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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM j.el. l.j.el wart j.
el

1 Odcinek E-F
1.1 Strona wewnętrzna
1.2 Strona zewnętrzna
1.3 Część przemurowywana

2 Prace zabezpieczające 
3 Usługi pozostałe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Odcinek E-F

1.1 Strona wewnętrzna
1

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Oczyszczenie ścian i terenu przylegającego do muru z roślinności (drzew,
krzewów itp) wraz z utylizacją - choinka wys. do 2 m - 2 szt

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03
analogia

Rozebranie nawierzchni poliuretanowej boiska m2

40,00*2,00 m2 80,000
RAZEM 80,000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie płyty żelbetowej boiska m3

poz.4*0,20 m3 16,000
RAZEM 16,000

4
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Rozebranie foli PE m2

poz.2 m2 80,000
RAZEM 80,000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozebranie płyty betonowej gr. 9cm m3

poz.3*0,09 m3 1,440
RAZEM 1,440

6
d.1.

1

KNR 4-01
0601-03
analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa-
mi papy asfaltowej z warstwą - demontaż ;M=0

m2

poz.2 m2 80,000
RAZEM 80,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0212-02

Rozebranie warstwy betonu gr.16cm m3

poz.6*0,16 m3 12,800
RAZEM 12,800

8
d.1.

1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  - do ponownego wbudowania m2

15*2+35*1 m2 65,000
RAZEM 65,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

15*2+35*1 m2 65,000
RAZEM 65,000

10
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych - do ponownego wbudowania m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

35*0,30*0,20 m3 2,100
RAZEM 2,100

12
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,26*20,88 m2 47,189
1,725*28,61 m2 49,352
A  (suma częściowa) ---------------

m2 96,541
433,485/1,0 m2 433,485
B  (suma częściowa) ---------------

m2 433,485
RAZEM 530,026

13
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie nakryw - okapów murów z cegły ceramicznej pełnej m3

0,65*49,39*0,2 m3 6,421
RAZEM 6,421

14
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.9*0,15 m3 9,750
poz.12*0,03 m3 15,901
poz.2*0,02+poz.4*0,01+poz.3+poz.5+poz.6*0,02+poz.7 m3 34,240
poz.8*0,08+poz.11 m3 7,300
poz.13 m3 6,421

RAZEM 73,612
15

d.1.
1

wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.14 m3 73,612
RAZEM 73,612

16
d.1.

1

KNR 2-01
0202-05
0214-04 
analogia

Roboty ziemne odcinkowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyż-
ki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 15 km

m3

3,2*28,63*2,2+2,1*20,88*2,2 m3 298,021
(3,2*28,63*2)/2+(2,1*20,88*2)/2 m3 135,464

RAZEM 433,485
17

d.1.
1

KNR AT-25
0104-04

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

7+14 m 21,000
RAZEM 21,000

18
d.1.

1

KNR AT-27
0205-02

Izolacja pionowa przeciwwodna zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie m2

1,8*20,88+2,8*28,63 m2 117,748
RAZEM 117,748

19
d.1.

1

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające m2

poz.18 m2 117,748
RAZEM 117,748

20
d.1.

1

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych

m2

poz.19 m2 117,748
RAZEM 117,748

21
d.1.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - wymiana gruntu pod prefa-
brykowaną ścianką

m3

28,63*2,5+20,88*2,5 m3 123,775
RAZEM 123,775

22
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe C8/10 na podłożu gruntowym m3

0,1*(28,71*1,7+20,79*1,1) m3 7,168
RAZEM 7,168

23
d.1.

1

KNR 2-02
2204-03

Ściany oporowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych - element
280x160

m

28,71 m 28,710
RAZEM 28,710

24
d.1.

1

KNR 2-02
2204-03

Ściany oporowe żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych - element
180x100

m

20,79 m 20,790
RAZEM 20,790

25
d.1.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

433,485-123,775-7,168-28,62*0,3*4,4-20,88*0,3*2,8 m3 247,224
RAZEM 247,224

26
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą hydrodynamiczną m2

8*2,26+14*1,71 m2 42,020
RAZEM 42,020

27
d.1.

1

KNR 19-01
0639-06

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.26 m2 42,020
RAZEM 42,020
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
1

TZKNC 1 d Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych m2

poz.27 m2 42,020
RAZEM 42,020

29
d.1.

1

KNR 4-01
0621-05

Zmycie stref murów elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymi
i siarczanymi

m2

poz.27 m2 42,020
RAZEM 42,020

30
d.1.

1

TZKNBK 251 Odsolenie ścian m2

poz.29 m2 42,020
RAZEM 42,020

31
d.1.

1

TZKNC 1 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem
bakterio/glono/grzybobójczym

m2

poz.26 m2 42,020
RAZEM 42,020

32
d.1.

1

TZKNC 2 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioor-
ganicznymi
Krotność = 2

m2

poz.31 m2 42,020
RAZEM 42,020

33
d.1.

1

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

100 msc 100,000
RAZEM 100,000

34
d.1.

1

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu

msc

80 msc 80,000
RAZEM 80,000

35
d.1.

1

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu

msc

60 msc 60,000
RAZEM 60,000

36
d.1.

1

TZKNBK IV -
371

Przemurowanie ścian z cegły na zaprawie cem.-wap. '30' obj. ponad 0.5 m3 m3

poz.27*0,55*10% m3 2,311
RAZEM 2,311

37
d.1.

1

KNR 2-22
0107-04 z.
sz.2.8. 
analogia

Rolki - okapy pochyłe z cegły klinkierowej na płask o szerokosci do 65 cm. m

0,65*49,50 m 32,175
RAZEM 32,175

38
d.1.

1

TZKNBK 5
135
analogia

Spoinowanie murów gładkich z cegły pełnej - rolka/okap na murze m2

32,175*0,65 m2 20,914
RAZEM 20,914

39
d.1.

1

TZKNC 2 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-
konów w bezwonnym rozpuszczalniku

m2

49,50*(0,65+0,7+0,7) m2 101,475
RAZEM 101,475

40
d.1.

1

TZKNBK 5
141

Wykucie starych spoin murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.27 m2 42,020
RAZEM 42,020

41
d.1.

1

TZKNBK 5
135

Spoinowanie murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.40 m2 42,020
RAZEM 42,020

42
d.1.

1

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 75 m

m

60,0 m 60,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 60,000

43
d.1.

1

TZKNC 2 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-
konów w bezwonnym rozpuszczalniku

m2

poz.40 m2 42,020
RAZEM 42,020

44
d.1.

1

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca m2

poz.12A m2 96,541
RAZEM 96,541

45
d.1.

1

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

poz.44 m2 96,541
RAZEM 96,541

46
d.1.

1

KNR AT-26
0201-06

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku
o 0,5 cm

m2

poz.45 m2 96,541
RAZEM 96,541

47
d.1.

1

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

poz.46 m2 96,541
RAZEM 96,541

48
d.1.

1

KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogru-
bienie do 3 mm
Krotność = 2

m2

poz.47 m2 96,541
RAZEM 96,541

49
d.1.

1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.46 m2 96,541
RAZEM 96,541

50
d.1.

1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

49,50*1,5 m2 74,250
RAZEM 74,250

51
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

40,00*2,00*0,10 m3 8,000
RAZEM 8,000

52
d.1.

1

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

poz.58 m2 80,000
RAZEM 80,000

53
d.1.

1

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warst-
wa

m2

poz.52 m2 80,000
RAZEM 80,000

54
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

40,00*2,00*0,10 m3 8,000
RAZEM 8,000

55
d.1.

1

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2

poz.58 m2 80,000
RAZEM 80,000

56
d.1.

1

KNR 2-02
0205-01

Odtworzenie płyty żelbetowej boiska m3

poz.58*0,35 m3 28,000
RAZEM 28,000

57
d.1.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia t

20*poz.56/1000 t 0,560
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,560

58
d.1.

1

KNR AT-33
0405-03
analogia

Odtworzenie nawierzchni poliureatanowej boiska m2

40,00*2,00 m2 80,000
RAZEM 80,000

59
d.1.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod nawierzchnie z kostki brukowej m3

65*0,1 m3 6,500
RAZEM 6,500

60
d.1.

1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
- kostka z demontażu

m2

65 m2 65,000
RAZEM 65,000

61
d.1.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

35*0,30*0,20 m3 2,100
RAZEM 2,100

62
d.1.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej- materiał   z demon-
tażu

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

1.2 Strona zewnętrzna
63

d.1.
2

wycena indy-
widualna

Oczyszczenie ścian i terenu przylegającego do muru z roślinności (drzew,
krzewów itp) wraz z utylizacją - Rubinia akacjowa - obwód pnia - 68-122 cm -
12 szt

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.

2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

49,50*0,8*1,1 m3 43,560
RAZEM 43,560

65
d.1.

2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
III

m3

poz.64 m3 43,560
RAZEM 43,560

66
d.1.

2
wycena indy-
widualna

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą hydrodynamiczną m2

8*3+14*4 m2 80,000
RAZEM 80,000

67
d.1.

2

KNR 19-01
0639-06

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.66 m2 80,000
RAZEM 80,000

68
d.1.

2

TZKNC 1 d Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych m2

poz.67*50% m2 40,000
RAZEM 40,000

69
d.1.

2

KNR 4-01
0621-05

Zmycie stref murów elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymi
i siarczanymi

m2

poz.67*30% m2 24,000
RAZEM 24,000

70
d.1.

2

TZKNBK 251 Odsolenie ścian m2

poz.69 m2 24,000
RAZEM 24,000

71
d.1.

2

TZKNC 1 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem
bakterio/glono/grzybobójczym

m2

poz.66 m2 80,000
RAZEM 80,000

72
d.1.

2

TZKNC 2 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioor-
ganicznymi
Krotność = 2

m2

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.71 m2 80,000

RAZEM 80,000
73

d.1.
2

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

120 msc 120,000
RAZEM 120,000

74
d.1.

2

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu

msc

100 msc 100,000
RAZEM 100,000

75
d.1.

2

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu

msc

80 msc 80,000
RAZEM 80,000

76
d.1.

2

TZKNBK IV -
371

Przemurowanie ścian z cegły na zaprawie cem.-wap. '30' obj. ponad 0.5 m3 m3

poz.67*0,42*10% m3 3,360
RAZEM 3,360

77
d.1.

2

TZKNBK IV -
130
analogia

Naprawa pow.oblicowania murów z kamienia łamanego na zapr.cem.-wap.
przez wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.do 0.35 m2 i głęb. do 0.3 m

msc

30 msc 30,000
RAZEM 30,000

78
d.1.

2

TZKNBK IV -
267
analogia

Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin o przekroju 0.003
m2 - oblicowanie cokołu kamieniem

m2

28*0,9 m2 25,200
RAZEM 25,200

79
d.1.

2

TZKNBK 5
141

Wykucie starych spoin murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.67 m2 80,000
RAZEM 80,000

80
d.1.

2

TZKNBK 5
135

Spoinowanie murów gładkich z cegły pełnej m2

poz.79 m2 80,000
RAZEM 80,000

81
d.1.

2

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 75 m

m

60,0 m 60,000
RAZEM 60,000

82
d.1.

2

TZKNC 2 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-
konów w bezwonnym rozpuszczalniku

m2

28,44*3,5+20,88*3 m2 162,180
RAZEM 162,180

83
d.1.

2

KNR AT-25
0104-04

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

14+8 m 22,000
RAZEM 22,000

84
d.1.

2

KNR AT-27
0205-02

Izolacja pionowa przeciwwodna zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie m2

49,49 m2 49,490
RAZEM 49,490

85
d.1.

2

KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-
niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy
2,00 mm

m2

poz.84 m2 49,490
RAZEM 49,490

86
d.1.

2

KNR BC-02
0301-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie fize-
liny ochronnej

m2

poz.85 m2 49,490
RAZEM 49,490

87
d.1.

2

KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie do-
datkowej warstwy
Krotność = 2

m2
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poz.86 m2 49,490

RAZEM 49,490
88

d.1.
2

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające m2

poz.84 m2 49,490
RAZEM 49,490

89
d.1.

2

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych

m2

poz.88 m2 49,490
RAZEM 49,490

90
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

ŁF00.02 0,50*0,10*14 m3 0,700
RAZEM 0,700

91
d.1.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

ŁF00.02 0,30*0,40*14 m3 1,680
RAZEM 1,680

92
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

ŁF00.02 127,74/1000 t 0,128
RAZEM 0,128

93
d.1.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.64 m3 43,560
RAZEM 43,560

94
d.1.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,2*0,2*49,49 m3 1,980
RAZEM 1,980

95
d.1.

2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

49,49 m 49,490
RAZEM 49,490

96
d.1.

2

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie na geowłókninie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

49,49*0,3 m2 14,847
RAZEM 14,847

97
d.1.

2

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

49,49*0,5 m2 24,745
RAZEM 24,745

1.3 Część przemurowywana
98

d.1.
3

TZKNBK IV -
543

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. m3

4,47*0,42*26,00 m3 48,812
RAZEM 48,812

99
d.1.

3

TZKNBK IV -
571

Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i
ułożeniem w kozły

szt.

4000 szt. 4 000,000
RAZEM 4 000,000

100
d.1.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1,0*1,0*26,00 m3 26,000
RAZEM 26,000

101
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

48,812*1,5 m3 73,218
RAZEM 73,218
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102
d.1.

3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
III

m3

poz.100 m3 26,000
RAZEM 26,000

103
d.1.

3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

ŁF00.01 0,80*0,10*30 m3 2,400
RAZEM 2,400

104
d.1.

3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

ŁF00.01 0,60*0,40*30 m3 7,200
RAZEM 7,200

105
d.1.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

ŁF00.01 281,05/1000 t 0,281
RAZEM 0,281

106
d.1.

3

TZKNBK IV -
44
analogia

Mury prostolinijne o gładkich powierzchniach z cegły ceramicznej, w wymia-
rach i kolorystyce zbliżonych do cegły istniejącej, na zaprawie cem.-wap. o
grub. ponad 1 ceg. - 30% cegły z rozbiórek

m3

4,47*0,42*26,00 m3 48,812
RAZEM 48,812

107
d.1.

3

KNR BC-02
0301-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-
niach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy
2,00 mm

m2

26,00*0,55 m2 14,300
RAZEM 14,300

108
d.1.

3

KNR BC-02
0301-08

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie fize-
liny ochronnej

m2

poz.107 m2 14,300
RAZEM 14,300

109
d.1.

3

KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie do-
datkowej warstwy
Krotność = 2

m2

poz.108 m2 14,300
RAZEM 14,300

110
d.1.

3

KNR AT-27
0205-02

Izolacja pionowa przeciwwodna zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie m2

26*0,9 m2 23,400
RAZEM 23,400

111
d.1.

3

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające m2

poz.110 m2 23,400
RAZEM 23,400

112
d.1.

3

KNR AT-27
0303-02

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych

m2

poz.111 m2 23,400
RAZEM 23,400

113
d.1.

3

TZKNBK 5
135

Spoinowanie murów gładkich z cegły pełnej m2

4,47*26,00 m2 116,220
RAZEM 116,220

114
d.1.

3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.100 m3 26,000
RAZEM 26,000

2 Prace zabezpieczające 
115
d.2

KNR-W 4-01
0435-01
analogia

Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250
cm2 - montaż i demontaż stemplowania.

m

49,49*2 m 98,980
RAZEM 98,980

116
d.2

KNNR 1
0516-02
analogia

Wykonanie oporowej ścianki z pali i desek żelbetowych-zabezpieczenie kanali-
zacji sanitarnej  przed osunięciem do wykopu

m

70 m 70,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 70,000

117
d.2

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.
III- odkrycie odcinkowe istniejącej kanalizacji sanitarnej

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

118
d.2

KNNR 4
0101-01

Wstawienie  rury stalowej na konstrukcji  w  wykopie zabezpieczenie kanaliza-
cji na czas remontu płotu

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

119
d.2

KNNR 9
1001-02

Demontaż i ponowny montaż słupów oświetleniowych boiska szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

120
d.2

KNNR 9
0801-08

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

121
d.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

122
d.2

KNR 2-23
0404-02
analogia

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z paneli ogrodzeniowych - Demontaż i
ponowny montaż wraz ze słupkami i fundamentowaniem.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

123
d.2

KNR 2-23
0404-02
analogia

Piłkochwyt płyty boiska - Demontaż i ponowny montaż wraz ze słupkami i fun-
damentowaniem.

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

124
d.2

KNNR 9
1001-02
analogia

Demontaż i ponowny montaż tablicy do koszykówki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

125
d.2

KNR AT-03
0401-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż odwodnienia liniowego m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

126
d.2 analogia

Demontaż i ponowny montaż agregatu instalacji chłodzenia wraz z spuszcze-
niem i ponownym napełnieniem instalacji czynnikiem chłodzącym, próbą
szczelności.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Usługi pozostałe
127
d.3 wycena indy-

widualna

Obsługa geodezyjna kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

128
d.3 wycena indy-

widualna

Koszty wykonania, uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, wyko-
nania i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, opłaty za zajęcie pasa
ruchu drogowego, koszty przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni itp.
przyległego terenu.

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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