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Załącznik nr 1 do SWZ 

Nr sprawy: KP-272-PNK-6/2024   

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
1 System akwizycji ruchu (motion capture) umożliwiający rejestrowanie ruchu ludzi 

oraz obiektów. System: 
 musi posiadać  moż liwos ć  s ledżenia obiekto w w ćżasie rżećżywistym (maksymalne 

opo ż nienie rejestrowanyćh danyćh: nie więksże niż  3ms prży maksymalnej lićżbie 
s ledżonyćh markero w) 

 musi posiadać  minimum 28 kamer (sżćżego łowe spećyfikaćje kamer żnajdują się poniż ej); do 
każ dej kamery musżą być  dołąćżone: klamra moćująća ż głowićą, moćowanie s ćienne oraż 
statyw ż głowićą kulową 

 musi posiadać  spećjaliżowaną jednostkę (serwer) obsługująćą system. Jednostka musi 
posiadać  żintegrowany konćentrator (hub) i staćję bażową (sżćżego łowa spećyfikaćja 
poniż ej) 

 musi wykorżystywać  tećhnologię aktywnyćh markero w LED pożwalająćą systemowi na 
jednożnaćżną identyfikaćję posżćżego lnyćh markero w 

 musi posiadać  min. 15 kontrolero w LED, każ dy ż okablowaniem i 8 markerami LED 
(sżćżego łowa spećyfikaćja poniż ej) 

 musi mieć  moż liwos ć  rejestrowania min. 950 klatek na sekundę (lub więćej) 
 musi być  wyposaż ony w staćję renderująćą (sżćżego łowa spećyfikaćja poniż ej) 
 musi posiadać  dołąćżone oprogramowanie do akwiżyćji rućhu (sżćżego łowa spećyfikaćja 

poniż ej) 
 musi posiadać  urżądżenie umoż liwiająće kalibraćję systemu 
 musi posiadać  na wyposaż eniu stroje dla ćałej sylwetki do akwiżyćji rućhu w rożmiaraćh S, 

M, L oraż XL (ćo najmniej 2 sżtuki w każ dym rożmiarże) umoż liwiająće montaż  kontrolero w i 
markero w LED 

 musi mieć  moż liwos ć  rożbudowy do ćo najmniej 48 kamer 
 musi być  dostosowany do konfiguraćji i obsługi prżeż jedną osobę 
 musi być  prżenos ny (posiadać  moż liwos ć  uż ywania żaro wno w pomiesżćżeniu jak i na 

żewnątrż) 
 musi posiadać  ćałe nieżbędne okablowanie 
 musi być  objęty gwaranćją min. 1 rok i posiadać  wsparćie tećhnićżne prżeż okres ćo najmniej 

1-roku 
 

2 Szczegółowa specyfikacja oprogramowania do akwizycji ruchu. Oprogramowanie: 
 musi posiadać  moż liwos ć  rejestrowania danyćh rućhu 
 musi posiadać  wtyćżki prżynajmniej dla następująćyćh narżędżi: Unreal, Unity, Autodesk 

MotionBuilder 
 musi posiadać  API/SDK prżynajmniej dla jężyko w C++ i Python 
 musi posiadać  moż liwos ć  strumieniowania danyćh do wielu urżądżen  klienćkićh, ża 

pos rednićtwem sieći (w tym prżeż Internet) 
 

3 Szczegółowa specyfikacja kamer 
 wymiary ćo najwyż ej 110x95x60mm 
 waga ćo najwyż ej 400g 
 rożdżielćżos ć  optyćżna ćo najmniej 3600x3600 
 dynamika detektoro w ćo najmniej 16-bito w 
 moż liwos ć  rejestrowania min. 950 klatek na sekundę 
 pole widżenia min. 60 stopni 
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 moż liwos ć  łąćżenia łan ćućhowego 
 żasilanie ż konćentratora 
 

4 Szczegółowa specyfikacja kontrolerów LED 
 wymiar ćo najwyż ej 130x70x25mm 
 waga ćo najwyż ej 100g 
 moż liwos ć  sterowania ćo najmniej 8 markerami LED 
 żasilanie bateryjne umoż liwiająće ćo najmniej 2 godżiny ćiągłej praćy 
 wbudowany nadajnik/odbiornik (transćeiver) 2,4Ghż 
 dołąćżone okablowanie i ćo najmniej 8 markero w LED do każ dego kontrolera\ 

 
5 Szczegółowa specyfikacja specjalizowanej jednostki (serwera) sterującej systemem 

akwizycji ruchu 
 proćesor ćo najmniej 4-rdżeniowy 
 pamięć  RAM ćo najmniej 4GB 
 żintegrowany konćentrator (hub) do sterowania kamerami 
 sieć  ćo najmniej 1Gbit 
 wbudowany nadajnik/odbiornik (transćeiver) 2,4Ghż do synćhroniżaćji ż kontrolerami 

markero w LED 
 moż liwos ć  udostępniania żarejestrowanyćh danyćh komputerom klienćkim 

 
6 Szczegółowa specyfikacja stacji renderującej (zestaw) 

 proćesor żgodny ż x86-64; wydajnos ć  w tes ćie passmark (ćpubenćhmark.net) minimum 65000 
punkto w – Wyniki testu stanowią Załąćżnik nr 1 do OPZ. 

 pamięć  RAM ćo najmniej 512GB praćująća ż ćżęstotliwos ćią minimum 3200MHż 
 dysk po łprżewodnikowy (SSD) ż interfejsem NVMe o pojemnos ći ćo najmniej 2TB 
 karta grafićżna: ćo najmniej 24GB pamięći RAM, żgodna że spećyfikaćją CUDA Compute 

Capability 8.9, wydajnos ć  w tes ćie passmark (videoćardbenćhmark.net) ćo najmniej 38500 
punkto w  

 płyta gło wna: w pełni kompatybilna ż proćesorem i pamięćią, wbudowany układ dż więkowy, 
żintegrowana karta siećiowa o sżybkos ći ćo najmniej 1Gbit; żłąćża USB 3.2 (lub nowsże) ćo 
najmniej 6; żłąćża PCI Express x16 ćo najmniej 5 

 wydajny żasilaćż o moćy żnamionowej ćo najmniej 1600W w pełni kompatybilny ż elementami 
staćji renderująćej 

 obudowa wyposaż ona w wydajny system ćhłodżąćy w pełni żgodny ż proćesorem staćji 
renderująćej 

 system: Windows 11 Pro lub ro wnoważ ny1 

                                                 
1 Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które posiada następujące cechy: 

 Moż liwos ć  dokonywania aktualiżaćji i poprawek systemu prżeż Internet; moż liwos ć  dokonywania uaktualnien  sterowniko w 
urżądżen  prżeż Internet – witrynę produćenta systemu;  

 Darmowe aktualiżaćje w ramaćh wersji systemu operaćyjnego prżeż Internet (nieżbędne aktualiżaćje, poprawki, biuletyny 
beżpiećżen stwa musżą być  dostarćżane beż dodatkowyćh opłat) – wymagane podanie nażwy strony serwera WWW; 

 Internetowa aktualiżaćja żapewniona w jężyku polskim; 
 Wbudowana żapora internetowa (firewall) dla oćhrony połąćżen  internetowyćh; żintegrowana ż systemem konsola do żarżądżania 

ustawieniami żapory i regułami IPSeć v4 i v6; 
 Zlokaliżowane w jężyku polskim, ćo najmniej następująće elementy: menu, prżeglądarka internetowa, pomoć, komunikaty 

systemowe; 
 System dżiała w trybie grafićżnym ż elementami 3D, żintegrowana ż interfejsem uż ytkownika interaktywna ćżęs ć  pulpitu służ ąćą 

do urućhamiania aplikaćji, kto re uż ytkownik moż e dowolnie wymieniać  i pobrać  że strony produćenta; 
 Moż liwos ć  żdalnej automatyćżnej instalaćji, konfiguraćji, administrowania oraż aktualiżowania systemu; 
 Zabeżpiećżony hasłem hierarćhićżny dostęp do systemu, konta i profile uż ytkowniko w żarżądżane żdalnie; praća systemu w trybie 

oćhrony kont uż ytkowniko w; 
 Zintegrowany ż systemem moduł wysżukiwania informaćji (pliko w ro ż nego typu) dostępny ż kilku pożiomo w: pożiom menu, 

pożiom otwartego okna systemu operaćyjnego; system wysżukiwania oparty na konfigurowalnym prżeż uż ytkownika module 
indeksaćji żasobo w lokalnyćh; 
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 monitor: 27”; ekran IPS; rożdżielćżos ć  ćo najmniej 1920x1080; żłąćża ćo najmniej 1xHDMI, 
1xDisplay Port 

 mysż prżewodowa USB, klawiatura prżewodowa USB, układ klawiatury angielski QWERTY 
ANSI lub ISO, prżewody żasilająće 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Zintegrowane ż systemem operaćyjnym narżędżia żwalćżająće żłos liwe oprogramowanie; aktualiżaćje dostępne u produćenta 

nieodpłatnie beż ogranićżen  ćżasowyćh; 
 System operaćyjny posiada wbudowaną funkćjonalnos ć  rożpożnawania mowy, pożwalająćą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraż ż modułem „ućżenia się” głosu uż ytkownika; 
 Zintegrowany ż systemem operaćyjnym moduł do praćy grupowej urućhamiany ad- hoć w żależ nos ći od potrżeb; 
 Zintegrowany ż systemem operaćyjnym moduł synćhroniżaćji komputera ż urżądżeniami żewnętrżnymi; 
 Wbudowany system pomoćy w jężyku polskim; 
 System operaćyjny powinien być  wyposaż ony w moż liwos ć  prżystosowania stanowiska dla oso b niepełnosprawnyćh (np. słabo 

widżąćyćh); 
 Wdraż anie IPSEC oparte na politykaćh – wdraż anie IPSEC oparte na żestawaćh reguł definiująćyćh ustawienia żarżądżanyćh w 

sposo b ćentralny; 
 Automatyćżne występowanie i uż ywanie (wystawianie) ćertyfikato w PKI X.509, ćertyfikat EAL 4 dla systemu operaćyjnego 

żarżądżanyćh w sposo b ćentralny; 
 Wsparćie dla logowania prży pomoćy smartćard; 
 Rożbudowane polityki beżpiećżen stwa – polityki dla systemu operaćyjnego i dla wskażanyćh aplikaćji; 
 System posiada narżędżia służ ąće do administraćji, do wykonywania kopii żapasowyćh polityk i ićh odtwarżania oraż generowania 

raporto w ż ustawien  polityk; 
 Wsparćie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – moż liwos ć  urućhomienia aplikaćji dżiałająćyćh we wskażanyćh 

s rodowiskaćh; 
 Wsparćie dla JSćript i VBSćript – moż liwos ć  urućhamiania interpretera polećen ; 
 Zdalna pomoć i wspo łdżielenie aplikaćji – moż liwos ć  żdalnego prżejęćia sesji żalogowanego uż ytkownika ćelem rożwiążania 

problemu ż komputerem; 
 Grafićżne s rodowisko instalaćji i konfiguraćji; 
 Transakćyjny system pliko w pożwalająćy na stosowanie prżydżiało w (ang. quota) na dysku dla uż ytkowniko w oraż żapewniająćy 

więksżą nieżawodnos ć  i pożwalająćy tworżyć  kopie żapasowe; 
 Zarżądżanie kontami uż ytkowniko w sieći oraż urżądżeniami  
 Udostępnianie modemu; 
 Oprogramowanie dla tworżenia kopii żapasowyćh (Baćkup); automatyćżne wykonywanie kopii pliko w ż moż liwos ćią 

automatyćżnego prżywro ćenia wersji wćżes niejsżej; 
 Moż liwos ć  prżywraćania pliko w systemowyćh; 

 


