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1. WSTEP

Na zlecenie Biura Realizacji Inwestycji IN ZYNIER Tomasz Federowicz, ul.Jana
Brzechwy 13, 83 -110 Tczew, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba
ul. Krotka 4, 83 — 031 tegowo, wykonato opinie z badan geologicznych na potrzebe budowy

sieci wodociggowej w miejscowosci Mermet, gmina Lubichowo.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych, po usunieciu z podioza gruntdéw organicznych, projektowany obiekt powinno sie

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan
sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw ustalono na podstawie interpolacji mapy

zasadniczej.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Piotra Kordka
w dniu 10.11.2015 r. Zakres prac, w tym lokalizacja oraz gteboko$¢ wykonanych odwiertow,
okreslone zostaly w porozumieniu ze Zleceniodawca. W ramach prac wykonano 4 otwory

penetracyjne do gtebokosci 3,20 m ppt, tj. tacznie 12,80 mb.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze poziomy

wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mapy dokumentacyjne (zat. nr 1),
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3),
- karty otworéw (zat. nr 4),

- czesc tekstowg opracowania.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Dokumentowany teren znajduje sie geograficznie na terenie Pojezierza

Starogardzkiego i stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

Wierzchnig warstwe podfoza stanowi gleba o migzszosci 0,10 — 0,20 m. Ponizej, do
gtebokosci wykonanych odwiertow badawczych, t. 3,20 m ppt, wystepujg osady
czwartorzedowe pochodzenia plejstocenskiego. Sg to niespoiste osady wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski grube, piaski drobne i pospétki. Lokalnie, w odwiercie
badawczym nr 3, bezposrednio pod wierzchnig warstwg gleby zalegajg osady organiczne w

postaci torféw, ktorych migzszos$¢ wynosi 1,40 m.

Na badanym terenie lokalnie zaobserwowano wystepowanie zwierciadla wod

gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci 1,5 m ppt, tj. na rzednej 87,50 m n.p.m.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologig oraz wiasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych, wspartych doswiadczeniami

wilasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowaé wspotczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- to grunty rodzime organiczne: torfy, charakteryzujgce sie wysoka $cisliwoscig

Warstwa geotechniczna ll

- to grunty rodzime wodnolodowcowe: piaski grube, piaski drobne i pospotki w stanie
Sredniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wySOKOSCI
ID = 0,50

Uktad zalegania poszczegoélnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na Kkartach

dokumentacyjnych stanowigcym zatgczniki nr 4.
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg proste
(lokalnie ztozone) warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanej sieci wodociggowe;j.

Grunty warstwy geotechnicznej | sklasyfikowano jako stabonosne, nieodpowiednie
dla posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej Il sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.

Wierzchnig warstwe gleby o migzszosci 0,10 — 0,20 m, nalezy usung¢ z podioza

budowlanego.

Na badanym terenie lokalnie zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,50 m ppt, tj. na rzednej
97,50 m n.p.m. Poziom wod gruntowych, w zaleznosci od pory roku oraz warunkéw

pogodowych moze ulega¢ wahaniom w granicach + 0,50 m.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowo — wodne, proponuje sie posadowienie
bezposrednie projektowanej sieci wodociggowej, na gruntach warstwy geotechnicznej
II. Grunty organiczne warstwy geotechnicznej |, nalezy usung¢ z podioza

budowlanego.

Grunty rodzime warstwy geotechnicznej Il nadajg sie do wykorzystania jako zasypka

siecl.

Ze wzgledu na poziom wystepowania wod gruntowych, na etapie prowadzenia prac
ziemnych, nalezy uwzgledni¢ potrzebe lokalnego odwodnienia dna wykopu, np. za

pomocag igtofiltrow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej

struktury gruntow.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: Daria Swigtek

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krétka 4, 83 — 031 tegowo



