, | N ] I I )
obrobka blacharska I T e e _ obrobka blacharska obrobka blacharska ——— — — — T e e - obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm ; ‘ ; blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm ‘ ‘ \ blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym | | | w kolorze naturalnym w kolorze naturalnym } | \ w kolorze naturalnym
\
| I \ \ |
\ \ \ | \ }
\ | \ ! | \
\ \ \
\
\ \
| | | | | |
\ \ \ | \ }
\ | \ | | |
\ Wentylator Pionowa wyrzutnia ‘ | | ‘ Pionowa wyrzutnia Wentylator |
} dachowy powietrza Wk } [ I } powietrza W6 dachowy ‘
\ \
\ \ \ | \ }
\ | \ ! : \
\ ! \ | : \
| . | \ ! | Wat \
‘ Was 3Ommo/h | \ \ ‘ 0 i |
| VRN | ‘ ‘ | 100 \ @ \
projektowane schody terenowe —— | | | | | }
rynna deszczowa @ 80 mm } Aereco } } | } |
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym 1 | HAT.160.1B.HD | | } | - \
195 m’/h ereco |
2 ‘ 230V/50Hz/1W ! ‘ \ ! HAT.250.1C.HD
wykonac izolacje styropianem EPS 100-038 ze \ d ‘ | | ‘ 480 m/h }
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od géry ‘ } \ \ } 230V/50Hz/80W ‘
zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykoriczenie } ‘ ‘ [ | |
blacha tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze | | } } | \
naturalnym, dét otynkowac w systemie BSO | \ | | \ }
\ \ \
| \ } rynna deszczowa rynna deszczowa } \ ‘ rynna deszczowa
| I ‘ blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm | | } blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
| } | zachowac istniejace srednce zachowac istniejace Srednce | } | zachowac istniejace Srednce
‘ \ \
\
\ \
| — | — L | — |
\ \ \ | \ }
| | | | | |
\ ‘ \ \ ‘ e
\ | \ | | |
\ | | | | |
\ ! \ ! : \
\ ! \ ! : \
\ | \ ! : \
\ | | | | |
rynna deszczowa } } ‘ \ } \
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm | ‘ } } | ‘
zachowac istniejace $rednce | | | | | }
| I | \ |
| I \ | \ }
\ | \ | | |
\ | \ ! | \
\ \ \
| — | — L | —> |
| I \ \ |
\ \ \ | \ }
\ | \ | : \
\ | \ | | |
| | \ ! | \
\ \
\ \ | | \ }
\ | \ | | |
\ | \ | | |
\ | \ ! : \
\ ! \ ! : \
\ | \ | | |
\ | \ | | |
\ | \ ! : \
\ ! \ ! : \
\ | \ | | |
| | \ ! | \
\ \
| < | — | | — |
\ \
\ \ \ | | }
\ | \ ! : \
\ ! \ ! : \
‘ } \ rynna deszczowa rynna deszczowa \ } | rynna deszczowa
} | ‘ blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm ‘ | | blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
| | } zachowac istniejace $rednce zachowac istniejace $rednce } | \ zachowac istniejgce $rednce
\ \ | | | }
\ | \ | | |
\ \ \
| | | | | |
| ‘ cd wg rzutu | Centrala wentylacyjna dachowa Centrala wentylacyjna dachowa | cd wg rzutu [ |
‘ } PARTERU \ Typ: VVS100-R-FSPHVS/VVS100-L-FSVPDS_cd Typ: VVS100-R-FSPHVS/VVS100-L-FSVPDS_cd \ PARTERU } |
} | } Masa centrali: 1734kg Masa centrali: 1734kg ‘ | \
| | ‘ 1660x1960x7022mm (Szer.xWys.xDt.) 1660x1960x7022mm (Szer.xWys.xDt.) } | ‘
| | | Nawiew: Nawiew: | | }
\ — W00 1000y Strumied powietrza nawiewanego: #170m*/h Strumied powietrza nawiewanego: ¥260m>/h T ey INCL U — |
rynna deszczowa } TUU 400 } Moc nggrzewnicy wodnej (65/45)°C: 27,2kW Moc nggrzewnicy wodnej (65/45)°C: 26,8kW } 1000 10 ‘0 |
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm | | ‘ Czynnik: yoda Czynnik: yoda ‘ | \
zachowaé istniejace $rednce | Wﬁ% % N Mocl znamionowa wentylatora: 4,0kW Moc' znamionowa wentylatora: 4,0kW ‘ }
\ I | Napiecie znamionowe: 400V Napiecie znamionowe: 400V | |
| ol R i
\ WTgs] T 19 i Wywiew: Wywiew: }
‘ ! podioga ajurSteumien powietrza wywiewanego: 6570m3/h Strumien powietrza wywiewanego: 6820m3/h podfoga azurowa \
| \ @
— kratka werfia Mét oznamiomow@ rwentylatora: 4,00kW Moc znamionowa wentylatora: 4,00kWwkratka wema o [J oczek max. 30 mm |
\ \
| \ ——if Napiecie znamionowe: 400V Napiecie znamionowe: 400V ‘
| | Producent: VTS Polska Producent: VTS Polska }
\ K= ] centrala wgntylacyjna entrala wentylacyjna ‘ ‘
\ ‘ nawiewno-wapwiewne-we-prejekit REwewRe-Wywiewna wg projektu | |
‘ ! | branzowego instalacji sanitarnych branzowego instalacji sanitarnych [
\
} } | Pionowa wyrzutnia |
| | oCc_——— r - - - o) powietrza WS |
o ‘ —czerpnia poyietrza |
; «—— | dla centrali wentylacyjnej - |
projektowane schody terenowe —— | | , = }
< . . e rynngdeszczowa E
rynna deszczowa @ 80 mm } Wentylator } WentyloTor rqteo gL iienTz poprzeczka, Yy tan-y nkr 0.7 mm N balustrada o wys. 110 cm z poprzeczkg — ; b= |
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym N | dachowy | dachoW (€42 (ZOTRAT 10018 Je] Jvysokosci %% nsmie' ce's’r;adnce . umieszczong w potowie jej wysokosci N2 7/ |
| Heravfednikien3o B co ngimniej 15 cm —@'1400 300 7600 m/ i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm \
. . ! 230V/50Hz/6W 1400 x 800 |
wykonac¢ izolacje styropianem EPS 100-038 ze \ } , N |
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od géry ‘ Sls N , oo ‘
zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykonczenie 1 HAT‘T;;;;;‘P‘DD U } Z /ﬂpﬂ 2:’ §‘§ g‘g S|8 | .
blachg tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze ; 50 m/h Wa8 i . T 7% = T = r_fNeo T o T \ UWAGI OGOLNE:
naturalnym, dot otynkowaé w systemie BSO | 230V/50H2/6W Wab LY@ S s |:| wa? = S | ¢
| E} @ a 195, \“%@ ‘ Wentylator [ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z
\ Wa? | 1000 A\ 1000 | dachowy } Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i
| \ g0 W! W2 \ . o ‘ odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
} } \@m@ |z } drabina o szerokosci min. 3,5 m, odstepach | przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
o QO == miedzy szczebalmi max. 0.8 m i odlegtos¢ wiedzyi sztuki budowlanei
A Aereco o A El = X . X L I y ).
} HAT_T(;OE;;PD HAT.160.1B.PD } L \@\ - E': , } drablny od $ciany min. o yysokosci 3 m \ Sllzzsadgzg_zs%i or. 0.7 mm 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
— 60 m/h 210 m’/h 11000 sls sle . L S sls olo o | od poziomu dachu obretzeathronne w rozstawie — ‘ S ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
} Z30V/50H2/6W 230V/500z/11W Y1800, g2 N\ g3 S [ swietlki dachowe wymieni¢ na nowe o tych V| =8 gs | nie wiekszym niz 0,8 m z plonowymi pretami w } zachowac istniejace Srednce powszgechnie przyjetych Zozwiazaﬁ W zyakresie szbuki
| } ; = = = samych wymiarach, o odporno$ci ogniowej E30 = = } rozstawie max. 9,3 m, oprecze wyprowadzone | budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
J _ : 3|8 | 0,75 m nad poziom attyki | skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
- - T T —wyrzutnia powietfiza~ |- — — — — — — — — — 1 e e e e e | ST """ T | Aereco | T T M porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
z centrali wentylacyjnej wyrzutnia powietrza | HAT.200.1CHD ‘ jego zgoda
‘ z cenfrali wentylacyjnej 330 m/h | . ) . . . .
\ \ P Aereco \ 730% /S0H2/53wW | 3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac
| } HAT.ZSO.JC.HD Wentylator } i W PASIE 8 M: i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich
\ 480 m'/h \ - KONSTRUKCJA R30 rysunkow, ktore do tego sktadnika sig odnoszg z
‘ | Jednostka zewnetrzna 230V/50Hz/80W dachowy |
\ \ klimatyzacji Pionowa wyrzutnia \ ‘ - PRZEKRYCIE DACHU RE30 uwzglgdnieniem wlszysfkich opisow technicznych i zasad
obrobka blacharska ir ******************************************** T ACO26MXADKH/EU Pionowa wyrzutnia o o powietrza W5, o o r--—-——~—~~ [~~~ "~ ~~"~~~~"~"~F ~ "~ "~ """ "/ "/"/ "7V "7 ™+ T - POKRYCIE DACHU NRO sztuki budowlanej.
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm . - - B N o, # V, Hz powietrza W3 T S _ L. Przed zambwieniem elementow nalezy sprawdzit
w kolorze naturalnym \ . 2'60(Z'SI')SWS/:;SJOI\%ZW‘W Wat @"@ Wa2 [ aktualne wymiary stanu budowlanego budynku.
‘ Il prod. I 5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat réwnocze$nie
} } } N a o) } } z opracowaniami branzowymi.
| il = Wentylator : :310 m'/h | ) 6. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
\ od B A I =t dachowy SN = | obrobka biacharska nalezy wykonat w technologii certyfikowanych przejs¢
— — o™ ™ blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm P ,
\ — | e S e L L (. w kolorze naturalnym ' instalacyjnych. Klasa odpornosSci ogniowej El rowna
\ ==l L o I i &ci
\ — | @ Aereco ™ Swietlki dachowe wymieni¢ | — klasie odpornosci przegrody.
‘ L HAIé€50.1/Cr.]HD Ll - na nowe o tych samych |
[ [ 0 m¥/ L 47 : . L
\ || $wietlki dachowe wymienic na nowe o tych 230V7SOHEY ¢ wymienio gvgyr:?éivr;cgs% pemesd || —— rynna deszczowa A: 60-694 Poznar, os. Wi, Jagielly 26131
\ I BN I samych wymiarach, o odpornosci ogniowej E30 namowe 0 tych samych Lo blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm T: +48600953 648
\ | L] wymiarach, o odpornosci I zachowat istniejace $rednce E: info@plplus.pl
| I ogniowej E30 [ W: www.plplus.pl
\ [ I
\ I I
0 i — - =
Y —————————————— - - —————————— rr— - - ------------ - ---—--—-—-—--—-- -—-—-—-———-—"— """~ " " ¥ VYV e e — T - ' . ) )
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
} I | } 22000 . Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
\ \
| B branza SANITARNA
. | projektant podpis
} ‘ ‘ } mgr inz. Monika Koberling-Nowak
| } } | upr. proj. WKP/0143/PO0S/10
| I o | | opracowanie
} | ‘ } inz. Weronika Grabowska
| } } ‘ mgr inz. Szymon Lochynski
I o | projektant
L1 o Ml o) [ mgr inz. Rafat Lepionka
‘V j‘ o o I ‘7 7‘ upr. proj. WKP/0179/PO0S/15
I [ |
\ \ - :
. - o N © © © © . rezveiades  PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO
%J L L ‘F T‘ L% ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWYM TOMYSLU
} \ I © [ } NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
\ I \
\ \
} } L. == = } } dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl
[ (. ”
\ } L L } \ ﬁ;esﬁcnku INSTALACJA WENTYLCJI MECHANICZNEJ
} | | } RZUT DACHU
\ \
} | 5 | } stadium PROJEKT BUDOWLANY
| } } | data skala nrrys.
[ |

05-2020 1:100 1S10




