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UWAGA!

LAWE, WYKONAE TYLKO W PRZYPADKU, GDYBY OKAZALO SIE, ZE ISTNIEJACE
SCIANY DZIALOWE ZOSTALY POSADOWIONE BEZ LAW FUNDAMENTOWYCH

ALTERNATYWNIE MOZNA ROZEBRAC SCIANY DZIALOWE | ODTWORZYC NA NOWO
PO WYKONANIU POSADZKI

UWAGI OGOLNE DO PRAC ZWIAZANYCH Z PODBIJANIEM:

Nalezy zwréci¢ szczegding uwagg, aby podczas robdt ziemnych i
fundamentowych nie dopusci¢ do zalewania wykopdw wodq gruntowgq
(sqczenia) bqdz opadowg.

Prace nalezy prowadzi¢ odcinkami diugosci ok. 1m. Jednoczesnie nie moze
by¢ odkopane wiecej niz 20% powierzchni fundamentu a odlegtos¢ pomigdzy
poszczegdlnymi dziatkami podbijania powinna przekracza¢ 5m. Prace na
kolejnym odcinku mozna rozpoczqt dopiero w momencie, gdy beton
poprzedniego fragmentu uzyskat dostatecznqg wytrzymatost a wykop zostat
zasypany z uwzglednieniem odpowiedniego warstwowego zageszczania. Prace
nalezy tak prowadzi¢, by poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu (nie wolno dopuszcza¢ do odkopania taw
od razu na calej dtugoscil).

Prety poszczeg6lnych odcinkéw fqczy¢ ze sobg poprzez spawanie.

Nalezy zwrdci¢ uwage, by spdd istniejqcej sciany byl starannie oczyszczony z
resztek (nalezy zapewni¢ nalezyte przekazanie obciqzen). Podczas wykonywania
prac nalezy caly czas monitorowa¢ stan techniczny budynku. W przypadku
pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy konstrukcji nalezy
wstrzymaé prace bedgce ich przyczynq i podjq¢ odpowiednie $rodki zaradcze
Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym oraz osaby
uprawnionej i doswiadczonej.

Nie stosowa¢ srodkdw zmniejszajqcych przyczepnos¢ betonu do szalunku
(moze to spowadowaé gorsze polqczenie poszczegdlnych fragmentdw
fundamentdw).

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej planowanego poziomu posadowienia
nalezy ubytek wypefni¢ chudym betonem.

WARSTWY POSADZKI

Wykoficzenie wq architektury

Posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
np. Dramix 3D 80/60BG min 16kg/m3

Folia Pe 0,5mm
Polistyren ekstrudowany XPS 500
Izolacja wg Architektury
Podbeton C8/10
Podbudowa EV2>100MPa, EV2/EV1<2,2
Grunt rodzimy nosny

,G. architektury
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Dylatacja przeciwskurczowa
1:20

wykona¢ ok 257mb

Wypelnienie systemowe np. Bauflex

Naciecie 4x50mm

SZCZEGOr "B”

Okucie posadzki w bramach

1:20

wykona¢ ok 235mb

I przy kanatach

96

=400 SZT=4
co 250 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR »  [DLUGOSC ILosC DL. LACZNA [m]
POZ. pRETA | [mm] | [ml] A-IIIN
%mas_x SN._ RAZEM [ g6 | 98 | o12
Poz. B — Szczegdt — 235 mb
B 1 8 2.444 | 1567 1 1567 3829.75
2 8 |258.500| 10 1 10 2585.00
Poz. D — Szczegbt — 11 szt.
Dl 1 | 12 [ 150 | 3 | 11 | 33 | _ | 49.50
Poz. E — Szczegdl — 5 szt.
E] 1 | 12 [150 | 3 | 5 [ 15 | _ | 22.50
Poz. F — Szczegdl — 8 szt.
F] 1 | 12 Joeoo | 8 | 8 | 64 | _ | 38.40
Poz. LF1 — tawa — 47 mb
F1l] 6 1.075 | 189 1 189 | 203.18
2 12 | 56.400 | 4 1 4 225.60
DLUGOSC RAZEM [m] 203.17 |6414.75| 336.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.395 | 0.888
MASA [kg] 45.10 |[2533.83] 298.37
MASA CALKOWITA [kg] 2877.3

2%5 ¢8 _ —
L50x5 L= 258500 2 L=1000 SZT=1
naddatek 10%
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200 156708 L= 2444
1567 88
L= 2444 1
co 150 mm
POz NR NAZWA DLUGDSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM POLE RAZEM
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [ke] [m2/m] [m2] [m2]
B 1 L 50x5 1000 St3S 1 [ 235[235] 235.00 3.77 3.77 885.95 0.19 0.19 44.65
- 2 ® 6 4400 St3S 4 [235] 940 376.00 0.22 0.09 84.60 0.02 0.01 7.05
OGOLEM 970.55 51.7
= ”» »
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1) Opis ksztafttu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

Obszar posadzki przemystowej

UWAGI:

BETON:

— PODBETON: C8/10 MIN. 10cm

— POSADZKA: C30/37 XC4, XM1, ZBROJENIE
ROZPROSZONE (WLGKNA STALOWE) NP DRAMIX 3D
80/60BG 16kg/m3

DOBOR SKrADU MIESZANKI | RECEPTURY BETONU PO
STRONIE WYKONAWCY

BETON NALEZY ODPOWIEDNIO PIELEGNOWAC, BY NIE
DOPUSCIC DO NADMIERNEGO WYSYCHANIA POWIERZCHNI.
ZALECA SIE STOSOWANIE CEMENTU CEM Il W ILOSCI NIE
WIEKSZEJ NIZ 350KG/M3 BETONU (W CELU OGRANICZENIA
SKURCZU). DO MIESZANKI BETONOWEJ NALEZY STOSOWAC
PLASTYFIKATORY (DODATEK WLOKIEN STALOWYCH ZMNIEJSZA

URABIALNOSC BETONU). NIE DOPUSZCZA SIE, DODAWANIA
WODY W CELU POPRAWY KONSYSTENCJI BETONU!

STAL A-IIIN (¢>8mm B500SP, POZOSTALE B500B)
OTULINA 3,0cm (W FORMIE) 5cm (NA PODBETONIE)

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH
BRANZ, OPISEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
IZOLACJE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

POZIOM ODNIESIENIA: £0.00= (WG ARCHITEKTURY)
WYMIARY PODANO W MILIMETRACH, RZEDNE W METRACH

OTWOROWANIE POTWIERDZIC WG RYSUNKGW BRANZOWYCH
UZIOM WG RYSUNKOW BRANZOWYCH

W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA

GRUNTY NIENOSNE, NALEZY JE WYMIENIC NA WARSTWE
CHUDEGO BETONU LUB ZASYPKE, UZGODNIONA Z
GEQTECHNIKIEM

POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE,
PODBETONU GR. MIN. 10cm

ZBROJENIE | OKUCIA ZESTAWIONO NA 1mb
PRETY DOSTARCZYC NA BUDOWE W ODCINKACH
12—METROWYCH | tACZYC NA ZAKLAD ROWNY 60cm

STNIEJACE ZAGLEBIENIA | KANALY W POSADZCE ZASYPAC
GRUNTEM DOBRZE ZAGESZCZALNYM (NP. POSPGLKA O

WSKAZNIKU ROZNOZIARNISTOSCI U>5) ZAGESZCZONYM
WARSTWAMI DO UZYSKANIA 1s>0,97

PRZED WYKONANIEM PODBUDOWY POD CArA POWIERZCHNIA
POSADZK| NALEZY WYKONAC BADANIA GEOTECHNICZNE NA
POLETKU DOSWIADCZALNYM Z PROPONOWANYM UKLADEM
WARSTW. W PRZYPADKU NIEOSIAGNIECIA WYMAGANYCH

MODULOW NALEZY ZMIENIC RODZAJ 1/LUB GRUBOSC
PODBUDOWY.
I

MODUL. ODKSZTALCENIA WTGRNEGO BADAC PLYTA SZTYWNA
VSS 0 SREDNICY 300mm

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU POWINNA BYC GLADKA |
ROWNA (TOLERANCJA +0 | =20 MM NA DIUGOSCI
POMIAROWEJ 3M)

BETON NALEZY UKLADAC NA WARSTWIE POSLIZGOWEJ W
POSTACI FOLIl PE O GRUBOSCI 0,3mm, UKLADANEJ NA

ZAKLAD MIN 30CM
USZCZELNIENIA NACIEC WG TECHNOLOGI WYKONAWCY

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE STOSOWAC SCISLE WG
ZALECEN PRODUCENTA

KANALY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

A: 60-694 Pozna i, os. Wt. Jagietty 26/31 | | “

T: +48 600 953 648 amE =
E: info@plplus.pl -
W: www.plplus.pl $Nn20.0.

Niniejsze opracowanie chronions jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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projektant podpis
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