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IS-01 Plan sytuacyjny 1:500
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IS-03 Instalacja ogrzewcza — rzut dachu 1:100
IS-04 Instalacja wody uzytkowej — rzut parteru 1:100
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IS-06 Instalacja kanalizacji — rzut parteru 1:100
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POZNAN, MAJ 2020

SWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 — tekst jednolity: ost. zm.
2004.05.31 Dz.U.0493.888) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla

DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU NALEZACEGO DO ZESPOtU SZKOt NR 1 W NOWYM TOMYSLU NA
CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO, dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl|

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)

mgr inz. Monika Koberling-Nowak
Projektowanie bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
nr upr. WKP/0143/P0O0S/10

(podpis sprawdzajgcego)

mgr inz. Rafat Lepionka

Projektowanie bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
nrupr. WKP/0179/P0O0S/15
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla przebudowy budynku nalezgcego do zespotu szkét nr 1 w Nowym Tomyslu

na cele ksztatcenia zawodowego, dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl|

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych
- podktady architektoniczno - budowlane,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:
- projekt instalacji wod-kan
- projekt instalacji ogrzewczej

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej

2. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA

2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych wyznaczono zgodnie z normg
PN-92 B-01706 wg wzoru:

q=0,682 * (2q,)"* - 0,14
Tablica. Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

ILOSC WODA
Suma
[szt] gn ZWU+CwuU gn >qn CWU | >qn ZWU

WC 11 0,13 1,43 0,00 1,43
NATRYSK 4 0,30 1,20 0,60 0,60
UMYWALKA 17 0,14 2,38 1,19 1,19
ZLEW 1 0,14 0,14 0,07 0,07
PISUAR 4 0,30 1,20 0,00 1,20
Zawor czerpalny z 4 0.15 0.60 0.00 0.60
perlatorem

6,95 1,86 5,09

Przeptyw obliczeniowy wody:

Ygn catkowite dla budynku 6,95 dm3/s. Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze
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wynosi: 1,49 dm?3/s.

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku projektuje sie zewnetrzna instalacje
wodociggowaq, wtgczong w pomieszczeniu przytgcza wody w budynku gtéwnym szkoty (lokalizacja wg
PZT).W pomieszczeniu przytagcza wody znajduje sie zestaw wodomierzowy dla przedmiotowego budynku.
Przeptyw obliczeniowy wody na cel p.poz przy dwdch czynnych hydrantach 2xHP25 wynosi 2,0 dm3/s.
Do obliczen przyjeto przeptyw wody 2,0 dm3/s.

Odcinek instalacji wodociggowej w odlegtosci 1 metra od przedmiotowego budynku do zaworu
pierwszenstwa nalezy wykonac z rur niepalnych.

Instalacje wody zimnej na cele p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych, faczonych za
pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajacej wg PN-
74/H-74200. Na instalacji bytowe] za odejsciem na instalacje p.poz. zamontowano zawér pierwszenstwa
VV300 prod. Honeywell. Zawdr w warunkach normalnych jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia
utrzymujac ci$nienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od
wahan ci$nienia wejsciowego. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w
wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawdr pierwszenstwa VV natychmiast
odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. W projekcie przewidziano pomieszczenie oraz zasilanie dla
ewentualnego zestawu hydroforowego. Decyzje o jego zakupie i montazu nalezy podja¢ na etapie

wykonawstwa przytgcza wody poprzez wykonanie préby cisnienia.

ZESTAW HYDROFOROWY

Do zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji wody hydrantowej oraz bytowej w budynku
projektuje sie zestaw hydroforowy typu COR-2 Helix VF 604/SC-FFS prod. WILO. Zadaniem zestawu jest
utrzymanie w instalacji wody wymaganego cisnienia, bez wzgledu na warto$¢ ci$nienia w sieci
wodociggowej. Przeptyw prze zestaw hydroforowy wynosi 7,20 m3/h. Montaz hydroforu wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Warunkami Technicznymi i Rozporzgdzeniami odnosnie instalacji

p.poz.)

Rozprowadzenie instalacji

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej w budynku zaprojektowano z wielowarstwowych rur do
instalacji sanitarnych polietylenowych z wktadkg aluminiowa, faczonych przez ztaczki zaciskowe typu

PERT/AI/PERT prod. TWEETOP. Instalacja wody bedzie rozprowadzona pod stropem oraz w $cianach.
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Przygotowanie cieptej wody

Ciepfa woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody zlokalizowanych
bezposrednio przy punktach poboru cieptej wody. Projektuje sie podgrzewacze firmy Galmet ze
zbiornikami o pojemnosciach 30,60,80,100L. W standardowym wykonaniu ogrzewacze wyposazone sg w
sterowanie tradycyjne - termostat. Podgrzewacze wyposazone sg w grzatke elektryczng o mocy 1,5 i
2,0kw.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Przewody wody cieptej prowadzi¢ tak, aby uzyskaé naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.+

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Izolacja rurociggow

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Tablica.3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m.K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

Rozprowadzenia instalacji pod stropem, w suficie podwieszanym oraz w bruzdach nalezy zabezpieczy¢
pianka polietylenowg o grubosci odpowiadajgcej srednicy izolowanego przewodu zgodnie z punktami 1-5

powyzszej tabeli.
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Zasilanie hydrantéw p.poz.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zgodnie z warunkami
technicznymi dotyczagcymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego
budynku. W zwigzku z powyzszym nalezy zamontowaé wewnetrzne hydranty HP25 z gasnicami
pozarowymi.

Hydranty wewnetrzne powinny spetniaé wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione
przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty oraz zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,3520,1m od poziomu
podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie
i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem i zaworem powinna by¢ dostateczna przestrzenn do rozwiniecia linii gasniczej.
Maksymalny zasieg hydrantéw (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + znormalizowana dtugosc
odcinka weza + rzut pradu gasniczego) nalezy przyjac: dla hydrantéw Hp 25— 30 m.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykonac z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomocga ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopia czesanego i pasty uszczelniajagcej wg PN-74/H-74200.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantéw przed wykropleniem, rury stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg termiczng. grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z
wytycznymi producenta.

Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze by¢ zadnego

zaworu odcinajacego.

Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowaé wszystkie przybory
sanitarne, armature, zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzic¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ jg probie podwyziszonego cisnienia. Wielkos$¢
ci$nienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie wieksze niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze
spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac w technologii

certyfikowanych przejsé instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej El réwna klasie odpornosci przegrody.

2.2 INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polskg Normag nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-

92/B-01707.

Przeplyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej

ILOSC KANALIZACJA
[szt] DU Suma DU
wWC 11 2,5 27,5
NATRYSK 4 0,6 2,4
UMYWALKA 17 0,5 8,5
ZLEW 1 0,8 0,8
PISUAR 4 0,5 2,0
Zawor czerpalny z 4 15 6.0
perlatorem
RAZEM 47,20

Przeptyw obliczeniowy Quw obliczono na podstawie wzoru:

QA<D
Wspdtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,7. Stad otrzymujemy wartos¢ natezenia przeptywu dla
budynku:

Quw=4,80 dm3/s

Scieki sanitarne z przedmiotowego obiektu odprowadzone bedg do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
prowadzonej po terenie inwestora.
Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone w terenie poza budynkiem zaprojektowano z rur i ksztattek z
PVC kl. S (SDR34, SN8) firmy Wavin Metalplast-Buk.
Kanalizacje wewnatrz budynku prowadzong podposadzkowo zaprojektowano z rur z PVC-U Kkl.S.

Kanalizacje prowadzong napowietrznie nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC HT. Piony kanalizacyjne
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nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku.
Poziomy prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

-dlad=0,11m -2 %,

- dla d=0,16 m -1,5 %,

Podejscia do przyboréw sanitarnych realizowane bedg w bruzdach sciennych lub po Scianie w $Sciankach
instalacyjnych. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzern miedzy przewodem a tulejg
ochronna powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w technologii

certyfikowanych przejs¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej El rdwna klasie odpornosci przegrody.

Instalacja odwodnienia dachu

Odwodnienie dachu bedzie realizowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Poza zakresem

opracowania.

2.3 INSTALACJA OGRZEWCZA

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: Zatacznik krajowy NB do normy
PN-EN 12831:2006

Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: PN-EN 12831:2006

Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych:
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, przegréd przezroczystych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta U [W/m2K] dla wazniejszych przegréod wg danych
architektonicznych:

B 1

- R+R+R, [W/m2K]
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—R= ——
SRR aow)
m (@]
gdzie:
Ri — opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m2K/W,
Re — 0pdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m?K/W,

R — opér cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m2K/W,

Zestawienie wspotczynnikdw przenikania dla poszczegdlnych przegrod:

Sciana zewnetrzna budynku u = 0,23 W/mK
Dach u=0,18 W/m?K
Okno zewnetrzne u=1,10 W/m?K
Drzwi zewnetrzne u=1,50 W/m3K

BILANS CIEPLNY:

Miejscowos¢: Nowy Tomys|
Temperatura zewnetrzna : -18°C
Sumaryczna strata ciepta : Opud=92352 W

Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej w projektowanym budynku biurowym, bedzie istniejacy uktad
instalacji ogrzewczej w budynku. Miejscem wpiecia w istniejgcy uktad bedzie pomieszczenie techniczne z

rozdzielaczami ciepta budynku. Doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania.

Sale dydaktyczne (warsztaty) oraz spawalnia bedg ogrzewane za pomocg nagrzewnic wodnych LEO L2,LEO
S1 prod. FLOWAIR oparte na trzybiegowej pracy wentylatora. Moc nagrzewnic dostosowana bedzie do
aktualnego zapotrzebowania na ciepto dzieki automatycznej lub manualnej 3-stopniowej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora. Odbywa sie to poprzez prace w trybie ciggtym (praca wentylatora po
osiggnieciu zadanej temperatury w celu dalszej recyrkulacji powietrza) oraz termostatycznym

(zatrzymanie wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury).

Dla réwnomiernego rozktadu temperatury na salach warsztatowych projektuje sie LEO D destratyfikator

powietrza, ktéry przeciwdziata gromadzeniu sie cieptego powietrza w gornych partiach pomieszczenia.
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Wentylator zasysa ciepte powietrze i wymusza jego przeptyw ku dotowi, do strefy przebywania ludzi.

Powoduje to zmniejszenie strat ciepta przez strop i skutkuje szybszym ogrzewaniem budynku.

Instalacja grzewcza.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako dwururowg, pompowa
w uktadzie zamknietym.

W pomieszczeniu z kottem projektuje sie nastepujgce obiegi grzewcze:
e obieg zasilania grzejnikéw [44,9 kW],

e obieg zasilania wentylacyjnej nagrzewnicy wodnej i nagrzewnic w salach dydaktycznych [99,2kW]

Parametry obliczeniowe instalacji: 70/50 °C

Rozprowadzenie instalacji

Ciggi instalacji ogrzewczej rozprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikdow i nagrzewnic projektuje sie z
rur wielowarstwowych Tweetop PERT/AI/PERT. Gtéwne ciagi instalacji ogrzewczej prowadzone beda pod
stopem. Podejscia do grzejnikdw realizowac w bruzdzie Sciennej.

W budynku biurowo-socjalnym zaprojektowano grzejniki ptytowe. Na zaworach termostatycznych nalezy
zamontowac glowice termostatyczne, ktdre pozwolg na utrzymywanie temperatury pomieszczen na
zagdanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrédet
ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg réwniez mozliwos¢é regulacji hydraulicznej instalacji centralnego

ogrzewania.

Instalacja zasilania nagrzewnicy

Ciggi instalacji ogrzewczej rozprowadzajace czynnik grzewczy nagrzewnic projektuje sie z rur
wielowarstwowych Tweetop PERT/AI/PERT. Gtéwne ciagi instalacji ogrzewczej prowadzone bedg pod
stopem. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej wyposazona zostanie w zestaw mieszajgco-pompowy prod.
VTS.

Rury ciepta technologicznego prowadzone po dachu nalezy zabezpieczyé ptaszczem z blachy oraz za
pomoca kabli grzejnych.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Wszystkie rurociggi prowadzone pod stropem i na dachu montowac tak, aby uzyska¢ naturalng

kompensacje wydtuzen termicznych, ewentualnie za pomocg kompensatoréw U-ksztattnych.
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Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania proponuje sie odpowietrzaé przy pomocy odpowietrznikéw
manualnych przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrznikach w najwyzszych punktach instalacji
ogrzewczej. Spust wody z instalacji nastepowat bedzie za pomocg zaworéw ze ztgczkg do weza. Przewody
prowadzi¢ ze spadkami w kierunku odwodnienia. Odpowietrzenie tych przewodéw nastepowato bedzie
poprzez odpowietrzniki na grzejnikach, a jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich odwodnienia, opréznienia ich z

wody mozna dokona¢ przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

Izolacja rurociggéw

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

Tablica. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m'K)*

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm | 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do rowna srednicy wewnetrznej rury
100mm
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
Skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | % wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Rozprowadzenia pod stropem nalezy zabezpieczy¢ piankg polietylenowg o grubosci odpowiadajgcej
$rednicy izolowanego przewodu zgodnie z punktami 1-5 powyziszej tabeli. Rurociagi prowadzone w
posadzkach zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwa
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi np. typu Thermacompact S o gr. 9mm firmy Thermaflex.
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Montaz rurociggow

Rurociagi prowadzone pod dachem, w przestrzeni sufitu podwieszonego nalezy montowaé do stropu na

systemowych zawiesiach i podporach.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowacd
grzejniki zaslepiajgc podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowaq doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddéw armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ jg prébie podwyziszonego cisnienia. Wielko$é cisnienia probnego
powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzié¢ rozruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzernn miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej

posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowal ognioochronng mase uszczelniajaca

(pgczniejacy).

2.4. WENTYLACIA MECHANICZNA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej
- podkfady architektoniczno-budowlane
- obowigzujgce normy, przepisy i zalecenia branzowe
Za dane wyjsciowe do projektu instalacji wentylacji mechanicznej postuzyty:

® uzgodnienia miedzybranzowe

® normatywne parametry powietrza zewnetrznego dla Il strefy wg PN-76/B-03420
okres zimowy: te=-18°C, $=100%
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okres letni: te=+30°C, $p=45%

llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie normatywnego przydziatu Swiezego

powietrza oraz na podstawie wytycznych inwestora.

2.4.1. TECHNICZNE ROZWIAZANIE ZAGADNIENIA

Wentylacje mechaniczng podzielano na nastepujgce uktady :

- Wentylacja mechaniczna warsztatéw szkolnych

- Wentylacja mechaniczna pomieszczenia spawalni

- Wentylacja mechaniczna pomieszczenia socjalnego (WC)

- -wentylacja magazynéw i sal lekcyjnych

BILANS POWIETRZA DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN:

Nazwa Powierzchnia| H \% Krotn_os’(: Iloéé Nawiew | System | Wywiew | System
Nr pomieszczenia wymian | oséb
Pom
m2 m m3 wym/h | osoba| m3/h m3/h -
PARTER

0.01 | Sala dydaktyczna (warsztat) 423,70 4,0 |1694,80 4 6420 N1 6420 w1

0.02 Przedsionek meski 6,29 2,50 | 15,73 51 80 N1

0.03 WC meski 7,4 2,50| 18,50 4,3 T 80 W4

0.04 ‘r’]\lf’):;rg:';; &ﬁy%shéb 6,0 250| 1490 | 3.4 50 N1 50 wa

0.06 Pom. Magazynowe 16,7 4,00 | 66,92 1,0 65 NO 65 Wa5

0.07 Pom. Magazynowe 32,8 4,00 | 131,12 1,0 130 NO 130 Wa5

0.08 Pom. Magazynowe 15,7 4,00 | 62,72 1,0 T 70 Wa6

0.09 Komunikacja 38,2 2,50 | 95,58 1,6 150 N1 90 w1

0.10 Rozdzielnia gtéwna 9,8 4,00 | 39,20 1,0 60 NO 60 Wa7

0.11 Magazyn dokumentéw 15,6 4,00 | 62,32 1,0 50 NO 50 Wa8

0.12 Przedsionek meski 4,0 2,50 | 10,00 15,0 150 N1

0.13 WC meski 8,5 2,50 | 21,23 7,1 T 150 W3

0.14 Pom. porzadkowe 10,1 2,70 | 27,16 2,2 T 60 w1

0.15 Sala lekcyjna 79,4 3,00 | 238,14 24 480 NO 480 Wal

0.16 Pom. biurowe 7,8 3,00 | 23,46 1 30 NO 30 Wa9

0.17 Przedsionek damski 57 2,50 14,33 7,0 100 N1

0.18 WC damski 5,9 2,50 | 14,83 6,7 T 100 W3
0.19/0.20 E;ﬁi‘zi?ggﬁk/ WC dia 5,38 250 | 1345 3,7 50 N1 50 W3

0.21 Szatnia damska 17,4 2,50 | 43,38 3,9 170 N1

0.22 Umywalnia 7,4 2,50 | 18,58 6,5 T 120 W3

0.23 wC 12 250| 2,88 17,4 T 50 W3

0.24 Komunikacja 30,4 2,50 | 75,93 1,6 120 N2 120 W2

0.25 Szatnia meska 30,69 2,50| 76,73 4,0 310 N2
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0.26 Umywalnia 16,8 2,50 | 41,93 6,2 T 260 W5
0.27 wC 31 250| 7,75 6,5 T 50 W5
0.28 Sala lekcyjna 112,4 3,00 | 337,17 24 480 NO 480 Wa2
0.29 Sala lekcyjna 47,0 3,00 | 140,88 16 330 NO 330 Wa3
0.30 Spawalnia 67,2 4,00 | 268,84 3,7 1000 NS 1000 WS
0.31 Sala dydaktyczna (warsztat) 446,84 4,00|1787,36 4 6700 N2 6700 W2
0.32 Przedsionek damski 4,4 2,50 | 10,90 4,6 50 N2

0.33 WC damski 1,8 2,50| 4,55 11,0 T 50 w6
0.34 Przedsionek meski 6,0 2,50 | 15,10 5,3 80 N2

0.35 WC meski 7,1 2,50| 17,73 4,5 T 80 w6
0.36 Sala lekcyjna 44,91 2,50 | 112,28 24 480 NO 480 Wa4
0.39 Pom. magazynowe 37,0 4,00 | 148,04 1,4 210 NO 140 Wa6

2.4.2 WENTYLACJA MECHANICZNA WARSZTATOW SZKOLNYCH

Pomieszczenia warsztatow beda wentylowane mechanicznie za pomocga central nawiewno-wywiewnych
NW1 NW2, NSWS z wymiennikiem krzyzowym firmy VTS. W pomieszczeniach warsztatéw i spawalni

zapewnic¢ nalezy 4 wymian powietrza w ciggu godziny.
W sktad centrali obstugujacej pomieszczenie bedg wchodzi¢:

e krdocce elastyczne
e ttumiki szumu
e przepustnice wieloptaszczyznowe
e sekcja wentylatorowa
e wymiennik krzyzowy
Centrala umieszczona bedzie na dachu budynku warsztatéw — doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej

opracowania. Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji wsporczej.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Na kanatach
projektuje sie kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne z przepustnicami firmy np. Smay lub

rownowazne.

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
2.1.3 WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZENIA SPAWALNI

W pomieszczeniu spawalni projektuje sie 8 stanowisk spawalniczych, ktére zostang wyposazone w
samonosne ramiona odciggowe Econ 1620 model wiszacy, Srednica 160mm, zasieg 2m, ssawka 315mm
potgczone instalacjg zbiorczg z urzadzeniem filtrowentylacyjnym. Urzadzenie filtrowentylacyjne sktada sie

Z:
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1. FPM-6 zespdt odpylacza Automatyczny system oczyszczania wktadéw filtracyjnych. Na wlocie
modut separatora metalowego,. Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja ramowa czarny

RAL9005, poszycie niebieskie RAL(pozostate elementy ocynkowane)

2. Zespdt wentylatora 7,5kW/400V/3f/50Hz, w komorze wyttumiajgcej 8000m3/h, 1800-2500 Pa ze

sterowaniem VFD — falownikiem

3. Komplet wktaddéw filtracyjnych patronowych zalecanych do ciecia plazmg z membrang PTFE

AC915FPZM (6 szt) o tagcznej powierzchni 90 m2

Wentylacje ogdélng pomieszczenia przewidziano poprzez centrale wentylacyjng z wymiennikiem

krzyzowym w ilosci 4w/h.
2.4.4 POMIESZCZENIA WC

Do pomieszczenia WC powietrz nawiewane bedzie za pomoca kratki transferowej umieszczonej w

drzwiach. Powietrze jest usuwane z pomieszczen za pomocg wentylatora.

2.4.5 SALE LEKCYJNE

Doptyw sSwiezego powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki okienne i $cienne. Powietrze
usuwane bedzie systemem kanatéw wentylacyjnych z kratkami wyciggowymi BXL HIGRO prod. Aereco

zakonczonych wentylatorem dachowym typu HAT prod. AERECO.

2.4.6 WYTYCZNE BRANZOWE

Architektura i konstrukcja

Nalezy:
e zaprojektowac cokoty i konstrukcje wsporcze pod przejscia dachowe
e zaprojektowac cokoty pod wentylatory dachowe

e zaprojektowac konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

uwzglednic obcigzenia od urzadzen oraz kanatow.
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Elektryka i automatyka

Nalezy:
e zasili¢ wszystkie centrale i wentylatory.

e zaprojektowac uktad automatyki dla central wentylacyjnych,

2.4.7 MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wykona¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu rdznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Przewody i ksztattki muszg mieé¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen

powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty stalowe elastyczne typu flex:

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadac¢ nastepujgcym wymogom:

- dla kanatéw nawiewnych stosowacd kanaty elastyczne izolowane,

- zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

- zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- kanaty muszg posiadac na obu koncach gtadka korncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgcy na
zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potagczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodoéw celem ich przedtuzenia.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie wewnetrznych powierzchni kanatéw —
odlegtosé miedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne na kanatach w poblizu

e przepustnic —z dwéch stron

e klap p.poz. - z jednej strony.
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Kanaty wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng na zbrojonej folii aluminiowej typu o grubosci 30 lub
50mm — w miejscach krzyzowania sie przewodéw lub mijania podciggdw dopuszcza sie zastosowanie
miejscowo izolacji o mniejszej grubosci.

Podwieszenia przewoddw i urzadzen wykonywac wytgcznie do stropu za pomocg systemowych zawiesi

HILTI.

WYMAGANIA P.POZ.

Przejscia instalacji przez sciany, muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej tej przegrody. Przejscia
instalacji przez strefy ppoz. nalezy zabezpieczyé klapami ppozi. Wyzej wymienione przejscia nalezy
zabezpieczy¢é masami ogniochronnymi np. HILTI lub innymi réwnowaznymi posiadajgcymi aktualne
aprobaty techniczne. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez odrebne strefy pozarowe i nieobstugujace
pomieszczen w w/w strefach pozarowych nalezy obudowa¢ obudowsg p.poz. zachowujac klase
wydzielenia pozarowego np. w systemie PROMADUCT 500. Montaz klap p.poz. i obudowe nalezy

wykonac scisle wg wytycznych producenta.

2.1.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom,
odnosnym przepisom ich stosowania i by¢ stosowane zgodnie z ich DTR i art.10 Prawa Budowlanego i
odpowiednimi rozporzadzeniami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem
projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych, tom Il 'Instalacje sanitarne i przemystowe'

Projektowat:

mgr inz. Monika Koberling-Nowak
nr upr. WKP/0143/P0O0S/10
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I1l. INFORMACIJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO ZESPOtU SZKOt NR 1 W NOWYM TOMYSLU NA CELE
KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO

dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl|
Imie i nazwisko projektanta :

mgr inz. Monika Koberling-Nowak
nr upr. WKP/0143/PO0S/10
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1. Zakres opracowania projektu:
Projekt budowlany instalacji sanitarnych

2. Podstawa opracowania informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003
roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

3. Czes$¢ opisowa do informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.1. Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (skala, zagrozenie, miejsce
i czas wystgpienia):

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

upadek z wysokosci

upadek przedmiotéw z wysokosci

uraz oczu np. przy przebijaniu otwordéw lub wykuwaniu gniazd

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci zagrozenie:

— upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

— spawanie instalacji,

— zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

— poparzenia

3.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

3.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci

- zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca
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oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
— wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

3.4. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym

i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed
upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzi¢ prawidtowos$é oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem mechanicznym musza
posiadac uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbdtowe warunki bezpieczeristwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

e rusztowania montowac zgodnie z DTR,

e stosowacd drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

o uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedszia,

e oznaczy¢izapewnié¢ wolne drogi ewakuacji,

e zorganizowac staty nadzor.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
e maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



