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k:1.FPM—6 zesp0t odpylacza Automatyczny system

| oczyszczania wktadéw filtracyjnych. Na wlocie modut
separatora metalowego, Zabezpieczenie antykorozyjne:
konsfrukcja ramowa czarny RAL9005, poszycie niebieskie
RAL(pozostate elementy ocynkowane)

hp=85cm

LTSH

hp=150 cm

Samonoéne ramie odciggowe Econ 1620
model wiszacy, Srednica 160mm, zasieg 2m,
ssawka 315mm

hp=150 cm

2.Zespot wentylatora 7,5kW/400V/3f/50Hz, w komorze
wyttumiajacej 8000m3/h, 1800-2500 Pa ze sterowaniem .
VFD - falownikiem

3. Komplet wktadow filtracyjnych patronowych zalecanych
do ciecia plazmg z membrang PTFE AC915FPZM (6 szt) o
tacznej powierzchni 90 m2
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UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z
Polskimi Normami, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzyi sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci
skalkulowania i zastosowania takiego elemenfu  w
porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat

i rozpoznawat w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszj z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

L. Przed zamowieniem elementdéw nalezy sprawdzit
akfualne wymiary stanu budowlanego budynku.

5. Powyzszy projekt nalezy ropatrywat rownoczesSnie
z opracowaniami branzowymi.

6. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wykonat w technologii certyfikowanych przejst
instalacyjnych. Klasa odpornoéci ogniowej El rowna
klasie odpornoSci przegrody.
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‘model wiszacy, Srednica 160mm, zasieg 2m,
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostepnianie bez zgody autorow jest zabronione.
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