bez zmian

rynna deszczowa @ 80 mm
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym

wykonac¢ izolacje styropianem EPS 100-038 ze
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od gory
zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykoficzenie
blacha tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze
naturalnym, dét otynkowac w systemie BSO

pochwyt stalowy kwasoodporny
owys. 110 cm

otwor okienny
do zamurowania

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm | do zamurowania
w kolorze naturalnym

drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach
miedzy szczebalmi max. 0,3 m i odlegto$¢
drabiny od $ciany min. 0,15 m; od wysokosci 3 m
od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w
rozstawie max. 0,3 m, obrecze wyprowadzone
0,75 m nad poziom attyki

otwér okienny

ZAKRES OPRACQOWANIA
drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach miedzy
szczebalmi max. 0,3 m i odlegto$¢ drabiny od $ciany
min. 0,15 m; od wysokosci 3 m od poziomu dachu
obrecze ochronne w rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m
z pionowymi pretami w rozstawie max. 0,3 m, obrecze
wyprowadzone 0,75 m nad poziom attyki
obrobka blacharska obrobka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm rynna deszczowa rynna deszczowa rynna deszczowa blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
H T Lﬂ =TTy /]| H w kolorze naturalnym blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm bez zmian blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym
|_ — zachowac istniejace $rednice zachowac istniejace $rednice zachowac istniejace $rednice
: | ] bez zmian
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gl 77 A W oAl WA B o B L e B podokienniki
z blachy aluminiowej w kolorze
| blachy aluminiowe] w kol
| | zgodnym z kolorem stolarki okiennej
| L
podokienniki podokienniki otwor okienny I.s. Z rewizjg otwor okienny podokienniki otwor okienny I.S. Z rewizjg otwor okienny rampa dla wozka widtowego
z blachy aluminiowej w kolorze z blachy aluminiowej w kolorze do zmniejszenia blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm do zmniejszenia z blachy aluminiowej w kolorze do zmniejszenia blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm do zmniejszenia o spadku 10%, wykonczenie
zgodnym z kolorem stolarki okiennej zgodnym z kolorem stolarki okiennej zachowac istniejace $rednice zgodnym z kolorem stolarki okiennej zachowac istniejace $rednice krawedzi blachg malowang
proszkowo w kolorze czarnym,
gr. blachy 10mm EL. 01
——— podioga azurowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna balustrada o wys. 110 cm z poprzeczkg
kratka wema o @ oczek max. 30 mm wg projektu branzowego instalacji sanitarnych umieszczong w potowie jej wysokosci
) ) ) ) o L i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna balustrada o wys. 110 cm z poprzeczkg budynek poza zakresem opracowania Swietlki dachowe wymieni¢ na nowe o tych
wg projektu branzowego instalacji sanitarnych umieszczong w potowie jej wysoko$ci samych wymiarach, o odporno$ci ogniowej E30
i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
bez zmian bez zmian w kolorze naturalnym
& af 4 - [ U E—U L] @E L]
bez zmian bez zmian

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach miedzy szczebalmi
max. 0,3 m i odlegto$¢ drabiny od $ciany min. 0,15 m; od
wysoko$ci 3 m od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie max.
0,3 m, obrecze wyprowadzone 0,75 m nad poziom attyki

podokienniki
z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

Otwér okienny do zmniejszenia. Otworu nie zamurowywaé. Jako element wypetienia otworu zastosowawaé
plyte warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej — gr. ptyty 40 mm. Montowa¢ na systemowe tacznik
stalowe. Ptyte montowaé w zewnetrznym licu muru. Wykonczenie od zewnatrz styropian gr 17cm w systemie
ETICS. Wykoniczenie wneki otworu od wewnatrz ptyta GKBI na podkonstrukcji systemowej. Pomiedzy piytg
GKBI a plytg warstwowa. Wykona¢ paroizolacje z foli PE.
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otwor okienny rampa dla wozka
do zmniejszenia o spadku 10%, wykorczenie

gr. blachy 10mm

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

obrébka blacharska

w kolorze naturalnym

| bez zmian

podokienniki z blachy
aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem
stolarki okiennej

krawedzi blachg malowang,
proszkowo w kolorze czarnym,

widtowego

poziom dachu

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wg projektu branzowego instalacji sanitarnych

otwér okienny
do zamurowania

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

drabina o szer. min. 0,5 m, odstepach miedzy
szczebalmi max. 0,3 m i odlegto$ci drabiny od
$ciany min. 0,15 m; gdrne konce podtuznic
drabiny wyprowadzone min. 0,75 m nad

podokienniki

——— podtoga azurowa

kratka wema o @ oczek max. 30 mm

balustrada o wys. 110 cm z poprzeczka
umieszczong w potowie jej wysokoci
i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm

bez zmian

— 48 1

z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

GKBI a ptyta warstwowa, Wykona¢ paroizolacje z foli PE.

rynna deszczowa @ 80 mm
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym

stopnie blokowe, prefabrykowane,

antyposlizgowe o pow. piaskowej
w kolorze szarym. Montowane na
podsypce cementowo-piaskowej
5cm oraz podbetonie gr. 20cm

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

podokienniki ——
do zamurowania

obrébka blacharska

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym
bez zmian

otwér drzwiowy ——

istniejacy daszek nad drzwiami
do rozbidrki

centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna wg
projektu branzowego
instalacji sanitarnych

bez zmian

——— podioga azurowa
kratka wema o @ oczek max. 30 mm

balustrada o wys. 110 cm z poprzeczka
umieszczong w potowie jej wysokoci
i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm

podokienniki

z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

Otwdr okienny do zmniejszenia. Otworu nie zamurowywa¢. Jako element wypetnienia otworu zastosowawa¢
plyte warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej — gr. ptyty 40 mm. Montowa¢ na systemowe tacznik
stalowe. Ptyte montowac¢ w zewnetrznym licu muru. Wykonczenie od zewnatrz styropian gr 17cm w systemie
ETICS. Wykoniczenie wneki otworu od wewnatrz ptyta GKBI na podkonstrukcji systemowej. Pomigdzy plyta
GKBI a ptytg warstwowa. Wykona¢ paroizolacje z foli PE.
obrébka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

balustrada o wys. 110 cm z poprzeczkg
umieszczong w potowie jej wysokosci
i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm

Otwér okienny do zmniejszenia. Otworu nie zamurowywaé. Jako element wypetnienia otworu zastosowawac
plyte warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej — gr. ptyty 40 mm. Montowac¢ na systemowe facznik
stalowe. Ptyte montowa¢ w zewnetrznym licu muru. Wykoniczenie od zewnatrz styropian gr 17cm w systemie
ETICS. Wykoniczenie wneki otworu od wewnatrz ptyta GKBI na podkonstrukcji systemowej. Pomigdzy plyta
GKBI a ptytg warstwowa. Wykona¢ paroizolacje z foli PE.

centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
wg projektu branzowego instalacji sanitarnych

otwor okienny do zamurowania
balustrada o wys. 110 cm z poprzeczka
umieszczong w potowie jej wysoko$ci

i kraweznikiem o wys. co najmniej 15 cm

podtoga azurowa
kratka wema o @ oczek max. 30 mm

—— podtoga azurowa
kratka wema o @ oczek
max. 30 mm

centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
wg projektu branzowego
instalacji sanitarnych

bez zmian

drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach
miedzy szczebalmi max. 0,3 m i odlegto$¢
drabiny od $ciany min. 0,15 m; od wysokosci 3 m
od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w
rozstawie max. 0,3 m, obrecze wyprowadzone
0,75 m nad poziom attyki

otwor okienny do zamurowania

drabina o szeroko$ci min. 0,5 m, odstepach migdzy szczebalmi
max. 0,3 m i odlegto$¢ drabiny od $ciany min. 0,15 m; od
wysokosci 3 m od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie max.
0,3 m, obrecze wyprowadzone 0,75 m nad poziom attyki

bez zmian
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blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachowac istniejace $rednice

8/

podokienniki
z blachy aluminiowej w kolorze
zgodnym z kolorem stolarki okiennej

rynna deszczowa

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

obrobka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

obrébka blacharska

blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

bez zmian

EL. 02

EL. 03

: wykonac¢ izolacje styropianem EPS 100-038 ze rynna deszczowa
Z | 7 a1 [’ spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od gory
\ / \ 7/ \ ) , ) blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
y %&;{j % % Al EVZ 3 % % j y% W zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykoriczenie zachoway(: istni):ejche srednice
7 7 5 *4/ / o 7 ] )4/ / 7 7 B blacha tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze r.s. Z rewizjg podokienniki
1975 % \fl/ ’ 7 ; \fl/ / 7 % naturalnym, dot otynkowac w systemie BSO blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm z blachy aluminiowej w kolorze
7 7 ///{ 7 7 //( 7 7 | zachowac istniejace $rednice zgodnym z kolorem stolarki okiennej
pochwyt stalowy kwasoodporny podokienniki |
o wys. 110 em z blachy aluminiowej w kolorze
: zgodnym z kolorem stolarki okiennej
podest betonowy, wykonczenie podokienniki rynna deszczowa L podest betonowy, wykoriczenie | podokienniki otwdr okienny  wykoriczenie krawedzi blacha stopnie blokowe, prefabrykowane, dokiennki e deszcrowa dokienniki
krawedzi blachg malowana z blachy aluminiowej w kolorze blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm krawedzi blachg malowang Z blachy aluminiowej w kolorze do zmniejszenia  malowana proszkowo w kolorze antyposlizgowe o pow. piaskowej poblo ;]enn; T ol l?; ba Kar. 0.7 poblo ;]ennll oo ol
proszkowo w kolorze czarnym, zgodnym z kolorem stolarki okiennej zachowac istniejace $rednice proszkowo w kolorze czarnym,  zgodnym z kolorem stolarki okiennej czamym, gr. blachy 10mm w kolorze szarym. Montowane na EL. 03 z Zc va ulin |In|owej ;NI oquzls ) ach alytan tcyn gr- o dmm z Zc va ulin |In|owej ;NI oquzls ) EL. 04
or. blachy 10mm gr. blachy 10mm podsypce cementowo-piaskowej zgodnym z kolorem stolarki okiennej zachowac istniejace $rednice zgodnym z kolorem stolarki okiennej
istniejacy daszek nad drzwiami 5cm oraz podbetonie gr. 20cm ZAKRES OPRACOWANIA
Otwér okienny do zmnieiszenia. Otworu nie zamurowvwaé. Jako element wypehnienia otwory zastosowawat wykonac¢ izolacje styropianem EPS 100-038 ze — wykona¢ izolacje styropianem EPS 100-038 ze —— drabina o szerokosci min. 0,5 m, odstepach miedzy szczebalmi
Wi warstwos\lfv , rdzen]iem 2 .ianki oliuretanowei _y B ' tv 40 mm Mon:g)waé na svstemowe lacznik spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od gory spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od géry max. 0,3 m i odlegto$¢ drabiny od ciany min. 0,15 m; od
gt);lgwe Pivt n?ontowa(: W zevr;n trzrrl) m licu muruJng.o%zz)énie od z.ewn ir2 Styro iayn t17em a‘;’ systemie zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykonczenie zadaszenia 10cm, od dotu 5 cm, wykonczenie wysokosci 3 m od poziomu dachu obrecze ochronne w rozstawie
ETICS W {Q, ) i ot ¢ dy " l. " éKBI dkonst i‘ " yt P g. Pomied Y . blacha tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze blacha tytan-cynk na rabek stojacy w kolorze nie wigkszym niz 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie max.
- VYykonczenie wngkl otworu od wewnaz plyta na podkonstrukeyl systemowel. Fomigdzy piyta naturalnym, dét otynkowac w systemie BSO naturalnym, dét otynkowac w systemie BSO 0,3 m, obrecze wyprowadzone 0,75 m nad poziom attyki
brobka blacharsk brobka blacharsk obrobka blacharska o ) rynna deszczowa @ 80 mm otwor okienny do zamurowania obrobka blacharska
00robKa blacharska 0orobKa blacharska blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm otwor okienny do zamurowania blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm w kolorze naturalnym d rynna deszczowa @ 80 mm rynna deszczowa w kolorze naturalnym
w kolorze naturalnym w kolorze naturalnym rynna deszczowa
bez zmian blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm H | H
s [
zachowat istnisjace $rednice zachowac istniejace $rednice 10 Ll ‘ ‘ m———
bez zmian 1] :
rynna deszczowa = - ; ; : ; : . ; T L
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm o : : - ; . ; . . : |
zachowac istniejace $rednice = % ~ z 1 :’ 7 .- = % ~ Z = % ~ Z = % ~ 7 r' - "I = 77, ~ Z b .
o R vl e W Wz R vl ) Al 2224004 i L AN 7 | A v szmen ||
obrébka blacharska : -
| /)
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm : 7 // 7, // | |
w kolorze naturalnym i /01 /7 | |
rynna deszczowa _ {5 // ~ // = 3 1 | N
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm : // // 7 // : : : : : | | // % 7
zachowac istniejace $rednice podokienniki : Z Z L = o e | 7 7 7
z blachy aluminiowej w kolorze N I S S | IR B L £ . . e 1. ' W il | 7 7 A
dokiennik zgodnym z kolorem stolarki okiennej pochwyt stalowy kwasoodporny - 1.S. ZTewizjg 1 _ pochwyt stalowy kwasoodporny -- | | ==
podolennii owys. 110 cm blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm - I.8.Z rewizjg .o wys: 110 cm |
Z blachy aluminiowej w kolorze - zachowag istniejace $rednice blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm ' |
zgodnym z kolorem stolarki okiennej | | A
otwor okienny wykonczenie krawedzi blachg stopnie blokowe, prefabrykowane, otwar okienny podokienniki otwér okienny wykonczenie krawedzi blachg stopnie blokowe, prefabrykowane, otwor okienny stopnie blokowe, prefabrykowane, 'otwor okienny
podokienniki rynna deszczowa do zmniejszenia malowang proszkowo w kolorze antyposlizgowe o pow. piaskowej do zmniejszenia z blachy aluminiowej w kolorze do zmniejszenia  malowang proszkowo w kolorze antyposlizgowe o pow. piaskowej do zmnigjszenia  antyposlizgowe o pow. piaskowej ~do zamurowania
z blachy aluminiowej w kolorze blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm czarnym, gr. blachy 10mm w kolorze szarym. Montowane na zgodnym z kolorem stolarki okiennej czarnym, gr. blachy 10mm w kolorze szarym. Montowane na w kolorze szarym. Montowane na
zachowac istniejace $rednice zgodnym z kolorem stolarki okiennej zachowac istniejace $rednice podsypce cementowo-piaskowej podsypce cementowo-piaskowej podsypce cementowo-piaskowej
EL. 05 5cm oraz podbetonie gr. 20cm 5cm oraz podbetonie gr. 20cm 5cm oraz podbetonie gr. 20cm EL. 06
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1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4
lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane,
ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie proponowane
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacje nalezy czyta¢ tacznie z projektem budowlanym oraz z
czescig rysunkowa, niniejszego opracowania.

3. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatow,
urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania
obliczen technicznych oraz okre$lajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowaé materialy i urzgdzenia
innych producentéw, ktére odpowiadajg, standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem
budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢
potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow: -
kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o
badaniach i certyfikacji

- wlaéciwa przedmiotowa Polska Norma

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze
poszczegdlnych skiadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyska¢ brakujace dane bezpo$rednio od producenta danego
materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z
obowigzuja cymi normami i innymi dokumentami

7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu
obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcéw materiatow budowlano- instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

8. Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac¢ sie
ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie
architektonicznym zostaty pokazane schematycznie. Informacje o
elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow czesci konstrukcyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w
metrach. W opisach otworéw okiennych i drzwiowych zawarto
wielko$¢ otworu w stanie surowym. hp oznacza wysoko$¢ parapetu
liczong od wykonczonej posadzki do wykoriczonego parapetu
okiennego. Ze wzgledu na technike zliczania powierzchni
pomieszczen, powierzchnie podano w stanie surowym. Ze wzgledu na
sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie cad moga,
wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze
zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy
jest wymiar sumaryczny.

11. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpo$rednio z
rysunku. W przypadku watpliwo$ci wykonawca winien zgtosic sie do
Projektanta.

13. Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki
elewacji nalezy rozpatrywaé tacznie.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
22000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostgpnianie bez zgody autoréw jest zabronione.
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