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Przedmiot opracowania
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
dz. nr ewid. 166, ul Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa;

Projekt architektoniczny

Opinia techniczna w sprawie posadowienia obiektéw budowlanych projektowanych dla
Zasadniczej Szkoty Zawodowej w Nowym Tomyslu, opracowana w sierpniu 1967r przez dra
inz. Wtodzimierza Kostrzewskiego

Fragmenty archiwalnej dokumentacji projektowej wykonanej przez Wojewodzkie Biuro
Projektow w Poznaniu.

Wizja lokalna przeprowadzona w lutym 2016r i maju 2020r

Aktualne normy, akty prawne i instrukcje

Literatura techniczna

Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentéow.



3.

Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest PRZEBUDOWA BUDYNKU
NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOL NR 1 W NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO dz. nr ewid. 166, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl.

Budynki szkolne zostaty wybudowane na poczatku lat 70 ubiegtego stulecia w konstrukcji
tradycyjnej oraz jako prefabrykowane (warsztaty). Dla obiektow cze$ciowo zachowata sie

archiwalna dokumentacja projektowa z lat 60 XX wieku.

Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna,
posadowienie

Wg archiwalnej dokumentacji geotechnicznej rozpatrywany teren posiada prostg budowe
geologiczng. Pod warstwg gleby zalegajg grunty spoiste reprezentowane przez szaro-zotte,
twardo-plastyczne gliny piaszczyste oraz piaski drobne w stanie luznym (gteboko$¢ zalegania
luznych piaskow dochodzi do 2m, wg dokumentacji projektowej poziom posadowienia to -2,1m,
czyli budynki posadowione zostaty ponizej stabonosnych piaskow luznych).

Wg archiwalnej dokumentacji geotechnicznej nosno$¢ gruntéw na poziomie ponizej -0,8m to
160kPa, wg dokumentacji projektowej fundamenty zostaty zaprojektowane jak dla gruntow o
nosnosci 150kPa. Fundamenty zostaty posadowione na gtebokoéci -2,1m, co powoduje, ze
nosnos$¢ gruntu jest wyzsza. Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, ze dodatkowe obcigzenia
od izolacji termicznej sq znikome mozna stwierdzi¢, ze planowana przebudowa nie wptywa na
nos$nos$¢ posadowienia.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana w latach 60-tych ubiegtego wieku jako obiekt
typowy poddany drobnym modyfikacjom. Za podstawe weryfikacji stropodachow przyjeto
no$nosci elementéw konstrukcyjnych zawartych w odpowiednich ,Katalogach Budownictwa”
opracowanych w latach 70-tych przez Zjednoczenie Przemystu Betonowego oraz opracowaniu

Z.Dabrowski ,Strop prefabrykowane DZ-3” z 1965r. (zamieszczone ponizej).

Konstrukcja zostata ponownie zwymiarowana tak, aby przenosita zewnetrzne obcigzenia
klimatyczne, ciezar wiasny, oraz dodatkowe obcigzenia eksploatacyjne wynikajace z
przewidywanej funkcji uzytkowej obiektu. Do obliczen przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem wg
PN-77/B-02011/Az1 oraz Il strefe obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1.



Maksymalne charakterystyczne momenty przestowe
dla stropu DZ-3 (stal 34GS)

Nr bellki

Srednice pretow
zbrojenia belki

Przekrdj
zhrojenia

Moment zginajacy dla zebra

pojedynczeso

podwijnego

min cm” kNm kNm
1 L6+ 17 (.66 3.70 7.40
2 2064147 (.94 5.30 10,40
3 307 1.14 .40 12.70
4 2084147 1.38 T.70 15.30
B! 38 1.50 .35 16.55
[} 2a104- 146 1.84 100,20 20.10
7 2104148 2.06 11.35 22,40
b 310 2,34 12.85 25.30
0 20124146 2,54 13.90 27.25
10 28124148 2.76 15.05 29.60
11 2124110 3.04 16.55 32.35
12 312 3.39 18.35 35.80
13 20144168 3.58 19.30 37.60
14 200144110 3,86 20.70 40.20
15 201441912 4,21 22.50 40,20
16 Sald 4.62 24.55 40,20




6.

6.1.

6.2.

Elementy konstrukcji budynku WARSZTATOWEGO poddane
weryfikacji

Opis stropodachéw

Stropodach nad halami warsztatowymi zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt zebrowych na
dzwigarach strunobetonowych z wyjatkiem pomieszczenia malarni, gdzie z uwagi na
konieczno$¢ wykonania dachu lekkiego zaprojektowano ptyty korytkowe otwarte oparte na
prefabrykowanych belkach Zelbetowych — co stanowi zmiane wzgledem typowego projekiu,
gdzie zastosowano belki DZ-3. Nad korytarzami (przylegtymi do hal) zastosowano stropodach
z ptyt korytkowych otwartych. W czesci Srodkowej stropodach stanowig ptyty zebrowe na
dzwigarach strunobetonowych oraz Zelbetowych belkach prefabrykowanych. Dodatkowo w tej
czesci znajdujq sie stalowe Swietliki dachowe. Nad pomieszczeniami bocznymi czesci
srodkowej zastosowano stropodach DZ-3.

W aneksie do projektu typowego zmieniono uktad warstw z projektu typowego, zamieniajac

styropian na ptyty wiérowo-cementowe - zwigkszyto to obcigzenia o okoto 2,38%.

Budynek administracyjno-socjalny

(adaptowany projekt PZ 573/65 )

Weryfikacja pozycji : 1.1 Stropodach typu DZ-3 nr 11
maksymalny moment zginajacy dla zebra stropu : 16,55kNm
rozpietos¢ : 1= 5,685 + 0,105 =5,79m (nr 11) oraz 2,79m (nr 2)

rozstaw belek : 0,60m

obcigzenie wg projektu typowego: [charakt.] - wg projektu typowego
° $nieg wg strefy | = 0,50 kN/m2
° papa na lepiku 2x =0,12 kN/m2
. wyréwnanie ptyt dachowych ~ =0,21 kN/m2
° ptyty dachowe =1,25 kN/m2
o Scianki azurowe = 0,75 kN/m2
° ocieplenie ptyty wiorowo-cem = 0,45 kN/m2
° paroizolacja lepik = 0,02 kN/m2
° strop DZ-3 = 2,64 kN/m2
° tynk cem-wap = 0,29 kN/m2

RAZEM 6,42 kN/m2



6.3.

obcigzenie dodatkowe :

° minus $nieg wg strefy | = - 0,50 kN/m2
° $nieg ch. wg strefy I 0,9%0,8 =+0,72 kN/m2
° styropian ch. FS20 25cm 0,25%0,2 = +0,05 kN/m2
° papa termozgrz. Podktadowa ch. = +0,037 kN/m2
. papa wierzchniego krycia ch. =+0,051 kN/m2
RAZEM 6,78 kN/m2

Poz. 1.1 DZ-3 nr11
q=16,78*0,6 =4,07 kN/mb
M =0,125 * 4,07 * 5,79% = 17,06 kNm
M dop = 16,55 kNm

Warunek niespetniony
Poz. 1.2 DZ-3 nr2 Stropodach typu DZ-3 nr 2
Poz.1.2 tworzy z Poz.1.1 wspdlng pow. potaci dachu — brak potrzeby analizy.

Budynek warsztatowy

(adaptowany projekt PZ 573/65 ze zmianami PZ 445/66 )

Weryfikacja pozycji : 1.1 Stropodach z ptyt Zebrowych 6m- 587x149x30cm : 587x119x30cm
wg KB1-31.6.3/12/ i KB3-1.4.9./5/

dopuszczalne obcigzenie dla ptyt : 3,06 kN/m2

rozpietos¢ : 1=6,0m

lokalizacja : ptyty zebrowe uktadane na dzwigarach strunobetonowych o rozpietosci 12,0m

obcigzenie wg projektu typowego: [charakt.] - wg projektu typowego
° $nieg wg strefy | = 0,50 kN/m2
° papa na lepiku 2x = 0,12 kN/m2
° gtadz cementowa =0,42 kN/m2
° ptyta wiérowo-cem =0,32 kN/m2
° gtadz cementowa = 0,21 kN/m2
. beton = 0,12 kN/m2
° ptyta  prefabrykowana =1,31 kN/m2
RAZEM 3,00 kN/m2

obcigzenie dodatkowe :
. minus $nieg wg strefy | = - 0,50 kN/m2
° $nieg ch. wg strefy Il 0,9%0,8 =+0,72 kN/m2



6.4.

° styropian ch. FS20 25¢m 0,25*0,2 = +0,05 kN/m2

. papa termozgrz. Podktadowa ch. =+0,037 kN/m2
° papa wierzchniego krycia ch. =+0,051 kN/m2
RAZEM 3,36 kN/m2
q = 3,36 kN/mb

g dop = 3,06 kN/mb

Warunek niespetniony

Weryfikacja pozycji : 1.4 Stropodach lekki nad pomieszczeniami malarni ptyty korytkowe
299x59x10cm : 299x29x10cm wg KB3-1.4.9./16/

Poz.1.4 tworzy z Poz.1.1 wspdlng pow. potaci dachu — brak potrzeby analizy.

Czes¢ srodkowa

(adaptowany projekt PZ 573/65 ze zmianami PZ 445/66 )

Weryfikacja pozyciji : 1.1 Stropodach z ptyt zebrowych 6m- 587x149x30cm : 587x119x30cm
wg KB1-31.6.3/12/ i KB3-1.4.9./5/

dopuszczalne obcigzenie dla ptyt : 3,06 kN/m2

rozpietos¢ : 1=6,0m

lokalizacja : ptyty zebrowe uktadane na dzwigarach strunobetonowych o rozpietosci 9,0m oraz

belce prefabrykowanej 5,7m

obcigzenie wg projektu typowego: [charakt.] - wg projektu typowego
° $nieg wg strefy | = 0,50 kN/m2
° papa na lepiku 2x =0,12 kN/m2
° gtadz cementowa = 0,42 kN/m2
° ptyta wiérowo-cem =0,32 kN/m2
° gtadz cementowa = 0,21 kN/m2
. beton = 0,12 kN/m2
° ptyta  prefabrykowana =1,31 kN/m2

RAZEM 3,00 kN/m2



obcigzenie dodatkowe :

° minus $nieg wg strefy | = - 0,50 kN/m2
° $nieg ch. wg strefy I 0,9%0,8 =+0,72 kN/m2
° styropian ch. FS20 25cm 0,25%0,2 = +0,05 kN/m2
° papa termozgrz. Podktadowa ch. = +0,037 kN/m2
. papa wierzchniego krycia ch. =+0,051 kN/m2
RAZEM 3,36 kN/m2
q == 3,36 kN/mb

g dop = 3,06 kNm

Warunek niespetniony

Weryfikacja pozycji : 1.2 Stropodach z ptyt zebrowych pod $wietliki ggsienicowe-
587x149x30cm wg KB1-31.6.3/12/i KB3-1.4.9./15/

Weryfikacja pozycji : 1.9 1.10 Stropodach nad korytarzami w cze$ciach bocznych i $rodkowe;
ptyty korytkowe 299x59x10cm wg KB3-1.4.9./16/

Poz.1.9 tworzy z Poz.1.10 czesciowo wspoIng oraz z Poz. 1.1 czesciowo zalezng

powierzchnie potaci dachu — brak potrzeby analizy.

Weryfikacja pozycji : 1.11 Stropodach w pomieszczeniach skrajnych czesci $rodkowej typu
DZ-3nr5

maksymalny moment zginajacy dla zebra stropu : 8,35kNm

rozpietos¢ : 1= 4,72 +0,1 = 4,82m

rozstaw belek : 0,60m

obcigzenie wg projektu typowego: [charakt.] - wg projektu typowego
. $nieg wg strefy | = 0,50 kN/m2
° papa na lepiku 2x =0,12 kN/m2
° gtadz cementowa = 0,63 kN/m2
° ptyta widrowo-cem = 0,45 kN/m2
° paroizolacja lepik asf. =0,02 kN/m2
° strop DZ-3 = 2,64 kN/m2
. tynk cem-wap = 0,29 kN/m2

o RAZEM 4,65 kN/m2



6.5.

obcigzenie dodatkowe :

° minus $nieg wg strefy | = - 0,50 kN/m2
° $nieg ch. wg strefy I 0,9%0,8 =+0,72 kN/m2
° styropian ch. FS20 25cm 0,25%0,2 = +0,05 kN/m2
° papa termozgrz. Podktadowa ch. = +0,037 kN/m2
. papa wierzchniego krycia ch. =+0,051 kN/m2
RAZEM 5,01 kN/m2

Poz. 1.1 DZ-3 nr11
q=5,01%0,6=3,01 kN/mb
M =0,125 *3,01* 4,82% = 8,74 KNm
M dop = 8,35 kNm

Warunek niespetniony
Whioski

Realizacja budynku Warsztatowego z czescig adm.-socjalng oraz czescig $rodkowg oparta byta
0 projekt typowy zapewniajacy bardzo wysoki poziom optymalizacji konstrukcji, a co za tym
idzie pozwolito to na znaczace obnizenie kosztow. Skutkiem powyzszego sg ograniczone
mozliwosci dokonywania zmian obcigzen konstrukcji. Dodatkowe wymagania jakie stawiajg
nowe Normy réwniez w procedurze wymiarowania muszg by¢ uwzglednione. W pewnych
fragmentach jednego stropodachu wystepujg rézne elementy konstrukcyjne, ktérych nosnos¢ w
jednym przypadku jest wystarczajgca, a w innym juz nie. Konsekwencjg zachowania jedne;
ptaszczyzny dachu w tym przypadku jest koniecznos¢ usuniecia w catosci warstw dachu.

Biorac pod uwage archiwalng dokumentacje, powyzsze obliczenia oraz wizj¢ lokalng uznano,
Ze nalezy na wszystkich budynkach usung¢ istniejace warstwy ocieplenia i wykona¢ nowe
zgodnie z uktadem warstw zawartych w dokumentacji architektoniczne;.

Usuniecie istniejacych warstw dachowych i wykonanie nowo projektowanych spowoduje
zmniejszeni obcigzen na konstrukcje dachu i pozwoli na wykonanie elementéw instalacji o
ciezarze gk=0,1kN/m2, a takze na wykonanie sufitow podwieszanych z GKBi gk=0,3kN/m2.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono istnienie sufitow GKBi w obiekcie - sufity te nie byly ujete w
projekcie pierwotnym i zostaty wykonane najprawdopodobniej podczas prac remontowych.



Centrale wentylacyjne na stropodachu nad korytarzami w
budynku WARSZTATOWYM

s D e

X Oznaczenie lokalizacji central wentylacyjnych

W  miejscach oznaczonych powyzej planowane jest ustawienie na dachu central
wentylacyjnych. Centrale ustawione bedg na dodatkowym pomoscie technicznym stalowym.
Przy centralach zostang zamkniete istniejace otwory okienne — przyjeto rozwigzanie w postaci
ptyty warstwowej w uktadzie pionowym, mocowanej do belek zelbetowych nad i pod oknem.
Ciezar plyty warstwowej jest mnigjszy niz istniejacych okien, wobec czego nie zmienia sie
wytezenie gtéwnych elementdw konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na duzy ciezar central, pomost techniczny oparto na istniejgcych stupach
zelbetowych oraz na $cianach. Ze wzgledu na bardzo maty zapas no$nosci, elementy
dodatkowo obcigzone wzmocniono obejmami z katownikow i ptaskownikdw stalowych.
Szczegoty wg rysunkow oraz projektu wykonawczego.

Pomosty techniczne zaprojektowano jako ruszt stalowy (stal St3S). Podtoge pomostu stanowi
krata wema, oparta na belkach stalowych podtuznych, ktére z kolei opierajg sie na belkach
poprzecznych. Belki poprzeczne mocowane sg z jednej strony do filarkéw okiennych, z drugiej
opierajg sie za pomocg stupkow stalowych na scianach murowanych.

Do obliczen przyjeto obcigzenie na pomost 2kN/m2. Schemat statyczny belek podtuznych i
poprzecznych to belka ciggta (belka z przewieszeniem).

Na obrzezach pomostu zaprojektowano stalowg balustrade.

Szczegoty wg rysunkow i projektu wykonawczego.



8.

Nadproza

Nadproza w istniejgcych $cianach wg archiwalnej dokumentacji
prefabrykowanych nadprozy typu L19. Z uwagi na powigkszenia otwordw nie zostat spetniony
warunek oparcia nadproza na murze w skutek czego nadproza ulegajg wymianie na elementy

stalowe 0 nieco mniejszej wysokosci tak by mozna byto cate nadproze 119 wyku¢ i wstawi¢ w

powstatg bruzde nowe zblizone gabarytowo nadproze stalowe.

Przyjete zatozenia do obliczen wykazaty, ze z uwagi na grubo$¢
Sciany (np. istniejace nadproze L19 szt4 w S$cianie nosnej)
zastosowano nadproza stalowe podpierajace jej caty przekroj tak
jak pierwotnie byto to zatozone w projekcie archiwalnym - tym
samym otrzymano no$no$¢ nadprozy wigksza niz wymagana (z

powodow konstrukcyjnych).

Szerokostw Swietle

L Typ |Dlugosc [Wysokos]
P |nadprazajnadproza| nadproza | 61 121141151 171 262|271

N

Ni1z20 | 119 19

2| NM50 | 149 19

3 [ NMBD | 129 19

4 | Ni210 | 208 19

5 | Ni240 | 238 19

6 | Ni270 | 269 19

ceramika/silikat

wykonane sg z

gazobeton

Oparcia belek

200,000

Zestawienie belek prefabrykowanych ,.L 19” dla nadprozy drzwiowych typu ,,D” |

Lp. Typ Diugos¢ | Wysokos¢ | Moment | Wymiary drzwi w $wietle osciezy [cm] |
nadproza | nadproza | nadproza |przenoszo 71 81 91 101 111 131 151 i

[em] [em] ny przez [

belke kNm sl ‘

|1 | D/120 119 19 2,64 X X X B
2 | D/150 149 19 441 J [ X Koo |
3 | D80 | 179 | 19 | 627 I . R I e e

200,000

33,118

Dwie belki L19 zastepowane sg jednym elementem stalowym. Z zapasu no$nosci wynika, ze

nie ma koniecznosci przeprowadzania szczegdtowych obliczen. Nadproza zostaty dobrane

konstrukcyjnie.

[y



p, = 0.866g,/,

Dla $ciany w koricowej czesci skrzydta budynku warsztatowego zaszta
sytuacja w ktdrej nadproza nie sg obcigzone bezposrednio stropem lecz
ponownie z uwagi na wielkoS¢ Sciany zastosowano nadproza

podpierajace je w catym przekroju.

W przypadku $cian dziatowych istniejacych 12cm gdzie zastosowano
nadproza L19 réwniez i tam wprowadzono rozwigzanie z belek stalowych. Wykonawca podczas
prac (skucie tynku i ostoniecie nadprozy) moze zrezygnowac z ich wykonania je$li dowiedzie,

Ze nie sg one wymagane.

¥ 2060 $7/6.85

W przypadku nadprozy w nowych Sciankach dziatowych i tych gdzie

nie projektuje sie nadprozy stalowych Wykonawca ma w zakresie ich o)

dobér. Na rysunku wskazano nadproza SBN.

Nalezy nie dopusci¢ do zbyt gtebokiego wykonania bruzd $ciany ,gdyz przy uzyciu miota
elektrycznego o znacznej energii pojedynczego udaru w trybie dtutowania moze dojs¢ do
catkowitego wykucia cegiet na catej grubosci $ciany i na dtugo$ci nadproza. Prace nalezy
wykonywac jednostronnie osadzajac profil stalowy i dopiero potem przechodzi¢ do strony
drugiej. Nadproza nalezy wykonywac¢ na scianach odcigzonych. Nieprawidtowe bruzdowanie
moze doprowadzi¢ do utraty stateczno$¢ przez $ciane i jej osuniecie powodujgce zniszczeniem
stropow i innych elementow

W przypadku wymagan p.poz dla danej $ciany (zgodnie z architekturg) nadproza zelbetowe
nalezy zabezpieczy¢ otuling o grubosci 40mm dla R60 i 25 mm dla Scian R30 (na siatce
stalowej np. Rabitza), dla nadprozy stalowych nalezy stosowa¢ malowanie farbami
peczniejgcymi lub obudowanie systemowymi oktadzinami.

Szczegoly dotyczace nadprozy zawarte zostaty w dokumentaciji rysunkowej - ich lokalizacja i

wielko$é oraz zestawienia.

Posadzka

Posadzka musi by¢ zdolna do przeniesienia obcigzen rbwnomiernie roztozonych 50kN/m2,
obcigzen od maszyn 20kN/stope, rozstaw stép 1000mm, wymiary stép 50x50mm, obcigzen od
wdzka widtowego o udzwigu 5t — obcigzenie na koto 63kN, rozstaw két 1000mm.

Posadzke zaprojektowano jako betonowg o grubosci 18cm zbrojong wtoknem stalowym Dramix
3D 80/60BG w ilosci min 16kg/m3 betonu. Klasa betonu C25/30 XC4, XM1, stosunek W/C <

0,4-0,5, beton nalezy odpowiednio pielegnowac, by nie dopusci¢ do nadmiernego wysychania



powierzchni. Zaleca sie stosowanie cementu CEM Il w ilosci nie wigkszej niz 350kg/m3 betonu
(w celu ograniczenia skurczu). Do mieszanki betonowej nalezy stosowac plastyfikatory (dodatek
widkien stalowych zmniejsza urabialno$¢ betonu). Nie dopuszcza sie dodawania wody w celu
poprawy konsystencji betonu! Dobér sktadu mieszanki i receptury betonu po stronie
wykonawcy. Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowac szczegotowy projekt
technologiczny wykonania posadzki.

W miejscach szczegdlnie wrazliwych posadzke nalezy dozbroi¢ zgodnie z detalami na rysunku.
Warstwy wykoriczeniowe oraz sposéb zabezpieczenia/impregnaciji powierzchni wg projektu
architektonicznego (zaleca sie stosowanie utwardzenia powierzchniowego i powtok odpornych
na dziatanie olejow).

Beton nalezy uktada¢ na warstwie poslizgowej w postaci folii PE o grubosci 0,2mm, uktadanej
na zaktad min 30cm.

Izolacje termiczng zaprojektowano z polistyrenu ekstrudowanego XPS 3035CS gr. 15¢cm.
Podbudowa z chudego betonu klasy C8/10 powinna by¢ gtadka i rowna (tolerancja +0 i -20 mm
na dtugo$ci pomiarowej 3m).

Pod chudym betonem wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci min 30cm. Modut odksztatcenia
wtérnego E2, mierzony ptytg sztywng VSS o Srednicy 300mm powinien by¢ wiekszy niz
100MPa. Stosunek E2/E1 powinien by¢ mniejszy od 2,2.

Istniejace kanaty w posadzce zasypa¢ gruntem dobrze zageszczalnym (np. pospdtka o
wskazniku réznoziarnistosci U>5) zageszczonym warstwami do uzyskania 1s>0,98. Przed
wykonaniem podbudowy pod catg powierzchnig posadzki nalezy wykona¢ badania
geotechniczne na poletku do$wiadczalnym z proponowanym uktadem warstw. W przypadku
nieosiggniecia wymaganych modutéw nalezy zmieni¢ rodzaj i/lub grubos¢ podbudowy.

W posadzce zaprojektowano kanaty systemowe do prowadzenia instalacji elektrycznych —
przyjeto rozwigzanie systemowe prefabrykowane - ksztattka kanatu zelbetowa, pokrywy

kompozytowe np. rozwigzanie firmy ,FIBRELITE” lub rozwigzanie rownowazne:
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10.

Zabezpieczenie ppoz. oraz antykorozyjne elementow
konstrukcyjnych

Szczegoty dotyczace wymogdw odnosnie zabezpieczenia ppoz. poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych wedtug projektu architektury.

Przyjeto klase agresywnosci Srodowiska dla elementdw stalowych znajdujacych sie wewnatrz
budynku jako C2, natomiast na zewnatrz budynku jako C3 wg ISO 12944-2.

Przygotowanie powierzchni Sa 2,5. Malowanie konstrukcji wewnatrz budynku SO 12944-

5/A2.07-EP/EP, konstrukcje na zewnatrz (pomosty stalowe) cynkowane ogniowo.



1.

Uwagi koricowe

Niniejszy projekt stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe i jest wystarczajacy do realizacji
zamierzenia budowlanego jednakze Wykonawca w zaleznosci do stosowanych przez niego
technologii realizacji i mozliwosci winien go uszczegGtowi¢ tworzac detale, a takze Projekt
Warsztatowy rozwijajac przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb
uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszq posiada¢ obowigzujace w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z przebudowg czesci istniejacej oraz
rozbudowa nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje stanu technicznego budynku. Wszystkie
rysy w Scianach i stropach powinny zosta¢ udokumentowane (najlepiej w formie fotografii lub
filméw) a ich stan na biezaco monitorowany. W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego
powiekszania sie obecnych zarysowan lub powstania znaczacych nowych rys nalezy
wstrzymaé prace mogace byc¢ ich przyczyng i skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie
nowopowstate rysy oraz inne uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ i
doprowadzi¢ budynek do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie materialy konkretnych producentdw przywotane w projekcie mozna zastgpi¢
materiatami innych producentéw, pod warunkiem, Ze posiadajg parametry nie gorsze od
zaprojektowanych (podane konkretne nazwy okreslajq tylko standard projektowanych
materiatow).

Wszystkie wymiary podane w projekcie sg orientacyjne, muszg zosta¢ przez wykonawce
potwierdzone w naturze przed przystgpieniem do wykonania konkretnego elementu i przed
zamdwieniem materiatow.

Cato$¢ obliczen projektowanych elementéw konstrukcyjnych znajduje sie w archiwum biura
projektowego.

Opracowali:
mgr inz. Krzysztof Krawczyk

mgr inz. Rafat Barbachowski



12. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejacych elementéw
konstrukcji budynku z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego

Dotyczy: PRZEBUDOWA BUDYNKU NALEZACEGO DO ZESPOLU SZKOL NR 1 W
NOWYM TOMYSLU NA CELE KSZTALCENIA ZAWODOWEGO dz. nr ewid. 166, ul.
Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomysl|

Zgodnie z §206.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami), przeprowadzono ekspertyze techniczng stanu
istniejacych elementow konstrukcji budynku, ktére zostang poddane dodatkowym obcigzeniom
wynikajacym z projektowanej przebudowy budynku.

Dokonano inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wybranych elementoéw konstrukcji
poprzez wykonanie niezbednych ogledzin wzrokowych .

Przeprowadzono obliczenia statyczne sprawdzajgce, na podstawie ktorych stwierdzono
mozliwo$¢ przeprowadzenia projektowanych zmian w konstrukcji budynku, nie powodujac
zagrozen bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu oraz obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania pod warunkiem wykonania niezbednych wzmocnien poszczegdlnych elementéw
konstrukcji wedtug informacji ponize;.

Ocenie stanu technicznego podlegaly istniejace fundamenty, Sciany, podciagi, nadproza oraz
stropodachy.

W zakresie istniejacych fundamentow, projektowane zmiany konstrukcyjne powodujg tylko
nieznaczne zwiekszenie wartoSci obcigzen przekazywanych na podtoze gruntowe. Wg
archiwalnej dokumentacji geotechnicznej oraz projektowej, istniejace fundamenty majq
odpowiedni zapas nosnosci by przenies¢ dodatkowe obcigzenia. Ponadto stan budynku
wskazuje, ze fundamenty zostaty wykonane prawidtowo (nie wida¢ zadnych objawow wadliwe;
pracy fundamentow)

W zakresie $cian konstrukcyjnych, projektowane pomosty pod centrale wentylacyjne powodujg
konieczno$¢ wykonania odpowiednich wzmocniert wybranych fragmentéw $cian przy pomocy
obejm stalowych. Szczegoty dotyczace miejsc, w ktdrych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
wzmocnienia zostat okre$lony w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu. Szczegoty dotyczace
sposobu realizacji wzmocnien wg czesci projektowej, dodatkowe szczegdty nalezy rozwigzaé

na etapie projektu warsztatowego.



Podczas wizji lokalnej stan istniejacych Scian konstrukcyjnych oceniono jako dobry, nie
zauwazono znaczacych rys i peknie¢ Swiadczacych o wyczerpaniu stanu granicznego
nosnosci. Tylko lokalnie nad istniejgcymi otworami odnotowano mate, niegrozne zarysowania.
W $cianie korytarza przy warsztatach nad oknem odnotowano do$¢ znaczng ryse, ktéra
prawdopodobnie powstata na wskutek odksztatcen termicznych dachu. Przed przystapieniem
do prac Wykonawca ma obowigzek naprawi¢ wszystkie rysy. Drobne rysy wystarczy
zaszpachlowac z uzyciem siatki, wieksze nalezy doktadnie oczysci¢ (usuna¢ spekane spoiny) i
ponownie wypetnic zaprawg niskoskurczliwg lub odpowiednig masg polimerowg. Po
wypetnieniu rys nalezy uszkodzong $ciane ponownie otynkowac z uzyciem siatki stalowej lub
siatki cieto-ciggnionej Rabitza.

W zakresie belek i podciggow nie stwierdzono zadnych nadmiernych ugie¢, zarysowan oraz
innych niepokojacych objawdw, ich stan mozna oceni¢ jako dobry. Belki, ktore bede dodatkowo
obcigzone nowymi $cianami (zamurowane okna) nalezy wzmocni¢ wg wytycznych podanych w
projekcie.

W zakresie nadprozy okiennych stwierdzono znaczne ubytki otuliny oraz odstonigte i
skorodowane zbrojenie, w szczegdlnosci w nadprozach w warsztatach. Przed przystapieniem
do prac Wykonawca ma obowigzek naprawi¢ uszkodzone nadproza przywracajac je do stanu
pierwotnego.

W zakresie istniejgcych stropodachéw nie stwierdzono zadnych objawow wadliwej ich pracy i
ich stan ocenia sie jako dobry. Niemniej jednak, jak wykazaty analizy przeprowadzone w
projekcie, nie ma mozliwosci wprowadzenia dodatkowych obcigzen na stropodachy, wobec
tego podjeto decyzje o usunigciu istniejgcych warstw izolacji. Takie dziatanie zagwarantuje, ze

nowe obcigzenia dziatajace na stropodachy bedg mniejsze niz dotychczas.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Krawczyk



