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między szczebalmi max. 0,3 m i odległość 
drabiny od ściany min. 0,15 m; od wysokości 3 m 
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w kolorze naturalnym
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wykonać izolację styropianem EPS 100-038 ze 
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od góry 

zadaszenia 10cm, od dołu 5 cm, wykończenie 
blachą tytan-cynk na rąbek stojący w kolorze 
naturalnym, dół otynkować w systemie BSO
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rynna deszczowa Ø 80 mm
blacha tytan-cynk w kolorze naturalnym

D1

D1

D1

D1

projektowane schody terenowe

projektowane schody terenowe

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

wykonać izolację styropianem EPS 100-038 ze 
spadkiem min. 2,5%, minimalna gr. izolacji od góry 

zadaszenia 10cm, od dołu 5 cm, wykończenie 
blachą tytan-cynk na rąbek stojący w kolorze 
naturalnym, dół otynkować w systemie BSO

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm

w kolorze naturalnym

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

D1 D1

rynna deszczowa 
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
zachować istniejące średnce

obróbka blacharska
blacha tytan-cynk gr. 0,7 mm
w kolorze naturalnym

D1

świetlki dachowe wymienić na nowe o tych 
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W PASIE 8 M:
- KONSTRUKCJA R30

- PRZEKRYCIE DACHU RE30

- POKRYCIE DACHU NRO
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Centrala wentylacyjna dachowa
Typ: VVS100-R-FSPHVS/VVS100-L-FSVPDS_cd

  Masa centrali: 1734kg
1660x1960x7022mm (Szer.xWys.xDł.)
Nawiew:
Strumień powietrza nawiewanego: 7170m3/h
Moc nagrzewnicy wodnej (65/45)oC: 27,2kW
Czynnik: woda
Moc znamionowa wentylatora: 4,0kW
Napięcie znamionowe: 400V

Wywiew:
Strumień powietrza wywiewanego: 6570m3/h
Moc znamionowa wentylatora: 4,00kW
Napięcie znamionowe: 400V
Producent: VTS Polska

Jednostka zewnętrzna 
klimatyzacji

AC026MXADKH/EU
∅, #, V, Hz

2.60(2.54)kW / 3.30(2.21)kW
prod. SAMSUNG

Centrala wentylacyjna dachowa
Typ: VVS100-R-FSPHVS/VVS100-L-FSVPDS_cd

  Masa centrali: 1734kg
1660x1960x7022mm (Szer.xWys.xDł.)
Nawiew:
Strumień powietrza nawiewanego: 7260m3/h
Moc nagrzewnicy wodnej (65/45)oC: 26,8kW
Czynnik: woda
Moc znamionowa wentylatora: 4,0kW
Napięcie znamionowe: 400V

Wywiew:
Strumień powietrza wywiewanego: 6820m3/h
Moc znamionowa wentylatora: 4,00kW
Napięcie znamionowe: 400V
Producent: VTS Polska
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czerpnia powietrza 
dla centrali wentylacyjnej
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UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z 
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami 
wiedzyi sztuki budowlanej.  
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, 
którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej nie zwalnia wykonawcy  z konieczności 
skalkulowania i zastosowania takiego elementu    w 
porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za 
jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać                
i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich 
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad 
sztuki budowlanej. 
4. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić 
aktualne wymiary stanu budowlanego budynku. 
5. Powyższy projekt należy ropatrywać równocześnie            
z opracowaniami branżowymi. 
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego 
należy wykonać  w technologii certyfikowanych przejść 
instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa 
klasie odporności przegrody. 


