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przestawiona bariera ochronna
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY UMOCNIENIA ODCINKA ROWU W 0+419,93 - 0+445,30 (str. prawa)
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4 )POSZERZENIE JEZDNI

warstwa &cieralna z AC 115, gr. 4cm
warstwa wigzaca z AC 16W, gr. 8cm

odbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mech,, gr. 2Z0cm
warstwa mrozoocl%ronna z mieszanki zwigzane] cementem C1.5/2, gr. 30cm
istniejgca zasypka przepustu
istniejacy przepust z rur betonowych DNG00

@ WYDLUZENIE PRZEPUSTU

pobocze z kruszywa famanego 0/37,5mm stab. mech. gr. T5cm

zas%pka Z piasku Iub pospdotki Is=>1 00
uzenie przepustu z ru 0 w obsypce z piasku owinigtej geowtoknin

awa ze Zwiru r. 25cm owiniefa geowldkning
odsypka piaskowa gr. 3 cm

wzmochione podfoze z kruszywa tamanego 37,5/63mm gr.30cm

podioZe gruntowe o E2=>25MPa

@ UMOCNIENIE SKARPY W REJONIE
WYLOTU | WLOTU PRZEPUSTOW

kosika kamienna nie mniejsza niz 9x11cm z efnieniem spoin zaprawa cem.
podbudowa z chudego be{onu C8/10 gr. T0cm

@UMOCNIENIE DNA ROWU

§ciek korytkowy betonowy 12x60cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm

@ UMOCNIENIE SKARPY

plyta azurowa 8x40x60cm, otwory wpelni€ humusem i obsia¢ miesznka traw
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 10cm

@ UMOCNIENIE SKARPY

| humusowanie z obsianiem mieszanka fraw gr. T5cm
zasypka z piasku [ub pospotki Is=>1,00
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