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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
POKK-7131/6/06 Rzeszo6w, 2006-06-02

DECYZJA NR Rz/A-05/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z poézn. zm.);
art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbézn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Guzik  ur. 02 listopada 1973 r. w Kro$nie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
zdat egzamin w dniu 2 czerwca 2006 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardys | z-ca przewodniczgcego
4. Ryszard Witek Il z-ca przewodniczgcego
5. Danuta Gatarska Cztonek
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Guzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-05/06,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0237.

Cztonek czynny od: 16-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0237-B6A7-3A1A-4522-Y9BA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 402/MAOKK/2016 Warszawa, dnia 09 stycznia 2017r.
Nr uprawnieri: MA/066/16

DECYZJA nr 192/MAOKK/2016
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 tj.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jarostaw tukasz Rogalski
urodzony w dniu 21 stycznia 1983 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalews

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

Whioskodawca: Jarostaw tukasz Rogalski

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

a/a
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw tukasz ROGALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/066/16,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2863.

Cztonek czynny od: 14-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-05-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2863-Y31B-E878-848D-9F6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam jako projektant, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU
STANOWIACEGO CZESCI PARTERU SZPITALA KOLEJOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO W PRUSZKOWIE (05-800) PRZY UL. WARSZTATOWEJ 1,
NA DZIALCE NR 29/1 W OBREBIE 142102_1.0012.29/1 BRANZA:
ARCHITEKTURA

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

projektant - mgr inz. arch. Piotr Guzik
sprawdzajgcy - mgr inz. arch. Jarostaw tukasz Rogalski




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego aranzacji i remontu wejscia gtbwnego do Szpitala Kolejowego w
Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1.

1.1 DANE OGOLNE

Lokalizacja - Pruszkéw, ul. Warsztatowa 1

Inwestor - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCKER Sp. z o.0.
05-510 Konstancin - Jeziorna ul. Mierzejewskiego 12

Jednostka Projektowa - DSGN Studio Architektoniczne S.C.

ul. Wersalska 7/13

03-955 Warszawa

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe.

Inwentaryzacja wtasna.

Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szpitala Kolejowego w
Pruszkowie, lipiec 2008 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414.

1.3 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest aranzacja i remont wejscia gtbwnego do Szpitala Kolejowego
wraz z dostosowaniem instalacji elekirycznej i teletechnicznej. Celem inwestycji jest
usprawnienie funkcjonowania wejscia do szpitala oraz podniesienie standardu materiatow
wykoriczeniowych i wyposazenia holu wejsciowego.

1.4 ZAKRES i CEL ZMIAN

- wymiana drzwi wej$ciowych, zmiana aranzacji szatni, wydzielenie pomieszczenia punktu
drobnej sprzedazy, odswiezenie istniejgcych materiatbw wykornczeniowych, wymiana
oSwietlenia

- celem zmian jest usprawnienie funkcjonowania wejscia do szpitala oraz podniesienie
standardu materiatdw wykonczeniowych i wyposazenia holu wejsciowego

1.5 STAN ISTNIEJACY
Kompleks Szpitala Kolejowego sktada sie¢ z 5 budynkdé4w potgczonych uktadem
komunikacyjnym. Jest zlokalizowany na dziatce nr 29/1.

Wejscie gtbwne do szpitala znajduje sie w budynku B. Budynek B ma 4 kondygnacje
naziemne i 1 kondygnacje piwnic. Wykonany jest w technologii zelbetowej, szkieletowej,
monolitycznej, uzupetnionej zewnetrznymi S$cianami nosnymi: betonowymi w piwnicy,
warstwowymi (cegta kratdwka 25cm + styropian 5cm + cegta petna 12cm) w kondygnacjach
naziemnych. Stropy sg gestozebrowe typu Ackermana. Biegi i spoczniki schodow sg
zelbetowe, ptytowe, monolityczne.

W piwnicy zjadajg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Kondygnacje naziemne
petnig funkcje oddziatow szpitalnych. Na parterze znajdujg sie izba przyje¢ i oddziat
rehabilitacji kardiologiczne;.

Komunikacja wewnetrzna odbywa sie przy pomocy dwoch klatek schodowych, dwéch
dzwigéw osobowych oraz korytarzy.

1.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu nie zmienia sie w stosunku do stanu istniejgcego.
Zaopatrzenie budynku w media pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.




1

7 INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Bez zmian w stosunku do projektu podstawowego.

1

.8 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania nie wykracza poza obrys scian zewnetrznych budynku.

2

d PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projekt obejmuje czes¢ parteru w budynku B o powierzchni 109,49m2. Nie przewiduje sie
zmian obecnej formie uzytkowania budynku.
W wyniku podziatu powierzchni powstajg nastepujgce pomieszczenia:

NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2]
SK/0-1 Wiatrotap 5,42
SK/0-2 Szatnia 13,61
SK/0-3 Hol 78,31
SK/0-4 Kiosk 8,25
SUMA: 105,59

Recepcja w holu wejsciowym oraz kiosk stanowig miejsca pracy czasowe;.

2

.2  TOALETY

W bezposrednim sgsiedztwie w budynku C znajdujg nie toalety dla pracownikéw oraz
ogolnie dostgpna toaleta dla 0séb niepetnosprawnych.

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1 TECHNOLOGIA KONSTRUKCJI
Bez zmian.

3.2 DACH | SCIANY ZEWNETRZNE
Bez zmian.

3.3 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dzialowe wydzielajgce poszczegbdlne pomieszczenia zaprojektowane sg w
technologii murowanej z bloczkéw silikatowych i ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem
z wetny mineralnej

rodzaje poszczegoblnych scian wg oznaczen na rysunkach

odporno$¢ ogniowa wg oznaczen na rysunkach

UWAGA:

3

hn - orientacyjna wysoko$¢ nadproza na gotowo, wysoko$¢ nadproza drzwi nalezy
potwierdzi¢ u producenta drzwi i wykonaé wg jego wytycznych

w Scianach i nadprozach GKF i GK nalezy wykona¢ wzmocnienie profilami sztywnymi pod
montaz drzwi i krat rolowanych

nalezy wykona¢ dylatacje na styku scian GKF i GK ze Scianami / stupami murowanymi /
zelbetowymi

nalezy uzupetni¢ / naprawi¢ wszystkie ubytki i uszkodzenia mechaniczne w $cianach i
tynkach istniejgcych

nalezy zmieni¢ lokalizacje instalacji istniejgcych w przypadku kolizji z projektowanymi
Scianami i obudowami

4  WYKONCZENIE WEWNETRZNE

posadzki:

wycieraczka aluminiowa - wiatrotap

wyktadzina PCV - szatnia

posadzka kamienna - kiosk i hol

rodzaje poszczeg6inych posadzek wg oznaczen na rysunkach




UWAGA:

nalezy przygotowac podtoze pod montaz wycieraczki stosujgc izolacje przeciwwilgociowg
nalezy przygotowac podtoze pod montaz posadzki PCV stosujac wylewke cementowg i w
razie potrzeby wylewke samopoziomujgcg

poziom podtozy pod wycieraczke oraz posadzke PCV nalezy przyja¢ tak aby te posadzki
byty na jednym poziomie z istniejgcg posadzkg kamienng

istniejacg posadzke kamienng nalezy:

- usungc¢ uszkodzenia mechaniczne

- uzupetni¢ mate ubytki stosujgc fuge cementowg w kolorze jak istniejace

- uzupetni¢ duze ubytki stosujgc zdemontowane ptyty marmurowe

- wyszlifowac i wypolerowa¢ mechanicznie

- zaimpregnowac¢ stosujac preparaty do impregnacji marmuru

faczenie roznych rodzajow posadzek nalezy wykona¢ pod skrzydtem drzwiowym

nalezy zachowac jeden poziom posadzek

cokoty:

dla wycieraczki - kamienne z szarego marmuru jak istniejagce wys. jak istniejgce

dla posadzki kamiennej - kamienne z szarego marmuru jak istniejagce wys. jak istniejgce
dla posadzki PCV - MDF lakierowany RAL9003 biaty mat wys. 6cm

UWAGA:

wszystkie narozniki stanowigce potgczenie cokotu z posadzkg nalezy uszczelnié¢ stosujgc
fugi silikonowe w kolorze:

- jak fuga cementowa dla cokotow i posadzek kamiennych

- biatym dla cokotow MDF i posadzek PCV

Sciany:

« farba akrylowa - Sciany murowane i GK

* okfadzina kamienna - istniejgca

* rodzaje wykonczenia $cian wg oznaczen na rysunkach

UWAGA:

w miejscach demontowanych okfadzin Sciennych $ciany nalezy wytynkowac tynkiem
gipsowym

istniejacg oktadzine kamienng nalezy:

- usung¢ uszkodzenia mechaniczne

- uzupetni¢ mate ubytki stosujac¢ fuge cementowg w kolorze jak istniejgce

- uzupetni¢ duze ubytki stosujgc zdemontowane ptyty marmurowe

- wyszlifowac i wypolerowa¢ mechanicznie

- zaimpregnowac stosujgc preparaty do impregnacji marmuru

oktadzine stupow nalezy:

- wyczyscic

- zaimpregnowac stosujgc preparaty do impregnacji betonu

Sciany GK i elementy tynkowane nieoznaczone na rysunku nalezy malowac¢ farbg
akrylowa w kolorze RAL9003 biaty

drzwi:

przesuwne Assa Abloy Teleskop

petne stalowe Assa Abloy Ale Plus
rodzaje drzwi wg oznaczen na rysunkach
wyposazenie wg zestawienia drzwi

sufity:

» strop odkryty, obudowy kanatow wentylacyjnych z ptyt ogniochronnych oraz obudowy
podciggow z ptyt gipsowo-kartonowych malowane farbg akrylowg

» wiszace elementy dekoracyjne - panele diviSmart Ropimex kolor hellgrau (HG)




UWAGA:

« strop odkryty nalezy wytynkowac tynkiem gipsowym

» strop, obudowy podciggéw i kanatdw wentylacyjnych malowaé farbg akrylowg kolor
RAL9003 biaty

» ceowniki aluminiowe montowa¢ na zawiesiach do stropu

» kable instalacji elektrycznej i SSP nalezy prowadzi¢ w $cianach i ceownikach
aluminiowych

» w przypadku koniecznosci prowadzenia kabli po stropie ich przebieg nalezy uzgodnic¢ z
projektantem

4. INSTALACJE

Dla nowej aranzaciji zaprojektowano instalacje:

- elektryczng

- SSP

Pozostate instalacje wg odrebnego opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa aranzacja i remont holu jest zgodny z wymaganiami ochrony ppoz.
okreslonymi w projekcie budowlanym budynku oraz nie narusza wymagan okreslonych
ekspertyzg techniczna, opracowang dla przedmiotowego budynku w lipcu 2008 roku. Punkt
handlowy bedzie spetniat kryteria drobnej sprzedazy, co umozliwia jego lokalizacje w obrebie
holu bez wydzielania $cianami, analogicznie jak ma to miejsce z dopuszczeniem
lokalizowania recepcji w obrebie holu.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Guzik




