STROP | ELEMENTY PODWIESZONE
strop odkryty malowany kolor RAL9003 biaty h=271cm

obudowa GK podciggu malowana kolor RAL9003 biaty

E h=230cm

obudowa kanatéw wentylacyjnych ptyty ogniochronne typu
Promatect kolor RAL9003 biaty h=230cm odporno$¢ ogniowa
EI60

podwieszone elementy dekoracyjne - panele diviSmart Ropimex
dt. jak na rysunku wys. 20cm gr. 2,5cm kolor hellgrau HG spéd
panela 230cm

[55] podwieszony ceownik aluminiowy 50x100mm lakierowany
‘ ‘ RAL9006 srebrny spéd ceownika 261cm

UWAGA:

strop odkryty nalezy wytynkowaé tynkiem gipsowym

strop obudowy podciggéw i kanatéw wentylacyjnych malowaé farbg
akrylowa kolor RAL9003 biaty

ceowniki aluminiowe montowaé na zawiesiach do stropu

kable instalacji elektrycznej i teletechnicznej prowadzi¢ w $cianach i
ceownikach aluminiowych

w przypadku koniecznosci prowadzenia kabli po stropie ich przebieg nalezy
uzgodni¢ z projektantem
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naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sig do Projektanta.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi

zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen
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| | ‘ ! | Jako poziom 0,00 przyjeto poziom posadzki na danej kondygnacii.
‘\‘ ‘\‘ ‘ ‘ ‘\‘ [ Wymiary $cian podano w stanie niewykoriczonym. Wysoko$ci nadprozy, parapetéw,
| | ‘ | | sufitow podano w stanie wykonczonym.
‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ - i | Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
= ‘ ‘ = Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
‘ |
\

do stosowania, oraz wediug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobdw i systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych
branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robot.
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‘ | ‘ — ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ J ‘ ‘ | ‘ W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
- | m Lo ‘ | p=s | I . wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajacych gwarancje
i | ceownik Ghm\r{\pb/y ‘ ‘ | ‘ ‘ I ‘ prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
‘ ‘ 7“‘77 - 7“‘ - 77r>77777 77‘77d7'777\777t7d|7k dokumentacii.
| — ‘ i ‘ poawieszone eiementy eﬁ ‘ Przed przystgpieniem do produkcji mebli i elementéw nietypowych Wykonawca jest
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ~ ‘ : ‘ ‘ ‘ | ‘ p(]ne\e diviSmart I'= ‘ zobowigzany odbyg' konsultacje z Projektamem.vOpracowaé rys.unki warszataggwe oraz
P ! 3 i I . | przygotowac prébki proponowanych materiatéw i przedsatawic je do akceptacii
‘ ‘ - /S F 7777777777 ‘ Projektantowi.
| | — ‘ Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki produkciji i wykonania elementéw
‘ ‘ ‘ | ~ ‘ nalezy omowi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
i e — e 1 S dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan
\
= 3 30 %2 79 | 79 ] zamiennych nalezy oméwi¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich w
‘ Y ! % ! # ‘ { prowadzenia.
D ‘ W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
| ‘ | ‘ | N ‘ wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
I | prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegoétowo przedstawione
C‘ ‘ | ‘ | ‘ ‘ dokumentacji.
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SK/O-B HOL | —= *M ********* = UWAGI PPOZ.:
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i O‘ H | — ‘ Wszystkie posadzki, $ciany i oktadziny $cian oraz meble trwale wbudowane nalezy
78 3 1 ! KAM | EN =~ wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.
ALl \ [ ! :
! Wszytskie sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
o — oraz niekapigcych pod wptywem ognia.
I ‘ } | } | Posiadanie powyzszych cech powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem.
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