ELEMENTY WYKONCZENIOWE
oktadzina kamienna istniejgca - ptyty (marmur brgzowy)

tynk dekoracyjny z grubym kruszywem istniejacy

$ciana malowana farbg akrylowg kolor ciemny - do ustalenia

tablica informacyjna - ptyta MDF laminowany

UWAGA:

elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego muszg spetnia¢
warunki okreslone w § 258 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

meble i zabudowy meblowe trwale wbudowane wykona¢ z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych

UWAGI:

Jako poziom +0,00 przyjeto poziom posadzki na danej kondygnacii.

Wymiary $cian podano w stanie niewykoriczonym. Wysokosci nadprozy, parapetéw,
sufitow podano w stanie wykonczonym.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sig do Projektanta.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen
do stosowania, oraz wediug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobdw i systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych
branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robot.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
dokumentacji.

Przed przystapieniem do produkcji mebli i elementéw nietypowych Wykonawca jest
zobowigzany odby¢ konsultacje z Projektantem. Opracowac rysunki warszatatowe oraz
przygotowac prébki proponowanych materiatéw i przedsatawic je do akceptacii
Projektantowi.

Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw
nalezy omowi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan
zamiennych nalezy omoéwi¢ z Projektantem i uzyskac¢ akceptacje Inwestora dla ich w
prowadzenia.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
dokumentacji.

UWAGI P.POZ.:

Wszystkie posadzki, $ciany i oktadziny $cian oraz meble trwale wbudowane nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Wszytskie sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
oraz niekapigcych pod wptywem ognia.

Posiadanie powyzszych cech powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem.
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INWESTOR: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji

STOCKER Sp. z 0.0.

Ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin - Jeziorna

LOKALIZACJA: . .
Szpital Kolejowy
im. dr med. Wiodzimierza Roeflera
Ul. Warsztatowa 1
05-800 Pruszkéw

TEMAT:

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY
ARANZACJI WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKT:
DSGN* STUDIO ARCHITEKTONICZNE S.C.

DSGN*

www.DSGN.pl

ul.Jana Styki 29/8 03-928 WARSZAWA
TEL/FAX: +48 22 617 82 88 e-mail: studio@dsgn.pl
www.dsgn.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. ANDRZEJ SZAFRANOWICZ

mgr inz. arch. MAREK NIEWIADOMSKI

mgr inz. arch. PIOTR GUZIK NR UPRAWNIEN
ieni do proji bo w spec. architektura Rz/A-05/06

SPRAWDZIL.: PODPIS:

mgr inz. arch JAROSLAW LUKASZ ROGALSKI  NR UPRAWNIEN
jeni do proj bo w spec. architektura MA/066/16

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJEABCD
LADA SZATNI

KONDYGNACJA: SKALA:

PARTER 1:50 / 1:25
DATAZMMOWIENIA: 53 06 9022 |™*™  27.07.2022
OBIEKT: FAZA: BRANZA: [NUMER RYSUNKU: [REWIZJA:

SK A | SK/A_6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz. U. 24/1994, poz. 83, ART 115-118




