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Rysunki

Rzut holu. Plan gniazd i oswietlenia rys. nr El

Rozdzielnia gtowna holu RH rys. nr E2



Opis techniczny

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w holu
wejsciowym do budynku glownego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie przy ul.

Warsztatowej 1.

2. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem,

* podktady budowlane

* projekt technologiczny

* uzgodnienia mi¢dzy branzowe

* obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j

3. Zasilanie elektroenergetyczne
Hol ma by¢ zasilany uktadzie tréjfazowym (400 V AC) - w uktadzie sieci TN-S (L1,
L2, L3, N, PE), kablem 5x6 mm2.

4. Instalacje wewnetrzne
Hol bedzie posiadal odrgbne instalacje elektryczne i teletechniczne:
e Instalacja sitowa
e Instalacja o§wietleniowa
¢ Instalacja o$wietlenia awaryjnego
e Instalacja wyrownawcza
e Instalacja przeciwprzepigciowa

e Instalacja ssp

5. Bilans mocy
W holu przewidziano wykonanie rozdziatu energii elektrycznej w oparciu o
rozdzielni¢ RH. System pracy sieci TN- S. Moc zainstalowanych w lokalu odbiornikow

ocenia si¢ na 4,7 kW, a moc szczytowa na 3,3 kW (prad szczytowy wynosi 5,1 A).



6. Instalacja przewodowa

Projektowane linie zasilajace i obwody odbiorcze wykonane beda z zastosowaniem
miedzianych kabli i przewoddéw wielozytowych o przekrojach okreslonych na schematach w
uktadzie TN-S.

Instalacje elektryczng o$wietleniowg wykona¢ przewodami nierozprzestrzeniajagcymi
ptomien typu N2XH-J 3x1,5, N2XH-J 4x1,5 o klasie izolacji 750V. Instalacj¢ sitowa i gniazd
wtykowych 1-faz. nalezy wykona¢ zgodnie planami instalacji, stosujac przewody typu
N2XH-J 3x2,5 o klasie izolacji 750V.

Rozmieszczenie osprzetu oraz lokalizacje wypustow oswietleniowych pokazano na
planach instalacji na rys. EO1.

Glowne ciaggi przewodow prowadzone beda w przygotowanych do tego trasach
kablowych. Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnopradowych i teletechnicznych

nalezy spetni¢ warunki separacji obu instalacji.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody o$wietlenia zasilane beda z rozdzielnicy RH. Na rzucie przy kazdej oprawie
podano adres obwodu, z ktorego jest zasilana. Wymagania oswietleniowe - zgodnie z normag
PN-EN 12464-1 oraz wytycznymi Inwestora. Warto$ci nat¢zen powinny by¢ zachowane
niezaleznie od wieku i stanu instalacji. W miejscach statego pobytu, eksploatacyjne natezenie
o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 200Ix. Stosowane w obiekcie oprawy
oswietleniowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania
szczegotowe okreslone dla typow opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.
Typy 1 rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajagcych z polskich norm
o$wietleniowych, standardow Inwestora, wymagan architektonicznych oraz warunkéw

panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach.

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z PN-EN 1838-2013 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi
wynosi¢, co najmniej 2 lux, a przy punktach pierwsze] pomocy oraz urzgdzeniach
p.poz. 51x mierzone na poziomie podtogi. Wymogi te muszg by¢ rowniez spelnione pod
koniec wymaganego czasu dzialania oswietlenia ewakuacyjnego.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
50172.

Minimalny czas podtrzymania zasilania po zaniku zasilania podstawowego: 2 godziny.



Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadac certyfikat dopuszczenia CNBOP.

9. Instalacja wyrownawcza
W celu wyréwnania potencjaldw na obudowach aparatow, urzadzen 1 sprzgtu
elektrycznego, ktory zainstalowany bedzie w projektowanym lokalu oraz innych metalowych
elementach wyposazenia instalacyjnego zaprojektowano sie¢ polaczen wyréwnawczych.
Powyzsze elementy potaczy¢ przewodami LgY 6mm z szyng PE rozdzielni gléwnej lokalu.
Instalacje przewodow wyrownawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-

54.

10. Instalacja ochrony od porazen

Sie¢ odbiorcza w holu pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i1 ochronnym PE w calej instalacji. Do kazdego gniazda wtykowego, wypustu
oswietleniowego 1 aparatu elektrycznego doprowadzane bgda osobne we wspolnej izolacji
przewod neutralny N i przewody ochronne PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacje
koloru zielono-zéltego i musza by¢ potaczone z szyna ochronng PE w rozdzielni gtowne;.
Niedozwolone jest laczenie przewodu neutralnego N i1 ochronnego PE w jakimkolwiek
miejscu instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czeSci czynnych. W ochronie przed dotykiem posrednim —
dodatkowo zastosowane bedzie szybkie wylaczanie wraz z zastosowaniem potaczen
wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania jest realizowana przez:
— urzadzenia ochronne réznicowopradowe (wylaczniki nadpradowe z réznicowopradowymi)
— siec uziemien i potaczen wyréwnawczych.

Instalacja ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

11. Ochrona przepieciowa
Caty hol wyposazony bedzie w ochron¢ przepigciowa. W zwigzku z tym w tablicy
TU7 nalezy zainstalowa¢ odgromniki typu I 1 II.

Instalacje ochrony przepigciowej wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.



12. Proby i pomiary instalacji elektrycznej
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby instalacji dotyczace:
a) ciagtosci przewodoéw ochronnych;
b) rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
c) impedancji petli zwarcia
d) ochrony przeciwporazeniowej

€) nat¢zenia o$wietlenia

12. Instalacja SSP

W holu nalezy wykona¢ instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru w oparciu o optyczne
czujki dymu. Projektowane czujki nalezy wpia¢ do istniejgcej petli SSP. Przy drzwiach
wyj$ciowych nalezy umiesci¢ przycisk ROP. W czacie pozaru moduty sterujace podaja

sygnat na drzwi rozsuwne oraz na kurtyn¢ powietrzna.



