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POSADZKI

K\ kostka brukowa jak istniejgca na ciggu pieszym przed budynkiem

~——~_] wycieraczka systemowa aluminiowa z wkfadem tekstylno -
szczotkowym wys. min. 22mm w ramce aluminiowej systemowej

——~_ Wyktadzina PCV Forbo Allura Nero Concrete s62419 w ptytkach
50x50cm klejona do szlichty cementowej

posadzka kamienna istniejgca - ptyty (marmur brazowy w dwéch
(@ odcieniach) + dekory (marmur szary)

R ﬂ poczatek uktadania ptytek PCV
o

UWAGA:

przygotowaé podtoze pod montaz wycieraczki stosujgc izolacje
przeciwwilgociowg

przygotowaé podtoze pod montaz posadzki PCV stosujac wylewke
cementowg i w razie potrzeby wylewke samopoziomujgcg

poziom podtozy pod wycieraczke oraz posadzke PCV nalezy przyjac¢ tak
aby te posadzki byty na jednym poziomie z istniejgcg posadzkag kamienng
istniejacg posadzke kamienng nalezy:

- usung¢ uszkodzenia mechaniczne

- uzupetni¢ mate ubytki stosujaé fuge cementowg w kolorze jak istniejgce
- uzupetni¢ duze ubytki stosujgc zdemontowane ptyty marmurowe

- wyszlifowaé i wypolerowa¢ mechanicznie

- zaimpregonowac stosujgc preparaty do impregnacji marmuru

faczenie réznych rodzajow posadzek wykona¢ pod skrzydtem drzwiowym
zachowac jeden poziom posadzek

COKOLY:

dla wycieraczki - kamienne z szarego marmuru jak istniejgce wys. jak
istniejace

dla posadzki kamiennej - kamienne z szarego marmuru jak istniejgce wys.
jak istniejgce

dla posadzki PCV - MDF lakierowany RAL9003 biaty mat wys. 6cm

UWAGA:

wszystkie narozniki stanowigce potgczenie cokotu z posadzka nalezy
uszczelni¢ stosujgc fugi silikonowe w kolorze:

- jak fuga cementwa dla cokotéw i posadzek kamiennych

- biatym dla cokotéw MDF i posadzek PCV

UWAGI:

Jako poziom +0,00 przyjeto poziom posadzki na danej kondygnacii.

Wymiary $cian podano w stanie niewykoriczonym. Wysokosci nadprozy, parapetéw,
sufitow podano w stanie wykonczonym.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sig do Projektanta.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen
do stosowania, oraz wediug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobdw i systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych
branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robot.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
dokumentacji.

Przed przystgpieniem do produkcji mebli i elementéw nietypowych Wykonawca jest
zobowigzany odby¢ konsultacje z Projektantem. Opracowac rysunki warszatatowe oraz
przygotowac probki proponowanych materiatéw i przedsatawic je do akceptacii
Projektantowi.

Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw
nalezy omowi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan
zamiennych nalezy omoéwi¢ z Projektantem i uzyskac¢ akceptacje Inwestora dla ich w
prowadzenia.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegoétowo przedstawione
dokumentacji.

UWAGI P.POZ.:

Wszystkie posadzki, $ciany i oktadziny $cian oraz meble trwale wbudowane nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Wszytskie sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
oraz niekapigcych pod wptywem ognia.

Posiadanie powyzszych cech powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem.
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