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ŚCIANY I OBUDOWY
ściana działowa murowana z bloczków silikatowych typu Silka
E15 klasy 15 gr. 15cm + tynk gipsowy strop - strop odporność
ogniowa REI60

ściana działowa GKF gr. 12,5cm płytowanie obustronne
podwójne profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa
lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa REI60

przedścianka GK gr. 10cm płytowanie jednostronne podwójne
profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa lub
posadzka kamienna - strop odporność ogniowa bezklasowa

UWAGI:
Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom posadzki na danej kondygnacji.
Wymiary ścian podano w stanie niewykończonym. Wysokości nadproży, parapetów,
sufitów podano w stanie wykończonym.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi
zaleceniami polskich przepisów  budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń
do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich
wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację
wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o
dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych
branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi
autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich
wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję
prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione
dokumentacji.
Przed przystąpieniem do produkcji mebli i elementów nietypowych Wykonawca jest
zobowiązany odbyć konsultacje z Projektantem. Opracować rysunki warszatatowe oraz
przygotować próbki proponowanych materiałów i przedsatawić je do akceptacji
Projektantowi.
Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów
należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w
dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie propozycje rozwiązań
zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich w
prowadzenia.
W zakresie wyspecyfikowanych robót należy uwzględnić całość prac związanych z ich
wykonaniem niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dających gwarancję
prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo przedstawione
dokumentacji.

UWAGI P.POŻ.:
Wszystkie posadzki, ściany i okładziny ścian oraz meble trwale wbudowane należy
wykonać z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.
Wszytskie sufity podwieszone należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych
oraz niekapiących pod wpływem ognia.
Posiadanie powyższych cech powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem.

obudowa GKF słupa płytowanie podwójne szlichta cementowa
lub posadzka kamienna - strop odporność ogniowa REI60

słupek żelbetowy wylewany na budowie do montażu drzwi
przesuwnych REI60

docieplenie ścian zewnętrznych styrodur + wykończenie elewacji

ściana działowa GK gr. 12,5cm płytowanie obustronne podwójne
profil 75mm wypeł. wełna mineral. szlichta cementowa lub
posadzka kamienna - strop odporność ogniowa bezklasowa

UWAGA:
hn - orientacyjna wysokość nadproża na gotowo
wysokość nadproża drzwi należy potwierdzić u producenta drzwi i wykonać
wg jego wytycznych
w ścianach i nadprożach GKF i GK należy wykonać wzmocnienie profilami
sztywnymi pod montaż drzwi i krat rolowanych
należy wykonać dylatacje na styku ścian GKF i GK ze ścianami / słupami
murowanymi / żelbetowymi
ściany tyczyć wg rysunku
ściany nieopisane - ściany istniejące
należy uzupełnić / naprawić wszystkie ubytki i uszkodzenia mechaniczne w
ścianach i tynkach istniejących
należy zmienić lokalizację instalacji istniejących w przypadku kolizji z
projektowanymi ścianami i obudowami

DRZWI
drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie
automatyczne wpięte do SSP szkło ciepłe kolor profili RAL9003
biały mat odporność ogniowa bezklasowe

drzwi pełne stalowe lakierowane RAL9003 biały mat Assa Abloy
Alpe Plus (slim) odporność ogniowa EI30

drzwi dwuskrzydłowe pełne stalowe lakierowane RAL9003 biały
mat Assa Abloy Alpe Plus (slim) skrzydło bierne ryglowane
skrzydło czynne z samozamykaczem + elektrotrzymacz
odporność ogniowa EI30

UWAGA:
wymiary światła przejścia jak na rysunku
w miejscach narażonych na uderzenia drzwi stosować odboje
drzwi nieopisane - istniejące

WYKOŃCZENIE ŚCIAN

UWAGA:
w miejscach demontowanych okładzin ściennych ściany należy
wytynkować tynkiem gipsowym
istniejącą okładzinę kamienną należy:
- usunąć uszkodzenia mechaniczne
- uzupełnić małe ubytki stosująć fugę cementową w kolorze jak istniejące
- uzupełnić duże ubytki stosując zdemontowane płyty marmurowe
- wyszlifować i wypolerować mechanicznie
- zaimpregonować stosując preparaty do impregnacji marmuru
okładzinę słupów należy:
- wyczyścić
- zaipregować stosując preparaty do impregnacji betonu
ściany GK i elementy tynkowane nieoznaczone na rysunku należy malować
farbą akrylową w kolorze RAL9003 biały

okładzina kamienna istniejąca - płyty (marmur brązowy)
okładzina kamienna projektowana - płyty jak istniejące
farba akrylowa w kolorze do ustalenia do wysokośći podciągu
230cm powyżej w kolorze RAL9003

krata rolowana aluminiowa Aluprof ES5042 z napędem
elektrycznym w kasecie kolor RAL9003 biały mat

drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie
automatyczne wpięte do SSP kolor profili RAL9003 biały mat
odporność ogniowa bezklasowe
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