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SCIANY | OBUDOWY

$ciana dzialowa murowana z bloczkéw silikatowych typu Silka
SM E15 klasy 15 gr. 15cm + tynk gipsowy strop - strop odpornosé¢
ogniowa REI60

Kg)

$ciana dziatowa GKF gr. 12,5cm ptytowanie obustronne
podwajne profil 75mm wypet. wetna mineral. szlichta cementowa
lub posadzka kamienna - strop odporno$¢ ogniowa REI60
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$ciana dziatowa GK gr. 12,5cm ptytowanie obustronne podwdjne
SGK || profil 75mm wypet. wetna mineral. szlichta cementowa lub
posadzka kamienna - strop odporno$¢ ogniowa bezklasowa

przedscianka GK gr. 10cm ptytowanie jednostronne podwdjne
PGK || profil 75mm wypet. wetna mineral. szlichta cementowa lub
posadzka kamienna - strop odporno$¢ ogniowa bezklasowa

obudowa GKF stupa ptytowanie podwdjne szlichta cementowa
lub posadzka kamienna - strop odporno$¢ ogniowa REI60

[«)
(D)
=
-

stupek zelbetowy wylewany na budowie do montazu drzwi
przesuwnych REI60

+<E§£>

docieplenie $cian zewnetrznych styrodur + wykonczenie elewacji

Doc

UWAGA:

hn - orientacyjna wysoko$¢ nadproza na gotowo

wysoko$¢ nadproza drzwi nalezy potwierdzi¢ u producenta drzwi i wykonaé
wg jego wytycznych

w $cianach i nadprozach GKF i GK nalezy wykona¢ wzmocnienie profilami
sztywnymi pod montaz drzwi i krat rolowanych

nalezy wykona¢ dylatacje na styku scian GKF i GK ze $cianami / stupami
murowanymi / zelbetowymi

Sciany tyczy¢ wg rysunku

$ciany nieopisane - $ciany istniejgce

nalezy uzupetni¢ / naprawi¢ wszystkie ubytki i uszkodzenia mechaniczne w
$cianach i tynkach istniejgcych

nalezy zmieni¢ lokalizacje instalacji istniejgcych w przypadku kolizji z
projektowanymi $cianami i obudowami

DRZWI

drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie
automatyczne wpiete do SSP szkio ciepte kolor profili RAL9003
biaty mat odporno$¢ ogniowa bezklasowe

drzwi przesuwne Assa Abloy SL521 Frame Teleskop otwieranie
automatyczne wpiete do SSP kolor profili RAL9003 biaty mat
odporno$¢ ogniowa bezklasowe

drzwi petne stalowe lakierowane RAL9003 biaty mat Assa Abloy

Alpe Plus (slim) odporno$¢ ogniowa EI30

drzwi dwuskrzydiowe petne stalowe lakierowane RAL9003 biaty
mat Assa Abloy Alpe Plus (slim) skrzydio bierne ryglowane

skrzydio czynne z samozamykaczem + elektrotrzymacz
odpornos¢ ogniowa EI30

krata rolowana aluminiowa Aluprof ES5042 z napedem
elektrycznym w kasecie kolor RAL9003 biaty mat

UWAGA:

wymiary $wiatta przejscia jak na rysunku

w miejscach narazonych na uderzenia drzwi stosowaé odboje
drzwi nieopisane - istniejace

WYKONCZENIE SCIAN

oktadzina kamienna istniejgca - ptyty (marmur brgzowy)

okfadzina kamienna projektowana - ptyty jak istniejgce

| | farba akrylowa w kolorze do ustalenia do wysokos$¢i podciggu
230cm powyzej w kolorze RAL9003

UWAGA
w miejscach demontowanych oktadzin $ciennych $ciany nalezy
wytynkowac tynkiem gipsowym

istniejacy oktadzine kamienng nalezy:

- usung¢ uszkodzenia mechaniczne

- uzupetni¢ mate ubytki stosujaé fuge cementowg w kolorze jak istniejgce

- uzupetni¢ duze ubytki stosujgc zdemontowane ptyty marmurowe

- wyszlifowaé i wypolerowa¢ mechanicznie

- zaimpregonowac stosujgc preparaty do impregnacji marmuru

oktadzine stupéw nalezy:

- wyczyscié

- zaipregowac stosujac preparaty do impregnacji betonu

$ciany GK i elementy tynkowane nieoznaczone na rysunku nalezy malowaé
farbg akrylowg w kolorze RAL9003 biaty

13,6107
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ZESTAWIENIE DRZWI

=a ==
SYMBOL D1 SYMBOL 02
(3 PEENE STALOWE (3 PEENE STALOWE  DWUSKRZYDOWE
WYKONCZENIE LAKIER RALS003 BIALY MAT WYKONCZENIE LAKIER RALS003 BIALY MAT
KOLOR RALS003 MAT KOLOR RALS003 MAT
WYS.SWIATLA PRZEJSCIA 210CM WYS.SWIATLA PRZEJSCIA ~205CH JAK ISTNIEJACE
STER.SWIATLA PRZEJSCIA 90CH STER.SWATLA PRTEJSCIA 90CM — CZYNNE + WYNK - BIERNE RYGL.
WYS.0TWORY 219CN WYS.0TWORY ~210CH ISTNIEJACA
SZER.OTWORY T10CM SZER.OTWORY ~160CH ISTNIEJACA
OSCIEZNICA UKRYTA OSCIEZNICA OKALAJACA
KLAMKA DO USTALENIA KLAMKA DO USTALENIA
IAWIASY UKRYTE IAWIASY UKRYTE
SAMOZAMYKACZ TAK SAMOZAMYKACZ TAK
KONTROLA DOSTEPU NE KONTROLA DOSTEPU NE
POLACZENIE 7 SSP NE POLACZENIE 7 SSP ELEKTROTRZYMACZ
ODPORNOSC_OGNIOWA 30 ODPORNOSC_OGNIOWA £30
UWAGI IAMEK 7 WKEADKA UWAGI IAMEK 7 WKEADKA
LEWE 1 LEWE 1
PRAWE 1 PRAWE 0
SUMA 2 SUMA 1

UWAGI:

Jako poziom +0,00 przyjeto poziom posadzki na danej kondygnacii.

Wymiary $cian podano w stanie niewykoriczonym. Wysokosci nadprozy, parapetéw,
sufitow podano w stanie wykonczonym.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sig do Projektanta.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen
do stosowania, oraz wediug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobdw i systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robot.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidiowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
dokumentacji.

Przed przystapieniem do produkcji mebli i elementéw nietypowych Wykonawca jest
zobowigzany odby¢ konsultacje z Projektantem. Opracowac rysunki warszatatowe oraz
przygotowac prébki proponowanych materiatéw i przedsatawic je do akceptacii
Projektantowi.

Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw
nalezy omowi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe. Wszelkie propozycje rozwigzan
zamiennych nalezy omoéwi¢ z Projektantem i uzyskac¢ akceptacje Inwestora dla ich w
prowadzenia.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej, dajgcych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegétowo przedstawione
dokumentacji.

UWAGI P.POZ.:

Wszystkie posadzki, $ciany i oktadziny $cian oraz meble trwale wbudowane nalezy
wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych.

Wszytskie sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
oraz niekapigcych pod wptywem ognia.

Posiadanie powyzszych cech powinno by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem.

SYMBOL 0P1
(3 PRZESUNNE SZKLANE W RAMIE
WYKONCZENE LAKIER

KOLOR

RALS003 BIALY MAT

WYS.SWATEA PRIEJSCIA

2100N

SZER.SWATLA PRZEJSCIA 124/ 178CH
WYS.0TWORY 207CH

SZER.OTWORY 2160

OSCIEZNICA SYSTEMOWA

KLAMKA NE DOTYCZY

TAWIASY STEROWANIE AUTOMATYCZNE.
SAMOZAMYKACZ NE

KONTROLA DOSTEPU

NE

POACZENIE 7 SSP

TAK

ODPORNOSC QGNIOWA

BEZKLASOWE

UWAGI

SZKLO CIEPLE

LEWE

PRAWE

SUMA

SYMBOL. 0P2

(3 PRZESUNNE SZKLANE W RAMIE
WYKONCZENE LAKIER

KOLOR RAL3003 BIALY MAT
WYS.SWATLA PRZEJSCIA 210N

SZER.SWATLA PRZEJSCIA 124 / 178N
WYS.0TWORY 228CM

SZER.OTWORY 216CM

OSCIEZNICA SYSTEMONA

KLAMKA NIE DOTYCZY

TAWIASY STEROWANIE_ AUTOMATYCZNE
SAMOZAMYKACZ NE

KONTROLA DOSTEPU NE

POACZENIE 7 SSP TAK

ODPORNOSC QGNIOWA BEZKLASOWE.

UNAGI

LEWE

PRAWE

SUMA 1

INWESTOR: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji

STOCKER Sp. z 0.0.

Ul. Wierzejewskiego 12
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