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Przebudowa przepompowni $ciekéw ,Sliska” wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1 BRANZA DROGOWA

w ul. Bernada Mysliwka w Gdyni

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Gdyni

PRZEDMIAR ROBOT

1.1|Roboty nawierzchniowe rozbiérkowe
1 ST-04.01 KNKRB 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 47,000 zt
d.1.1 i 0803-01
2 KNR 19-01 |Rozbidrka kraweznikéw m 28,000 zt
d.1.1 ST-04.01 0106-07
3 ST-04.01 KNR 2-25 |Bramy i ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m2 113,750 zt
d.1.1 02 0‘4 ’ 0312-03 ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe rozbiorkowe zt
1.2|Podwyzszenie catego terenu przepompowni o 80 cm
4 ST-04.02, ST- KNR 2-01  [Rozplantowanie reczne ziemi dostarczonej srodkami transportu m3 97,792 zt
d.1.2 02.01 0502-02 kotowego, kategoria gruntu I-11I
5 ST-04.02, ST- KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 97,792 zt
d.1.2 02.01 0236-03
6 ST-04.02, ST- KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 122,24 zt
d.1.2 02.01 0103-01 nawierzchni, recznie, grunt kategorii |11
7 ST-04.02, ST- KNR 2-01  |Humusowanie i obsianie nawierzchni, przy grubosci warstwy m2 67,74 zt
d.1.2 02.01 0510-01 humusu 5 cm
8 ST-04.02, ST- KNR 2-01 |Dodatek za kazde nastgpne 5 cm warstwy humusu przy m2 67,74 zt
d.1.2 02.01 0510-02 humusowaniu nawierzchni
Razem dziat: Podwyzszenie catego terenu przepompowni 0 80 cm zt
1.3|Roboty nawierzchniowe
9 KNCK-1 Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych typu meba o grubosci 10| m2 52,000 zt
d.1.3 ST-04.02 0304-01 cm
analogia
10 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 30,000 zt
ST-04.02 . .
d.1.3 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
1 KNKRB 6 |Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m3 20,500 zt
d.1.3 ST-04.02 0201-08
analogia
12 KNKRB 6 |Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m3 0,500 zt
d.1.3 ST-04.02 0201-08
analogia
13 KNKRB 6 [tawa pod krawezniki zwykta z mieszanki betonowej klas C12/15 m3 2,535 zt
ST-04.02
d.1.3 0401-03
14 ST-04.02 KNKRB 6  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 3,000 zt
d.1.3 i 0402-03
15 KNKRB 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 36,000 zt
d.1.3 ST-04.02 0404-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
16 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw na gruncie kat. -1l m2 52,000 zt
d1.3 ST-04.02 0401-01
17 KNNR 6 Korytko muldowe m 3,500 zt
d.1.3 0606-01
ST-04.04 2.0.2.7. 9902
-01
18 KSNR 6 0109 |Podbudowy betonowe gr.25 cm pielegnowane piaskiem i wodg - m2 2,800 zt
d.1.3 ST-04.02 -03 pod korytko muldowe
19 KNR 4-05 |Montaz bariery demontowalnej kpl 1,000 zt
d.1.3 0117-05
ST-04.03 cena
zaktadowa
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe zt
zt

Razem dziat: BRANZA DROGOWA




2

BRANZA KONSTRUKCYJNA

2.1|Umocnienie obrzezy terenu przepompowni za pomocg wciskanych grodzic PCV na gigbokos¢ 2,00 m
20 KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie kolizji przewodéw podziemnych nie kpl 1,00 0,00 zt
d.2.1 ST-02.00 0903-01 przeznaczonych do rozbidrki na trasie budowy wciskanych grodzic
PCV
21 KNR 2-10  [Umocnienie terenu przepompowni za pomocg wciskanych grodzic m 40,788 0,00 zt
d.2.1 ST-02.02 0301-02 PCV - grodzice GW 270/5,5 fala - 1=2,00 m
Razem dziat: Umocnienie obrzezy terenu przepompowni za pomocg wciskanych grodzic PCV na gtebokos¢ 2,00 m zt
2.2|Wykonanie oczepu zelbetowego na grodzicach PCV z betonu C20/25
22 ST-02.02 KNR 2-31  [Rowki pod oczepy zelbetowe, 40x40 cm, grunt kategorii IIl m 40,79 zt
d.2.2 e 0401-08
23 ST-02.01 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami, z przerzutem na m3 3,977 zt
d.2.2 e 0501-01 odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-I1l
24 ST-02.01 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11 m3 3,977 zt
d.2.2 e 0236-03
25 KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na m3 3,977 zt
d.2.2 ST-02.01 0415-02 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu 11
26 ST-02.05 KNR 2-02 [Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany m3 1,224 zt
d.2.2 s 1101-0104 |pompa, grubosci 10 cm
27 ST-02.05 KNR 2-02 |Oczepy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m3 2,549 zt
d.2.2 i 0202-0102 [m, beton C12/15 podawany pompa
28 ST-02.05 KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, t 0,382 zt
d.2.2 s 0290-0202 [prety stalowe okragte zebrowane
29 KNR 0-41  [Przygotowanie powierzchni betonowych oczepu pod uszczelnienia m2 40,79 zt
d.2.2 ST-02.05 0103-01 w technologi systemowej, gruntowanie, rgcznie
30 KNR 0-41  [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni w technologii systemowej, m2 40,79 zt
d.2.2 ST-02.05 0106-02 uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
Razem dziat: Wykonanie oczepu zelbetowego na grodzicach PCV z betonu C20/25 zt
2.3|Ogrodzenie ocynkowane powlekane (82,80 m2) - siatka oczka 50x200 mm z pretéw Fi 5 mm w
31 KNR 2-02 |Ogrodzenia z siatki oczka 50x200 mm powlekanej poliestrem RAL m 40,80 zt
d.2.3 1802-02 6009, w ramach na stupkach stalowych 60x40x1,5mm h=2,60 m
ST-02.04 (rozstaw 2,5 m), montaz 1 stupka 2 $ruby M10 poprzez stope
montazowg 60x90 mm do oczepu zelbetowego
32 KNR 4-03  [Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 10 cm mechanicznie, | otwd 46,00 zt
d.2.3 ST-02.04 1009-05 na podtozu betonowym, Fi otworu do 10 mm r
33 ST-02.04 KNR 4-03 |Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fi do 10 mm szt 46,00 zt
d.2.3 e 1016-07
Razem dzial: Ogrodzenie ocynkowane powlekane (82,80 m2) - siatka oczka 50x200 mm z prgtéw Fi 5 mm w przestach zt
2.4|Brama wjazdowa dwuskrzydiowa szer. 350 cm wys. 2,60 m z urzgdzeniami blokujacymi przed
34 KNR 2-02 [Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 350 cm wys. 2,60 m z m2 9,10 zt
d.2.4 ST-02.04 1205-01 urzadzeniami blokujgcymi przed samozamknigciem, zamykana na
kiodke
Razem dzial: Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 350 cm wys. 2,60 m z urzadzeniami blokujgcymi przed zt
2.5(Mur oporowy MO1 1=7,00 m, a=90 cm, h=154 cm, gr. 22 cm, zelbetowy z betonu C20/25
35 KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3 9,974 zt
d.2.5 ST-02.05 0215-04 na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
36 KNR 2-01 [Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na m3 4,049 zt
d.2.5 ST-02.01 0415-02 dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu 11
37 ST-02.01 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na m3 9,974 zt
d.2.5 } 0501-01 odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-Ill
38 ST-02.01 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 9,974 zt
d.2.5 e 0236-03
39 ST-02.05 KNR 2-02 [Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany m3 0,63 zt
d.2.5 } 1101-0101 [taczkami, grubosci 10 cm
40 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), m3 1,386 zt
d.2.5 ST-02.05 0238-0102 |prostokatna, o stopie ptaskiej, beton C20/25 podawany pompa
41 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m, m3 2,033 zt
d.2.5 ST-02.05 0239-0402 |przekrdj prostokatny, grubo$¢ do 25 cm, beton C20/25 podawany
pompg
42 ST-02.05 KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, t 0,073 zt
d.2.5 e 0290-0202 [prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 8 mm
43 KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, t 0,138 zt
d.2.5 ST-02.05 0290-0202 |prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN Fi 12 mm
44 KNR 0-41  [Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2 11,06 zt
ST-02.05 - . . .
d.2.5 0101-01 technologii systemowej, gruntowanie, recznie
45 KNR 0-41  |Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w m2 18,854 zt
ST-02.04 - " ! X
d.2.5 0103-01 technologii systemowej, gruntowanie, recznie
46 KNR 0-41  [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2 11,06 zt
d.2.5 ST-02.05 0106-02 systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
wilgoci z gruntu
47 KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2 18,854 zt
d.2.5 ST-02.05 0107-02 systemowej, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
wilgoci z gruntu
Razem dziat: Mur oporowy MO1 |=7,00 m, a=90 cm, h=154 cm, gr. 22 cm, zelbetowy z betonu C20/25 zt
Razem dziat: BRANZA KONSTRUKCYJNA zt




BRANZA SANITARNA

3.1|Podwyzszenie istniejgcego zbiornika przepompowni Fi 2000 mm, komory pomiarowej Fi 1500
48 ST-01.01 KNR 4-01  |Roboty przygotowawcze do demontazu ptyt m2 14,76 zt
d.3.1 i 0210-01
49 ST-01.01, ST- KNR 2-18  |Kregi polimerobetonowe, utozenie nowych kregéw Fi 1500 m dla kpl 1,00 zt
d.3.1 02.08 0621-04 podwyzszenia studni przepompowni
50 ST-01.01, ST- KNR 2-18  |Kregi polimerobetonowe, utozenie nowych kregéw Fi 2000 m dla kpl 1,00 zt
d.3.1 02.08 0621-04 podwyzszenia studni komory pomiarowej
51 ST-01.01. ST- KNR 2-18  [Kregi betonowe, utozenie nowych kregéw Fi 1200 m dla [0.5 1,00 zt
d.3.1 e 0613-04 podwyzszenia studni S1 m] stud.
02.08
52 ST-01.01 KNR 2-18  |Ptyty zelbetowe - powtdrne utozenie ptyt z demontazu po kpl 1,00 zt
d.3.1 ) 0621-04 podwyzszeniu studni przepompowni Fi 1500 mm
53 ST-01.01 KNR 2-18  |Ptyty zelbetowe - powtdrne utozenie ptyt z demontazu po kpl 1,00 zt
d.3.1 i 0621-04 podwyzszeniu studni komory pomiarowej Fi 2000 mm
54 ST-02.08 KNR 4-01  [Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu m3 0,373 zt
d.3.1 } 0203-05 monolitycznego, zbrojone $ciany komor
Razem dzial: Podwyzszenie istniejacego zbiornika przepompowni Fi 2000 mm, komory pomiarowej Fi 1500 mm, o zt
3.2|Wymiana elementéw przepompowni Sciekéw i komory pomiarowej
55 ST-01.01 KNR 2-28  |Rury PVC ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o m 11,000 zt
d.3.2 i 0301-04 $r. zewn. 160 mm - przewody wentylacyjne
56 KNR 2-02  [Drabiny wewnetrzne pionowe ze stali 316L wyposazone w m 3,00 zt
d.3.2 ST-01.01 1213-01 demontowalne pochwyty stalowe z zabezpieczeniem przed
. upadkiem szyng bezpieczenstwa - wysoko$¢ 3 m - wymiana
(R,Sx1,40 za demontaz)
57 KNR 2-02  [Drabiny wewnetrzne pionowe ze stali 316L wyposazone w m 4,10 zt
d.3.2 ST-01.01 1213-01 demontowalne pochwyty stalowe z zabezpieczeniem przed
. upadkiem szyng bezpieczenstwa - wysoko$¢ 9 m - wymiana
(R,Sx1,40 za demontaz)
58 ST-01.01 KNR 4-051 [Montaz wtazu ze stali kwasoodpornej 316L kpl 2,000 zt
d.3.2 i 0117-05
59 KNR 7-07  |Agregat pompowy o parametrach Q=63 m3/h, H=40 m, z kpl 2,00 zt
d.3.2 ST-01.01 0101-05 materiatem montazowym - z dostosowaniem do istn. $rednicy
. zbiornika Fi 1500 mm - wymiana (R,Sx1,40 za demontaz)
60 KNR 2-05 |Nowe prowadnice oraz taficuchy wyciggowe ze stali 316L t 0,50 zt
d.3.2 ST-01.01 0208-05 wyposazone w ogniwa typu zawiesinowego i przej$ciowego -
wymiana (R,Sx1,40 za demontaz)
Razem dziat: Wymiana elementéw przepompowni $ciekéw i komory pomiarowej zt
3.3|Instalacja awaryjnego pompowania Sciekéw
61 KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt. 1,000 zt
d.3.3 ST-01.01 0112-04 PEHD o potgczeniach zgrzewano- kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz PE Dn200)
62 ST-01.01 KNR-W 2-18 |Ksztattki PE - tréjnik segmentowy 45° DN200/150 z redukcjg szt 1,000 zt
d.3.3 } 0110-09 krotka, tulejg kotnierzowa i kotnierzem
63 ST-01.01 KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1,000 zt
d.3.3 i 0114-05 kotnierzowe o $r. DN200 - nasuwka do rur PE
64 ST-01.01 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm kpl. 1,000 zt
d.3.3 i 0212-03
65 ST-01.01 KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1,000 zt
d.3.3 i 0114-05 kotnierzowe o $r. 150 mm - tuk 45stopni Dn150
66 ST-01.01 KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 2,000 zt
d.3.3 } 0114-05 kotnierzowe o $r. 200 mm - tuk 45stopni Dn200
Razem dziat: Instalacja awaryjnego pompowania Sciekéw zt
3.4|Pozostate roboty branzy sanitarnej
67 ST-01.01 KNR 4-05! |Demontaz wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem kpl 1,000 zt
d.3.4 i 0117-05
68 ST-01.01 KNR 2-31  |Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych, zawory hydrantowe szt 1,00 zt
d.3.4 i 1406-04
69 ST-01.01 KNR 2-31  [Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych, zasuwa szt 1,00 zt
d.3.4 ) 1406-04
70 KNR 2-18  [Montaz zasuwy kanatowej w studni S1 kpl 1,000 zt
d34| 00000103 0623-01
71 KNR 2-18  |Montaz zasuwy kanatowej w studni S1 kpl 1,000 zt
d.3.4 00.00,01.03 0623-01
Razem dziat: Pozostate roboty branzy sanitarnej zt
3.5|PROBY | ODBIORY
72 ST01.01 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych grawitacyjnych - odc. 1,000 zt
d.3.5 02 0'8 ! 0706-02 odcinkami po 100m -1
’ proéb.
73 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m 2,000 zt
d.3.5 ST-01.01 0219-01 sztucznego - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej i sie¢ i przytagcze
wodociggowe
74 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci, przytaczy i instalacji 200 1,000 zt
d.3.5 ST-01.01 0704-01 wodociggowych oraz sieci kanalizacji ttocznej m -1
préb.
75 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej do 150 mm - sie¢| odc. 1,000 zt
d.3.5 ST-01.01 0708-01 kanalizacji sanitarnej ttocznej i przytgcze wodociggowe 200
m
76 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do odc. 1,000 zt
d.3.5 ST-01.01 0707-01 150 mm - przytacze wodociggowe 200
m
77 ST-01.01 Kalk. wiasna Badanie bakteriologiczne wody - sie¢, przytacze i instalacja kpl. 1,000 zt
d.3.5 wodociggowa
78 Wykonanie rozruchu obiektu oraz instruktaz dla pracownikéw kpl. 1,000 zt
d.3.5 ST-01.01 kalk. wtasna |Zamawiajgcego i przekazanie obiektu do eksploataciji i
uzytkowania
Razem dziat: PROBY | ODBIORY zt
Razem dziat: BRANZA SANITARNA zt




4|BRANZA ELEKTYCZNA

4.1|Przebudowa nastupowej stacji transformatorowej

79 KNR 5-12  [Podniesienie istniejacej stupowe;j stacji transformatorowej o 80 cm kpl 1,000 zt
d.4.1 03.00, 03.01 0008-01
analogia
80 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm m 1,000 zt
d.4.1 03.00, 03.01 0303-03 - zabezpieczenie kabli SN do wysokosci 3 m na stupowej stacji
analogia transformatorowej
81 03.00, 03.01 E-0510 1600- |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu 1 1,000 zt
d.4.1 04 rura.
82 03.00, 03.01 KNP 18 D13 |Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy |lI szt 1,000 zt
d.4.1 1311-01
83 KNP 18 D13 [Pomiar linii kablowej o napieciu do 15 kV, o dtugosci do 100 m odc 1,000 zt
03.00, 03.01
d.4.1 1328-01
84 KNP 18 D13 [Pomiar linii kablowej 4-zytowej odc 1,000 zt
d.4.1 03.00, 03.01 1327-02
Razem dziat: Przebudowa nastupowej stacji transformatorowej zt
4.2|Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych zewnegtrznych
85 KNNR 9 Demontaz ztaczy kablowych podwojnych kpl. 2,000 zt
dao| 03000301 0101-07
86 03.00, 03.01 KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w m 5,000 zt
d.4.2 s 0801-07 gruncie kat. |-I|
Razem dziat: Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych zewnetrznych zt
4.3|Zmiana wysokosci posadowienia stupa i wymiana lampy
87 03.00. 03.01 KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt. 1,000 zt
d.4.3 T 1001-07
88 KNNR 9 Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub kpl. 1,000 zt
03.00, 03.01 L
d.4.3 1005-01 wysiegniku
89 03.00. 03.01 KNR 5-10 [Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 250 kg w szt. 1,000 zt
d.4.3 T 0708-01 gruncie kat.|-I1l
90 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3- pomi 1,000 zt
03.00, 03.01 ; .
d.4.3 0901-03 fazowy, pierwszy pomiar ar
91 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pomi 1,000 zt
03.00, 03.01 ) - - LS
d.4.3 0902-01 impedanciji petli zwarciowe;j - pierwszy ar
Razem dziat: Zmiana wysoko$ci posadowienia stupa i wymiana lampy zt
4.4|Wykonanie instalaciji elektrycznych
92 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 1,000 zt
d.4.4 03.00, 03.01 0701-06 przykrecanych do 2kg na $cianie (2 mocowania) - konstrukcja na
analogia stupie dla ztgcza pomiarowego
93 KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz szt. 1,000 zt
d.4.4 03.00, 03.01 0404-08 z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza
94 03.00. 03.01 KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-Il m3 3,200 zt
d.4.4 T 0316-04
95 KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do m 10,000 zt
d4.4 03.00, 03.01 0301-01 0.4m
Krotno$¢ = 2
96 03.00. 03.01 KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m 12,000 zt
d.4.4 T 0303-02
97 03.00. 03.01 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm na stupie m 3,000 zt
d.4.4 T 0303-01
98 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie m 3,000 zt
d.4.4 03.00, 03.01 0114-03 znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknigtych
99 KNR 5-10  [Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na m 4,000 zt
d4.4 03.00, 03.01 0103-03 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
100 03.00. 03.01 KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-1I m3 3,200 zt
d.4.4 T 0317-04
101 KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl. 1,000 zt
d4.4 03.00, 03.01 0401-01
analogia
102 KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 400 A kpl. 1,000 zt
d4.4 03.00, 03.01 0401-02
analogia
103 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3- pomi 1,000 zt
03.00, 03.01 . "
d.4.4 0901-03 fazowy, pierwszy pomiar ar
104 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar pomi 1,000 zt
03.00, 03.01 ) - - LS
d.4.4 0902-01 impedanciji petli zwarciowe;j - pierwszy ar
105 03.00. 03.01 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napigcia| szt 1,000 zt
d.4.4 T 1301-01 do 5 pol
Razem dziat: Wykonanie instalacji elektrycznych zt
4.5|Wykonanie instalacji automatyki
106 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - aparaty szt 178,000 zt
d4.5 03.00, 03.01 0407-01 automatyki
analogia
107 03.00. 03.01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt m 9,000 zt
d.4.5 T 0207-03 Cu-24/A1-40 mm2) wciggane do rur
108 03.00. 03.01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt m 18,000 zt
d.4.5 T 0207-03 Cu-24/A1-40 mm?2) wciggane do rur
109 03.00. 03.01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt m 9,000 zt
d.4.5 T 0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
110 03.00. 03.01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekroj zyt m 21,000 zt
d.4.5 T 0207-01 Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
111 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt m 81,000 zt
d.4.5 03.00, 03.01 0207-02 Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - pozostate przewody wg. listy
kablowej
112 KNR 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod szt. 112,000 zt
d4.5 03.00, 03.01 0813-01 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
Razem dziat: Wykonanie instalacji automatyki zt




4.6|Instalacja uziemiajgca
113 03.00. 03.01 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m 40,000 -z
d.4.6 T 0608-07
114 KNR 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- ptaskownik w szt. 10,000 -z
d.4.6 03.00, 03.01 0619-06 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
analogia
115 KNR 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- ptaskownik w szt. 10,000 -z
03.00, 03.01 . L X
d.4.6 0619-06 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
116 KNR 5-08 |Uktadanie przewodéw uziemiajacych - LgY 16 mm2 m 15,000 -z
d.4.6 03.00, 03.01 0609-02
analogia
117 KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o prze 2,000 -z
d.4.6 03.00, 03.01 0315-09 grubosci do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rurao | pust.
$rednicy zewnetrznej do 150 mm
118 03.00. 03.01 KNP 18 D13 [Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub szt 10,000 -z
d.4.6 T 1346-01 ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne
119 KNP 18 D13 |Sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia do przewodu szt 10,000 -z
03.00, 03.01 L .
d.4.6 1346-03 uziemiajgcego urzadzenia lub maszyny
Razem dziat: Instalacja uziemiajgca -z
Razem dziat: BRANZA ELEKTYCZNA -z




