AAA Gmina
Czersk

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Modernizacja drég gminnych”

Odcinek 1. Droga gminna w m. Klodnia odc. 200,0 mb x 4 m szer.

1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi gminnej w m. Kitodnia (dziatka nr 161/1 i 208

obreb Krzyz gm. Czersk) zgodnie z mapa pogladowa stanowiaca zat. nr 1 do opisu przedmiotu

zaméwienia tj.:

1.1. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej z odcieciem pitg grub. do 8 cm — 8,00 m2

1.2, Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm
kruszywem kamiennym tamanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyréwnaniem,
wyprofilowaniem i zageszczeniem - odcinek 200 m x 4,2 m (((200x4,0)+(8))x0,08) - 67,84
m3

1.3.  Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych otworowych YOMB wzdiuz zjazdéw — 37,50 m2

1.4.  Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 200 m + skrzyzowanie ((200%4,2)+8) — 848,00
m2

1.5. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 200 m ((200x4,0)+(8)) — 808,00 m2

1.6.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 322,00 m2

1.7. Regulacja zaworéw wodociggowych, wtazéw studni itp. — 1 kpl.

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do wykorytowania niezbgdnej dtugosci istniejacej drogi z

kruszywa w celu podtaczenia sig z nawierzchnia bitumiczna do poprzedniego odcinka.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robét, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drég.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego wytyczenia granic pasa drogowego

— ww. dziatek. Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng cze$¢ dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni

i zaworéw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni

jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajacemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK

Czersk potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie tej regulacii.

Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowego

odcinka drogi (z mieszanki zwirowo - gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza

o szerokosci 2x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich

wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

Przedmiot zaméwienia szczegblowo zostat okreSlony w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy wskazuje

nazwy producentdw materiatéw, urzadzen, wyrobéw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze przyjgé

rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub rownowazne. Wykonawca musi jednak wykazag,

ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy opisujac przedmiot

zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw

referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza

rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
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réwnowazne”.

Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzg jedynie do okreélenia parametrow jakosciowych

uzytych materiatéow. Brak okreslenia szczegélnych wymogéw przez Zamawiajgcego

w przedmiocie standardu wykonania (jako$ci materiatéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze

Wykonawca wywigze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po

jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia

o wtasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych lub lepszych od tych, ktére zostaty

okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy

z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu

referencyjnego cechy i parametry.

Zamawiajacy. zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w

zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1.  czynno$ci wykonywane przez operator6w zwigzane z obstugg sprzetu do uktadania mas
bitumicznych,

7.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,

7.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy ukiadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU)

Odcinek 2. Droga gminna Gutowiec — Kurkowo odc. 240,0 mb x 4 m szer.

1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi gminnej Gutowiec — Kurkowo (dziatka nr 345

obreb Krzyz) zgodnie z mapg pogladowa stanowigca zat. nr 2 do opisu przedmiotu zamdwienia tj..

1.1. Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm
kruszywem kamiennym tamanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyrdéwnaniem,
wyprofilowaniem i zageszczeniem - odcinek 240 m — 80,64 m3

1.2. Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych otworowych YOMB wzdtuz zjazdéw — 51,00 m2

1.3.  Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 240 m — 1 008,00 m2

1.4. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 200 m - 960,00 m2

1.5. Regulacja zaworéw wodociggowych, wiazéw studni itp. — 1 kpl.

1.6.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 360,00 m2

1.7. Tablica informacyjna — 1,00 szt.

Uwaga.

Wykonawca zobowiazany jest do wykorytowania niezbednej diugosci istniejacej drogi z

kruszywa w celu podtaczenia sie z nawierzchnia bitumiczng do poprzedniego odcinka.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

rob6t, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drog.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego wytyczenia granic pasa drogowego —ww. dziatek.

Szkic z tyczenia bedzie stanowit integraing cze$¢ dokumentaciji odbiorowe;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni i
zawordw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokot spisany z przedstawicielem ZUK Czersk




10.

11.

potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie tej regulaciji.
Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umochienie poboczy przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza o
szerokosci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu nha granice pasa drogowego).
Przedmiot zaméwienia szczegdlowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t oraz pomochniczo w przedmiarze rob6t stanowigcych zatgczniki do SWZ.
O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajacy wskazuje
nazwy producentow materiatow, urzgdzen, wyrobéw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze przyjaé
rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi jednak wykazag,
ze zastosowane materiaty, urzgdzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajacy opisujgc przedmiot
zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réownowazne”,
Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzg jedynie do okreslenia parametrow jakosciowych
uzytych materiatow. Brak okreslenia szczegélnych wymogéw przez Zamawiajgcego
w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatéw, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywigze sig ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamdwienia
o wiasciwosciach funkcjonalnych i jako$ciowych takich samych Iub lepszych od tych, ktére zostaty
okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i ustawienia 1 szt tablicy informacyjnej dot.
dofinansowania inwestycji z $rodkéw Las6w Panstwowych wraz z stelazem wg wzoru
okreslonego w zal. nr 4 do opisu przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
8.1. czynno$ci wykonywane przez operatorow zwigzane z obstugg sprzetu do uktadania mas
bitumicznych,
8.2. czynnoéci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obsiuga sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,
8.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy
Obowigzki Wykonawcy 2z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU)

Odcinek 3. Droga gminna do m. Lutom odc. 200,0 mb x 4 m szer.

1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi do m. Lutom (dziatka nr 970/1 obr. Rytel)
zgodnie z mapg pogladowa stanowigcag zat. nr 3 do opisu przedmiotu zaméwienia tj.:

1.1.  Wykonanie koryta o gt. 25 cm (fuki na skrzyzowaniu) - 24,00 m2
1.2, Podbudowa z KLSM z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm — 24,00 m2
1.3.  Uzupetnienie istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego ftamanego 0-31,5 mm




10.

11.

kruszywem kamiennym famanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyréwnaniem,
wyprofilowaniem i zageszczeniem - odcinek 240 m - 67,20 m3
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 240 m — 862,00 m2
1.5.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 200 m - 822,00 m2
1.6.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,76 m - 312,00 m2
1.7. Tablica informacyjna — 1,00 szt.
Uwaga.
W obrebie skrzyzowania z droga powiatowa (poczatek odcinka) nalezy utozy¢ nawierzchnig
bitumiczna o promieniu 8 m (od strony m. Rytel) i promieniu 6 m (od strony m. Zapedowo).
Wykonawca zobowiazany jest do wykorytowania niezbednej diugosci istniejacej drogi z
kruszywa w celu podtaczenia sie z nawierzchnia bitumiczna do poprzedniego odcinka.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcéw drog.
Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego wytyczenia granic pasa drogowego — ww. dziatek.
Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng cze$¢ dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni i
zawordw sieci wod.-kan. | wykona regulacje wysokos$ci w stosunku do przysziej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajacy prawidiowe wykonanie tej regulacii.
Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza o
szerokosci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu moziiwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).
Przedmiot zamoéwienia szczegblowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.
O ile w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét, wyjasnieniach do przetargu Zamawiajgcy wskazuje
nazwy producentéw materiatow, urzadzen, wyrobéw itp., oznacza to, ze Wykonawca moze przyjac
rozwigzania wskazane przez Zamawiajgcego lub réwnowazne. Wykonawca musi jednak wykazac,
ze zastosowane materialy, urzadzenia itp. sg réwnowazne. Zamawiajgcy opisujgc przedmiot
zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazne”.
Wszystkie okreslenia i nazwy materiatéw stuzag jedynie do okreslenia parametréow jako$ciowych
uzytych materiatébw. Brak okreslenia szczegdinych wymogow przez Zamawiajgcego
w przedmiocie standardu wykonania (jakosci materiatéw, sprzetu, urzadzern, itp.) oznacza, ze
Wykonawca wywiaze sie ze swoich obowigzkéw, kiedy zachowa $redni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy uzna, ze oferta jest réwnowazna, jezeli przedstawia przedmiot zamowienia
o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub lepszych od tych, ktore zostaty
okreslone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i ustawienia 1 szt tablicy informacyjnej dot.
dofinansowania inwestycji z $rodkow Laséw Panstwowych wraz z stelazem wg wzoru okreslonego
w zat. nr 4 do opisu przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub




podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

8.1. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do uktadania mas
bitumicznych,

8.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obsfugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,

8.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy ukiadaniu, wyrdwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spelnienia niniejszego wymogu okreélajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU)

Sporzadzit:







