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ELEKTRYCZNA

temat :

sprawdzający :

projektant :

opracował :

adres

obiektu :

rysunek :

stadium:

imię i nazwisko:

branża:

inwestor :

data:

podpis:nr uprawnień:

skala:

nr rys.:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGI NA CMENTARZ W WĄSOSZU

Wąsosz, dz. nr 52/1, 60; obręb 0001 Wąsosz

jedn. ewid. 020404_4 Wąsosz

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA WĄSOSZ

Plac Wolnosci 17, 56-210 Wąsosz

WKP/0146/POOE/08
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

inż. Robert Jamroży

czerwiec 2020

355/DOŚ/15
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgr inż. Krzysztof Palica

SYLWIA JAMROŻY ROBOTECH INVESTMENT
ul. Lipowa 11, 63-920 Pakosław
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail : kontakt@robotech.pl
NIP  699-115-93-01

inż. Wojciech Nakoneczny
inż. Wojciech Moderski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

1:500

LEGENDA:

projektowany słup stylowy 6m z stylową oprawą LED max. 40W, min.

4550lm, 4000K, CRI >70  na stylowym wysięgniku 0,85m, słup w

kolorze oprawy, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem

projektowany słup stylowy 6m z stylową oprawą LED max. 55W, min.

6600lm, 4000K, CRI >70  na stylowym wysięgniku 0,85m, słup w

kolorze oprawy, podstawa słupa zabezpieczona elastomerem

projektowana linia kablowa oświetleniowa zasilająca

projektowana rura ochrona

projektowany uziom pionowy R≤5Ω

UWAGA:

ROZMIESZCZENIA OPRAW DOKONANO

NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH INWESTORA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

 ROBERT JAMROŻY

A

B


