
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SPLIT
obsł. serwerownia  - R32
typ. UUC1.U40 prod. LG
Qch nom= 9,5kW
WxSxG=834x950x330mm
masa: 25kg
zasilanie: 230V, 50Hz, 1~
pobór mocy: 2,5kW
max. prąd bezpiecznika: 16A
UWAGA!
Montaż urządzenia na podkonstrukcji
min. 40cm ponad połacią dachu.
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SPECJALNOŚĆ

DOMAN-PRO Arkadiusz Domański
ul. Aliantów 12/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl

PODPIS

NR RYS.

SKALA

DATA

ETAP

TREŚĆ RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

NR UPRAWNIEŃAUTORFUNKCJA

SANITARNAKUP/0121/PWBS/19mgr inż. Łukasz ManikowskiPROJEKTANT

SANITARNA
PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztofa Tomczak KUP/0051/POOS/14SPRAWDZAJĄCY

SANITARNAmgr inż. Andrzej Barna WKP/0034/POOS/03PROJEKTANT

OPRACOWAŁ mgr inż. Elżbieta Gniecioszek


