Inwestor: Gmina Debno z siedziba Wola Debinska 240 ;32-852 Dgbno
Obiekt: Kod CPV 45233200-1 roboty zakresu -réine nawierzchnie
Budowa: data opracowania 30.03.2021 r.

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy: Kazimierz Plebanczyk 32-851 Jadownikiful .Staropolska 31
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6/606/4 5cieki z elementédw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat

1.001 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw bLamanego warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Tiuczen 31,5/80
km 0+000 do km 0+3297 387%2,8 = 1 111,6
skrzyrowanie z dr gm 50 = 50,0

1.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zadecszczeniu 15 cm

ttuczen 12,8/31,5
km 0+000 do km 0+397 3972, 80 = 1 111,86
skrzyiowanie z dr.gm 50 = 50,0

2 Roboty ziemne -korytowanie

2,001

KNNR

KNNR

1/203/3 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegios- do 1 km, koparka
0,60 m3, grunt kategorii I-II korytowanie wykonanie rowu
odwadniajgcego w ilosci 0,3m3/mb i kanalizacji b
od km 0+000 do km 0+380 390*1, 020,50 = 195,0
kanalizacja burzowa 45 = 45,0

4/1308/6 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 400 mm
45 = 45,0

4/1424/3 Studzienki sciekowe uliczne 1 podwdrzowe, Fi 500 mm, bez osadnika i
syfonu

6/808/3 Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie i przestawienie
13 = 13,0

6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralnal,

mieszanka asfaltowa, grubosc po zaggszczeniu 6 cm, masa grysowa,
samochéd do 5 t
km 0+000 do km 0+397 39742550 = 992:5
skrzyzowanie z dr gm 50 = 50,0

¢ grubosecl 20 cm remont umocnienia rowu korytka TYP Kolejowy
20

KNNR

6/113/4 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna,
uzupeinienie poboczy
km 0+000 do km 0+397 397 +0,30%2
skrzyzowanie z dr gm 80*0,30*2

32-851 Jadoknii, ul. Staiupoiska 31




