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OPIS TECHNICZNY

Na remont drogi gminnej w miejscowosci Lysa Goéra dz. ew.nr 482 i 334
Dlugosé odeinka od km 0+000 do km 0+397 tj.- 397 mb.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

e -Zlecenie Urzedu Gminy w Debnie

e -mapa zasadnicza 1 : 2000

e -pomiary inwentaryzacyjne w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 poz.430/.

e Normy wytyczne i literatura branzowa.

2.0PIS LOKALIZACJA

e Projekt niniejszy obejmuje remont istniejacej drogi gminne;.

e Trasa drogi nie ulega zmianie przy zatozeniu max wykorzystania trasy
istniejacej bez zajecia gruntow obeych.. Roboty remontowe ograniczaja si¢
wylacznie do dziatek stanowiacych wiasnos¢ inwestora . Sposob
zagospodarowania i uzytkowania dziatek nie ulegnie zmianie.

3.STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+ 000 do km 04090 na istniejacej drodze :

e 6 cm warstwa $cieralna z mieszanki min-asfaltowej
e 15 cm gorna warstwa podbudowy z ttucznia 12,8-31,5
e 25 cm dolna warstwa podbudowy z tlucznia 0/63



STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Gtowackiego 51
o

4.PRZEKROJ POPRZECZNY

e Szeroko$é¢ nawierzchni 2,50 m. pobocza obustronne 0,50 m. na odcinku
od km 0+000 do km 0+397

e Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.

e Pobocza 6%

5.0DWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wody z drogi i terenow
przylegtych odbywa si¢ rowami istniejacymi ktore nalezy odmulic ,
oraz kolektorem o érednicy fi.400 na diugosci 45 mb. i korytkami
$ciekowymi ktore nalezy zmieni¢ na dlugoéci 20 mb na typ kolejowy.

6.ROBOTY ZIEMNE

Zwiazane sa z wykonaniem odmulenia istniejacych rowow
odwadniajacych scigciem poboczy i umocnieniem kruszywem
lamanym tluczniem i wymiang uszkodzonych korytek $ciekowych.

7 WYKONANIE ROBOT

Roboty o charakterze branzowym / konstrukcja /winno by¢
powierzone specjalistycznej firmie drogowej gwarantujgcej nalezyte ich
wykonanie z obowiazujaca sztuka budowlana .

8. UWAGI POZOSTALE

Zakres robot zwiazanych z wykonaniem odwodnienia i remontem drogi
ma na celu uregulowanie i zabezpieczeniem nawierzchni przed degradacja
spowodowana warunkami atmosferycznymi i duzym ruchem pojazdow

w zwiazku z planowana rozbudowa na tym terenie . 1

_:/ /
/

o






QK
STAROSTA BRZEbK
b1A32-800 BRZESKO

ul. Giowafkiego 51

Przekré] konstrukcyjny
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci tysa Gora dz.ew.nr.482;334
skala 1:50

od km 0+000,00 do km 0+397,00

0,50 2.50 050

6 cm| warstwa z mieszanki min—asf.

75 cm |gorna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 12,8—31,5 tluczen

55 cml| dolna warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego ttuczen 64—83







