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454-4  ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru terendw
zielonych w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,Zyrardéw - Miasto Aktywnych Mozliwosci. Inwestycje w infrastrukture
sportowo-rekreacyjng - Utworzenie przestrzeni stuzgcej do aktywnego spedzania wolnego czasu na swiezym powietrzu i
integracji spotecznej zaréwno spotecznosci szkolonej jak i mieszkaficow Zyrardowa” Projekt zamienny w zakresie

wykonania utwardzenia powierzchni, obiektéw matej architektury, nasadzen zieleni

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, leSnictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych.

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektdérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika

celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami



1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zaprojektowano:

- zabezpieczenie drzew na placu budowy

- wycinke drzew i krzewow wraz z frezowaniem

- pielegnacje zieleni istniejgcej (w szczegdlnosci z Pomnikiem przyrody)

- nasadzenia drzew

- nasadzenia krzewdéw

- nasadzenia bylin

- zatozenie taki kwietnej z Inu

- pielegnacje zieleni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST

i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Projektowane gatunki sg odporne na warunki miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze
walory dekoracyjne. Rosliny pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. W przypadku sadzenia drzew Bdr
nalezy sadzic je jesienig po pierwszych przymrozkach lub wczesng wiosng, zanim rozpoczng okres wegetacyjny.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z zaleceniami jakoSciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

- w przypadku drzew musi posiadac etykiete na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma, liczba
szkotkowan, wysokos$é, oraz obwadd pnia, wielkos¢ bryty korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika —
wielkos$¢ pojemnika.

- w przypadku krzewéw musi posiadac etykiete, na ktérej podana jest nazwa facinska, nazwa polska, wysoko$¢ oraz
wielkos¢ pojemnika

- w przypadku bylin musi posiadac etykiete, na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz wielkos¢ pojemnika
Rosliny musza pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okreslone przez polski Inspektorat Ochrony Roslin
oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roslin,
produktow roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w

miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.



Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

drzewa form piennych powinny mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng dla gatunku oraz
odmiany

w przypadku drzew z kontenerdw korzenienie mogg zawijac sie w pojemniku, majg mie¢ wyglad charakterystyczny
dla danego gatunku; bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta; drzewa mogg pozostawacé a tym
samym pojemniku nie dfuzej niz 1 rok

w przypadku roslin balotowanych muszg miec¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne; system
korzeniowy powinien posiada¢ 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
sktadnikow pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac korzenie;
bryta korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu podttora roku po
posadzeniu; bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciana
siatkg z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowac¢ wokot szyjki korzeniowej;
Srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia

Wszystkie drzewa powinny charakteryzowac sie zblizonym, rownym pokrojem

materiat szkotkarski powinien zosta¢ przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
akceptacji

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt i materiatu roslinnego

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ do odbioru kazdy element wykonywanych prac

Kontrola robodt obejmuje réwniez oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen oraz sprawdzenie jakosci ziemi

ogrodniczej i innych wykorzystanych podfozy ogrodniczych

Materiat sadzeniowy — drzewa — musi posiadaé nastepujace cechy:

Pien prosty

WyraZnie uformowany pak szczytowy przewodnika

Blizny na przewodniku dobrze zabliznione

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

Pedy boczne korony réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkdtce
odpowiednio dla gatunku i odmiany

System korzeniowy wiasciwie uksztattowany, musi posiadaé minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm

Przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ pokryte zywg tkanka kallusowg z widocznymi zaczatkami
tworzacych sie korzeni przybyszowych

Jako$ systemu korzeniowego nalezy sprawdzi¢, o ile to mozliwe w szkodtce, a nastepnie w czasie sadzenia; w



przypadku wystgpienia watpliwosci o poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzyé
(rozcinajac siatke i mate) nastepnie sprawdzic jakos¢ korzeni

e Dla projektowanych drzew srednica bryty korzeniowej powinna mieé¢ 64-72 cm (czterokrotno$¢ obwodu pnia
drzewa)

e Nalezy pilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkoétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie
przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

e (Czas pomiedzy przygotowaniem w szkofce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum

e W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢

odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

e Niezgodnos¢ z wymogami zamodwienia

e Uszkodzenia mechaniczne

o Slady zerowania szkodnikéw

e Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach

e (Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia

e Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych

e Oznaki chorobowe

e  Martwice i pekniecia kory

e  Uszkodzenia pagka szczytowego

e Dwa przewodniki korony formy piennej

e Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)

e Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gorze

e Korzenie oplatajagce podstawe pnia, swiadczagce o nieprawidtowym, zbyt gteboki posadzeniu bryty w trakcie
szkétkowania

e Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére

e Jednostronne utozenie pedow korony drzewa

e  Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

e  Krzywizna pnia powyzej 2 cm

e Uwiad bad? uszkodzenia blaszki lisciowe]

Materiat sadzeniowy — krzewy — musi posiada¢ nastepujgce cechy:
e Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnietg bryte korzeniowg; korzenie réwnomiernie
roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty; nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane)

e Pojemnik musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalna do rozmiaréw rosliny

Materiat sadzeniowy — byliny, trawy ozdobne — musi posiada¢ nastepujgce cechy:

e materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego gatunku i



odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony

rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplgtanym systemie
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez $ladéw uszkodzen

posiadac¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wiasciwe wybarwione; do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane; pdZniej dopuszcza sie sciete pedy, ale musza sie na nich znajdowac
wzbudzone paki boczne

w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne pgki wznowienia lub przyziemne rozety lisciowe
materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami

agrotechniki szkotkarskiej, w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci roslin

Wady niedopuszczalne krzewdw, bylin, pnaczy i traw:

niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia

uszkodzenia mechaniczne roslin

Slady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta)
brak odpowiedniej ilosci rozgatezien

korzenie spiralne

objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywac

nastepujgcy sprzet specjalistyczny:

sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewdw

Swidry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

sprzet do transportu ziemi urodzajnej

sprzet do wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych zieleni

cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikow

kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawnikéw, kosy spalinowe

opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskdw chemicznych przeciwko patogenom
chorobotwadrczym i szkodnikom( pielegnacja drzew i krzewodw)

opryskiwacze mechaniczne

inny sprzet ogrodniczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



4. TRANSPORT

Transport materiatdbw do wykonania zagospodarowania terenu zielenig moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lub opakowaniem powinny by¢
donice. W czasie transportu roslin jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przed przemarzaniem.
Materiat roslinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢ natychmiast sadzony. Powinien by¢  sktadowany
w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, oraz podlewany. Natomiast jesli rosliny nie mogg by¢ posadzone
bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ zadotowane w zacienionym ostonietym od wiatréow miejscu
i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed

zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Ochrona istniejgcych drzew na placu budowy

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.
Na placu budowy:

e Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia inspektora nadzoru ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robdt w tym

zakresie

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zielni powinny by¢ prowadzone protokolarnie
oraz na biezgco w trakcie robdt dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemow nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z inspektorem ds.
utrzymania zieleni i prowadzenia robdt w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes$¢ desek opierac sie ma na podtozu);
pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zosta¢ umieszczony elastyczny materiat (np. Rury

drenarskie)



deski

drut stalowy

listwy lub deski__ 2 elementy dystansowe-
rura ostonowa
2 rury drenarskiej pvc Karbowana

na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony. Szczegdtowy zasieg ewentualnych wygrodzen ustali na budowie
inspektor nadzoru ds. zieleni.

prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywaé w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom;
prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych

wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie pod
nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub sekatorem i
posmarowacé powstate rany preparatami o wiasciwosciach grzybobdjczych oraz maskujacych, zapobiegajgcych
gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru ds. utrzymania zieleni

nie pozostawia¢ nieostonietych systemdw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w okresach
suszy lub przymrozkéw

nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robét

nalezy wprowadzi¢ do podtoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajacy regeneracje korzeni po zasypaniu
wykopu

nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy
wykonac system napowietrzajgcy glebe)

nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony sktadowac¢ materiatéw chemicznych i budowlanych

zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej rzutem korony —
powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

nie wolno obcinac korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

maszyny oraz S$rodki transportu nalezy tankowaé oraz garazowal na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie $ciany azurowej lub

petnej; sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa



o Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.
e  Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objgé systematyczng pielegnacjag w zakresie nie

mniejszym niz nowe nasadzenia

Uwaga! W obrebie drzew istniejgcych (strefe wyznacza rzut korony drzewa) nie nalezy wytyczac¢ tymczasowych drog
technologicznych, sktadowaé materiatow budowlanych, parkowaé pojazdow.

Uwaga! W przypadku natrafienia podczas montazu obrzezy nawierzchni na korzenie szkieletowe drzew istniejgcych, w
zadnym wypadku nie nalezy ich usuwac. Obrzeza nalezy docig¢ i dostosowac je do korzenia istniejgcego, wykonujac

tzw. mostek na korzeniem drzewa.

Uwaga! Na terenie opracowania znajduje sie Pomnik przyrody — Quercus robur nr inw. 112. Przed rozpoczeciem

wszelkich prac pomnik przyrody nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym w obrebie 15 metrow

promienia od pnia drzewa. Szczegdtowy zakres wygrodzenia wykonaé w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru ds.

zieleni. Wszelkie prace (rozbiérkowe oraz budowlane) w tym obrebie nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. Strefa

ochrony Pomnika przyrody zostata wskazana na Rys. Z01.

Bezwzgledne wygrodzenia nalezy rowniez wykonac dla drzew nr inw. 7 i 8. Rekomenduje sie wykonanie

wygrodzen nie mniejszych niz rzut korony drzewa. Szczegdtowy zakres wygrodzen wykonaé w uzgodnieniu z

Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

Gospodarka drzewostanem

Na terenie opracowania zostata przeprowadzona inwentaryzacja drzewostanu. Gospodarka drzewostanem
przewiduje usuniecie drzew i krzewéw w ztym stanie fitosanitarnym oraz kolidujgcych z PZT — Zgodnie z Rys. Z01i 202

oraz Zatacznikiem nr 1.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew oraz krzewow (lub
sfrezowanie - rozdrobnienie pnia ponizej poziomu gruntu na gtebokos¢ 40 cm. —w przypadku kolizji z instalacjami
podziemnymi lub istniejgcymi nawierzchniami), wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow,

przerobienie na miejscu gatezi na zrebki drzewne, wyréwnanie otworu po pniu ziemig i zageszczenie

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ ziemia zyzng i zagescic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich

wody.

Wskazane jest przerobienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu, w sposéb

odpowiadajacy zaleceniom producenta sprzetu. Zrebki nalezy usungc z terenu budowy. Nie dopuszcza sie uzycia zrebek

do Sciétkowania rabat.
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Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw, a w przypadku istnienia gniazd nalezy
uzyskac stosowne odstepstwa (zezwolenia).

Wycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z Gospodarkg drzewostanem oraz Decyzjg na wycinke
drzew oraz obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z wycinkg drzew. W przypadku obecnosci gniazda na drzewie
wskazanym do usuniecia, uzyska¢ stosowne odstepstwa w RDOS, a wycinke przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami RDOS.

Dla pozostatych drzew i krzewdw nie objetych wycinkg nalezy przeprowadzié¢ ciecia sanitarne, pielegnacyjne lub
formujace.

W  przypadku: kolizji koron drzew i krzewow zistniejgcymi badz projektowanymi elementami
zagospodarowania przestrzennego, koniecznosci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami pieszymi lub
koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniecie gatezi suchych,
ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru) nalezy wykonac ciecia techniczne w koronach.

Ciecia pielegnacyjne w koronach drzew oraz w obrebie krzewdw s3 wymagane w przypadku wystepowania
konarow i gatezi suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cie¢ pielegnacyjnych konieczne jest doktadne okresSlenie lokalizacji suchych ichorych gatezi
w koronach drzew. Ciecia nalezy wykonywac w suche, pogodne dni.

Roboty zwigzane z prowadzeniem cie¢ drzew, zagajnikéw i krzewdw obejmujg wyciecie wyznaczonych konaréow
i gatezi drzew, zagajnikow i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce.

Ciecia nalezy przeprowadzac prostopadle do osi obcinanego pedu, dzieki czemu nie zwieksza sie bez powodu
powierzchni rany. W przypadku ciecia grubszych gatezi nalezy zachowaé skosny kierunek ciecia, zblizony swojg
ptaszczyzng do osi pozostawionej gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej réwnomierne tworzenie sie
tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gatezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajgc niebezpiecznemu odtamaniu
powodujgcemu duzg rane. Najpierw nalezy usung¢ cze$¢ gatezi w dos¢ duzej odlegtosci od nasady, nacinajac jg
poczatkowo od dotu — ciecie podcinajace, a nastepnie od gory z lekkim przesunieciem w strone osi pozostawianego pnia
— ciecie docinajgce. Na koniec nalezy ostrym sprzetem, pozostawiajgcym gtadka powierzchnie rany, usungé pozostaty
kikut — ciecie wyrownujace.

Dragowina i gatezie z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew i krzewdéw s3a wiasnoscig Wykonawcy, ktory
zobowigzany jest je wywiez¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na wtasny koszt i uporzagdkowac
teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach. Nie dopuszcza sie
zastosowania zrebek do scidtkowania rabat.

Pnie (dtuzyce) o wiasciwosciach materiatu uzytkowego sg wtasnoscig Wykonawcy i nalezy je odtransportowac
na tymczasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce.

Uwaga! Na terenie opracowania znajduje sie Pomnik przyrody — Quercus robur nr inw. 112. Na etapie realizacji

Wykonawca przygotuje ekspertyze dendrologiczng dla Pomnika przyrody oraz wykona prace pielegnacyjne w
uzgodnieniu z Konserwatorem; ekspertyza i prace muszg by¢ wykonane przez osobe majgca uprawnienia
konserwatorskie zgodnie z warunkami art. 37b ust.3 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewdw, traw bylin i pnaczy nalezy
wykonac¢ odkrywki (losowo) oraz analize gleby (probki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siega¢ do ok. 0,8-1 m.
Jesli ptycej wystepuje warstwa zageszczona i nieprzepuszczalne, nalezy jg usungé. Gdy warstwy gtebsze sg
nieprzepuszczalne, powinno sie je rozluzni¢ i przebi¢. Nastepnie wykonac test wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody

(2x10I), w krotkim odstepie czasu. Jesli woda wsigknie, mozna przystgpi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi
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dtuzej niz 2-3 cm stupa wody/godzine, nalezy zastosowac drenaz, uktadajgc warstwe okoto 30-40 cm zwiru lub ttucznia.
Skuteczne moze by¢ pionowe zdrenowanie potgczone z przewietrzaniem za pomocg specjalnych rur.
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy sciggna¢ darn, nadwyzki ziemi oraz uprawic grunt na

gtebokosci 40 cm (wymieszac grunt z ziemig kompostowa). W przypadku wykonywania prac w obrebie drzew

istniejgcych — prace nalezy wykonywaé wytacznie recznie . Nie nalezy uprawiac gruntu bezposrednio w obrebie drzew

istniejgcych (strefe wyznaczany przyjmujgc dwukrotnos¢ obwodu drzewa na wysokosci 5 cm, ale nie mniej niz 2 metry
od pnia drzewa — w tych lokalizacjach nalezy jedynie recznie usungc¢ darn istniejgcg i wykonac nasadzenia z catkowita
zaprawg dotéw). Prace zwigzane z uprawa gruntu nalezy przeprowadzic ze szczegdlna ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejgcych sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw budowlanych i
produktow organicznych, gdyz moze to przyczyni¢ sie do hamowania wzrostu roslin oraz powodowac powstawanie
wypaddw w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopac, wyrownac (powierzchnia po wyréwnaniu
powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do istniejgcych nawierzchni. Podtoze powinno zawiera¢ objetosciowo okoto:
45% czastek twardych — zapewniajacych strukturalnosc substratu
25% utwordw magazynujgcych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)
25% przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja piaszczysta)
5% materii organicznej

Podtoze powinno by¢ stabilne jezeli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7-6,5 — aby zapobiec jego

alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartos$ci substancji

organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega sie prawo do zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych
kolizji.

Zastrzega sie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru podda¢ losowa 1%
materiatu (co najmniej 1 drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie
oznaczac to zniszczenie rosliny (np. Celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowa lub w kontenerze).
Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w ten sposdb. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu rostinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego

materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na witasny koszt.

Sadzenie krzewdw, traw, bylin i pnaczy

e przygotowac teren — uprawic teren recznie (0k.50%) i mechanicznie (ok.50%), wybraé gruz, czesci podziemne
chwastow statych, resztki budowlane i Smieci oraz wywiezienie zanieczyszczen z terenu inwestycji na wysypisko;
podtoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla grupy roslin. Nalezy wykonaé
analize gleby (prébki mieszane); nie nalezy uzywaé herbicydéw do odchwaszczania; nawozenie zarowno
substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do
wymagan roslin. W obrebie bryt korzeniowych drzew istniejgcych prace zwigzane z przygotowaniem terenu nalezy
wykonad recznie.

e wyréwnac i zagrabi¢ — nalezy uzyskac poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni; wykonac niwelacje

e wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen

e wykopac doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej
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e rosliny z uprawy kontenerowej nalezy nawodnic¢ przed posadzeniem, poprzez zanurzenie systemow korzeniowych
na okoto pdt godziny w pojemnikach z wodg — zabieg ten nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie spowodowat on
rozpadniecia sie bryty korzeniowej

e umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana ziemia

e okry¢ pieciocentymentrowg warstwg kory sosnowej, tak aby szyjka korzeniowa nie byta zasypana korg

e obficie podla¢

e w przypadku przesuszenia bryt korzeniowych podczas transportu, przed sadzaniem (kilka godzin) wskazane jest

zanurzenie w wodzie tak aby spowodowato to optyniecia sie bryty korzeniowej

Uwaga: Prace zwigzane z nasadzeniami materiatu roslinnego nalezy prowadzi¢ w okresie poza dniami o niesprzyjajgcych

warunkach pogodowych (upaty, dtugotrwate susze, ulewy, okres mrozu).

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryfa korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna,
od czasu dostawy do posadzenia. Byliny nalezy przechowywaé w migjscu jasnym, lecz nie bezposrednio
nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychacd. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie,

powinny by¢ zadotowane.

Sadzenie drzew

Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

e  Wytyczenie miejsca w terenie.

e Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz $rednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno obja¢ warstwe ok. 15 cm, co ma
na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym podtozu.
Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac ostroznie, ze wzgledu na bliskos¢
korzeni drzew sgsiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez w przypadku, gdy prace bedg
musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktérych
planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywoz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpaddw.
Urobek nalezy zawsze odktadac na uprzednio roztozong folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw
bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych.

e Umieszczenie drzewa w dole — drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dotu sadzeniowego),
ktéry formuje sie z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i
zapewniajgcego trwatg strukture. Przy posadowieniu bryty na siodle nalezy uwzgledni¢ 10% osiadania. Po
posadzeniu szyjka korzeniowa musi by¢ zawsze widoczna na wysokosci gruntu. Drzewa sadzimy na takg samg
gtebokosé, na jakiej rosty w szkotce.

e  Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajacych sie nawozow. Nie dopuszcza sie

uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.
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e Utozenie systemu napowietrzajgcego - Bryty korzeniowe drzew nalezy owing¢ rurg drenarskg o Srednicy min.
60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrebie dotu. Koricdwke rury perforowanej systemu
napowietrzajgcego nalezy zakonczy¢ perforowang, plastikowg zaslepkg w kolorze czarnym. Podczas sadzenia
drzewa nalezy utozyc¢ rury perforowane oplatajgc nimi bryte, tak aby jeden jej koniec zakonczony zaslepka

znajdowat sie ok. 2 cm ponad gruntem.
e Drzewa nalezy ustabilizowa¢ poprzez zamontowanie podziemnego systemu kotwienia drzew

e Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasma z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi
dwoma brzegami.

e Scidtkowanie korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio centymetrowa (do
powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy $ciétka a nasada pnia.

e Zalanie wodg po posadzeniu —min.60 | na jedno drzewo.

Materiat szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, gatezie
drzew nie powinny uderzac¢ ani ocierac sie o burty samochodow/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki
gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochodow, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy scigga¢ materiat po pochylni, albo
opuszczac go zurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowac w cieniu. Pieri i korone
okrywac¢ matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatow. Baloty lekko zraszaé, na tyle, aby podtoze nie ulegto

przesuszeniu.
Zaleca sie sadzenie drzew w stanie bezlistnym (dla drzew Bdr), jesienia.

Zatozenie taki kwietnej z Inu.

—  przygotowac teren — uprawic teren recznie (ok.50%) i mechanicznie (0k.50%), wybra¢ gruz i czesci podziemne

chwastow statych, zerwac darn istniejgca
— roztozy¢ ziemie urodzajng pozbawiong zanieczyszczen — warstwa 5 cm

— teren przewidziany pod tgke nalezy zniwelowad, likwidujgc istniejgce nierdéwnosci i zagtebienia terenu, niwelete
terenu nalezy dowigza¢ do terendw sasiadujgcych; przy obrzezach podtoze nawierzchni tgki powinno byc

obnizone o okoto 3 cm
- wyroéwnac, uwatowac i zagrabic
—  przy pomocy siewnika rozsypac nasiona Inu w ilosci 30 g/m2
— delikatnie zagrabic

— uwatowad i obficie podla¢

Odbidr tgki — przy odbiorze koricowym tgki maja by¢ jednakowo zazielenione, bez ,, pustych” miejsc, bez chwastow.
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pielegnacja Wykonawca przygotuje harmonogram pielegnacji do

akceptacji Zamawiajgcego.

Rekomendowany minimalny okres wykonywania pielegnacji przez Wykonawce — co najmniej 1 rok
kalendarzowy, uwzgledniajgc co najmniej 1 sezon wegetacyjny. Zaleca sie aby w okresie pielegnacji, raz w miesigcu byty

przeprowadzane kontrole pielegnacji przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Materiat roslinny:

e wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) : Fosfor (P) :
Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2) + mieszanka mikroelementdw ); zabrania sie przenawozenia materiatu
roslinnego

e jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%, WAPN
6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

e regularne podlewanie — ilos¢ i czestotliwo$¢ nalezy dostosowaé do pory roku i panujgcych warunkdéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian,

e systematyczne odchwaszczanie

e utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét roslin

e ciecia sanitarne, formujace, korygujace, przeswietlajgce — zaleznie od gatunku

e systematyczne usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych drzew

e poprawa systemoéw stabilizujgcych drzewa

e wymiana materiatu roslinnego, ktory nie podjat wegetacji

e obserwowanie roslin na obecno$¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia choréb grzybowych zaleca sie
zastosowanie oprysku srodkiem grzybobdjczym; w przypadku stwierdzenia owaddéw zerujgcych na drzewach
zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem owadobdjczym, ilo$¢ i dawke nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds.
zieleni; oprysk musi by¢ wykonany przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

e  zabezpieczenie roslin przed przemarznieciem

e odkrycie zabezpieczonego materiatu roslinnego przed przemarznieciem w okresie wiosennym

e usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin — odpowiednio dla danego gatunku

e wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslinnego

e w miare potrzeby wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych i
odmtadzajgcych (ciecia nalezy wykonywac w przypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych)

e  poprawianie mis zatrzymujacych wode, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci wykonywanie cie¢
formujgcych

e uzupetnianie $ciodtki (kora), tak aby zachowaé wymagang gtebokos¢ warstwy scidtkujgcej

e poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen kory

e usuwanie opadtych lisci, rowniez z drzew istniejgcych

e uzupetnianie ubytkow tgki z Inu — coroczny wysiew nasion

e materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia

kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST inormach

koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw, drzew, traw i pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, parametrow fizykochemicznych ziemi zyznej

jakosci posadzonego materiatu

zaprawienia dotéw ziemia zyzna

prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy sciétkowania nasadzen

CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

Termin sadzenia roslin w pojemnikach — caty sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr — jesien, po pierwszych przymrozkach, drzewa w stanie bezlistnym

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

7

niezgodnos¢ doboru gatunkowego materiatu roslinnego

niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowe;j

niezgodnos¢ Srednicy i gtebokosci dotow z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczg
niezgodnos¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu poprzednim
niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roslin

niezgodnos¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacjg techniczng

gorsza jako$¢ ziemi zyznej od przyjetej w dokumentacji technicznej

nieprawidtowe sktadowanie materiatu roslinnego

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robét:

1 szt wycinanych drzew,

1 szt. zabezpieczenie roslinnosci istniejgcej nie objetej wycinkg,
1 szt. ciecia sanitarnego i pielegnacyjnego,

1m? ciecia sanitarnego i pielegnacyjnego,

1m? zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewdw,

1m? $cidtkowania drzew/krzewodw,
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—  1szt. pielegnacji drzewa i krzewu,

- 1 szt. pielegnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

—  1m? wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikéw oraz drzew/krzewow w okresie gwarancyjnym,
—  1m? wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

- 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewow, trawnikow,

— 1 m? wykonywanie nawozenia drzew/krzewéw, trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu pozostatych prac przebiegajgcych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt

w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Zamawiajgcym beda uregulowane i zgodne z

zapisami umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdéw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne — pobieranie i przygotowywanie probek obornika i kompostu
Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych.

,Zalecenie jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego”- Zwigzek Szkdtkarzy Polskich 2008
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