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Zalaczniki

Warunki techniczne przylaczenia do sieci deszczowej nr GKS.6324.1.15.2016.AKIV z
dnia 29.07.2016r. wydane przez Urzad Miasta Zyrardowa

Cze$¢ rysunkowa

1. Sytuacja skala 1:500 rys. S1
2. Profil kanalizacji deszczowej nr 2 skala 1:100 rys. S2
3. Profil kanalizacji deszczowej nr 3 skala 1:100 rys. S3
4. Profil kanalizacji deszczowej nr 4 skala 1:100 rys. S4



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

— Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

— Inwentaryzacja budynku

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie

— Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

— Obowigzujace normy 1 wytyczne projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odwodnienia podworzy
znajdujacych si¢ na dziatkach 4005, 4006 i 4007. Projektuje si¢ wykonanie
odwodnienia poprzez trzy odprowadzenia do istniejgcego przewodu w ul.Narutowicza.
Wody opadowe z podworka oraz trzech budynkow zebrane beda do kanalizacji
podziemnej , retencjonowane na poziomie 50% w studniach retencyjnych i poprzez
regulatory przeptywu , ograniczajace odptyw , odprowadzone do kanalizacji miejskiej
w drodze.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEGO

Projektuje si¢ odprowadzenie wod deszczowych w trzech miejscach; teren
rekreacyjnych do studni S4-1 , teren podwoérka pomigdzy budynkami szkoty do studni
S3-1 oraz teren woko6t Domu Kultury do studni S2-1. Wszystkie te studnie znajduja
si¢ na przewodzie DN300 w ul. Narutowicza na dzialce o nr ew. 4023. Urzad Miasta
projektuje wymiang gtownego przewodu kanalizacji deszczowe w ul.Narutowicza.

Odptyw do studni S4-1 , odprowadza wody opadowe z pdtnocnej strony budynku
poprzez 1 studnie retencyjng srednicy D2000 1 poprzez regulator przeptywu Sciekdw.

Odptyw do studni S3-1 , odprowadza wody opadowe z cze$ci dwoch budynkow
szkolnych oraz podwoérka pomigdzy budynkami szkolnymi. Podworko jest catkowicie
wytozone kostkg betonowa. Wody opadowe retencjonowane sg do 5 studni
retencyjnych D2000mm. Nastepnie wody oprowadzane sa do kanalizacji w drodze.

Odptyw do studni S2-1 , odprowadza wody deszczowe z budynku domu kultury i
terenu wokot budynku. Poprzez 2 studnie retencyjne wody odprowadzane sg do studni
w ul.Narutowicza. Zostato zaprojektowane przesuni¢cie projektowanej studni na sieci
w ul.Narutowicza — projekt Urzedu Miasta.



Przewody kanalizacyjne wykonane zostang z rur klasy SN8 ze S$cianka lita.
Gléwny przewod zostanie wykonany z rury $rednicy D200 . Do tego przewodu
zostang podigczone spusty z rynien deszczowych (schodzacych obecnie z budynkoéw
na teren podwoérka) oraz wpustoOw na terenie.

Przy potaczeniach z rynnami projektuje si¢ wykonaé czyszczaki wyposazone w
kraty zatrzymujace stale czgsci liscie 1 gatazki drzew. Na przewodzie projektuje si¢
studnie systemowe , studnie betonowe o $rednicy D1000 i DN1200 z zamiarem
wykorzystania ich rowniez dla zwigkszenia pojemnosci retencyjnej przewodow.

Dla odwodnienia projektowanego utwardzenia podworka projektuje si¢ wpusty
uliczne typu ciezkiego kl1.C250 o wymiarach 60x40cm ustawione na studniach
betonowych $rednicy Dw500 z osadnikiem glebokosci 80cm .

4. OBLICZENIA

Obliczenia 1lo$ci woéd opadowych — odptyw do studni S4-1

Obliczona powierzchnia sptywu wéd opadowych z czgsci dachu budynku szkoty -
wynosi 293m2

Wspotczynnik sptywu dla dachow 0,90

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu nawalnego o wydajnosci 0,015 L/s/m2 i czasu
trwania 15min.

[lo$¢ opadu — 293 x 0,9 x 0,015 = 3,96L/s
[lo$¢ wod opadowych dla 15min — 3,6m3

Zaprojektowano 1 studnie o $rednicy 2,0m - pojemnos¢ jednej studni - 3,14m3
Pojemno$¢ przewodow i studni na trasie — 0,4m3

Razem retencja wynosi 3,5 m3.

Nalezy zastosowac regulator przeptywu o wydajnosci 1 L/s .

Obliczenia 1lo$ci wod opadowych — odptyw do studni S3-1

Obliczona powierzchnia sptywu wdd opadowych z cze$ci dachu dwoch budynkow
szkoty oraz podwoérka pomiedzy szkotami - wynosi 1776m2

Wspotczynnik sptywu dla utwardzenia kostki 0,80



Wspoétczynnik sptywu dla dachow 0,90
Sredni wspotczynnik sptywu — 0,83

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu nawalnego o wydajnosci 0,015 L/s/m2 i czasu
trwania 15min.

Ilo$¢ opadu — 1776 x 0,83 x 0,015 =22L/s
[lo$¢ wod opadowych dla 15min — 19,9m3

Zaprojektowano 5 studni o §rednicy 2,0m - pojemno$¢ jednej studni - 3,14m3
Pojemnos¢ 5 studni — 5 x 3,14 = 15,7m3

Pojemnos¢ przewodow i studni na trasie — 1,2m3

Razem retencja wynosi 16,9 m3.

Nalezy zastosowac¢ regulator przeptywu o wydajnosci 3 L/s .

Obliczenia 1lo$ci wod opadowych — odptyw do studni S2-1

Obliczona powierzchnia sptywu wod opadowych z dachu dwdch budynkoéw szkoty
oraz podworka pomiedzy szkotami - wynosi 2460m?2

Wspotczynnik sptywu dla utwardzenia kostki 0,80
Wspétczynnik sptywu dla dachow 0,90
Sredni wspotczynnik sptywu — 0,86

Obliczenia przeprowadzono dla deszczu nawalnego o wydajnosci 0,015 L/s/m2 i czasu
trwania 15min.

[lo$¢ opadu — 2460 x 0,86 x 0,015 =31,7L/s
[lo$¢ wod opadowych dla 15min —28,6m3

Zatozono pojemno$¢ retencyjng sume dla wszystkich odplywow na poziomie 50%
Konieczna pojemnos$¢ retencyjna dla catosci — 0,5 x (3,6+19,9+28,6) = 26,1 m3
Konieczna pojemnos$¢ retencyjna dla wyjscia do S2-1;  26,1-3,6-16,9= 5,6m3

Zaprojektowano 2 studni o §rednicy 2,0m - pojemnos$¢ 2 studni — 6,28m3
Zaprojektowano 1 studni¢ o $rednicy 1,5m - pojemno$¢ jednej studni — 1,7m3
Pojemnos$¢ studni — 6,2 + 1,7 =7,9m3 > 5,6m3

Nalezy zastosowac regulator przeptywu o wydajnosci 3 L/s w studni S2-6 — 11L/s
Nalezy zastosowac¢ regulator przeptywu o wydajnosci 3 L/s w studni S2-15—10 L/s



5. PRACE ZIEMNE

Poniewaz przewody beda ukladane w obszarze miejskim o znacznym istniejacym
uzbrojeniu podziemnym , roboty ziemne nalezy wykonywaé rgcznie.  Wykopy
wykona¢ o szeroko$ci minimum szerokos$ci urzadzen (studzienek , rur) plus 60cm.
Pod przewody nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku, grubosci min 20cm , zageszczong
do stopnia 0,98. Jednak z powodu , ze przewody w kilku miejscach utozone sg ptytko
nalezy wykop wykona¢ do gltebokosci min 1,4m. Nastepnie nalezy ulozy¢ przewody , i
wykona¢ podsypke w pachwiny rur.

Po ulozeniu kanatu i1 potaczeniu ze studniami rewizyjnymi wykonaé probe
szczelnosci na eksfiltracje, zgodnie z normg PN-B-10702.

Po pozytywnej probie szczelno$ci, kanaty obsypa¢ 20 cm warstwa obsypki.
Zasypywanie nalezy wykonywac recznie do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Do zasypki mozna uzy¢ wyselekcjonowanego gruntu rodzimego nie zawierajacego
gliny , ilow lub innego gruntu nasigkliwego. Nastepnie zasypke wykonywaé
warstwami okolo 20 cm ze starannym ubiciem 1 zaggszczeniem gruntu. Stopien
zageszczenia pod terenem utwardzonym powinien wynosi¢ min 0,98.

Studnie rewizyjne na trasach wyposazy¢ w pokrywy o wytrzymatosci D400 , oraz
wlazy typu cigzkiego o $rednicy D600mm oraz kl. C250. Zageszczenie wokot studni
systemowych wykonanych z elementow plastikowych — sprezystych wykonad
piaskiem zageszczajacym si¢ z dodatkiem cementu.

Nalezy wykona¢ odbiory prac zanikajacych; zageszczania , proby szczelnosci . Z
odbioréw spisac protokoty odbiorow czgsciowych.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogoélne: Odwodnienie dziedzinca szkolnego i sceny letniej
Teren inwestycji:  Zyrardow dz. 4005, 4006, 4007, 4011, 4023, 4004/1
Inwestor: Miasto Zyrardow
Projektant sporzadzajacy informacj¢:  mgr inz. Piotr Krzeminski

Al. Niepodlegtosci 137/141, 02-570 Warszawa
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

e Roboty monterskie.
e Roboty ziemne
e Roboty inzynierskie

Elementy, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi




Urzadzenia elektryczne do wiercenia w betonie
Narzegdzia mechaniczne do cigcia itp.

Maszyny i urzadzenia do robdt ziemnych

Maszyny 1 urzadzenia do transportu ci¢zkich elementow
Praca w wykopach gtebokich

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Niebezpieczenstwo zranienia podczas uzywania urzadzen elektrycznych i
mechanicznych, prac montazowych

Montaz przewodow; ciecie mechaniczne przewodow (niebezpieczenstwo
zranienia pilg)

Praca w wykopach glebokich — obsuniecie si¢ niezabezpieczonej ziemi

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji

robot szczegodlnie niebezpiecznych

Skontrolowanie uprawnien pracownikéw, ktorzy beda pracowali przy
montazu sieci

Zapoznanie pracownikOw z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401).

Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyijnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia

Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 telefony do
najblizszych jednostek policji, pogotowia i strazy pozarnej

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
wyposazony w $rodki opatrunkowe

W pomieszczeniu socjalnym przygotowaé miejsce na telefon komédrkowy
oraz miejsce na kaski ochronne

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng z terenu
budowy.

mgr inz. Piotr Krzeminski



7. OSWIADCZENIA 1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
( Dz. Nr 207 z 2003t. Poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam jako projektant,

ze projekt odwodnienia historycznego dziedzinca szkolnego z przeznaczeniem na cele
kulturalne — scen¢ letnig, na dziatkach 4005, 4006, 4007, 4011, 4023, 4004/1 w
Zyrardowie wykonany dla Miasta Zyrardowa wykonano zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Krzeminski

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
( Dz. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam jako projektant sprawdzajacy,

ze projekt odwodnienia historycznego dziedzinca szkolnego z przeznaczeniem na cele
kulturalne — scen¢ letnig, na dziatkach 4005, 4006, 4007, 4011, 4023, 4004/1 w
Zyrardowie wykonany dla Miasta Zyrardowa wykonano zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Andrzej Wasikowski



WOJEWODA MAZOWIECKI :
Warszawa, dnia -2/ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-119/02

DECYZJA NR MY onz

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pénzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzeminskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inZynierowi inZynierii §érodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig régy—
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr in2.
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. , : :
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INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YW7-PMJ-JF3 *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02

adres zamieszkania al. NIEPODLEGEOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzgd Wojewbdzki w Warszawie

Wydze Nadronu Architektonicze-Budosdanego .

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /1?/ 091997
tel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewld . uprawnlernt: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% nyor

Na podstawie art 13 { 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 z 1994 r. poz
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z duia 30 prudnia
1954 r. w gprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art 104 § 11 2 Kpa, po rozpairzeniu wniosku Pana mgr in2. Andrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymagane wykaztatcenie i praktyke zawo-
dows oraz na podstawie pozytywnej oceny z epzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
Komisjg egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi inZzynierii érodowiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnial959r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPINYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniez podstaws
do #prawdzania projektow budowlanych w specialnoei objgtej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzenism przez Komisj egzaminacyjng, powolang przez Wojswode Warszaws-
kiogo Zarzadzenjern Nr 29 z duia 13 maja 1995 r., posiadania przez Pana mgr in. Andrzsja Adama
Wasikowskiego wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowsj koniecznsj do uzys-
kania vprawnien budowlanych w powy2sze] specjalnoéei 1 po uzyskeaniv pozytywnego wyniku z eg-
zaminy na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencyi,

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gtéwnege Inspektorn Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 doi od daty otrzymania decyzji za porednictwem Wojewody Warszawskiego.

Nadzoru Mitgk oxte
J o-Budowlancgo
Hrzedu Whio "Xd’lk[cgo w Wirstawia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NNN-HII-XGE *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/5486/02

adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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