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l. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA

1.1. Uprawnienia

IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 10 grodoia 2012r,
Znak sprawy: 364/MaOKK/2012

Nr upr. MA/O70/12
DECYZIA nr 044/MaOKK/2012
Na podstawic an. 12 wnt ﬂlkul Jed o 13 ust pht | {mst 4 entawy £ dnim T lipea 199 1 - Prowo budowlsse (ickst jednobity
22000 Detl Nr 243, poe 1620 ¢ pddn s ) wet 1) 5 24 ust. | phr 2 ustawy £ dnin 15 prdnig 2000 ¢ 0 samoriadach zawadowyeh
ek ynserém bod o urh m'l'l‘mllhimarphm).lllulmlmunm
T |"‘ 2 dma 28 & 2006t w spravs ch fomkyi (Qz L 7 2008 ¢

NA), o 578 zpoin. 2w ) orar art 1041 107 § 1 1 4 waawy 7 e 14 Crerwea 1960 ¢ - Kudnm-nm”tm
pednobiny D 17 £ 2000 ¢ Ne O, pae 107}, ¢ pddm rm )

stwierdza sig, 2e
Pani
magister inzynier architekt Anna Miller
Crytud zawodowy | g lob imeona | narwnko)

urodzona w dniu [4 lipca 1979r, w Zyrardowie

posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne i praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnofci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninicjsza jako uwzgledninjgca w calodci zadanie stroay nic wymagn uzasadnienia.

Od decyzji przyshuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzjg tj. Okrggowej Komisj
Kwalifikacyjnej Mazowieckici Okrggowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch, Janusz Pachowski

Zastgpea Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbicts Dzinbak
Crlonck OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowa
Czlonck OKK MaOIA RP arch, Andrze) Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP wrch. Stanistaw Stefanowicz

Crdonek OKK MaOIA RP wrch, Jolanta Uklcja

Calonck OKK MaDIA RP arch. Anna Wojterska - Talarczyk 0%;4%4
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1.2. Zaswiadczenia

FEET
".%_ ﬁ' Y
e 111111 _
|IZBA ARCHITEEKT W
LACCENYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna MILLER
posiadajgca kwalifikagje zawodowe do pehlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/12,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2472.

Czlonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2472-AA8B6-AB8Y2-C841-1995

Duame rawarte w ninkejazym zadvwisd il reodng sprawdzsid podajac nr weryfikacyiny

zedwisdezena w publicznym serwlsie Inbernetowym Trhy Architektdw: www Izbaarchitektow pl
lub kontaktujgc sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izbg Architektiw RP.




1.3. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt zamienny zagospodarowania terenu wokét szkoty Podstawowej nr 2 w Zyrardowie przy ul.
Narutowicza 37 w zakresie wykonania utwardzenia powierzchni, obiektéw matej architektury, nasadzen
zieleni pn.

»2yrardéw - Miasto Aktywnych Mozliwosci. Inwestycje w infrastrukture sportowo-rekreacyjng -
Utworzenie przestrzeni stuzacej do aktywnego spedzania wolnego czasu na swiezym powietrzu i integracji
spotecznej zaréwno spotecznosci szkolonej jak i mieszkarncéw Zyrardowa”

zlokalizowany w Zyrardowie, dziatka 4005 i 4006 , jednostka 143801 _1, obreb 0004 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr. inz. arch. Anna Miller
nr upr. Bud. MA/070/12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

2.

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zamienny w zakresie wykonania utwardzenia powierzchni,

obiektéw matej architektury, nasadzen zieleni przy budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

w Zyrardowie do projektu bazowego ,Kwartaty kultury — restauracja pomnika historii Zyrardéw XIX wieczna

osada fabryczna” z wrzeénia 2016.

Zgodnie z zapisami art. 36a Prawa Budowlanego zmiany zakwalifikowano jako nieistotne, bez koniecznosci

uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowe w zakresie tego opracowania.

Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu dziatek nr 4005 i 4006. Projektuje sie:

wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

montaz elementéw matej architektury,

wymiane oraz montaz nowego oswietlenia,

wymiane oraz montaz nowego ogrodzenia,

zabiegi pielegnujace zielen istniejaca (ciecia pielegnacyjne i sanitarne), nowe nasadzenia drzew, krzewow i
bylin oraz zatozenie trawnikow.

Caty obszar opracowania projektu miesci sie w granicach dziatki nr 4005 oraz 4006.

Podstawy techniczne wykonania projektu:

Dane wyjsciowe i wytyczne przekazane przez Zamawiajacego,

Projekt bazowy: Projekt Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,,Zyrardéw XIX-wieczna Osada
Fabryczna” polegajaca na rewaloryzacji historycznego dziedzirica szkolnego z przeznaczeniem na cele
kulturalne — scena letnia z wrzesnia 2016 r. wykonany przez INWESTO Zenon Solczak

Projekt bazowy: Projekt Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,Zyrardéw XIX-wieczna Osada
Fabryczna” polegajgca na rewaloryzacji historycznego dziedzinca szkolnego z przeznaczeniem na cele
kulturalne — scena letnia. Branza: zielen i mata architektura z sierpnia 2016 r. wykonany przez INWESTO
Zenon Solczak

Opinia geotechniczna dla dziatek o nr. Ewid. 4005, 4006, 4007 w Zyrardowie opracowana przez Radostawa
Mieszkowskiego RM TERRA konsultacje geotechniczne i geofizyczne z sierpnia 2016 dla projektu Kwartaty
Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,Zyrardéw XIX-wieczna Osada Fabryczna” polegajaca na
rewaloryzacji historycznego dziedzirica szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne — scena letnia
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
zlokalizowanej w Zyrardowie przy ul. Narutowicza 37 z lipca 2023 wykonanej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Piotra Grzeleckiego oraz rzeczoznawce budowlanego Stawomira
Tomczaka

Decyzja MKZ w Zyrardowie nr KZ.4120.185.2016.MB z dnia 2 wrze$nia 2016 r.

Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wykonana przez Anna Miller Architekci,

Wizje lokalne (marzec — maj 2024),

Warsztaty partycypacyjne z dzie¢mi z klasy 3, 5 i 7 Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w
Zyrardowie przeprowadzone przez Anna Miller Architekci (luty 2024)



2.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o nr 4005 przylega od pdtnocnej strony do ulicy Bolestawa Limanowskiego, od wschodniej strony do
ulicy Gabriela Narutowicza, od potudniowej strony graniczy z dziatkg o nr 4006, a od zachodniej strony graniczy
z dziatkg o nr 4004/1.

Dziatka o nr 4006 od podtnocnej strony graniczy z dziatkg o nr 4005, od wschodniej strony przylega do ulicy
Gabriela Narutowicza, od potudniowej strony do Placu Jana Pawta Il, a od zachodniej strony graniczy z dziatka o
nr 4007.

Teren dziatek o nieréwnomiernym uksztattowaniu, ogrodzony. Teren opracowania stanowi niezorganizowany
plac przyszkolny. Nawierzchnia boiska oraz ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie na terenie jest w ztym
stanie technicznym i kwalifikuje sie do rozbidérki. Na dziatkach wystepuje niewielka ilo$¢ zieleni niskiej oraz
drzewa wysokie.

Stan zachowania roslinnosci wg opracowania projektu zieleni.

— S

Ve V1




6. Widok na plac przyszkolny od ul. Limanowskiego

7. Widok na istniejqcy plac zabaw na placu przyszkolnym od 8. Widok na dgb szyputkowy - pomnik przyrody
ul. Limanowskiego

9. Widok na teren teren od ul. Narutowicza oraz na zejscie 10. Widok na teren teren od ul. Narutowicza oraz na zejscie
do piwnicy do piwnicy



2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja dotyczy terenu przy budynkach Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej
zlokalizowanej przy ul. Gabriela Narutowicza w Zyrardowie.

Projekt ma na celu:

=  wprowadzenie zieleni o charakterze publicznym;

= tworzenie wielopietrowych kompozycji rodlinnych opartych o gatunki rodzime;

= stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych;

= nadanie funkcji skierowanej do uczniow placowki oraz okolicznych mieszkancow: miejsce wypoczynku,
miejsce aktywnosci sportowej, miejsce rekreacyjne;

= nadanie funkcji poszczegdlnym czesciom terenu;

= podkreslenie indywidualnosci i niepowtarzalnosci terenu;

= zastosowanie funkcjonalnych materiatow;

=  zastosowanie rozwigzan i przystosowanie terenu dla 0oséb niepetnosprawnych.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie zaprojektowanie stref wypoczynkowych i rekreacyjnych
wraz z obiektami matej architektury oraz niezbedng infrastruktura.

Teren rekreacyjny dla dzieci ze szkoty podstawowej podzielono na kilka stref:
I STREFA AKTYWNA: RUCH | PSYCHOMOTORYKA — Teren pomiedzy budynkami
Tu miejsce znajdy: zabawy ruchowe, bieganie, skakanie, gry zespotowe, gry indywidualne. Strefa ta

rozwija zwinnos¢, rownowage i koordynacje.

Il. STREFA MIESZANA: WOLNOSC | EKSPERYMENTOWANIE — Teren od strony ul. Limanowskiego
Bedzie to miejsce do dowolnego, rdinorakiego zagospodarowania i wykorzystania. Pobudzajgce

kreatywnos¢ dzieci i dajgce poczucie sprawczosci. Tu miejsce znajdzie np.: plac apelowy.

M. STREFA PASYWNA: NATURA | INTYMNOSC — Wydzielone zielenig kaciki przy obu budynkach
Przytulna, komfortowa, z naturg i zielenig, z réznymi delikatnymi kolorami i zapachami. Tu miejsce

znajda np.: strefa odpoczynku i miejsca spotkan.

Teren uzupetniony jest o miejsca postojowe dla rowerdw i hulajnogi oraz wyposazony w matg architekture i
odpowiednie oswietlenie.

Sposob odprowadzania wod deszczowych

Wytyczne wg projektu bazowego: Projekt Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,Zyrardéw XIX-
wieczna Osada Fabryczna” polegajgca na rewaloryzacji historycznego dziedzirica szkolnego z przeznaczeniem na
cele kulturalne — scena letnia z wrzesnia 2016 r. wykonany przez INWESTO Zenon Solczak.

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo na teren dziatki oraz za
pomoca spadkéw, w kierunku zaprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wody opadowe] z dachéw do zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej
Bez zmian. Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki nie ulega zmianie. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. Wjazd na dziatke nie ulega zmianie.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wytyczne wg projektu bazowego: Projekt Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,Zyrardéw XIX-
wieczna Osada Fabryczna” polegajgca na rewaloryzacji historycznego dziedzifica szkolnego z przeznaczeniem na
cele kulturalne — scena letnia z wrzesnia 2016 r. wykonany przez INWESTO Zenon Solczak.



Na przedmiotowym terenie znajdujg sie elementy sieci i uzbrojenia terenu instalacji wodociggowej, kanalizacji,
energetycznej, teletechnicznej, C.O., ktére obstugujg budynek. Wszystkie one s3 poza zakresem niniejszego
opracowania i pozostajg bez zmian.

Instalacja elektryczna
Zmianie ulegnie instalacja eklektyczna w obrebie dziatki, w zakresie oswietlenia przedmiotowego terenu.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie projektowanego oswietlenia znajdujg sie w projekcie branzy elektrycznej.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Wytyczne wg projektu bazowego: Projekt Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika Historii ,Zyrardéw XIX-
wieczna Osada Fabryczna” polegajgca na rewaloryzacji historycznego dziedzinca szkolnego z przeznaczeniem na
cele kulturalne — scena letnia z wrzesnia 2016 r. wykonany przez INWESTO Zenon Solczak.

Projektowany teren jest uksztattowany réznorodnie. Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Nalezy
odtworzy¢ istniejgce uksztattowanie terenu uwzgledniajgc odwodnienie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje zmiany istniejgcej niwelety podtuznej i poprzecznej
terenu na dziatce przy granicach sasiednich dziatek. Projektowany uktad utwardzen, ciggéw pieszych i
zielencow wg rysunku PZT.

Przesunieciu ulega linia zmiany wysokosci terenu pomiedzy dziatkami 4005 i 4006. Obecnie zmiana wysokosci
przebiega na granicy dziatek, projektuje sie jej przesuniecie okoto 170cm w kierunku dziatki nr 4006.

Ogrodzenie dziatki
Projekt przewiduje dwa typy ogrodzenia:
=  QOgrodzenie TYP 1 — typ ogrodzenia wg projektu bazowego: Kwartaty Kultury — Restauracja Pomnika
Przyrody ,ZYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA” z wrzeénia 2016 .,
Ogrodzenie stalowe z pionowych ksztattownikdw nawigzujace do ogrodzen zlokalizowanych na
okolicznych dziatkach.
=  QOgrodzenie TYP 2 — matoprzezierne.

W projekcie przewiduje sie nastepujgce zmiany w ogrodzeniu w odniesieniu do projektu bazowego:

=  Miejscowy demontaz ogrodzenia — wg rysunku PZT i wyburzen.

= Likwidacja furtki na teren dziatki nr 4006 od ul. Gabriela Narutowicza

=  Poszerzenie bramy wjazdowej, technicznej na teren dziatki nr 4006 od ul. Gabriela Narutowicza —
szerokos$¢ bramy w swietle min. 3,6 m. Brama przesuwna z napedem elektrycznym, kierunek otwierania:
na prawo (patrzac od strony ulicy).

=  Wymiana gtéwnej bramy wjazdowe] na teren dziatki nr 4005 od ul. Gabriela Narutowicza — szerokos¢
bramy w swietle min. 3,6 m. Brama dwuskrzydtowa z napedem elektrycznym, sposéb otwierania: na teren
dziafki.

= Likwidacja furtki (w poblizu pomnika przyrody) na teren dziatki nr 4005 od ul. Gabriela Narutowicza

=  Wymiana bramy wjazdowej, technicznej na teren dziatki nr 4005 od ul. Gabriela Narutowicza — szerokos$¢
bramy w Swietle min. 3,6 m. Brama przesuwna z napedem elektrycznym, kierunek otwierania: na prawo
(patrzac od strony ulicy).

= Demontaz bramy technicznej na terenie dziatki nr 4005, przy budynku szkoty od strony ul. Bolestawa
Limanowskiego

= Montaz furtek petnigcych funkcje przejs¢ technicznych na terenie dziatki nr 4005 od ul. Gabriela
Narutowicza — szerokos$¢ furtki w Swietle min. 1,2 m)

Projekt przewiduje montaz nowego ogrodzenia — ogrodzenie TYP 2 na terenie dziatki nr 4005, przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Projektuje sie ogrodzenie matoprzezierne z furtkg petnigcg funkcje przejscia technicznego
— szerokos¢ furtki w Swietle min. 1,2 m.



Parametry techniczne ogrodzenia TYP2:

= Przesto ogrodzeniowe

a

a

o

Wymiar segmentu:
e 250 x 175 cm (szerokos¢ x wysokos¢) — ogrodzenie z furtka
e 250 x 145 cm (szerokos¢ x wysokos¢) — ogrodzenie skosne
Kolor: czarny (ocynk + RAL 9005)
Sposéb mocowania: montaz do stalowych stupéw systemowych, kolor: czarny (ocynk + RAL 9005)

=  Furtka

o

a

o

Wymiar: 120 x 175 cm (szerokos¢ x wysokosc)

Kolor: czarny (ocynk + RAL 9005)

Sposéb mocowania: montaz do stalowych stupéw systemowych, kolor: czarny (ocynk + RAL 9005)
Kierunek otwierania: prawa na zewnatrz

Klamka obustronna zwykta, zamek z wktadka

Poglgdowe zdjecie przesta ogrodzeniowego Poglgdowe zdjecie furtki

Podmuréwke / cokét pod ogrodzenia nalezy wykonac¢ wg wytycznych projektu bazowego. Istniejgce fragmenty

cokotu bedgce w dobrym stanie technicznych nalezy oczysci¢, frgmanty w ztym stanie techcnizcnym wykonac

na nowo wg wytycznych projektu bazowego. Materiat oktadzinowy cokotu do akceptacji Inwestora oraz komisji

konserwatorskiej. Projektowane zmiany nalezy wykona¢ wg rysunku PZT.

24. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?] Procent pow. dziatki [%]
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 4 316 100%

Dziatka nr 4005 2928

Dziatka nr 4006 1388

Powierzchnia zabudowy 1161,99 27%

Dziatka nr 4005 819,16

Dziatka nr 4006 342,83

Powierzchnia utwardzona 2.431,77 56%
Powierzchnia biologicznie czynna 722,24 17%
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2.5. INFORMACIJE | DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ,
WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIACH

Informacje w zakresie wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Dla opracowywanego terenu zostat przygotowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalony Uchwatq Nr Xi/98/03 Rady Miejskiej Zyrardowa z dnia 28.08.2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa. Przedmiotowe dziatki znajdujg sie na terenie
oznaczonym symbolem 9UM - teren zabudowy ustugowo-mieszkaniowej, dla ktérego zostaty ustalone
nastepujgce ustalenia szczegdtowe dotyczgce parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania dla terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach i warunkach zagospodarowania:
= Tereny istniejgcej zabudowy ustugowej (ustugi uzytecznosci publicznej — urzad miejski, szkota, dom
kultury) oraz zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej, istniejacy skwer zieleni do zachowania;
=  Teren w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej;
= Dopuszcza sie adaptacje budynkéw gospodarczych, istniejgcych wewnatrz kwartatéw urbanistycznych w
zaleznosci od stanu technicznego; adaptacja powinna odbywaé sie zgodnie z obecnymi standardami
uzytkowymi oraz w max. Stopniu uwzgledniac charakter sasiedniej zabudowy;
= Zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych i ustugowych z wyjatkiem sytuacji koniecznosci rozbidrki
ze wzgledu na zty stan techniczny, dopuszcza sie powstanie tgcznika pomiedzy budynkami wzdtuz ulicy o
symbolu 35KD ustala sie adaptacje istniejgcego ogrodzenia oraz dopuszcza sie ogrodzenie terenu wg
rysunku planu w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia Urzedu Skarbowego przy zachowaniu wysokosci
cokotu max. 30 cm i wysokosci ogrodzenia max 160 cm (ustala sie zakaz ogrodzen prefabrykowanych);
= W istniejacych obiektach dopuszcza sie funkcje zgodnie z definicjg ustug, przy zachowaniu funkgcji
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, funkcjonowanie obok siebie réznych funkcji nie powinno sie
wzajemnie wykluczaé funkcja wprowadzona jako druga nie powinna kolidowac z juz istniejaca;
= W terenie o symbolu 9UM istniejgca wewnetrzna komunikacja do zachowania.

4
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Uchwata w §4, punkcie 3., podpunkcie 3) ustala szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z
potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ktére brzmig nastepujgco: wprowadza sie ochrone
pomnikéw przyrody — wszelkie dziatania inwestycyjne w strefie 15 m od pomnikéw przyrody wymagajq
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody.

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie powyzsze parametry wymagane przez MPZP.

Informacje w zakresie ochrony konserwatorskiej
Teren jest objety ochrong konserwatorskg oraz zostat wpisany do rejestru zabytkéw.

Dziatki objete opracowaniem potozone sg na terenie tzw. ,Centrali” Zaktadéw Przemystu Lniarskiego w
Zyrardowie, dlatego tez w bezposrednim sasiedztwie dziatki znajduje sie typowa pofabryczna zabudowa. Na
terenie dziatki o nr 4005, pod adresem Gabriela Narutowicza 37 zlokalizowany jest budynek nowej szkoty, ktory
30.03.1984 r. zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A-647. Na terenie dziatki o nr 4006, pod
adresem Gabriela Narutowicza 35 zlokalizowany jest budynek szkoty, ktéry 30.03.1984 r. zostat wpisany do
rejestru zabytkdw pod numerem A-646. Ponadto dziatki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie
zabytkowego zespotu Osady Fabrycznej wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa mazowieckiego pod
numerem A-520 decyzjg z dnia 30.01.1979 r. oraz na obszarze historycznego uktadu urbanistyczno-
architektonicznego pod nazwa ,Zyrardéw — XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii
Rozporzqdzeniem Prezydenta RP z dnia 4.01.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. Nr 11, poz. 59).

Na dziatce o nr 4005, na terenie boiska Zespotu Szkét Publicznych nr 2 rosnie dab szyputkowy o $rednicy korony
ok. 20 m, ktéry zostat ustanowiony pomnikiem przyrody Uchwatqg Nr LVI/427/18 Rady Miasta Zyrardowa z dnia
24.05.2018r.

= Do projektu bazowego zostata wydana decyzja MKZ nr KZ.4120.185.2016.MB z dnia 2 wrze$nia 2016 r.

Informacje w zakresie wptywu eksploatacji gorniczej
Lokalizacja projektowanej inwestycji lezy poza granicami terenu gérniczego. Nie okresla sie wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowany obiekt.

Informacje w zakresie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane prace nie stworzg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw i ich otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko,
ktore okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej
realizacja prace budowlane a takze proces uzytkowania nie zaburza réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego
terenu, nie spowodujg dewastacji Srodowiska lesnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu,
wtasciwego stanu zasoboéw i sktadnikdéw przyrody a takze nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i
zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg
zasadniczo na Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane
nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu s3g catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-
wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: za zebranie i utylizacje odpaddéw powstatych podczas trwania robot
budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w
koszach na smieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowa¢ sie bedzie Miasto, poprzez
obowigzek wynikajacy z Ustawy.
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2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - dla budynku o kubaturze ponad 5000 m? i o
powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m? nalezy zapewnié zrédto wody o wydajnosci min. 20 dm3/s. iloé¢ te
zapewniono z hydrantéw zlokalizowanych na sieci gminnej w odlegtosci do 75 m dla pierwszego hydrantu oraz
w odlegtosci do 150 m dla kolejnego hydrantu od przedmiotowego budynku. Lokalizacja hydrantéw wskazana
na PZT.

Drogi pozarowe

Dla budynku $redniowysokiego ZL Ill wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Do budynku
zapewniono droge pozarowa na zasadach procentowego dostepu do co najmniej 30% elewacji zewnetrznej
budynku z drogi pozarowej bedacej utwardzonymi placami zlokalizowanymi po dwdch stronach budynku. Dla
drogi pozarowej nalezy zapewni¢ dopuszczalny nacisk na o$ nie mniejszy niz 100 kN.

Spetnione zostaty wszystkie wytyczne dot. terenu zawarte we wnioskach Ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej dla budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej zlokalizowanej w Zyrardowie
przy ul. Narutowicza 37 z lipca 2023.

2.7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o przepisy prawa
=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami.
=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89. poz.414) z pdzniejszymi zmianami.
Informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach
Projektowane prace nie zmieniajg parametrow technicznych budynku ani jego lokalizacji, tym samym

oddziatywanie projektowanej inwestycji pozostaje bez zmian i nie wychodzi poza granice dziatki stanowigcej
teren inwestycji.

2.8. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Okreslenie warunkéw wodnych (na podstawie odrebnego opracowania — Opinia geotechniczna dla dziatek o nr.
ewid. 4005, 4006, 4007 w Zyrardowie opracowana przez Radostawa Mieszkowskiego RM TERRA konsultacje
geotechniczne i geofizyczne z sierpnia 2016 r.):

W trakcie prowadzonych prac terenowych stwierdzono obecnos¢ swobodnego zwierciadta wéd podziemnych
na gtebokos¢ ok. 2,4 m — 2,8 m tj. na rzednej 112.5 m n.p.m. Nalezy zaznaczy¢, iz od rok. 2010 trwa okres suszy
hydrologicznej. Przy intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu poziom wdd gruntowych moze sie
podnie$¢ nawet o ok. 0,5 m.

Na podstawie analizy kart otworéw oraz przekrojow geotechnicznych mozna uzna¢, iz na prawie catym
wskazanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe. Tylko w okolicach otworu nr 3, tj. w poblizu wejscia
na teren szkoty od strony ul. G. Narutowicza wystepujg warunki ztozone z uwagi na nawiercone, w przedziale
gtebokosci ok.: 1,2 m + 1,8 m p.p.t, stabonosne osady organiczne (namuty i torfy).
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2.9. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW NA PLACU BUDOWY

Uwaga! W obrebie drzew istniejgcych (strefe wyznacza rzut korony drzewa) nie nalezy wytycza¢ tymczasowych
droég technologicznych, sktadowaé materiatéw budowlanych, parkowac pojazdow.

Uwaga! W przypadku natrafienia podczas montazu obrzezy nawierzchni na korzenie szkieletowe drzew
istniejacych, w zadnym wypadku nie nalezy ich usuwac. Obrzeza nalezy docigc¢ i dostosowad je do korzenia
istniejgcego, wykonujac tzw. mostek na korzeniem drzewa.

Uwaga! Na terenie opracowania znajduje sie Pomnik przyrody. Przed rozpoczeciem wszelkich prac pomnik
przyrody nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym w obrebie 15 metréw promienia od
pnia_drzewa. Szczegétowy zakres wygrodzenia wykona¢ w_uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
Wszelkie prace (rozbiérkowe oraz budowlane) w tym obrebie nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. Strefa
ochrony Pomnika przyrody zostata wskazana na rysunku.

Bezwzgledne wygrodzenia nalezy réwniez wykona¢ dla drzew nr inw. 7 i 8 — szczegoty wg PROJEKTU
TECHNICZNEGO — PROJEKT ZIELENI. Rekomenduje sie wykonanie wygrodzen nie mniejszych niz rzut korony
drzewa. Szczegdétowy zakres wygrodzen wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

2.10. ROZBIORKI

Projekt przewiduje rozbiorke nastepujacych elementéw:
=  Nawierzchnie do rozbiérki wraz z podbudowag i obrzezami: wg rysunku,
=  Budynek gospodarczy: wg rysunku,
=  QOgrodzenie: wg rysunku,
= Wszelkie obiekty matej architektury (np.: plac zabaw, tawki, kosze): wg rysunku,

W ramach projektu rozbiorek Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu inwestycji poprzez
usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed rozpoczeciem
prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Nalezy zachowadé szczegdlng ostroznos¢ podczas
prowadzenia prac przy drzewach istniejgcych w szczegdlnosci przy pomniku przyrody. Generalne wytyczne wg
projektu bazowego.

Rozbiodrki wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty
do rozbidrek musi by¢ sprawny. Rozbidrke elementow betonowych mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy
sprzetu mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakonczeniu prowadzenia robot
rozbiorkowych, usung pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiezé
transportem samochodowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii
rozbiorki. Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby materiaty z rozbidrki
mogty dostawac sie do otwartych waod przeptywowych a w szczegdlnosci masy asfaltowej.

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujac zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywacé pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

W czasie przeprowadzenia robdét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem oséb
trzecich. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania roboét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z
kolejnoscig robdt i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikéw zatrudnionych przy
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rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice,
okulary ochronne itp.).

2.11. ZADASZENIA

1. Zadaszenie nad schodami do piwnicy

Projekt przewiduje wymiane zadaszenia nad schodami prowadzacymi do pomieszczen technicznych
zlokalizowanych w piwnicy duzego budynku szkoty, od strony ul. Gabriela Narutowicza. Istniejgce elementy
konstrukcyjne (okragte profile/rurki) nalezy oczysci¢, zaimpregnowaé a nastepnie pomalowaé na kolor
antracytowy. Wykonaé nowga podkonstrukcje pod nowa pota¢ dachowa. Materiat zadaszenia: blacha na rabek,
kolor: antracytowy. Nalezy wykonaé obrébki blacharskie, tak aby nie byto zadnych ostrych krawedzi. Do
wykonania wymiany zadaszenia nalezy uzywad rozwigzan systemowych.

2.  Zadaszenie-pergola
Projektuje sie rdwniez zadaszenie — pergole w poblizu gtéwnego wejscia do duzego budynku (naroznik dziatki nr
4005).

Parametry techniczne zadaszenia-pergoli:

= Materiat konstrukgcji: stal ocynkowana i malowana proszkowo, kolor: RAL 9005 (czarny); profil konstrukcji
nosnej min. 80 x 80 mm

=  Materiat zadaszenia: blacha na rabek, kolor: czarny

Szczegoty wykonania wg rysunkow.

2.12. REMONT SCHODOW

Przed n/w pracami nalezy w catos$ci zdemontowaé schody prowadzgce (wejsciowe) do budynkéw — od ul.
Bolestawa Limanowskiego oraz od strony dziedzinca. Nalezy wykona¢ na nowo schody w technologii
murowanej. Schody nalezy wykonczy¢ ptytami granitowymi.

Wysokos$¢ schodow dostosowaé do wysokosci terenu przed schodami (nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej) oraz wysokosci otworu drzwiowego — wszystkie stopnie muszg miec¢ takg sama wysokos¢. Po prawej
stronie schoddw nalezy wykona¢ pochylnie dostosowang dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Parametry techniczne pochyini:
=  Nachylenie pochylni:
o 8% - pochylnia przy schodach prowadzacych do budynku od strony dziedzirica
@ 6% - pochylnia przy schodach prowadzgcych do budynku od ul. Bolestawa Limanowskiego
= Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni: 1,2 m
= Pochylnia podzielona na dwa krétsze odcinki przy pomocy spocznika — na spoczniku nalezy zapewnic
powierzchnie manewrowg o wymiarach 1,5x 1,5 m
= Na koncu i poczatku pochylni nalezy zapewni¢ pozioma ptaszczyzne ruchu o dtugosci 1,5 m, znajdujaca sie
poza polem otwierania drzwi
=  Pochylnia wyposazona w krawezniki o wysokosci min. 7 cm
=  Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowac porecze
@ odstep miedzy poreczami powinien wynosi¢od 1do 1,1 m
o porecze nalezy zainstalowac na wysokosci 0,9 m i 0,75 m od poziomu pochylni
o porecze na poczatku i na koricu pochylni nalezy wydtuzyé przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni
o porecze réwnolegte do nawierzchni
o czes$¢ chwytna poreczy powinna miec srednice 3,5 -4 cm
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Balustrady i porecze stylizowane, wykonane z elementéw stalowych malowanych proszkowo. Kolor: RAL 9005
(czarny). Wysokos¢ balustrad dostosowac do obowigzujgcych przepisow WT.

Balustrady przy schodach terenowych nalezy wykona¢ na wzér w/w.

Montaz oktadzin/przyklejanie

Nawierzchnia schodow i pochylni z ptyt granitowych o gr. 3 cm w kolorze jasnym BIANCO, wykonane jako
antyposlizgowe, w powierzchni ptomieniowanej. Ptyty granitowe nalezy przed uzyciem zagruntowac¢ od spodu
odpowiednimi srodkami chemicznymi zabezpieczajgcymi granit przed zmianami barwy pod wptywem wilgoci.
Technologia montazu zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Gabaryty schoddw i pochylni wg rysunku. Za wzor wykonania schodéw z pochylnig nalezy przyja¢ ponizsze
zdjecia.

|

‘ : £ 5 N i e R A
Pochylnia wykonczonej ptytami granitowymi z stylizowanqg Pochylnia z schodami wykoriczonymi ptytami granitowymi z
balustradg stylizowanq balustradg

Wi

2.13. NAWIERZCHNIE

Na terenie planuje sie wymiane istniejgcych utwardzen na nowe. Kolorystyka i lokalizacja poszczegdlnych
rodzajéw nawierzchni wg rysunkow.

1. Nawierzchnia mineralna
Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Nawierzchnia jest catkowicie
bezpieczna i neutralna dla Srodowiska, nie przyczynia sie do tworzenia szkodliwych grzybdow i innych
patogendw. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3%.

Parametry techniczne:
= Grubos$é ziarna od 0 do 8 mm, waga 2 t/m?3
= Nie kruszy sie i nie pyli
= Odpornos¢ na dziatanie zewnetrznych warunkdw atmosferycznych
= tatwosé w obrdbce
= Wysoka odpornosé na ciezar i $cieranie
= Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkdéw inwalidzkich
= Kolor: jasny szary
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Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Nawierzchnia z mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0-10mm 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5 15cm
Warstwa z mieszkanki/gruntu stabilizowanego cementem, min. Rm= 2,5 MPa 15cm

2 grubosci warstw konstrukcyjnych 35cm

Nalezy wykonaé¢ obramowanie nawierzchni poprzez montaz obrzeza z ptaskownika stalowego min St0S o
powierzchni ocynkowanej 5 x 12 mm.

Kostka brukowa
Parametry techniczne:
=  Kostka brukowa prostokatna z faza
=  Faktura: gtadka
= Grubos$¢: 8 cm
=  Wymiary: 15 x 30 cm (szerokos¢ x dtugosé)
=  Kolor: jasny szary

UWAGA: Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na bardzo dobre wykonanie podbudowy!

Rodzaj warstwy konstrukcyjne;j Grubos¢ warstwy
Warstwa Scieralna — kostka betonowa prostokatna 15 x 30 cm 8cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0-31,5 cm 25cm
Warstwa z mieszanki/ gruntu stabilizowanego cementem, min. Rm = 2,5 15 em
MPa

Y. grubosci warstw konstrukcyjnych 51cm

Obramowanie — obrzeze betonowe 12 x 25 x 100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Kolor: jasny szary.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) to mieszanina kruszywa drobnego i grubego, lepiszcza
asfaltowego, wypetniacza oraz dodatkéw w odpowiednich proporcjach. Projektuje sie wykonanie asfaltu
lanego (Mastic Asphalt MA) o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni (wytworzona w otaczarce i nie
wymagajaca zageszczania w czasie wbudowywania). Projektuje sie barwienie mieszanki mineralno-
asfaltowej barwnikiem w postaci granulek wzbogaconych m.in. o polimer EVA. Dzieki zastosowaniu
polimeru EVA, nawierzchnia oprécz barwy uzyskuje lepsze whasciwosci fizyczne: wytrzymatosé, stabilnos¢
oraz gestosc.

Na warstwe Scieralng nalezy stosowac mieszanki o strukturze zamknietej, ale nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednig szorstkos¢ nawierzchni. Na warstwe wigzacg nalezy stosowa¢ mieszanki o duzej stabilnosci i
mate] odksztatcalnosci, gdyz jest to warstwa, w ktérej czesto wystepujag maksymalne wartosci naprezen
odpowiedzialnych za koleinowanie. Na warstwe podbudowy nalezy stosowa¢ MMA o strukturze
czeSciowo zamknietej i jak najgrubszym uziarnieniu (do 31,5 mm).

Parametry techniczne:
=  Kolor: ciemny szary

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S 4cm
Warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm
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Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 20 cm

Warstwa z mieszanki/gruntu stabilizowanego cementem, min. Rm = 2,5

15m
MPa

2 grubosci warstw konstrukcyjnych 44 cm

Utwardzony plac manewrowy powinien umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN. Obramowanie — opornik betonowy 12 x 25 cm posadowiony na fawie
betonowej C12/15 z oporem. Kolor: ciemny szary

Linie graficzne i teksty malowane farbg epoksydowa — zgodnie z rysunkami.

Teksty do namalowania:

1. ,Jakto ze Inem byto” Maria Konopnicka FRAGMENTY

2. ,Llento byt, ubogiego narodu bogactwo...”

3. ,Kwiatuszek koto kwiatuszka na todyzce sterczy, az sie w oczach modro od tego robi...”
4. ..aturdéwniutenka niteczka snuje sig jej a snuje...”

Uwaga: Detal przecinajgcych sie linii _w_ grafikach do wykonania zgodnie z rysunkiem
112 PB AR PZT NAW A NAWIERZCHNIE — PROJEKT GRAFIKI NA POSADZCE.

Nawierzchnia sportowa EPDM

Tartan — wylewana nawierzchnia sportowa. Bezspoinowa nawierzchnia tartanu wykonywana w
dwuwarstwowej technologii potaczenia dwdch typdw granulatéw SBR (jako warstwy stabilizujgcej) oraz
wierzchniej trudnoscieralnej warstwy EPDM nadajacej kolor.

Parametry techniczne:
=  Trudnoscieralne
= Uzyte materialy w nawierzchni tartanowej posiadajg atest higieniczny PZH i sg bezpieczne w
kontakcie ze skérg
=  Kolorystyka warstwy trudnoscieralnej jest stabilizowana i odporna na promieniowanie UV
=  Nawierzchnia mrozoodporna, wodoprzepuszczalna i antyposlizgowa
=  tatwos¢é w czyszczeniu
=  Kolor: RAL 3016 (koralowy)

Linie graficzne nalezy wykona¢ metodg natryskowg farbg poliuretanowg — zgodnie z rysunkami.

Uwaga: nawierzchnie nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem

jest temperatura, ktéra powinna znajdowac sie w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest

brak opadéw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa wierzchnia EPDM 1,5cm
Warstwa amortyzujgca SBR 3cm
Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo tamane, zageszczone) 5cm
Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo tamane, zageszczone) 20 cm
Geowtdknina -
Piasek (warstwa odsgczajgca) 5cm

2 grubosci warstw konstrukcyjnych 34,5cm

Obramowanie — obrzeze gumowe 5x25x100 cm, posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Kolory wg rysunkéw.
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Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Nawierzchnia poliuretanowa amortyzujaca potencjalny upadek z przyrzadéw zabawowych. Cechuje sie
duzg wytrzymatoscia i elastycznoscig. Bezspoinowa nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i
EPDM. Oba granulaty kfadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia. SBR to dolna warstwa
(amortyzujgca), a EPDM to goérna warstwa, nadajgca kolor nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia jest
prosta w utrzymaniu i konserwacji. Nawierzchnia bezpieczna ma doskonate parametry odprowadzania
wody, dlatego podtoze rowniez powinno posiada¢ takg zdolnosc. Jesli podtoze jest nieprzepuszczalne,
nalezy zapewni¢ odpowiedni system odprowadzenia wody. Bardzo waznym elementem jest prawidiowe
wykonanie podbudowy. Po prawidtowym wykonaniu podbudowy mozna przystgpi¢ do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni skfadajacej sie z granulatu SBR. Po zwigzaniu tej warstwy nastepuje
instalacja gornej, ostatniej warstwy nawierzchni z granulatu EPDM.

Uwaga: nawierzchnie nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem

jest temperatura, ktéra powinna znajdowac sie w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest

brak opadéw atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

Parametry techniczne EPDM:
=  Wykonywane zgodnie z przebadanymi systemami dwuwarstwowymi
= Zgodne z normg PN-EN 1177:2019
= Uzyskujg bardzo dobre wtasciwosci amortyzujgce HIC — gwarancja wspoétczynnika upadkowosci
= Uzyte materiaty do wylewanych nawierzchni bezpiecznych posiadajg atest higieniczny PZH i sg one
bezpieczne w kontakcie ze skorg
= Kolorystyka warstwy uzytkowej jest stabilizowana i odporna na promieniowanie UV
=  Odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne
= Odpornosc¢ na dziatanie wody
=  Odpornosc¢ na niskie i wysokie temperatury
=  Kolor: RAL 3016 (koralowy)

Elementy graficzne nalezy wykona¢ metodg wprasowania/wylewania — zgodnie z rysunkami.

Grubos¢ warstwy EPDM jest stata i w potaczniu z warstwa SBR tworzy catkowity wysokos¢ nawierzchni
bezpiecznej. Grubos¢ warstwy SBR jest zmienna i jest zalezna od catkowitej wysokosci nawierzchni
bezpieczne;j.

UWAGA: Grubos¢ warstwy SBR nalezy dostosowaé do poszczegdélnych elementdw matej architektury

uwzgledniajgc ich wysoko$¢é swobodnego upadku (HIC) oraz strefy bezpieczenstwa!

Grubos¢ nawierzchni a bezpieczna wysokosé
upadku wedtug normy PN EN 1177:2019 @
Grubos$¢ nawierzchni Wysokos¢ upadku @ .
(SBR + EPDM) HIC ! ' - :
L |
30 mm + 10 mm do1,3m : : : : '
I
1 1 I
40 mm + 10 mm do1,5m : ! ! : :
1
50 mm + 10 mm do1,7m :
60 mm + 10 mm do1,9m
70 mm + 10 mm do2,1m
90 mm +10 mm do2,6m Smm  6mm  80mm 100mm  120mm
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2.14.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

Warstwa wierzchnia EPDM 1,5cm
Warstwa amortyzujaca SBR (zalezna od wysokosci upadku!) 3-9cm
Kruszywo (frakcja kruszywa 0-16 mm, kruszywo tamane, zageszczone) 5cm
Kruszywo (frakcja kruszywa 0-31 mm, kruszywo tamane, zageszczone) 20 cm
Geowtéknina -
Piasek (warstwa odsaczajaca) 5cm

> grubosci warstw konstrukcyjnych

34,5-40,5cm

Obramowanie — obrzeze gumowe 5 x 25 x 100 cm, posadowione na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Kolory wg rysunkow.

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektowane obiekty matej architektury.

Montaz i fundamentowanie wszystkich obiektéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga:

kolory poszczegdlnych elementéw matej architektury do potwierdzenia z Inwestorem przed ich zamdéwieniem.

1.

tawki stalowe z drewnianymi elementami

Wszystkie tawki stalowo-drewniane pochodzgce z jednej linii, charakteryzujace sie trapezowa rama, ktéra w

widoku bocznym identyfikuje wszystkie elementy siedziska. Kolejng cechg charakterystyczng jest przesuniecie

oparcia od krawedzi $rodka. Ostro wyciety profil o niepowtarzalnym wygladzie. Lekkos¢ stalowej konstrukcji

kontrastuje z szerokoscig zastosowanych elementéw drewnianych.

Parametry techniczne:

Charakter: ptyty drewnianego siedziska sg przymocowane do stalowych bocznych szyn nosnych za

pomoca facznikow ze stali nierdzewnej. tawka przeznaczona jest dla 3 o0séb, nosnos¢ to 450 kg (3 x 150

kg). Segmenty tawki mozna taczy¢ w zespoty modutowe

Elementy stalowe: rama nosna tawki wykonana jest ze spawanych stalowych ptyt i listew. Powierzchnia

stalowa pokryta jest ochronng warstwg cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykonczeniu

matowym, o drobnej strukturze: RAL 7035 (szary jasny)

o Ze wzgledu na estetyke i efekt wizualny metalizacja metodg natryskowg
@ Grubosc¢ blachy stalowej —8 mm

@ Ocynk o grubosci od 60 — 80 um

@ Malowanie proszkowe 1 x 60 um

Drewno: termojesion, wykonczenie naturalne

Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentdéw, za pomocg pretéw gwintowanych, zgodnie z

aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢é odpowiednio

zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytkowanie moze spowodowaé przewrdcenie sie

produktu.

Konserwacja: nalezy stosowac nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnetrznych.
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£ 01 -TRZYOSOBOWA tAWKA BEZ OPARCIA

llo$¢: 13 szt.
Wymiary: 68,2 x 186,2 x 45 cm (gtebokos¢ x dtugosé x wysokos¢)

450
177"

1862 682
73.3" 26.8"
t 02 -TRZYOSOBOWA tAWKA Z OPARCIEM
llosé: 10 szt.
Wymiary: 68,2 x 186,2 x 86 cm (gtebokosé x dtugos¢ x wysokosc)
813
1862 682
73.3" 26.8"
t 03 —-tAWKA tUKOWA BEZ OPARCIA
llos¢: 4 szt.
Wymiary: 66,5 x 42,8 cm (gteboko$¢ x wysokosc), R 200 cm/45°
= 820 |
|" 32.3" ‘
@5
@ $ ‘lg' Pmﬂ
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£ 04 - tAWKA tUKOWA Z OPARCIEM

llosé: 4 szt.
Wymiary: 69,5 x 78,8 cm (gtebokos¢ x wysokosé), R 200 cm/45°
o (850)
(3357
—

788

L

£ 05 -tAWKA tUKOWA Z OPARCIEM

llosé: 2 szt.
Wymiary: 69,5 x 78,8 cm (gtebokos¢ x wysokosé), R 200 cm/45°
o (850)
(335"

oY

=
A

788

2. tawki stalowe
tawki stalowe z siedziskiem z rur stalowych i stalowg konstrukcjg. tawki zaprojektowane z myslg o tworzeniu
ciagéw w formie stalowe] wstegi.

Parametry techniczne:

= Elementy stalowe korpusu wykonane z rur okragtych 42,4 mm i 17,2 mm oraz z blach ptaskich o
grubosci 5 mm i 3 mm, tgczonych w procesie spawania

=  Rury 942,4 mm wchodzace w sktad ndg fawki poddane operacji walcowania celem nadania promienia
R1000 mm

= Siedzisko tawki sktada sie z 13 rur 17,2 mm oraz 2 rur ¢42,4 mm, wszystkie wymienione rury walcowane
celem uzyskania promienia w zakresie R1320 mm do R1820 mm

= Elementy stalowe korpusu wykonane ze stali $235 poddawanej procesowi cynkowania ogniowego (gr.
warstwy min. 50 mikrondw), a nastepnie malowania proszkowego (gr. warstwy min. 60 mikronéw).
Elementy stalowe wktadu wykonane ze stali DX51D

=  Elementy stalowe korpusu w kolorze RAL 9007, wykonczenie lakierem strukturalnym.
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£ 06 —tAWKA tUKOWA BEZ OPARCIA

llodé: 12 szt.

Wymiary: ~160 x 44 cm (dtugosc x wysokosc), gtebokos¢ 54cm

3.

440

1200

Lezaki i siedziska

L 01— LEZAK Z PODLOKIETNIKIEM PRAWYM

Lezaki z tej samej linii co tawki stalowe z drewnianymi elementami.

llos¢: 4 szt.

Parametry techniczne:

Wymiary: 67 x 182 x 76,6 cm (szerokos¢ x dtugosé x wysokos¢)

Charakter: stalowa rama nosna lezaka z podfokietnikiem dla prawej reki jest ostonieta drewnianymi
listwami za pomocg tgcznikdw ze stali nierdzewnej

Elementy stalowe: rama wraz z podtokietnikiem sktada sie ze spawanych pretéw i listew stalowych.
Obrébka powierzchni elementéw stalowych polega na natozeniu antykorozyjnej warstwy ochronnej z
cynku oraz lakieru proszkowego. Kolor, w wykoriczeniu matowym, o drobnej strukturze: RAL 7035 (szary
jasny)

Drewno: termojesion, wykonczenie naturalne

Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentéw, za pomocg pretéw gwintowanych, zgodnie z
aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢é odpowiednio
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytkowanie moze spowodowac przewrdcenie sie
produktu.

Konserwacja: nalezy stosowac nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnetrznych
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L 02 - SIEDZISKO

llos¢: 1 szt.

Parametry techniczne:

Wymiary: 121,5 x 193,2 x 37 cm (szerokos¢ x dtugosé x wysokos¢)

Materiaty: konglomerat kwarcowy, drewniane siedzisko pokryte powtokg ochronng, kolor drewna
identyczny jak tawki termojesion, wykonczenie naturalne

= Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentéw

4. Stotyi stoliki

St 01 — STOL SZESCIOOSOBOWY

llos¢: 2 szt.

Parametry techniczne:

= Wymiary:

o Szerokos$¢ catkowita (stot + siedziska): 202 x 226 cm

o Wysokosc siedzisk: 46,5 cm

o Wysokosc¢ catkowita: 76,5 cm

Konstrukcja: stalowa, w petni ocynkowana rama z mozliwoscig pietrowania na czas transportu posiada
siedziska oraz blat wykonany z blachy aluminiowej lub laminatu wysokocisnieniowego (HPL). Regulowane
nozki ze stali nierdzewnej poziomujg stot na nieréwnej powierzchni, kolor RAL 3016 (koralowy)
= Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentéw

Konserwacja: nalezy stosowac nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnetrznych

/A
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St 02 — STOt CZTEROOSOBOWY

llos¢: 4 szt.

Parametry techniczne:
=  Wymiary:
o Szerokos¢ catkowita (stot + siedziska): 184,5 cm
o Wysokos¢ siedzisk: 46,5 cm
o Wysokos$¢ catkowita: 76,5 cm
=  Konstrukcja: stalowa, w petni ocynkowana rama z mozliwoscig pietrowania na czas transportu posiada
siedziska oraz blat wykonany z blachy aluminiowej lub laminatu wysokocisnieniowego (HPL). Regulowane
ndzki ze stali nierdzewnej poziomujg stét na nieréwnej powierzchni, kolor RAL: 3016 (koralowy)
=  Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentéw
=  Konserwacja: nalezy stosowac nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnetrznych

MH |
1845 1845
(73] (73]

o

765
[307]

465
[187]
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St 03 — STOLIK DO GRY W SZACHY

llo$¢: 2 szt.

Parametry techniczne:
= Wymiary: 200 x 200 cm
= Wysokos¢ catkowita: 60
= |lo$¢ uzytkownikéw: 4
=  MATERIALY:
o Elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania
malowane proszkowo
o Blat i siedziska z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, kolor blatu:
biaty, kolor siedzisk: jasny szary
= Zestaw zawiera:
o 1xstolik
o 4 xsiedzisko

500

St 04— STOLIK DO GRY W PIRKARZYKI

llos¢: 1 szt.

Parametry techniczne:

= Do zastosowania na zewnatrz

= QOdporny na niekorzystne warunki atmosferyczne

=  Waga: 90 kg

= MATERIALY:
o Rama i nogi wykonane ze stali, ocynkowanej i malowane proszkowe, kolor: szary
o Obudowa HPL
o Wzmocniona konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne




5.

Trampoliny

PZ 01 -TRAMPOLINA OKRAGtA

llos¢: 3 szt.

AKTYWNOSC: skakanie

Parametry techniczne:

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 400 x 400 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 11 m?2

Wysokos¢ catkowita: 0

Wysokosé swobodnego upadku: 90 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Przedziat wiekowy: 1-8

MATERIALY:

o Mata: wykonana z odpornych na Scieranie elementéw (lamelek) posiadajgcych antyposlizgowe
wypustki, zbudowanych z poliamidu. taczenie lamelek 6 mm ling nierdzewng odporng na korozje,
kolor lamelek: szary

@ Konstrukcja w postaci solidnie spawanej skrzyni, trampoliny cynkowane ogniowo pokryte
nawierzchnig gumowa SBR, ktdre zapewniajg amortyzacje podczas upadku

Urzadzenie zawiera:

@ Trampolina do skakania na planie okregu

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

@400
@150
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6.  Drazki

PZ 02— DRAZKI DO PRZEWROTOW

llos¢: 1 szt.
AKTYWNOSC: socjalizacja, wspinanie

Parametry techniczne:

=  Wymiary: 189 x 217 cm

= Strefa bezpieczenstwa: 509 x 537 cm

*  Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 21 m?
=  Wysokos¢ catkowita: 200 cm

= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 180 cm

=  Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

=  Przedziat wiekowy: 3-12

=  MATERIALY:

o Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,
kolor srodkowego stupka: RAL 9005 (czarny gteboki), kolor pozostatych stupkéw: RAL 3000 (czerwony
ognisty)

o Zakonczenia stupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM

o Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI304

o System tgcznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych

=  Urzadzenie zawiera:
o 3xdrazek

Stupy: rury o srednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa za pomoca
dedykowanych tgcznikbw wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT. Srednica drazka 33,7 mm.

Wszystkie sSruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: Wysoko$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé
odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie
2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.
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7.

Hustawki

PZ 03 - HUSTAWKA POTROINA

llos¢: 1 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja, hustanie, integracja

Parametry techniczne:
Wymiary: 217 x 617 cm
Strefa bezpieczenstwa: 750 x 560 cm

UWAGA:

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 41 m?

Wysokos¢ catkowita: 245 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 134 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
Przedziat wiekowy: 3-12

MATERIALY:

o

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM

Scianki boczne wykonane z ptyty HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV, kolor: H8 (czerwony)

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o Srednicy 100 cm zawieszone na tfancuchach fi. 6 mm ze stali
nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowa. Kolor liny na zewnatrz: LN2
(czarny), kolor liny wewnatrz: LN4 (czerwony)

Podwdjne utozyskowanie zawiesi ze stali nierdzewnej

Wysoko$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos$¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.
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8.

Karuzele

PZ 04 — KARUZELA

llos¢: 1 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja, obracanie

Parametry techniczne:

Wymiary: 122 x 122 cm

Strefa bezpieczenstwa: 522 x 522 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 22 m?

Wysokos¢ catkowita: 69 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 69 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Przedziat wiekowy: 3-12

MATERIALY:

o Porecze ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne
o Ptyta podestu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie

odpornego na wilgo¢ i UV, kolor: H8 (czerwony)

Zestaw zawiera:

o 3 xporecz

@ 1x podest obrotowy

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos$¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

PZ 05— LINARIUM KARUZELA PIRAMIDA WSPINACZKOWA

llosc: 1 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja, wspinanie, obracanie

Parametry techniczne:

Wymiary: 200 x 200 cm
Strefa bezpieczenstwa: 600 x 600 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 29 m?
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=  Wysokos¢ catkowita: 245 cm
= Wysokos$¢ swobodnego upadku: 96 cm
=  Produkt zgodny z EN 1176-1:2017
*  Przedziat wiekowy: 3-12
=  MATERIALY:
o Stupy ze stali czarnej S235JR cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi,
kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty)
o Zakorczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium
o Antyposlizgowa ptyta podestowa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV, kolor: H8 (czerwony)
o Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, kolor: LN2 (czarny)
o Solidne i estetyczne kulowe pofaczenia lin wykonane z poliamidu, kolor: czarny
=  Urzadzenie zawiera:
o 1xstupek
o 1x podest obrotowy
@ 1 xsiatka wspinaczkowa

Stupy: rury o $rednicy 133 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT.

Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.
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PZ 06 — KARUZELA PIONOWA

llo$¢: 1 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja, obracanie

Parametry techniczne:

Wymiary: 94 x 94 cm

Strefa bezpieczenstwa: 494 x 494 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 20 m?

Przestrzer wolna: 694 x 694 cm

Wysokosé catkowita: 208 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 100 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Przedziat wiekowy: 5-12

MATERIALY:

o Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT, kolor obreczy: RAL 3000 (czerwony ognisty)

Urzadzenie zawiera:

o 1xstupek z drgzkiem obrotowym

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubo$¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

i ;ﬁ_‘:\'a ¥

v

Lo

32



PZ 07 — KARUZELA PIONOWA

llo$¢: 2 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja

Parametry techniczne:

Wymiary: 50 x 50 cm

Strefa bezpieczenstwa: 350 x 350 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 10 m?

Wysokos¢ catkowita: 117 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 29 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Przedziat wiekowy: 3-12

MATERIALY:

o Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT

o Stupy: wykonane ze stali nierdzewnej AlISI304

o Plyty podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV, kolor: H8 (czerwony)

Urzadzenie zawiera:
o 1x podest z pionowym stupkiem

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos$é warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé

odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie

2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.
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9. Skoczki

PZ 08 — SKOCZKI GRZYBKI

llosé: 1 szt.
AKTYWNOSC: socjalizacja

Parametry techniczne:

=  Wymiary: 236 x 272 cm

= Strefa bezpieczenstwa: 536 x 573 cm

»  Powierzchnia strefy bezpieczenistwa: 24,15 m?
= Wysokos¢ catkowita: 40 cm

=  Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

®  Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

=  Przedziat wiekowy: 3-12

=  MATERIALY:

o Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT

o Sprezyna: stal sprezynowa, Srednica 200 mm, a $rednica preta z ktdérego jest wykonana to 20 mm.
Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do
zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione elementéw moggacych stanowic zagrozenie dla dzieci

o Atestowane nierdzewne taricuchy 6 mm

o Ptyty podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV, kolor: H8 (czerwony)

=  Urzadzenie zawiera:

o 7 x podest na sprezynie

@ 6x podest na stupku

@ 6 x podest zamocowany na taficuchu

UWAGA: Wysokos$¢ swobodnego upadku wyznacza grubos¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé
odpowiednig grubos$¢ warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w _punkcie
2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

236
536

34



10. Zestaw wielofunkcyjny

PZ 09 — ZESTAW WIELOFUNKCYJNY — DOMEK ZE ZJEZDZALNIAMI Z ELEMENTAMI DO WSPINACZKI

llos¢: 1 szt.

AKTYWNOSC: socjalizacja, wspinanie, zjezdzanie

Parametry techniczne:
Wymiary: 523 x 674 cm
Strefa bezpieczenstwa (wymagana przestrzen minimalna): 1068 x 823 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa (powierzchnia przestrzeni upadku): 67,11 m?
Wysokosé catkowita: 375 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 220 cm

Gtebokos$¢ posadowienia: - 60 cm
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12
Przedziat wiekowy: 5+

llos¢ uzytkownikow: 30
ELEMENTY SKtADOWE:

o

o

o

o

o

Podest wys. 136 cm: 2 szt.

Wieza z dachem, podest wys. 90 cm: 1 szt.

Wieza z dachem, podest wys. 136 cm: 1 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 136 cm: 1 szt.
Linarium wejsciowe, wys. 90 cm: 1 szt.

Drabinka pionowa: 2 szt.

Zjezdzalnia, wys. 90 cm: 1 szt.

Zjezdzalnia, wys. 136 cm: 1 szt.

Rura strazacka, wys. 90 cm: 1 szt.

Rura strazacka, wys. 136 cm: 1 szt.

Mostek linowy: 1 szt. Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm: 1 szt.
Wieza bez dachu

Mostek pochyty: 1 szt.

Pomost ruchomy: 1 szt.

Przeplotnia pionowa: 1 szt.

MATERIALY:

o

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kapielowo i
malowane proszkowo

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowag w kolorze ciemnobrgzowym,
montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do sklejki
wodoodpornej, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowg w kolorze ciemnobrgzowym

Zjezdzalnia: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, $lizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm
Liny: polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o $r. 16mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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UWAGA: Wysokos¢ swobodnego upadku wyznacza grubos¢ warstwy amortyzujgcej SBR. Aby dobraé
odpowiednig grubosé warstwy SBR nalezy zapoznac sie z zaleceniami Producenta oraz wytycznymi w_punkcie
2.10. Nawierzchnie, podpunkt 5. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

Kolorystyka zestawu zgodna z ponizszym zdjeciem.
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Uwaga: Dopuszcza sie rozbiezno$¢é wymiardw urzadzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.

Wszystkie urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysoka odpornoscia na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow wandalizmu. Elementy faczace wzajemnie poszczegdlne
elementy urzadzen oraz tancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncéwki
elementéw ztacznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzagdzenia muszg by¢ kotwione w podtozu przy
pomocy fundamentu betonowego.

11. Kosze

PZ 10 - KOSZ DO GRY W KOSZYKOWKE

llosé: 2 szt.
AKTYWNOSC: skakanie, bieganie, socjalizacja

Parametry techniczne:
=  Wymiary: 180 x 130 x 375 cm (szerokos¢ x dtugosé x wysokos¢)

=  MATERIALY:
o stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
o sklejka,
o blacha

wyglad tablic jak na zdjeciu ponizej

1.80m

375 cm
/'\\"P

1,30m

12. Bramki

PZ 11-BRAMKA DO GRY W PItKE

llosé: 2 szt.
AKTYWNOSC: bieganie, socjalizacja

Parametry techniczne:
= Profil ramy gtéwnej: 0,8 x 0,8 cm
=  Wymiary w Swietle: 300 x 200 cm
= Gtebokos¢: gora 80 cm, dét 100 cm
=  MATERIALY:
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o Rama gtéwna bramki wykonana jest z aluminiowego profilu 80 x 80 mm, anodowanego, z biato-
czarnymi pasami RAL 9005, wyposazona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane
narozniki, co zapewnia wysokg wytrzymatos¢, tatwy montaz oraz bezpieczne uzytkowanie.

o Stupki tgczone sg z poprzeczky za pomocg stalowej wktadki.

o Patgki wykonane sg ze stalowej rury @ 33 mm, cynkowanej ogniowo, za$ rama dolna wykonana jest z
aluminiowego profilu 0,45 x 0,45 cm. Standardowa gteboko$¢ bramki: géra 0,8 m / dét 1,0 m. W
komplecie z zestawem tulei montazowych. Przeznaczona do uzytku na boiskach zewnetrznych

o Okucia wszystkie wystepujgce w konstrukcji bramki cynkowane galwanicznie

o Siatka mocowana do catej ramy bramki za pomocg statych haczykéw stalowych

Montaz tulei:

=  Montaz tulei rozpoczaé od ustalenia osi podtuznej i poprzecznej.

= Wyznaczy¢ na boisku pofozenie tulei wzgledem osi podtuznej i poprzecznej

=  (Odlegtos¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 308 cm

=  Wykona¢ wykopy pod fundament o wymiarze 40 cm x 40 cm o gtebokosci 50 cm.

=  Ustawi¢ tuleje odprowadzeniem wody w dot. Gérna krawedz tulei musi by¢ na réwno z poziomem
zerowym nawierzchni boiska.

=  Tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min.B15

Gdra tulei na réwno z \
poziomem nawisrzchni
boiska \

r-----l-1
I I
)

I —— Beton min. B15

1/

B R i i

I i 1

, q P “——  Tuleja ocynk.

!_:1“1'-;.;_____ ] !

o~ Odprowadzenie wody = tulsi s —l
g " T Podbudowa
% " PR

(thuczen, owir,
piasek)

13. Bieznia

PZ 12 - BIEZNIA SPORTOWA

llos¢: 1 szt. / 3 tory

Parametry techniczne:

=  Bieznia prosta, trzytorowa o dtugosci catkowitej 52 m

= Szerokosc¢ jednego toru bieznito 122 cm, szerokos¢ catkowita biezni to 406 cm
=  Bieznia z przestrzenig na rozbieg — 3 m oraz wyhamowanie —17 m

=  Kolor RAL 3016

=  Nawierzchnia tartanowa , szczegéty wg opisu nawierzchni

14. Pojemniki na odpady

K 01-KOSZ NA SMIECI
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llosc: 9 szt.

Parametry techniczne:
Wymiary: 28,6 x 34,4 x 82,7 cm
MATERIALY:

o

Konstrukcja: spawana konstrukcja stalowa wykonana jest z gietej blachy i profili. Powierzchnia
stalowa pokryta jest ochronng warstwg cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykonczeniu
matowym, o drobnej strukturze, mozna wybra¢ zgodnie z wzornikiem / RAL. taczniki ze stali
nierdzewnej (A2)

Pojemnik wewnetrzny: cienkoscienna gieta blacha ocynkowana, uchwyty do przenoszenia.
Pojemnos¢ 38 litrow

Materiat zewnetrzny: termojesion, wykorczenie naturalne

Kotwienie: na nawierzchni do betonowych fundamentéw, za pomocg pretéw gwintowanych,
zgodnie z rysunkiem kotwienia producenta. Wszystkie elementy mebli miejskich muszg by¢
odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytkowanie moze spowodowac
przewrdcenie sie produktu.
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15. Stojaki

Sr 01 - STOJAK NA ROWERY

llos¢: 8 szt.

Parametry techniczne:

llo$¢ stanowisk/rowerdéw: 2

Wymiary stojaka: 100 x 4,24 x 120 cm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysoko$¢)
Powierzchnia robocza stojaka z rowerami: 180 x 65 cm (dtugos¢ x szerokosc)
Parkowanie: dwustronne

Montaz: zabetonowanie

Waga orientacyjna: 7 kg

MATERIALY:

o

o

Konstrukcja: stalowa rura 42,4x2 mm, kolor: RAL 9005 (czarny)
Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego: malowanie proszkowe

Dodatkowe informacje: tatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez montaz kolejnych stojakéw z linii U

mozliwosc¢ przypiecia roweru za kofa lub (i) rame celem jego zabezpieczenia przed kradziezg.
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16. Pojemniki na odpady

llos¢: 2 szt.

Parametry techniczne:
= Wymiary: 145 x 38 x 235 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
= Srednica rurek: 12 mm
= Forma drabinki w ksztatcie tuku
= Podpora dla roslin pnacych
=  MATERIALY:
o Wytrzymata konstrukcja wykonana ze stalowych rurek malowanych proszkowo co zapewnia
dtugotrwatg wytrzymatosc i odpornosé na warunki atmosferyczne, kolor: czarny
= tatwos¢ montazu dzieki kotwom mocujgcym
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UWAGA: Kolory poszczegdlnych elementéow matej architektury do potwierdzenia z Inwestorem przed ich
zamdwieniem.

17. Pitkochwyty

Pitkochwyty: wysokos$¢ 4 m — dostosowac do koron drzew
Stupki: stalowe z profili zamknietych 80 x 80 rozmieszczone wg rysunkow, kolor RAL 9005 (czarny)
Siatka: polipropylenowa o oczkach 45x45mm, kolor RAL 9005 (czarny)
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Wypory (odkosy) pitkochwytu z profili stalowych zamknietych umieszczane w skrajnych segmentach, dzieki
czemu zwiekszona jest stabilnos¢ oraz mozliwe jest odpowiednie napiecie siatki pitkochwytu.

Linka stalowa $rednicy 4mm.

llos¢ i rozstaw pitkochwytow: wg rysunku, co 3m.

Zaktada sie zastosowanie rozwigzan systemowych. Szczegéty wykonania fundamentu (wraz z jego zbrojeniem),
szczegdty zakotwienia stupdw stalowych pitkochwytéw do fundamentédw, sposéb zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz szczegbéty montazu elementdéw siatki — zgodnie z rozwigzaniem systemowym wybranego
przez wykonawce, certyfikowanego producenta systemu pitkochwytu.

2.15.0SWIETLENIE

Projektowana jest przebudowa instalacji elektrycznej na terenie dziatki, montaz nowych opraw
oswietleniowych oraz przetozenie istniejgcych nasciennych opraw technicznych z elewacji budynku od ul.
Limanowskiego na maty budynek szkoty na oraz montaz nowych opraw oswietleniowych. Lokalizacja wg
rysunku, szczegoty techniczne wg projektu technicznego — instalacje elektryczne.

Projektowane sg 4 typy opraw:

= Latarnie stylizowane

= Stupy aluminiowe 4,5 m z naswietlaczami
= Stupy aluminiowe 5,5 m z naswietlaczami
= Niskie stupki

2.16. UWAGI! OGOLNE

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zasad i warunkéw technicznych
wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie roboty prowadzic pod nadzorem oséb
uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe i odbidr koncowy.
Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z
wymaganiami Swiadectw ITB i dokumentacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
jakosci robot i zastosowanych materiatébw. Pomiary i badania muszg by¢ przeprowadzone z taka
czestotliwoscig, ktdra umozliwi stwierdzenie, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami serii PN EN
1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, (w przypadku urzadzen fitness jest to norma EN
16630:2015) . Wszystkie certyfikaty powinny by¢ wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ technologii stosowania
produktow wg szczegdtowych instrukcji producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie s opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego
istniejgcego budynku.

Odbidr robdét winien uwzgledniaé kontrole jakosci materiatéw, prawidtowosci wykonanych prac, protokotow
badan i odbioréw techniczno-budowlanych. Ostateczny wybor kolorow poszczegdlnych elementéw zostanie
wybrany na podstawie przeprowadzonych préb, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. | NR RYSUNKU TRESC RYSUNKU
1. |112_PB_AR_PZT Projekt zagospodarowania terenu
2. |112_PB_AR_PZT_NAW Nawierzchnie
3. |112 PB_AR_PZT_NAW_A Nawierzchnie — projekt grafiki na posadzce
4, |112_PB_AR_PZT_WYB Wyburzenia
5. |112_PB_AR_PZT_DET_A DETAL A
Wizualizacje oswietlenia
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