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RZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje
nalezy rozpatrywaC tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane 2z prawidtowg realizacja budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektéw moze
sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg
zostaC zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatéw i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw

liniowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robot betonowych
45262311-4 Roboty betonowe
45262310-7 Zbrojenie
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233253-7 Roboty w zakresie drég dla pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.
Kwartat kultury — restauracja pomnika historii ,Zyrardéw XIX-wieczna osada
fabryczna” polegajgca na

rewaloryzacji historycznego dziedzihca szkolnego

z przeznaczeniem na cele kulturalne — scena letnia.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem robdét budowlanych jest kwartat urbanistyczny ztozony z trzech
dziatek o nr ew. 4005, 4006, 4007.

W zakres robét wchodza:
- rozbiorka stalowej wiaty Smietnikowej,
- rozbiorka schoddéw zewnetrznych betonowych,
- rozbiérka ogrodzenia na fundamencie betonowym dookota dziatek
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- rozbiorka ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych,

- usuniecie starej karpy,

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z trylinki,

- korytowanie pod ciggi pieszo jezdne na gtebokos¢ do. 1 m,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z ptyt granitowych (plac przy scenie)

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku Klinkierowego grafitowego
i czerwonego grubosci 8 cm — ciggi jezdno — piesze,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego czerwonego grubosci 6
cm — ciggi piesze,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- wykonanie wiaty Smietnikowej,

- wykonanie amfiteatru ze scena.

1.3. Dane ogodlne o obiekcie i wielkosci charakteryzujace obiekt

Teren objety opracowaniem o pow. 6 805 m? ograniczony jest z trzech stron
ulicami: ul. Bronistawa Limanowskiego, ul. Gabriela Narutowicza i Placem Jana
Pawta Il Teren jest ogrodzony, zabudowany. Na dziatkach wystepuje niewielka ilos¢
zieleni niskiej i drzewa wysokie miedzy innymi zabytkowy dagb szyputkowy
o Srednicy korony ok. 20 m.

Obszar jest czesciowo utwardzony nawierzchnig z trylinki oraz czesciowo
nawierzchnig asfaltowg. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce
element zagospodarowania terenu:

- Centrum Kultury, Kina i Kawiarni, murowany, 3 — kondygnacyjny, kryty

blachg miedziang (Dawny Dom Ludowy),

- Zabytkowy budynek Gimnazjum — murowany, 4 kondygnacyjny (w tym 4-

kondygnacja podziemna), kryty blachg

- Zabytkowy budynek  Szkoty @ Podstawowej, murowany, 5-cio

kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna,

- wiata stalowa o wym. 3,90m x 2,60m - przeznaczona do likwidacii,

- plac zabaw,

- ogrodzenie z siatki stalowej na fundamencie betonowym,

oraz ogrodzenie z prefabrykatéw betonowych,

- wiata sSmietnikowa przy budynku szkoty podstawowej — przeznaczona

do przeniesienia,
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- 5 bram wjazdowych (dwie od strony Placu Jana Pawta Il, 3 od stron
ul. G. Narutowicza), dojscia do budynku utwardzone asfaltem,
- uzbrojenie ternu: przytgcza kanalizacji sanitarnej miejskiej, przytgcza

do wodociggu miejskiego, przytgcze energetyczne En.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania
terenu na dz. ew. 4005, 4006, 4007, obreb 0004, obreb 143801 — 1 Zyrardow.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Z uwagi na fakt, iz teren budowy znajduje sie na terenie przy budynkach
uzytecznosci ublicznej, ogoélno dostepnym dla ludzi Zamawiajgcy i Wykonawca
ustalg przy przekazaniu placu budowy zasady dotyczgce organizacji robot
budowlanych oraz zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazddéw i sprzetu
Wykonawcy na ten teren.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robét, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia

sciekow.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce
w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢é szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (Inwestora) przy przekazywaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji
I urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania roboét

budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
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rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla  srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych  dziatalnoscig

przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
b) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujgce sie w strefie

prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takze zapewni wyposazenie
w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany sporzgdzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ", na podstawie
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.Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez
projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.- 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650). Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robodt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
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1.10. Ogrodzenie i organizacja placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
jego akceptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow
i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.11. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robdt betonowych
45262311-4 Roboty betonowe
45262310-7 Zbrojenie
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie drog dla pieszych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.12.1. Podstawowe Pojecia

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sklada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz informacii
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
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w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania
w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wiadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegolnosci remontowanego
obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektdéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtbwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw
i punktow wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie
i laboratorium.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,

bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokélarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Iub grupe o0s6b
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotlowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robot.

INWESTO Zenon Solczak 12



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW i WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o  wilasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1) ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem materiatow i urzadzen przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia
pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych (ST) w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
I jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.
Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest na urzgdzenia —
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie

materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
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2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na
placu budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem
dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne

do kontroli Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementdow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach

technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny
by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementow budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatéw

lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng

odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg
wariantowe stosowanie materiatbw i elementow budowlanych oraz urzgdzen
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Autora projektu o proponowanym wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru,
po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element

budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce

zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wplyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu  powinny odpowiadaé wymaganiom  okreslonym
w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu

tfransportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementéw (szczegodinie

wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki
te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

1) jakosc¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno rozruchowag
producentow,

2) prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3) zabezpieczenie terenu budowy,

4) ochrone srodowiska w czasie wykonania robat,

5) ochrone przeciwpozarowa,

6) ochrone wiasnosci publicznej i prawnej,

7) bezpieczenstwo i higiene pracy na placu budowy,

8) ochrone i utrzymanie robot,

9) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Do Wykonawcy nalezy skontrolowanie warunkéw stanu istniejgcego pod
katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg dla prawidtowego prowadzenia
prac. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i kierownictwu budowy. Jesli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wynikte stgd szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robdt,
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rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob,
aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu

budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkciji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
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Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowiska w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia
do punktéow odbioru, a takze odprowadzenia $ciekéw,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow,

przeciwpozarowych, zbiornikow wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak:
materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzgdzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw konstrukcyjnych
o0 wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu
technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu

obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony

przepisami administracyjnymi o porzgdku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonanie, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.
Obmiar robdét bedzie okre$laé faktyczny stan zaawansowania robét
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robd6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robot. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane

sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
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wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw roboét. Ksigzka obmiardéw nie stanowi podstawy do roszczen

finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?],

powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

roboét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréow: odbior czesciowy, odbior etapowy,
odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior
po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt

bedzie réwniez okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi
do odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr rob6t ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST
I uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu
robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych
z reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie
do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robaot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét
oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét’. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru kohcowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robédt jest
protokét odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze robét znikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

i PZ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ
i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robat,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.7. Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i:
e nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
e wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

8.8. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione

na kazde zyczenie Inwestora.
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8.9. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru korncowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentdéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.10. Odbioér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru korhcowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ceny i stawki podane w pozycjach powinny zawiera¢ wszystkie koszy robét
przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru robét. tgcznie ze wszystkimi kosztami
i wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycie wydatkdéw zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych sformutowano
oferte.

Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot, zysku
i wynagrodzehn za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki
jednostkowe. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, optaty celne Ilub inne
zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Kosztorysie ofertowym

badz w ofercie.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét objetych tg pozycjg kosztorysows.

10. DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacl jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ fgczenie
z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedag
wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U,
z 1995 r. Nr 8 poz. 38),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 200Ir. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U.
Nr 108, poz.953),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Szczegoétowa specyfikacja techniczna na roboty rozbiérkowe
zwigzane usunieciem starej skarpy oraz rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

ogrodzenia, schodéw i wybranych obiektow matej architektury — stalowej wiaty

garazowe;.
KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczna
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot

rozbiérkowych:

- rozbiorke stalowej wiaty stalowej,

- rozbiorke schoddéw zewnetrznych betonowych,

- rozbiorke ogrodzenia na fundamencie betonowym dookota dziatek
- rozbiérke ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych,

- usuniecie starej karpy,

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni z trylinki.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne =z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catoS¢ robdét zwigzanych z rozbiorkami
i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych  pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny (tomy,
kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, koparki) pod warunkiem Ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transport i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych

kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz

oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie
z dokumentacjg projektowg majg zostaé zachowane. Prace nalezy wykonac recznie
przy uzyciu narzedzi prostych, recznych lub mechanicznie tak aby nie spowodowaé
nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku. Wszystkie elementy
z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub rynny — NIE
WOLNO ZRZUCAC. Odpady transportowaé¢ na zewnatrz obiektow tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé
w kontenerach. Materiaty posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce

sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 6.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego, a w tym ich zgodno$s¢ =z dokumentacjg projektowg
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i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi

Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréow robot podano w Ogoélnej Specyfikaci
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m? rozebranych $cianek,
— 1 m® rozebranych elementéw $cian, itp. (rozumianych jako objeto$é

zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 7.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robdét

zanikajgcych

Kontrola jakosci wykonanych robo6t rozbiorkowych polega na:

» [] wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych,

» [] sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci
zabezpieczeh obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz
zabezpieczenh rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

» [sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania lub pozostajgcych w konstrukcji,

= [] prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadow,

» [] wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

» [] sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacjg

i ustaleniami z Zamawiajgcym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, pkt. 9.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg
ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbiorce

— montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb)

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerow,

selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie fadunku,

przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,

utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628 z podzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzgdzania
i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.
1737),
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 2 - ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA

Szczegbtowa specyfikacja techniczna na roboty zwigzane z betonowaniem

schodoéw oraz fundamentow.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45422000-1 Roboty ciesielskie. Deskowania dla robot
betonowych
45262311-4 Roboty betonowe
45262310-7 Zbrojenie
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

fundamentoéw pod schody samych schoddéw sceny.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1 .
W zakres rob6t wchodzi:
- fundamenty pod schody zewnetrzne,

- wykonanie schodéw zewnetrznych,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresSleniami podanymi w ST

~WVymagania ogolne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej
od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami
stalowymi wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej
jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem
betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.

Deskowania - pomocnicze konstrukcje stuzace do formownia elementow
betonowych wykonywanych na miejscu.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej
ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz | miesigc - z takich
samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod

wzgledem jego wytrzymato$ci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$c

G
gwarantowang f‘”"“””f’ (np. beton klasy B25 przy RbG=25 MPa).

G
Wytrzymatosé gwarantowana Je £4DE

- wymagane przy danej klasie ograniczenie
dolne do minimalnej wytrzymatosci betonu, obliczanej wg 5.1 z uwzglednieniem
liczby prébek, przy zatozonej wadliwosci 5% oraz przy poziomie ufnosci co najmniej

0,5.
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Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, kitérg zdolny jest wchtong¢ beton
do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze f oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Warunki dojrzewania betonu - warunki, w ktérych znajduje sie beton w okresie od
jego wykonania do 28 dni lub innego terminu okreslonego warunkami
technologicznymi. Rozréznia sie nastepujgce warunki:

-laboratoryjne - temperatura 18 +20C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza powyzej 90%,
- naturalne - temperatura srednia dobowa nie nizsza niz 10°C,

- obnizonej temperatury - temperatura srednia dobowa od 5 do 10°C,

- zimowe - temperatura srednia dobowa ponizej 5°C,

- podwyzszonej temperatury - wystepujgce w procesie przyspieszonego dojrzewania.
Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz
druty, przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

Siatki zbrojeniowe - ptaskie elementy zbrojenia zlozone z pretéw podtuznych
i poprzecznych, potgczonych za pomocg zgrzewania; ksztalt i wymiary siatek,
rozstawy i srednice pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu oraz
wymaganiami technologicznymi.

Spajanie - tgczenie pretdéw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg
spawania lub zgrzewania.

Ciegna sprezajace - druty, liny lub prety pojedyncze lub w postaci wigzek (kabli) ze
stali o wysokiej wytrzymatosci, uksztattowane i naprezone odpowiednio do wymagan
projektu.

Klasa stali - okreSlenie wiasnosci mechanicznych stali wg PN-82/H-93215,
oznaczone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymskg (w jednym przypadku uzupetniong
literg N), np. A-ll.
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Stal o wysokiej wytrzymatosci - stal o wytrzymatosci charakterystycznej na
rozcigganie, wynoszgcej nie mniej niz 1000 MPa; stal o wysokiej wytrzymatosci nie
jest objeta podziatem na klasy.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali (na rozcigganie Rok, R x - wytrzymatosé
rowna:

- w przypadku stali klas od A-O do A-llIN - gwarantowanej przez producenta,
rzeczywistej lub umownej granicy plastycznosci stali wg PN-82/H-93215,

- w przypadku stali o wysokiej wytrzymatosci - gwarantowanej przez producenta
wytrzymatos$ci stali na rozcigganie.

Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali (na rozcigganie Rj, Ry, | na sciskanie Ry, Ryc) -
wytrzymato$¢ przyjmowana przy sprawdzaniu stanow granicznych konstrukcji,
otrzymywana przez podzielenie wytrzymatosci charakterystycznej przez

wspotczynnik materiatowy (czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa) dla stali y, .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, p6z. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, péz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy Ilub rozporzgdzenia wydane

na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Materiaty do wykonania robét szalunkowych

Tarcica stosowana do wykonywania deskowan powinna by¢ iglasta,
sortowana wytrzymatosciowo lub w uzasadnionych przypadkach ogdlnego
przeznaczenia, odpowiadajgca wymaganiom aktualnych norm. Stojaki stanowigce
podpory deskowania (kiedy nie moze by¢ zastosowane podwieszenie deskowan)
powinny by¢ z okraglakow o Srednicy 8 - 15 cm. W uzasadnionych technicznie
przypadkach mogg one by¢ z krawedziakéw o przekroju 10 x 10 do 16 x 16 cm
i ustawione na podtozu na ciggtych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub
na podkfadkach z kawatkéw desek grubosci od 2-36 mm z podklinowaniem
zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg
ptaszczyzne podtoza. Zaleca sie zamiast stojakdw drewnianych stojaki metalowe

teleskopowe usztywnione za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.

Materiatem zastosowanym do robét szalunkowych indywidualnych niniejszej
specyfikacji sa:
- krawedziaki , bale , deski , taty , listwy wykonane z drewna iglastego
- ptyty ze sklejki wodoodporne;j
- ptyty OSB wodoodporne
- $ruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121.
- nakretki do $rub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151.
- podktadki pod Sruby - wg PN-59/M-82010.
- wkrety do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504,
PN- 72/M-82505.
- gwozdzie - wg BN-71/5028-12.
- wktadki, naktadki itp. Lgczniki
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2.2.1.2. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
» marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20
» marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
* oznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
» data wysyiki,
+ termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu
mogq by¢ nastepujgce:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach).

2.2.1.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty

zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
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2.2.1.4. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie

wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang

w Wytwaorni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢é zgodna
z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dagzy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Iub

zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu
lub / oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza

sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, $cian

fundamentowych, Scianek, piyt, schodéw zewnetrznych, ptyt podjazdu
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dla niepetnosprawnych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu

dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem
legalizacii,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

gietarkami,

nozycami,

prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu

drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo
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przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat

na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod schody oraz samych
schodow wejsciowych altany oraz wykonanie stupodw pod konstrukcje stalowg
zadaszenia altany nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm szczegodlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywac réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarobw nominalnych przewidzianych

projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi,
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy

prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
grubos$ci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie
podktadek z pretdéw stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw

wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$c

wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
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5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywacé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci

co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadoéw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci

co najmniej 15 MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania

ogolne", pkt.6.

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢

dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana

przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw
produkcji, sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu
urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena

poszczegolnych etapdw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”, pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania

ogolne”, pkt. 9.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu
wigzania i statosci objetosci

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 /Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania
techniczne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126,
Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085,
Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 podz.
1800, Nr 74/02 p6z. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

INWESTO Zenon Solczak 45



SST 3 - ROBOTY PRZY WYKONANIU KORYTOWANIA

Szczegobtowa specyfikacja techniczna na roboty korytowania i zageszczania

gruntu.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza gruntowego, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej, punkt 1.1

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1 .

Wykonanie koryta z zageszczeniem i wyprofilowaniem pod :

- wszelkiego rodzaju ciggi piesze i pieszo-jezdne

- place

- wszelkie inne obiekty wymagajgce wykonania korytowania, wyprofilowania

| zageszczenia podtoza

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej] sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1
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5.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng, SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami

okreslonymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 5

6.Materiaty
Nie wystepuja.

7.Sprzet
7.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 3

7.2. Sprzet stosowany do korytowania, zageszczania i profilowania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na

wiasciwosci gruntu, podtoza.

8. Transport
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej, pkt.4.

9. Szczegotowe wymagania wykonania robot
9.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
I zageszczenia podifoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
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oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,

niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

9.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi
lub wykonywanego korytowania i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkow Ilub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci
jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez kierownika budowy.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami

okreslonymi w punkcie

9.3. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych | zagesci¢ warstwe

do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podioza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia

nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Autostrad i drog Innych drég
ekspresowych Ruch ciezkii | Ruch mniejszy od
bardzo ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od pow. 1,00 1,00 0,97

podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

9.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych
z profilowaniem i zageszczeniem podftoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym

osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci
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wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania

Wykonawcy, to naprawe wykona on na wkasny koszt.

10. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
techniczng, SIWZ oraz spetniaC warunki okreslone w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej, pkt. 6.

10.1. Badania w czasie robot

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech

geometrycznych i zageszczenia podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$c oraz zakres badarn i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢é
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosc¢ podtuzna co20m

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

- Szeroko$c¢ koryta (profilowaneqo podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
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- Réwnos¢ koryta (profilowaneqo podtfoza)

Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie moga przekraczac
20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne
z projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

- Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg
BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢é
gruntu podfoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

10.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 10.1. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

11.Obmiar robét

Warunki obmiaru okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz
w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robét. Podstawg dokonywania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
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11.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni wykonanego koryta.
12.0dbiér robot

12.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt.
8 Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary

I badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 10 daty wyniki pozytywne.
13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej, pkt. 9 po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie
nie podano innej zasady, podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego w m? .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

13.2. Cena jednostki
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podfoza,

- zageszczenie,
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- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji

technicznej.
14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 4 - ROBOTY W ZAKRESIE CIAGOW PIESZYCH
| PIESZO-JEZDNYCH

Wykonanie warstw nawierzchni ciggdéw pieszych i pieszo jezdnych, placu oraz

opaski budynku w tym podsypek cementowo-piaskowych i piaskowych.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek
pieszych

1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podsypki
z piasku i cementowo-piaskowej, ktére zostang wykonane w ramach zadania

inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej] sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.

5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng, SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
okreslonymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5
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6. Materialy

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogédlnej Specyfikaciji

Technicznej, pkt. 2

6.2. Materialy do wykonania warstwy podsypki piaskowo—-cementowej,
piaskowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sa:

- piaski,

- cement.

6.2.1. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajace;j

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych
warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukfadana

na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN13043

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych
I odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043,

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé

wymagania normy PN-EN 13043.

6.2.2. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

7. Sprzet

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 3

7.2. Sprzet stosowany do wykonywania warstwy ods3aczajacej /odcinajgcej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
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8. Transport

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej, pkt. 4

8.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

9. Szczegoétowe wymagania wykonania robo6t

9.1. Warunki przystagpienie do wykonywania warstwy ods3aczajacej

Warunkiem przystgpienia do wykonywania warstwy odsgczajgcej / odcinajgce;j
z pisaku jest wykonanie i odebranie koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem
poditoza zgodnie z warunkami okreslonymi w ST- Korytowanie wraz z profilowaniem

| zageszczeniem podtoza.

9.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w ST -
,2Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca
powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie

wiekszych niz co 10 m.

9.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byC¢ taka, aby po jej

zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna
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jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢é Kkruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac
od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca
i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okres$lac
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo

nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

9.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza

Wykonawce robat.
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10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg

techniczng, SIWZ oraz spetniaC warunki okreslone w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej, pkt. 6.

10.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania

kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie witasciwosci

kruszywa okreslone w p. 6.2.1

10.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz

zakres

badan i

pomiarow dotyczgcych cech

geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badari i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegoélnienie badan

Minimalna czestotliwo$é

Grubosc¢ warstwy

i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosc¢ podtuzna co20m

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co25m

6 | Uksztattowanie osi w planie®) co25m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 | Zageszczenie, wilgotno$é gruntu

podioza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gtéwnych tukéw poziomych
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- Szerokosc¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

- Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy
odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierédwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

- Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ 0 cmi-2 cm

- Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz = 3 cm

- Grubos$é¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii
projektowej z tolerancjg 0 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10
cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie
i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego
zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych

zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnosc¢
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kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢

kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

10.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w p.10.2, powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

11. Obmiar robét

Warunki obmiaru okreslono w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy

odcinajgce;.
12. Odbior robot

12.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej , pkt.
8 Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.

12.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.
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13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej, pkt. 9.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robét moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie nie podano innej zasady,
podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego w m2 .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odcinajgcej/odsaczajacej obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.
14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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PN-EN 13043

PN-EN 13043

PN-EN 13043

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST 5 - ROBOTY W ZAKRESIE CIAGOW PIESZYCH
| PIESZO-JEZDNYCH

Wykonanie podbudowy z kruszywa/zwiru stabilizowanego mechanicznie

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek
pieszych

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania

inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robét Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi

w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej] sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12,1
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub
innej budowli terenowej.

Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
I przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,

odsaczajgcy lub odcinajaca.

5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng , SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami

okreslonymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt.6

6. Materiaty

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej , pkt. 2

6.2. Kruszywa do wykonania podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia
kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933- 1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na wykresie ponize;j.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac

od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na

sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Wymagania fizyczne kruszywa podano

w Tabeli 1.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa Badania
witasciwosci naturalnego tamanego wedtug
podbudowa | podbudowa podbudowa | podbudowa
zasadnicza | pomocnhicza zasadnicza | pomochicza
1 Zawarto$¢ ziaren PN-EN 933-
mniejszych od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 1:2000
niz 0,075 mm, % (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 5 10 PN-EN 933-
(m/m), nie wiecej niz 1:2000
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3 Zawartos¢ ziaren 35 45 35 40 PN-EN 933-
nieforemnych % 4:2001
(m/m), nie wiecej niz

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen | 1 1 1 1 PN-EN 1744-
organicznych, %(m/m), 1:2000
nie wigcej niz

5 Wskaznik piaskowy po 0d30do 70 | od30do 70 0d30do 70 | od30do70 | PN-EN 933-
pigciokrotnym 8:2001
zageszczeniu
metodg | lub Il wg PN-B-
04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po | 35 45 35 50 PN-EN 1097-
petnej 2:2000
liczbie obrotow, nie wiecej
niz
b) Scieralno$¢ czgsciowa
po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), 2,5 10 5 10 PN-EN 1097-
nie wigcej niz 6:2002

8 Mrozoodpornosé, ubytek 5 10 5 10 PN-EN 1367-
masy po 25 cyklach 1:2001
zamrazania, % (m/m), nie
wigcej niz

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki | 1 1 1 1 PN-EN 1744-
w przeliczeniu na 1:2000
S03,%(m/m), nie wigcej niz

10 Wskaznik no$nosci  Wnos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls | 80 60 80 60 PN-S-
21,00 06102:1997
b) przy zageszczeniu Is | 120 - 120 -
21,03

Wymagania sktadu uziarnienie okreslono w Tabeli nr 2 ponizej

Tabela 2. Skfad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm

Przechodzi przez sito %

63

100

315

76-100
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16 56-93
40-75

4 28-58
19-41

0,5 9-23
0,075 2-10

6.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode czystg, wodociggowa.

6.4. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci materiatbw polega na przeprowadzeniu badan cech
fizycznych materiatbw na reprezentatywnych probkach dla partii  kruszywa
i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.2. Partie stanowi
sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédia
do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania
nosnosci ptytg VSS, wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka probnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej

do zageszczenia.

7.Sprzet

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 3

7.2. Sprzet stosowany do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode, mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

optymalnej,
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— prowadnic i szablonéw umozliwiajgcych roztozenie mieszanki w wykopie,

— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych, matych walcow wibracyjnych,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

8. Transport

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, pkt. 4

8.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

9.Szczegbétowe wymagania wykonania roboét

9.1. Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystgpienia do wykonywania podbudowy jest wykonanie
i odbidr: podtoza gruntowego, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,SST
— Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” warstwy odsgczajgca,

odcinajgca.

9.2. Wymagania dotyczace podiozy

Podtoze pod podbudowe pomocniczg stanowi: warstwa odsgczajgca, odcinajgca
ktéra powinno spetniaé wymagania okreslone w ,SST 4 — Korytowanie wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Podtoze pod podbudowe zasadniczg stanowi: podtoze gruntowe, ktore powinno
spetniaC wymagania okreslone w” SST 4- Korytowanie wraz z profilowaniem
I zageszczaniem podtoza” podbudowa pomocnicza spetniajgca wymagania niniejszej

ST. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
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wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢é ustawione w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie

sznurkéw lub linek do wytyczenia Robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

9.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na

miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢é zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci

podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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9.5. Odcinek prébny
Jezeli Inspektor stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego,
to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkfadania i zageszczania
kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania

wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz
sprzetu do mieszania, rozkiadania i zageszczania, jakie bedg stosowane
do wykonywania podbudowy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

9.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy , powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

Z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robot.

10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
techniczng, SIWZ oraz spetnia¢c warunki okreslone w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej , pkt. 6.

10.1. Badania przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy
Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz

z reprezentatywng probkg kruszywa Inspektorowi, w celu akceptacji materiatéw.
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Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 6.2

niniejszej ST.

10.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na

jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | zageszczenie warstwy 2 prébki na 2000m*®
Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4 | kruszywa wg tabeli 1, pkt.
2.2

- Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

- Wilgotno$é mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda Il), z tolerancjg +10%
-20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

- Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-
77/8931-12. Kontrole zageszczenia mozna oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
nie rzadziej niz raz na 2000 m? lub wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie

podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
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wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od

2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

E32,2
E

1

oraz:
modut pierwotny E1=2100 MPa, modut wtéorny E2 =180 MPa dla podbudowy
pomocniczej i zasadniczej.

-Wtasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich witasciwosci
okreslonych w pkt. 10.2. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

10.2.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

podbudowy podano w Tabeli 4.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarédw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow
co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 | Szerokos$¢ podbudowy co 20m na fukach o R > 100m,
co 10m na tukach o R < 100m
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciggty fatg
3 Spadki poprzeczne*) Co20m
4 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos¢ podbudowy Co50m
6 Nosnos¢ podbudowy: Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- modut odksztalcenia - ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na
- ugiecie sprezyste kazde 500 m
7 Zageszczenie
- wskaznik zageszczenia
-E2/E1
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*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé

w punktach gtéwnych tukdéw poziomych.

- Szerokosé podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz +5cm.

- Réwnosc¢ podbudowy.

Réwnosc¢ podituzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej
I zasadniczej.

- Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

- Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
- GruboS$c podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej

po zageszczeniu 0 wiecej niz = 2 cm.

- Nosnosé i zageszczenie podbudowy.

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w Tabeli 5. Ugiecie

sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w Tabeli 5, wg BN-70/8931-06.

Tabela 5. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa Maksymalne ugiecie

Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony
owskazniku sprezyste pod kotem, . .
zageszczenia Prezysiep ptyta o srednicy 30 cm, [MPa]
wno$ , [mm]
. L Is nie
nie mniejszym iei i2 od pierwszego od drugiego
iz % mniejszy niz 40KN 50KN . _ | _
’ obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
100 1,03 1,10 1,20 100 180
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10.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

10.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 10.2.1. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym,
to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i powtdrne

zageszczenie.

10.3.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$é, zgodnie
z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena

grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

10.3.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych Robd6t poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania

Robét przez Wykonawce podbudowy.

12.Obmiar robét

Warunki obmiaru okreslono w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
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11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

12.0dbioér robot

12.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 8 Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora. / Inzyniera /

12.2. Odbiér robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10

daty wyniki pozytywne.

13.Podstawa ptatnosci

13.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 9

Jezeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robét moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie nie podano innej zasady,
podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego w m? .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.
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13.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
14.Przepisy zwigzane

14.1. Normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
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PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-11112

PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

14.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Materiaty budowlane. Woda

Drogi samochodowe. Podbudowy z Kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tfamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢  podatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM —

Warszawa 1997.

2. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
Zatgcznik 2 - GDDP 1998 r.
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SST 6 - ROBOTY W ZAKRESIE CIAGOW PIESZYCH

Wykonanie obrzezy i kraweznikéw chodnikéw, drég i placow.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233253-7 Roboty w zakresie drog dla pieszych

1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikobw oraz obrzezy chodnikow i placow,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

3. Zakres robot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.
W zakres tych robot kraweznikowych i obrzezy wchodzi :
- przygotowanie podioza i wykonanie szalunku pod tawe betonowa,
- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie kraweznikéw lub obrzezy,

- wypetnienie spoin na ztgczach kraweznikdw lub obrzezy zaprawg cementowa.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1.
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tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Obrzeze - element betonowy lub z tworzyw sztucznych ograniczajgcy nawierzchnie
o niewielkich obcigzeniach od pasa drogowego lub zieleni.

Kraweznik — element betonowy, krawezniki uliczne sktadajg sie z elementow

betonowych i stanowig ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow chodnikowych

5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosc¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng, SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami
okreslonymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5.

6. Materiaty
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej, pkt. 2.

6.2. Materialy do wykonania robét

6.2.1. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny by¢ gatunku |. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow kraweznikdw wynoszg * 8 mm dla dtugosci i £ 3mm dla wysokosci
i szerokosci. Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej. Krawedzie elementdéw powinny byé rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci: wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 2 mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na gornej powierzchni sg niedopuszczalne.
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:

- max. liczba 2,
- max. dlugos¢ 20 mm,

- max. gtebokos¢ 6 mm.
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W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan,
ktore Wykonawca wykona na swoj koszt. Nalezy zastosowac¢ krawezniki krawezniki

i obrzeza betonowe wg. normy PN-63/B-14051.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm, powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i spetnia¢c warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-
80/6775-03/04. Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna
posiadac atest producenta. Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien
charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig
zgodnie z norma PN- 75/B-06250. Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniami mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych,

szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

6.2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania taw betonowych o powinien by¢ klasy nie
mniejszej niz 32.5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701. Cement powinien by¢
pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej
dostawy mozna dokona¢ po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu
producenta, Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czasow
wigzania, statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-B-19701.

6.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byc¢
odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

6.2.5. Masa zalewowa

Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny miedzy kraweznikami ustawionymi na fawie
betonowej w odcinkach co 50 m powinny by¢ wypetnione masg zalewowa
odpowiadajgcg PN-B-24005.
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6.2.6. Beton
Beton do kraweznika musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-B-06250:
- beton B10 i B15,
- nasigkliwos¢ mniej niz 4%,
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego £ 3 mm,
- stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,
- odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
Beton B-15 na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250.

7. Sprzet
7.1. 0Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej, pkt. 3.

7.2. Sprzet stosowany do roboét
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu
z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

8. Transport

8.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej, pkt. 4.

8.2. Transport materiatéw

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie
transportu krawezniki powinny by¢ utozone na ptasko i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sig, uszkodzeniem.

Beton i zaprawa powinny by¢ chronione w czasie transportu przed utratg

swych wiasciwosci.
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Transport materiatbw powinien odbywac sie sukcesywnie, w miare postepu

robot.

9. Szczegobétowe wymagania wykonania robét

9.1.1. Przygotowanie podtoza.

Wykonawca wykona koryto pod tawe betonowg o wymiarach umozliwiajgcych
ustawienie prawidtowego szalunku zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykop
koryta pod fawy i obrzeza wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. tawa
betonowa posadowiona bedzie na gruncie. Dla ewentualnego wyréwnania podtoza
mozna wykonac¢ podsypke wyréwnujgcg z piasku. Grubos¢ podsypki zmienna
dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg. Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97.

9.1.2. Szalunki pod tawe betonowg powinny by¢ wykonane z desek grub. 25 -

32 mm.

9.1.3. Wykonanie tawy betonowe;j.

Wykonawca wykona fawe betonowg z betonu zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi i wymiarami w planie podanymi w Dokumentacji Projektowej. Lawe
betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika lub obrzeza. Beton rozscielony w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy
stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajgcg BN-74/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng
wysokos¢ tawy i osuszyC przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa. Przed
zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150°C - 170°C. Lawa
betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadoéw deszczu.
Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody
do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢

przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczg¢ przed uptywem 90 min.
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Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni
w czasie suchej pogody. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ ze spoinami
szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami

dylatacyjnymi fawy betonowej.

9.1.4. Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej fawie betonowej Wykonawca ustawi krawezniki zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Krawezniki nalezy ustawi¢ przy sznurach zatozonych
do odpowiednich rzednych wysokosciowych. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach
nalezy stosowac¢ wyokraglone elementy prefabrykowane. tuki o promieniu powyzej
15 m mozna wykonywac z kraweznikdéw prostych . Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawag
cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé¢
wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petng gtebokosc i osuszeniu. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie cementowo — piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 cm bitumiczng masg zalewowg

nad szczeling dylatacyjng tawy.

9.1.5. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii obrzeza . Wykop pod obrzeze
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopdw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza betonowe obsypujgc zewnetrzng Sciane
obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ pielegnowane wodg. Obrzeza betonowe jezeli projekt przewiduje mozna
osadzac na betonie lub fawie betonowej. W takim przypadku obowigzujg wymagania

wykonania jak dla kraweznikow betonowych.

9.1.5. Dopuszczalne odchylenia.
Dopuszczalne odchylenia wykonanych robét kraweznikowych w stosunku
do dokumentacji projektowej mogg wynosic:
- profil podtuzny gornej powierzchni fawy moze sie rézni¢ w stosunku

do projektowanej niwelety o +1 cm,
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- wysokosc tawy ( grubosc) o £10%,

- szerokosc tawy o0 £20%,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg o dt. 3 m, nie
moze przekracza¢ 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosic¢ +1 cm,

- szerokosc¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Dopuszczalne odchylenia wykonanych obrzezy w stosunku do dokumentacji
projektowej mogg wynosic:

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (ha kazde
100 m),

- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),

- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg
< 1cm (na kazde 100 m),

- dokfadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde
10 m).

10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
techniczng, SIWZ oraz spetnia¢ warunki okreslone w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 6.

10.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢
sprawnos¢ sprzetu, $rodkdéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw
oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z ST

I projektem.

10.2. Badania materiatéw
Nalezy zastosowac krawezniki betonowe wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach
okreslonych w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki wymiarow

kraweznikow podano w Tablicy 1.
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Tablica 1 Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow

Rodzaj wymiaru Rodzaj kraweznika

Gatunek 1 Gatunek 2
dtugoscé +8 +12
wysokos$¢ i grubosé +3 +3

Powierzchnie kraweznikbw powinny by¢é bez rys, peknieé¢ i ubytkdw.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie

powinny przekraczac¢ wartosci podanych w Tablicy 2.

Tablica 2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$é wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Elementy Wklesto$¢ lub wypuktos$¢ powierzchni 2 3

kraweznikdw w mm

Szczerby ograniczajgcych niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gérne

krawedzi i narozy (Scieralne) mm

ograniczajgcych pozostate powierzchnie

liczba max. 2 2
dtugosé mm 20 40
gtebokos¢ mm 6 10

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym krawezniki
poszczegodlnych typdéw, rodzajow, klas i gatunkéw nalezy uktada¢ oddzielnie
z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byc¢
mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm, a dtugosc¢ przektadek powinna byé
minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika. Do kazdej partii kraweznikow
sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Przy odbiorze partii kraweznikbw na budowie, Wykonawca powinien

przeprowadzi¢ badania w zakresie wyglgdu zewnetrznego. Pobér prébek partii nie
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wiekszych niz 10 000 kraweznikéw powinien by¢é przeprowadzony zgodnie

z zasadami podanymi w Tablicy 3.

Tablica 3 Pob6r probek do badania cech zewnetrznych [szt.]

Lp. | Liczba partii | Liczno$é probki Liczba kwantyfikujaca Liczba dyskwalifikujaca
1 | Do90 8 1 2
2 | 91-150 8 1 2
3 | 151-280 13 2 3
4 | 281-500 20 3 4
5 | 501-1200 32 5 6
6 | 1200-3200 50 7 8
7 | 3201-10000 | 60 10 11
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych

na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag

przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-

10021.

Sprawdzenie ksztaitu

z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposob
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan,
ktory Wykonawca wykona na swoj koszt. Materiatami stosowanymi sg obrzeza
betonowe odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
Wymagania techniczne. Ksztatt i zastosowanych

wymiary obrzezy

betonowych

-}

I
Il
]

L

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego.
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Tablica 4. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza [ b h T
75 6 20 3
On
100 6 20 3

Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Wymiar Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1

I 18

b, h 13

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie

powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzenh

Dopuszczalna wielkosé

wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm

2 3

Szczerby

i uszkodzenia
ograniczajgcych
powierzchnie gérne
(Scieralne)
niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajgcych
powierzchnie gérne

(Scieralne)

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max

dtugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max

20

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach

otwartych, posegregowane wedtug

rodzajéw

i gatunkéw. Betonowe obrzeza

chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych

INWESTO Zenon Solczak

88



0 wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza. Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy
betonowych bedzie posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydane]
przez uprawniong jednostke na obrzeza betonowe . Cement uzyty do wytwarzania
taw betonowych oraz na podsypke cementowo- piaskowg powinien by¢ klasy nie
mniejszej] niz 32.5 oraz powinien odpowiadaé PN-B-19701.Cement uzyty
do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowej do zalania kraweznikéw powinien
odpowiada¢ PN-B-19701. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach
papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy mozna dokonaé
po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta, Wykonawca
ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czaséw wigzania, statosci objetosci i 28
dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320. Transport i przechowywanie
cementu  powinny by¢ zgodne <z PN-B-19701. Woda  stosowana
zaprawy powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodfa poboru wody,

- w przypadku podejrzeh dotyczgcych zmiany parametrow wody np. zmetnienie,

zapachu, barwa

10.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne
kontrole wszystkich asortymentéw robot, sktadajgcych sie na ogdlny element.
Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Sprawdzeniu i badaniom w czasie odbioru wykonanych kraweznikéw i obrzezy

podlega :

- Sprawdzenie przyqotowania podfoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopow polega na ocenie :
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku

- szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg £ 1 cm.
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- Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega :

e profil podtuzny tawy betonowej- profil podiuzny gérnej powierzchni tawy moze
sie rozni¢ w stosunku do projektowanej niwelety o +1 cm,

e wysokos¢ fawy - wysokosc tawy ( grubosc) o £10%,

e szerokos$c¢ tawy - szerokos¢ tawy o £20%,

e niweleta tawy betonowej - przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy
i przytozona fatg o dt. 3 m, nie moze przekraczac¢ 1 cm,

e grubosc¢ podsypki - grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej moze sie rézni¢
od projektowanej o 2 cm po zageszczeniu,

e niweleta gorna kraweznika - dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej
ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ £1 cm,

e szerokos¢ spoin

e szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm,

e wypetnienie spoin

e spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

- Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

e odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100 m),

e odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),

e rownosc¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowag
< 1cm (na kazde 100 m),

e dokfadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde
10 m).

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem

kazdego dnia roboczego.

10.4. Badania w czasie odbioru robot

Podczas odbioru robét nalezy badaniom i sprawdzeniu podlega:
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10.4.1. Kontrola taw
Przy wykonaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z Dokumentacjg Projektowa.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1.0 cm na catym odcinku.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na caty
odcinek tawy.

Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci tawy £10% szerokos$ci projektowanej.

c) Zgodnos¢ wymiaréw szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacjg
Projektowg. Tolerancja wymiarow szerokosci goérnej powierzchni taw
z Dokumentacjg Projektowg wynosi + 10% szerokosci projektowane;.

d) Réwnos$¢ gornej powierzchni taw
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch
punktach, na calym odcinku fawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze

przekraczac + 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

10.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikbw w planie od linii projektowane;j
wynosi = 1.0 cm na caty odcinek kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ £1.0 cm na catym odcinku badanego niwelacjg ciggu
kraweznika. RéwnosC gornej powierzchni kraweznikbw sprawdza sie przez
przytozenie w dwoch punktach, na catym odcinku kraweznika, trzymetrowej taty
brukarskiej. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1cm. Odbior robot moze by¢ dokonany, jesli wszystkie badania

dadzg wynik pozytywny.
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11.0Obmiar robét

Warunki obmiaru okreslono w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 7 oraz
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiarow,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonanych roboét jest 1m ustawienia kraweznika lub

obrzeza.

12.0dbiér robot

12.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 8 Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora. Wykonywane roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
- odbidr robét ulegajgcych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robét — tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie

o wykonanie robot

- odbior kohcowy — ostateczny
- odbior pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora nadzoru i wykonawcy.

12.2. Odbior robét zanikajacych

Odbidr kraweznikdw dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki pozytywne.

12.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach

INWESTO Zenon Solczak 92



umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
I ich usuniecie przed odbiorem koncowym

Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania

czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

12.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna

okresla¢c umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw 2z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty  odbiorow  czesciowych, instrukcje  producentéw  dotyczgce
zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi ST, poréwnac
je z wymaganiami ST oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki

pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej, pkt. 9

Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robét moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w umowie nie podano innej zasady,
podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajgcego w mb .

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

13.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowkow pod tawy o szer. 40 cm,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie deskowan pod fawe fundamentowg =z oporem, dostarczenie
i wbudowanie mieszanki betonowej B-15,

- ustawienie kraweznikdw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- wykonanie dylatacji w fawie betonowej i spoinie miedzy kraweznikami co 50 m przy
pomocy masy zalewowej,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie,

- utrzymanie i ochrona kraweznikéw w czasie Robot.
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14. Przepisy zwigzane

14.1. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)

i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-32250

BN-88/6731-08
PN-B-24005

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowa masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspédlne

wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

BN-64/8845-02

drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki
I obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru
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SST 7- OGRODZENIE

Wykonanie ogrodzenia wokét terenu.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem nowego ogrodzenia

Z furtkami.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z montazem ogrodzenia i furtek wejsciowych.
W zakres robo6t wehodzg prace:
-budowa cokotu betonowego
-budowa cokotu z cegty klinkierowej
-montaz elementoéw metalowych ogrodzenia do projektowanych stupkoéw metalowych

-montaz bramy i furtki

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe, zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podane sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 1.1.12.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej, pkt. 5.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 2.

2.2 Ogrodzenie metalowe

- pomiedzy dziatkami 4007 a 4008/7 i 4004/2 ogrodzenie stalowe z
pionowych ksztattownikbw zimnogietych L 20x20x3 cm zakonczonych
na ostro, w rozstawie osiowym 10 cm, profile walcowane 80x80x3 cm, posadowione
na cokole betonowym (B25) wysokosci 30 cm i wysokosci catkowitej ogrodzenia
160 cm.

- pomiedzy dziatkg 4005, 4006, 4007 a dziatkg 4011 i ulicami Gabriela
Narutowicza i Bolestawa Limanowskiego ogrodzenie stalowe 2z pionowych
ksztattownikdw zimnogietych L 20x20x3 zakohczonych na ostro, w rozstawie
osiowym 10 cm, profile walcowane 80x80x3 cm, posadowione na cokole
murowanym z cegty klinkierowej wysokosci 30 cm i wysokosci catkowitej ogrodzenia
160 cm.

Bramy i furtki od strony ulicy Gabriela Narutowicza:
2 x brama przesuwana o szerokosci 5,0 m

2 x furtka otwierana o szerokosci 1,5 mi 2,0 m
Bramy i furtki od strony Placu Jana Pawia ll:

2 x brama otwierana o szerokosci 3,0 mi 4,0 m

Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania
linek i paneli, itp. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia
mozna stosowac: srodki transportu, Zzurawie samochodowe, ew. wiertnice
do wykonywania dotéw pod fundamenty. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych roboét
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Transport wyrobdéw lakierowych powinien obejmowac dostarczenie wyrobow
od producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przewozu materiatow

niebezpiecznych. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
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zgodnien z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR

I wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiIOR , projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementoéw robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR , a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej, pkt. 6
Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptaciji.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi koniecznosc¢
wykonania badan materiatéw dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone
na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc¢

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

€) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary po montazowe w zakresie prawidlowosci wykonania ogrodzenia
a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie paneli, segmentéw zamknietych

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,
)

d) sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do
zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na Kkoszt
Wykonawcy.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbiér robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t podlegaja:

- wykonanie ogrodzenia

- wykonanie furtek wejsciowych

9. Ptatnosci

9.1. Ogodlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100

poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SST 8 - ROBOTY W ZAKRESIE CIAGOW PIESZYCH
| PIESZO - JEZDNYCH

Wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego i ptyt granitowych.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233253-7 Roboty w zakresie drog dla pieszych

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania nawierzchni z bruku klinkierowego szarego i czerwonego ciggdéw pieszo
jezdnych i pieszych oraz opasek budynkow, ktére zostang wykonane w ramach

zadania inwestycyjnego okreslonego w Ogolnej Specyfikacji Technicznej, punkt 1.1.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3. Zakres roboét objetych Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.
W zakres tych robot wehodzi :
- wykonanie nawierzchni ciggow pieszych z bruku klinkierowego
czerwonego,
- wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych - jezdnych z bruku klinkierowego
szarego,
- wykonanie nawierzchni opasek budynkdéw z bruku klinkierowego szarego.

- wykonanie utwardzenia placu z ptyt granitowych czarnych
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4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt. 1.12.1.

Bruk klinkierowy — Kklinkierowe cegty brukowe wykorzystywane do wykonywania

nawierzchni

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosc¢ ich wykonania
z dokumentacjg techniczng, SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami

okreslonymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej, pkt.5.

6. Materiaty

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w Ogdlnej Specyfikaciji

Technicznej, pkt. 2.

6.2. Materialy do wykonania robét
6.2.1 Bruk klinkierowy

Wymagania techniczne

Bruk klinkierowy zgodny z PN-EN 1344:2002 Ceramiczna cegta drogowa.
Wymagania i metody badan.

Bruk klinkierowy

- czerwony gr. 7,1 cm
-szarygr. 7,1 cm
Ptyty granitowe

- czarne gr. 10 cm

Skiadowanie ceqiet klinkierowych

Cegty zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane

na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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6.2.2 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

7 .SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej, pkt. 3.

Uktadanie cegty klinkierowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukfadajgcych (uktadarek), sktadajgcych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢c do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaC specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z cegty klinkierowej nalezy stosowac¢ zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem

i wykruszaniem narozy.

8. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej, pkt. 4

Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z

jego przeznaczeniem.

9. WYKONANIE ROBOT.

9.1. 0Ogodlne zasady wykonania roboét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
pkt. 5.

9.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byC¢ taka, aby po
Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw
wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypkKi
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z cegiet od 3 do 4
m. RozsScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
9.3 Ukladanie nawierzchni z cegty klinkierowej

9.3.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z cegly na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.).

9.3.2. Utozenie nawierzchni z klinkieru brukowego

Warstwa nawierzchni z klinkieru powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac cegty
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne

odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie bruku mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach,
zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow Klinkieru.
Ukfadanie klinkieru brukowego powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Klinkier do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by cegty nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg fuki, dokfadajg klinkier ~w  okolicach  studzienek
i kraweznikow.

Klinkier uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia klinkieru brukowego potozonego obok urzgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (Sciekéw).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia klinkieru brukowego
utozonego na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong

nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

9.3.3 Ubicie nawierzchni z klinkieru brukowego

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;j
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej

srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
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powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
klinkieru.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie cegty klinkierowe uszkodzone (np. pekniete)

nalezy wymienic¢ na kostki cate.

9.3.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokos¢ spoin pomiedzy klinkierem brukowym powinna wynosi¢ min.3 mm

Po utozeniu bruku klinkierowego, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

9.3.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w

porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej, pkt. 6.

10.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie klinkieru brukowego certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych cegiet, w
przypadku zgdania ich przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
10.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych

z kostki podaje Tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

Badania wykonywania nawierzchni z bruku klinkierowego

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na
kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) rownos¢ w profilu podtuznym |Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 - tatg
czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
tatg profilowg z poziomnicg
i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentacji pro-
(sprawdzone metodg niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szeroko$ci projekto-

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

wanej do £5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokosc¢
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki robocze;j

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inspektora Nadzoru

10.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposoéb sprawdzenia
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1 Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw prawidtowosci desenia, kolorow

cegiet, spekan, plam, deformaciji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
w planie 0si co 25 m i w punktach

charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg
Tab. 1)

3 Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich punktach
réownos$c¢ podtuzna i poprzeczna, charakterystycznych (wg metod i
spadki poprzeczne i szeroko$¢é dopuszczalnych warto$ci podanych

w Tab. 1)

4 Rozmieszczenie i szerokosé spoin  [W(g pkt. 9.

i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz
wypefnienie spoin i szczelin

11. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej, pkt.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z

klinkieru brukowego.

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot Ogolnej Specyfikacji Technicznej,

pkt. 8.

i wymogami Inspektora Nadzoru

Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z klinkieru brukowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST

, jezeli pomiary i badania z zachowaniem

dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Specyfikacji Technicznej, pkt. 9.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z klinkieru brukowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,
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- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia cegiet,

- utozenie i ubicie klinkieru brukowego,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z klinkieru brukowego nie obejmuje robét

towarzyszgcych jak: podbudowa, obramowanie .
14. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-EN 1344:2002 Ceramiczna cegta drogowa. Wymagania i metody badan.
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