01 VERA LED (24-LED)

Budowa:

Oprawa sklada sig z kosza (1), w kidrym za pomocg ramki (2), mocowany jest klosz (3). W gémej
czesci oprawy, na zawiasie zamocowany jest dysk (5), odgradzajacy komore elektryczng od osvvnetlemowaj S
Do dysku (5) przytwierdzony jest radiator (6) z modulami LED (7) oraz zestaw soczewek. Moduly zasilane sg z
zasilacza (8). Czapa (4) mocowana jest na zawiasie do kosza (1) oprawy, domykana $ruba {(10). Dostep

do oprawy nie wymaga u2ycia dodatkowych narzedzi. Szczelno$¢ oprawie zapewnia uszczelka (9). 8
Opcjonalnie w oprawie montowane Jest gniazdo ZHAGA (11)
Sposéb montazu: 6

*)- Do kosza (1) whozyt klosz (3), docisnac go dokrecajac ramke (2).
*)- Do dysku (5) zamocowac radiator (6) z modulami LED (7), zestaw soczewek oraz zasilacz (8).
*)- Wykona¢ podigczenia slektryczne zgodnie z oznaczeniami.
-Zamknga¢ czape (4) dokrecajge $rube (10) reka, do oporu.
-Do latarni oprawa mocowana jest w zalezno$ci od sposobu posadowienia .Gwint M20 (podwieszana),
na $rednice stupa lub wytyk e45-990.
W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy monta2u
oznaczone *) sq pomijane (sg zrealizowane ju2 w trakcie prefabrykacii)

Dane techniczne:

- Zasilanie: ~220-240V / 50-60Hz

- Temperatura otoczenia/pracy: -30°C do +35°C

- Klasa ochronnosci: |

- Szczelno$¢ oprawy: IP66

- Odpornosc¢ mechaniczna: IK10

- Zabezpieczenie przeciw przepieciom: do 10kV

- Zywotnoéé: L90, B10 >100 000h

- Sterowanie: 1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer,
opcjonalnie - Gniazdo ZHAGA z zasilaczem SR (D4i),

Zastosowanie:
Oswietlenie: jezdnie miejskie, chodniki, drogi dla roweréw, rynki, parkl parkingi,

~230V
SOz @ IP66 | | 1K10 §10kv ﬁ

Produkt wyposazony w wymienne zrédio $wiatta LED - opcje:

2-8m

Symbol Typ Strumier: $wietiny[im] Pn| I |wagd

, 7 Wymiary oprawy
Oprawy ZrOdfa Wi diTal"d J:H‘) L : e THTAT) ]‘ iﬂi” ATATRTRTT SR TR [M [mA] [kg]
01 L-25W | 24-LED GY 2641 2781 2940 |25 300 ] 121

01 L-32W | 24-LED G5| 3434 3615 3822 |32] 400 | 121

01 L-39W |24-LED GY 4196 4417 4670 |39] 500 | 12.1

01L-46W |24-LED GY 4931 2191 5488 | 46| 600 | 121 -
01L-54W |24-LED GY 5643 5940 6281 | 54] 700 | 12.1 ]
01 L-61W|24-LED G§ 6335 6668 7051 | 61] 800 | 12,1 H

Wartosci strumienia swietinego podane sg dla temperatury otoczenia 25°C. Kiasa stosowanych moduiow zaklada 5%
tolerancji deklarowanej wartosci strumienia $wietinego. Waga oprawy moze sie niewiele rézni¢ w zaleznosci od wersji.
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01 VERALED (24-L.ED)

Dostepne soczewki - Krzywe rozsytu swiattosci (biegunowo):
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1.Soczewka podstawowa ME ~ 2.Soczewka opcjonaina T3~ 3.Soczewka opcjonalna VSM

Wersja/opcja montaz oprawy:

gwint M20
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Schematy elektryczne:
L & 2MODUL L &— S——
DALH @ ——| ___ZASILACZ W) %}, LED %+.— ZASILACZ W Z» LED
" {- & PROGRAMOWALNY
DALl #——— ACIDC (F) +24V AC/DC (SR) Zre
N J N &— I_
1. Zrédio $wiatia LED 2. Zrodio $wiatla LED
(wersja podstawowa - zasilacz programowalny) {wersja opcjonalna - zasilacz Sensor Ready)

-zasilacz programowaliny (P) umozliwia zaprogramowanie pigciostopniowej redukcji mocy, posiada zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe do 10kV
-zasilacz programowalny (SR) umoZiiwia zasilanie urzadzen komunikacji bezprzewodowej za posrednictwem gniazda ZHAGA,

posiada zabezpieczenie przeciwprzepigciowe do 10kV
-szczegblowe specyfikacje zasilaczy zawierajg karty katalogowe ich producentow, ktére udostgpniamy na Zyczenie
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