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1. Przedmiot specyfikacji

1.1. Wymagania ogélne i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem budowlano-wykonawczym
"Kwartaty kultury - restauracja pomnika historii "Zyrardéw XIX-wieczna osada
fabryczna" polegajaca na rewaloryzacji historycznego dziedzinca szkolnego z
przeznaczeniem na cele kulturalne - scena letnia" obejmujgca projekt

zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje teren w Zyrardowie w obrebie 0004

na dziatkach ewidencyjnych nr 4005, 4006, 4007, 4011, 4023, 4004/1, 4008/8.

Omawiana specyfikacja techniczna dotyczy projektu instalacji kanalizacji
deszczowej zewnetrznej. Odwodnienie podwdrka nalezy wykonaC poprzez
odprowadzenie wod opadowych ze wszystkich rynien z dachéw przylegtych

budynkoéw oraz kilku wpustéw na podworzu do kanalizacji deszczowej w drodze.

Opracowanie zawiera wytyczne oraz zakres prac dotyczace:
— instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrzne;j.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

obejmujace:

wymagania wykonawcze

— wymagania materialowe

technologie montazu

transport i sktadowanie materiatéw

nadzor i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja:

— przewody, armatura i urzadzenia

— demontaz rurociggu kanalizacyjnego

— wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéw kanalizacji deszczowej



roboty ziemne

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), nawierzchni i chodnikow
wykopy

umocnienie $cian wykopow

wykonanie podtoza pod rurociagi kanalizacyjne

montaz przewodu kanalizacyjnego w wykopie

wykonanie podtaczen do studzienek

zasypanie wykopow z zageszczeniem obsypki i zasypki

ewentualnie odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w
przypadku pojawienia sie woéd opadowych lub gruntowych

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

roboty budowlane

uszczelnienie przejs$¢

uruchomienie instalacji

wykonanie préb cisnieniowych i szczelnosci oraz skutecznos$ci dziatania
wykonanych instalacji, ptukanie przewodéw

roboty towarzyszace.

Przewiduje sie wykonanie odwodnienia podwoérzy przy Zespole Szkét nr 2,

Urzedzie Miasta Zyrardéw i Centrum Kultury. Odwodnienie nalezy wykona¢ poprzez
trzy przykanaliki deszczowe odprowadzajace wode deszczowa do istniejacego kanatu
deszczowego w ul. Narutowicza. Wody opadowe z podworka oraz trzech budynkow
nalezy zebra¢ do kanalizacji podziemnej Retencjonowanie wod opadowych na
poziomie 50% w studniach retencyjnych i poprzez regulatory przeptywu,

ograniczajgce odptyw wody deszczowej do sieci kanalizacji miejskie;j.

Przewidziano odprowadzenie wod deszczowych w trzech miejscach:

teren rekreacyjny do studni S4-1
teren podworka pomiedzy budynkami szkoty do studni S3-1

teren wokoét Centrum Kultury do studni S2-1.

Wszystkie te studnie zlokalizowane sg na przewodzie DN300 w ul. Narutowicza na
dziatce o nr ew. 4023. Urzad Miasta projektuje wymiane gtéwnego przewodu

kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza.



Odptyw do studni S4-1 odprowadza wody opadowe z po6tnocnej strony budynku
poprzez jedng studnie retencyjng srednicy D2000mm i poprzez regulator przeptywu
wody opadowe;.

Odptyw do studni S3-1 odprowadza wody opadowe z cze$ci dwdéch budynkéw
szkolnych oraz podwdérka pomiedzy budynkami szkolnymi. Podwérko jest catkowicie
wytozone kostka betonowa. Wody opadowe nalezy retencjonowaé¢ do 5 studni

retencyjnych D2000mm. Nastepnie wody odprowadzane sg do kanalizacji w drodze.

Odptyw do studni S2-1 odprowadza wody deszczowe z budynku Centrum Kultury i
terenu woko6t budynku. Poprzez 2 studnie retencyjne wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ do studni w ul. Narutowicza. Zostato przewidziane przesuniecie

projektowanej studni na sieci deszczowej w ul. Narutowicza - projekt Urzedu Miasta.

Na przytaczach przewiduje sie studnie systemowe, studnie betonowe o $rednicy
D1000mm i D1200mm z zamiarem wykorzystania ich réwniez do zwiekszenia

pojemnosci retencyjnej przewodow.

1.2. Nazwy i kody robot
CPV 45000000-7  Roboty budowlane
CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

1.3. OKkres$lenia podstawowe

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych,

ktore stuzg do odprowadzenia Sciekéw od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego

miejsca utylizacji.

Instalacja kanalizacji zewnetrznej deszczowej - zespét przewoddédw, zawordow i

urzadzen znajdujacych sie na zewnatrz budynku, stuzacych do odprowadzenia wod

opadowych z powierzchni terenu i dachéw budynkdw.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki

sile ciezkosci, a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w

przypadku czeSciowego napetnienia i ré6znicy pozioméw dna rurociagu.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes$¢

komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.



Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do

wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do

przegladéw kanatow.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekdw.

Przeszkody (kolizje) - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie

projektowanej sieci kanalizacyjnej lub przytaczy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszego zwigzany z obstuga urzadzen na sieci.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego przewodu kanalizacyjnego
i istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenia podziemne - podziemne kable instalacji elektrycznych, energetycznych.

Wodna préba ciSnieniowa - préba polegajaca na wypelnieniu instalacji lub

urzadzenia wodg pod okreslonym ci$nieniem i w okreslonym czasie dla sprawdzenia

szczelnosci.

CiSnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢

elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Wykopy liniowe - wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,9m o S$cianach

pionowych i wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna 0,5m o $cianach

skarpowych o nachyleniu skarp 1/0,61i 1/1.

Gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych

wyznaczonych w osi wykopu.
Odktad - grunt uzyskany z wykopu, ztozony obok wykopu z przeznaczeniem do

pOZniejszej zasypki.

Umocnienie Scian wykopdw - umocnienie $cian wykopow, zgodnie z wymogami
przepis6w BHP, gwarantujace bezpieczenstwo wykonania robot, dostosowane do
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Zasypywanie wykopdw - zasypywanie wykopu po utoZeniu w nim rurociagu i jego

uzbrojenia.



Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia

gruntu okreslona wedtug wzoru / = &,

pds
gdzie:

I, - wskaznik zageszczenia gruntu (miara zageszczenia gruntu nasypowego)

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego {M—‘f}
m
L et Mg
P4 - maksymalna gestos¢ objetoSciowa gruntu | —>
m

Wskaznik réznoziarnistosci gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢

gruntow niespoistych okreslona wedtug wzoru C,, = 7

gdzie:
C, - wskaznik réznoziarnistosci gruntu
dg, - Srednice czastek, ktére wraz z mniejszymi stanowia wagowo 60% masy

gruntu, warto$¢ okreslona z krzywej uziarnienia gruntu warstwy.

d,, - Srednice czastek, ktore wraz z mniejszymi stanowig wagowo 10% masy
gruntu, warto$¢ okreslona z krzywej uziarnienia gruntu warstwy.

Dokumentacja budowlana - zestaw wszystkich dokumentéw zwigzanych z

budowa zgodnie z Prawem Budowlanym w szczegélnosci projekty, uzgodnienia
urzedéw i organéw administracyjnych, decyzje organéw administracyjnych i
budowlano-technicznych, opinie techniczne, o$wiadczenia os6b zwigzanych z
budowg, protokoty dotyczace budowy, oS$wiadczenia, aprobaty techniczne,
certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie dotyczace uzytych

materiatéw, rozwigzan technicznych, oraz dzienniki budowy.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
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jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497) oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz.U. 2004
nr 92 poz. 881). Wykonaweca dla potwierdzenia jakoS$ci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow. Wykonawca odpowiada
za zamOwienie, transport oraz sktadowanie materiatéw tak, aby nie doszlo do ich

zZniszczenia.

2.2. Materialy

Instalacja kanalizacji zewnetrznej deszczowej

Przewody - rury PCV, klasy sztywnosci SN8, ze $cianka lita.

Studnie - studnie deszczowe betonowe z pokrywa i wtazem zeliwnym klasy D400
(przy lokalizacji w jezdniach) i klasy C250 z wypeinieniem betonowym z wentylacja
(przy lokalizacji poza jezdniami), studnie retencyjne betonowe z pokrywa i wtazem
zeliwnym klasy D400 (przy lokalizacji w jezdniach) i klasy C250 z wypetnieniem
betonowym z wentylacja (przy lokalizacji poza jezdniami), studnie deszczowe
systemowe z polietylenu PE, regulatory przeptywu stozkowe, wpusty deszczowe typu

ciezkiego klasy C250, rewizja z krata, czyszczaki, ksztattki.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane wykona¢ z kregobw z betonu
samozageszczajacego, z monolitycznym, prefabrykowanym cokotem z otworami
wykonanymi przez producenta. Zalecane jest wyposazenie cokotu przez producenta
w prefabrykowana kinete. Na stykach poszczegélnych kregéw zastosowac potaczenia
na uszczelke gumowa. Studzienki zlokalizowane w jezdniach (ruch samochodéw
dostawczych) nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace, pozostate studzienki
wyposazy¢ w stozki. Studzienki nalezy przykry¢ wiazami klasy D400 Zeliwnymi (przy
lokalizacji w jezdniach i parkingach) i klasy C250 z wypelnieniem betonowym z
wentylacja (przy lokalizacji poza jezdniami). Klasa wtazéw zgodnie z PN-EN 124,
$rednica otworu wtazowego wynosi 600 mm. Studzienki wyposazy¢ w zaktadzie
prefabrykacji w stopnie zlazowe zeliwne lub stalowe w ostonie z tworzywa

sztucznego. Rozstaw stopni zgodnie z PN-B-10729:1999.

Elementy betonowe studzienek wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 19172004.

Klasa betonu wynosi C40/50, wodoszczelnos¢ W6, mrozoodpornos¢ F150,
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nasigkliwo$¢ do 5%.
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreSlone w normie PN-

EN1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i Zelbetowe".

Studnie deszczowe retencyjne przewidziano jako studnie betonowe o $rednicy

D2000mm.

Na przytaczach przewiduje sie studnie systemowe, studnie betonowe o Srednicy
D1000mm i D1200mm z zamiarem wykorzystania ich réwniez do zwiekszenia

pojemnosci retencyjnej przewodow.

2.4. Wpusty deszczowe

Dla odwodnienia projektowanego utwardzenia podworka przewiduje sie wpusty
uliczne typu ciezkiego klasy C250 o wymiarach 60x40cm ustawione na studniach

betonowych $rednicy Dw500 z osadnikiem gtebokos$ci 80cm.

3. Sprzet

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér

Inwestorski.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i

urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieupowaznionym do obstugi.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania

roboét ziemnych:
— Koparka podsiebierna

— Spycharka gasienicowa
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— Ubijak spalinowy

— Spalinowa zageszczarka wibracyjna do gruntu
— Zuraw samochodowy

— ProSciarka do rur tworzywowych

— Zgrzewarke do zgrzewania elektrodowego

— Agregat pradotwdrczy.

4. Zamoéwienie, transport i skladowanie materialow

4.1. Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ deklaracje wtasnosci
wyrobu wraz z DTR. Stosowac sie do zasad bezpieczenstwa, warunkéw technicznych
odbioru prac sanitarnych, wymagan producentéow urzadzen i materiatow uzytych
przy realizowanej Inwestycji.

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow. Materiaty nie posiadajace §wiadectw
potwierdzajacych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z powierzchni
prac na jego koszt. Kazdy rodzaj prac, w ktéorym zostang zastosowane materiaty nie
posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca odpowiada za zamoéwienie, transport oraz sktadowanie materiatéow
tak, aby nie doszto do ich zniszczenia. Zamoéwienie materiatéw ma by¢ wtasciwe do
celu, jakiemu stuza. Nalezy zabezpieczy¢ materiat przed kradzieza i zniszczeniem.
Prace transportowe tak organizowa¢, aby nie doszto do uszkodzen budynkuy,
powierzchni Lokalu uzytkowego lub materiatéw. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do prac, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
prac i byty dostepne do kontroli przez Nadzor Inwestorski. Wszelkie wady i
uszkodzenia wynikle ze ztego zamodwienia czy niewlasciwego transportu lub

sktadowania obcigzajg Wykonawce.

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania
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wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych
wigzanych jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw

gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur i ksztalttek

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore zapewnia dostarczenie materiatdow gwarantujacych utrzymanie wymaganej
jakosci.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m

— rury podczas przewozu muszg by¢ zamocowane i zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez umocowanie na paletach lub

skrzyniach, uszkodzenia mechaniczne dyskwalifikujg rure do uzycia

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia,

platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
prefabrykowanych betonowych i ich elementéw prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych

$rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Skladowanie rur i ksztaltek

Oryginalnie zapakowane palety nalezy sktadowa¢ w jednej warstwie i
zabezpieczy¢ przed przewrdceniem. Luzne rury mozna sktadowa¢ w skrzyniach lub
na réwnym podtozu, na podkitadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10cm, grubosci
min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane

odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
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Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych

zamocowanych w odstepach 1-2m.

4.5. Skladowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w
stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed

przewrdceniem.

4.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i ziemia zdjeta z terenu wykopéw powinny by¢ formowane w hatdy i

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robét.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogélne

Sposéb prowadzenia i taczenia przewodéw, zastosowane materiaty, pétfabrykaty,
ksztattki, aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewnic
bezpieczne uzytkowanie instalacji, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu

do powstawania nieszczelnosci.

5.2. Obowiazki Wykonawcy

W ramach wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej

obstugi budowy w:
— pelna organizacje budowy
— zamoOwienie, transport i skladowanie materiatow, odpowiedzialno$¢ za

materiaty i budowe
— wykonanie prac budowlanych

— przekazanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami i

instrukcjami.
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5.3. Pelna organizacja budowy

W ramach powyzszych prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
procesu budowy, czyli: oznakowania budowy, uzgodnienia i wytyczenia tras
komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarzadzajacym terenem
budowy, uzytkownikami, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru,
organizacja postepu prac, zaplecza socjalnego pracownikéw, szkolenia i nadzoru BHP,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie z Umowa,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych prac.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapozna¢ sie z projektem i budynkiem
w rzeczywisto$ci, przed zlozeniem oferty. Wykonawca musi uwzgledni¢ to,
iz budynek jest istniejacy i moga pojawic¢ sie nieprzewidziane przeszkody i koszty
z tego wynikajace obcigzajace Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej
i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez zglaszanie zauwazonych usterek
istniejgcych instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a zwigzanych lub nie, z
zakresem prac majacych na celu zrealizowanie Inwestycji — szczegdlnie w obrebie
istniejacego budynku. Wykonawca nie moze zastania¢ sie niewiedza czy zlymi
obliczeniami, musi doprowadzi¢ zadanie do okreSlonego w umowie celu -
uruchomienie i przekazanie w uzytkowanie odpowiednich instalacji ktore sa

w zakresie tego projektu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z pracami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji zgodnie z Umowag
i obowigzujacymi przepisami.

Prace beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.4. Koncowe sprzatanie

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzie¢ sprzatanie konicowe
przestrzeniu objetej pracami przez wywiezienie pozostatych lub zdemontowanych
materiatéw, sprawdzenie czy pomieszczenia, w ktérych wykonywano prace s3

w takim samym stanie jak przed rozpoczeciem robdét.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzen.

5.5. Roboty demontazowe

Do demontazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od instalacji wewnetrznych. Prace
demontazowe nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i urzadzen. Po demontazu

wszystkich urzadzen instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu rozprowadzen.

5.6. Prowadzenie przewodow

Przewody prowadzone po elewacji nalezy stosowac¢ z materiatéw odpornych na

promieniowane UV.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC klasy SN8 na zewnatrz

budynku. W instalacji kanalizacji nalezy zachowa¢ odpowiednie spadki.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, gruz i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury tworzywowe uktada¢ zgodnie z

projektem.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
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wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw, np.

prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych oraz istniejacych elementéw
instalacji. Wszelkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy
odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia
instalacyjne). Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie

prac na biezaco sprawdza¢ w naturze.

5.7. Laczenie przewodow

Potaczenia przewodoéw rur i ksztattek z PVC nalezy taczy¢ na potaczenia roztaczne
kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie pier$cienia gumowego. Potaczenia

rur nie mogg by¢ wykonane w miejscach przej$¢ przez $ciany.
5.8. Robotyziemne

5.8.1. Warunki ogdélne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych uprawniona stuzba geodezyjna powinna
wytyczy¢ w terenie trase projektowanej sieci oraz istniejacego uzbrojenia

podziemnego.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN
1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywac recznie w odlegtoSci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szerokos¢
wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na

powierzchni i uktadania catych ciagdéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie

jednocze$nie innych robét oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy

prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
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nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania

maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +

5 cm. Dno wykopu oczy$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),

czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i

stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy woko6t wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
taS§mami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,

wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przej$cia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu i

technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokos$ci dna wykopu:
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Srednica rury |Szeroko$¢ dna wykopu |Szerokoéé¢ dna wykopu
odeskowanego nieodeskowanego

32-50 mm 0,5-0,6 m 0,3-0,5

63-90 mm 0,6-0,7 m 0,4-0,6

110-250 mm |0,7-0,9 m 0,5-0,7

>250 mm 2*0,3+Dn [m] 2*0,3+Dn [m]

Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu, w pasie o szerokoSci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu H.

Gdy warunki terenowe uniemozliwiaja wykop szerokoprzestrzenny nalezy
wykona¢ wykop waskoprzestrzenny, a Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami
stalowymi lub szalunkiem azurowo-drewnianym. W gruntach suchych i pétzwartych

dopuszcza sie deskowanie azurowe.

5.8.2. Warunki gruntowo-wodne

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania okreslajg
przecietne warto$ci gestoSci objetoSciowej gruntow i materiatbw w stanie
naturalnym oraz spulchnienia po odspojeniu.

Nie nalezy prowadzi¢ robét ziemnych w okresie silnych mrozéw - odstoniete

powierzchnie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

5.8.3. Projektowana technologia robét ziemnych

Przewody bedg uktadane w obszarze miejskim o znacznym istniejgcym uzbrojeniu,
dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Projektowana technologia rob6t ziemnych zaktada:

— roboty nalezy prowadzi¢ za pomoca wykopu otwartego, umocnionego i

suchego
— wykopy dla rurociggéw wykonywane recznie

— wykopy beda waskoprzestrzenne o szerokosci 80cm z wypraskami
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— umocnienie $cian wykopéw pionowych o szerokosci do 0,8 m palami
szalunkowymi stalowymi

— umocnienie petne (wypraskami)

— umocnienie pelne i azurowe dla wykopow do 3,0 m gtebokosci

— podsypka i obsypka rurociggéw wg Instrukcji Producenta rur

— reczne zasypanie wykopdow gruntem rodzimym

— warstwowe zageszczanie wbudowanego gruntu zgodnie z technologia
zalecang przez producenta rur

— odwiezienie nadmiaru ziemi z wykop6w na miejsce uzgodnione z UG.

5.8.4. Wykonywanie wykopow

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy uwzglednic:

— wykopy rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wod z wykopu po jego dnie

— przy wykopach w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom
obsypki ochronnej rur nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu 5-
10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu

— przy wykonywaniu wykopu w gruntach zwartych wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci 15cm ponizej projektowanej rzednej kanatu, z wykonaniem
podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniem

— w przypadku natrafienia na warstwe torfu nalezy ja wybra¢ az do gruntu
statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wypetni¢ piaskiem

— podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu

— przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci co

najmniej ¥4 swego obwodu (nalezy bardzo starannie zagescic¢ grunt).

5.8.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy
W przypadku wystgpienia w wykopie wody nalezy wykopy odwodni¢ za pomoca
np.: igtofiltréw.
Roboty montazowe (uktadka rur kanalizacyjnych z rur PCV) musi by¢ dokonana w
wykopach o podtozu odwodnionym. Wykonawca zapewni¢ powinien systematyczne i

bezpieczne odwodnienie gruntu oraz odprowadzenie wody deszczowej z catego placu
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budowy. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podiuzny

umozliwiajacy szybki odptyw waéd z wykopu.

5.8.6. Obsypka i zasypka wykopow oraz zageszczenie

Pod rurociag grawitacyjny wykona¢ 15cm warstwe podsypki piaskowej

zZageszczonej.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania
nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociagu,
jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz - G1.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢
przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypeiniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne,
wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociagu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno Ilub
$rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowac pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia
pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z
gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢
obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30
cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy
gruntem fatwo =zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-Srednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 20
cm réwnoczesSnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke

nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora. Zasypke wykopu nalezy
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wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez
stosowac piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérka rozpar¢
i odeskowan wykopoéw. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z
piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos$¢ zgodnie z
PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
wynosi¢ min. 80 % jej wartoSci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac
stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnoSci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy

nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przenoSnymi zaporami oraz maja byC¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

W miejscach, gdzie przewody potozone sg ptytko, nalezy wykop wykona¢ do
gtebokosci min. 1,4m. Nastepnie nalezy utozy¢ przewody i wykona¢ podsypke w
pachwiny rur.

Nalezy zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Nadmiar urobku oraz grunty nienosne i frakcje, ktére nie daja sie zagesci¢ do 98%

nalezy wywiez¢ na sktadowisko czasowe, uzgodnione z Inwestorem.
5.9. Roboty montazowe

5.9.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania"

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub
opadowych)

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
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Nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na istniejgce urzadzenia podziemne oraz punkty
poligonowe (ktére z zasady w terenie sg przykryte i nalezy je zlokalizowa¢ recznie) i

przystapi¢ do robot ziemnych.

5.9.2. Montaz przewodow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do

wykopu

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do poditoza na co
najmniej 1/4 obwodu. Uktadanie rur na dnie wykopu, podsypka ochronna, zasypka
kanatu w wykopie, zageszczanie podiloza wykonane by¢ powinny zgodnie z
wytycznymi.

Przy potaczeniach z rynnami nalezy wykona¢ czyszczaki wyposazone w kraty

zatrzymujace state czeSci - liScie i gatazki drzew.

5.9.3. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym) do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego utatwiajacego

wsuwanie. Nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w

kielich.

5.9.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych i wpustow

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza speinia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witéknem stalowym i Zelbetowe". Elementy
prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami

producentdéw.

Na stykach poszczeg6lnych kregéw zastosowaé potaczenia na uszczelke gumowa.
Studzienki zlokalizowane w jezdniach (ruch samochodéw dostawczych) nalezy

wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace, pozostate studzienki wyposazy¢é w stozki.
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Studzienki nalezy przykry¢ wiazami klasy D400 zeliwnymi (przy lokalizacji w
jezdniach i parkingach) i klasy C250 z wypetnieniem betonowym z wentylacja (przy
lokalizacji poza jezdniami). Klasa wtazéw zgodnie PN-EN 124, $rednica otworu
wtazowego 600 mm. Regulacje wtazéw do rzednych terenu wykona¢ za pomoca

pierscieni dystansowych z betonu lub tworzywa z uszczelkami.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac 2 - krotnie ,, Abizolem R”
i nastepnie pokry¢ ,Abizolem P”. Zabezpieczenia dokonaé¢ przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C i wilgotnos$ci nie wiekszej niz 80%. W miejscach przej$¢ rur przez
Sciany studzienek zastosowac szczelne tuleje ochronne lub uszczelki do potaczen rur

z tworzywa z kregiem.

Odwodnienie terenu poprzez studzienki deszczowe z kregéw betonowych o
Srednicy 2,0m z osadnikiem o gtebokoSci minimum 0,3m, z pierscieniem
odcigzajacym opartym na podbudowie o grubosci 20 cm wykonanej z betonu B-15
zdylatowanej od $ciany studzienki i wpustem deszczowym zZeliwnym z koinierzem
okragtym.

Zageszczenie wokot studni systemowych wykonanych z elementéw plastikowych -

sprezystych wykonac¢ piaskiem zageszczajacym z dodatkiem cementu.

Rzedne wierzchu wtazéw na studzienkach nalezy dostosowa¢ do projektowanej

nawierzchni drog, chodnikéw i terenu.

Dla odwodnienia projektowanego utwardzenia podwoérka nalezy zamontowacd
wpusty uliczne typu ciezkiego klasy C250 o wymiarach 60x40cm, ustawione na

studniach betonowych srednicy Dw500mm z osadnikiem gtebokosci 80cm.

5.10. Podlaczenie urzadzen sanitarnych

Obowigzkiem wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzadzen sanitarnych
(atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i s3

wtlasciwie zamontowane zgodnie z projektem architektonicznym.

5.11. Przejscia pod drogami

Przejs$cia rurociggéw pod drogami powinno sie wykona¢ w rurach ochronnych
odpowiednich Srednic zainstalowanych na state metoda rozkopu. Dopuszcza sie

zastosowanie metody przeciskow.
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Rury ochronne z obu konicéw powinny by¢ zamkniete pianka poliuretanowa, a

nastepnie zatarte cementem CR65.

5.12. Przej$cia w poblizu drzew i krzewow
W miejscach, gdzie drzewa znajdujg sie na poboczu drogi lub podlegaja prawnej
ochronie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez obtozenie ich pnia deskami.
Sposdéb prowadzenie prac ziemnych w zasiegu koron drzew nalezy uzgodni¢ z

Wydziatem Ochrony Srodowiska.

5.13. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

5.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem

wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji prac przez personel Wykonawcy.

5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
BHP. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

6. Kontrola jakosci

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Ze wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic¢

nastepujace dziatania:

— Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji z projektem w

zakresie materiatéw, ich iloSci oraz wtasciwosci.

— Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami
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oraz z zasadami technicznymi.

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacije.
— Sprawdzenie czystoSci instalacji.

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalacji.
— Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji cisnien i kontrola ustawien

automatycznych.
— Dokonanie préb szczelno$ci instalacji wodnych.

Badania szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
Po utozeniu kanatu i potgczeniu ze studniami rewizyjnymi nalezy wykona¢ probe

szczelno$ci na eksfiltracje, zgodnie z norma PN-B-10702.

Z przeprowadzonych préb szczelno$ci nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy

spelnienie wymaganych warunkdw.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim przed dokonaniem odbioréw. Podczas odbioru nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji
oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy

sporzadzi¢ protokét zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie.

7. Przedmiar i obmiar robot

7.1.  Warunki ogdlne

Podstawa wykonania obmiaru prac jest przedmiar bedacy integralng czescia
dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o rysunki
techniczne projektowanej instalacji sanitarnej z uwzglednieniem czesci opisowej tego
projektu, a bedacego przedmiotem zaméwienia, okreslenie zakresu prac niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz wizja lokalna na obiekcie.

Dokonanie obmiaru jest mozliwe na etapie ofertowym.

25



Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w Kkosztorysowaniu.

7.2. Obmiar robét podstawowych - zasady i jednostki

Obmiaru robét podstawowych przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robét w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich Srednice

— rodzaj wykopu - o $cianach pionowych

— gltebokos$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu do gérnej

Sciany rury.

Dtugos$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie
wlicza sie komdr i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodéw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych.

Ksztattki oblicza sie w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych okresla sie w kompletach zaleznie
od Srednicy, rodzaju gruntéw i gtebokosci. Gtebokos$ci studni okresla sie jako réznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy

osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

7.3. Obmiar rob6t tymczasowych i towarzyszacych - zasady i jednostki
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjac takie
same jak dla robdét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:
— wykopy i zasypka - m3
— umocnienie $cian wykopdéw - m?

— wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w cm).
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7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Musza by¢ one utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym w

catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
okreslonych przez Wykonawce i Zarzadzajacego. Obmiar robo6t zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed

zakryciem.

8. 0dbior robot

8.1. Wymagania ogdlne

Zasady odbioru robét okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca. Odbiér prac zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy.
Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior prac zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Kiedy
cato$¢ prac zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia

Protokotu Odbioru w odniesieniu do prac zgodnie z Umowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego prac jest protokét

odbioru koncowego prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne s3a od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot skitadajg sie z odbioru
technicznego czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z normg PN-EN

1610:2015-10 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych".
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8.3.

Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:

zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utoZzonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢ +1 cm
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja, zageszczonego do ] nie mniejszego od ] =95%,
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony

zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych" dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody (metoda W) sa

spelnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw
0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi
0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna

gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego

wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. CiSnienie to nie

moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Po

zakonczeniu dnia roboczego nalezy dokonal przelania odcinkéw miedzy

studzienkami wodg czystg celem sprawdzenia droznosci kanatu i czasu do pojawiania

sie wody w kolejnej studzience.

W przypadku btedu (ewentualnej nieprawidtowosci spadku) mozna biad ten

naprawic przed zasypka.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieniczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Obsypkaizasypka oraz zageszczenie

Po wykonaniu czynnoSci montazowych i spisaniu protokétu z jego odbioru i
dokonaniu wpisu do Dziennika budowy Nadzoér Inwestorski zezwala wpisem do
Dziennika budowy zgode na obsypke i zasypke rurociggu.

Konieczna jest stata kontrola wskaZnika zageszczenia podczas uktadania i

zasypywania rurociggu prowadzona przez uprawnionego geologa.

8.5. 0dbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym konncowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej nalezy przekazac
Inwestorowi:

— dziennik budowy
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— protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego

— projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy

— wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

— inwentaryzacje geodezyjna

— protokét szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektows i

warunkami pozwolenia na budowe
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w

razie korzystania) ulicy i sagsiadujacej z budowg nieruchomosci.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obejmujacej - zmiany projektowe, protokoty odbioréw podpisane przez uprawnione
osoby, w szczegdlnosSci protokoty prob cisnieniowych, pomiarow wydajnosci,
protokoty wiasciwego wykonania prac zanikajgcych, jak utozenie przewodéw pod
tynkiem, w ziemi, pod posadzkg itp.

Nalezy przekazac nastepujaca dokumentacje:

— Dokumentacja wszelkich materiatéw i urzadzen wykorzystanych w trakcie
prac, certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w

budownictwie zgodnie z przepisami.

— Dokumentacja dotyczaca eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji w
szczegllnosci instrukcje obstugi, eksploatacji, wykazy cze$ci zamiennych,
wykazy elementéw sktadowych, schematy elektrycznych potaczen.

— Raport potwierdzajacy przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez
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Zamawiajacego osOb w zakresie obstugi, konserwacji eksploatacji oraz

reagowania na stany alarmowe.
— Dziennik budowy i o§wiadczenia kierownika robot.
— Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci.

Protokolarnie nalezy przekaza¢ dokumentacje do Zamawiajacego zgodnie z

postanowieniami Umowy.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej (Inwestor, Architekt, Nadzér
Inwestorski, Generalny Wykonawca), prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioréw czesciowych/odbioru konicowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego prac. Wszystkie zarzadzone przez komisje prace poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania prac poprawkowych i prac uzupeiniajacych wyznaczy komisja. Po
podpisaniu przez Strony protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z

Umowa.

9. Podstawa ptatnosci

Poprawne wykonanie zadania uprawnia Wykonawce prac do otrzymania
wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

10.Przepisy zwiazane
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm.
1997 r.Nr 111, poz. 726), i z p6Zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 7
czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, i innych

obiektow budowlanych i terenéw - (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.).
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Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.
250; zm. 1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3
kwietnia 2001r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych

Polskich Norm dla budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i Kkryteriow technicznych wyrobdéw

budowlanych Dz.U. z 1995r. Nr10, poz.48; zm.Dz.U. z 1995r. Nr136, poz.672).

PN-81/B-10700,01,02 - Wewnetrzne instalacje sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej. Wymagania i préby odbiorcze.

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi
PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN.

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Czes¢ 1. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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