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Kod Nazwa Fijelosc
jednostkowa
324010 TB-1 0.002 m?

DANE TECHNICZNE

Montaz

Stopien ochrony

Materiat

Gniazda
bezpiecznikowe

Opis
TABELA WARIANTOW
lloé¢ gniazd Klasa izolac ?:;J:icr;:owe
bezpiecznikowych asa 1zolac) : o
izolaciji
1 I 500V

mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej scianie
konstrukcji stupa dwoma srubami M6

IP 54

zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu -
tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej)

pokrywa ztgcza oraz oslona zaciskow i przewoddw -
przezroczysty poliweglan

podstawa ztgcza - poliweglan wzmaocniony wioknem szklanym
otwory wyjsc kablowych zabezpieczone uszczelkami

sruby z tworzywa do potgczenia czesci dolnej z pokrywg

Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1,
istnieje mozliwosc przetozenia gniazda bezpiecznikowego na
faze L3 poprzez wykrecenie dwoch wkretow

Zigcze czterotorowe - dla przewodow zasilajgcych o przekroju:
4x10mm? do 4 x 35 mm? dla Cu
4x16mm? do 4 x35mm? dla Al

Przekrdj przewodow wyjsciowych (do zasilania oprawy)
- jeden przewod max, 3 x 2,5 mm?

- maksymalnie 3 kable

- mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych

Napiecie

Znamionowe .

udarowe Prad znamionowy Waga netto
wytrzymywane

6 kV 80 A 0.71kg

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88)
NORMY: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262:2003, PN-EN 61439-1: 2021-10, PN-EN 61439-2: 2021-10
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WKEADKA TOPIKOWA DO

Typ wktadki topikowej  Kod Waga
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO01/E14 10A 322010 0.01kg

DO1/E14 16A 322016 0.01kg




