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OPIS TECHNICZNY

2.1

21.1.

2.1.2.

2.1.3.

WSTEP
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie i Umowa oraz uzgodnienia wstepne

Z Inwestorem

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny zamienny instalacji
elektrycznych w ramach Projektu - Kwartaty kultury -
rewaloryzacja pomnika Historii ,,Zyrardéw XIX-wieczna osada

fabryczna” oprac. w 2016r. przez Biuro proj. INWESTO Zenon Solczak
w zakresie wykonania instalacji elektrycznych na terenie przy budynkach
Szkoty Nr 2 na dziatkach nr ew. 4005 i 4006 przy ulicy Narutowicza Nr 35
w Zyrardowie.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano dokumentacje techniczng znajdujgca sie
w posiadaniu Inwestora a w szczegdlnosci :

Projekt budowlany - Kwartaly kultury-rewaloryzacja pomnika

historii ,,Zyrardéw XIX-wieczna osada fabryczna” oprac. w 2016r. przez
Biuro proj. INWESTO Zenon Solczak - w zakresie wykonania instalaciji
elektrycznych na terenie przy budynkach Szkoty Nr 2

- witasng inwentaryzacje instalacji elektrycznych dotyczgcg opracowania

- obowigzujgce przepisy i normy

- wytyczne projektu modernizacji zagospodarowania terenu —
opracowane przez biuro projektowe Anna Miller Architekci

- mape w skali 1:500



OBLICZENIA, DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”

2.2. ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCFZNE

2.2.1. ZASILANIE OSWIETLENIA

W rogu terenu szkoty, przy ul. Narutowicza i Limanowskiego zlokalizowana jest.
latarnia L6A (stylizowana-analog. do latarni zainstalowanych w ul. Narutowicza),

do ktorej doprowadzono zasilanie kablem YAKXS4x35mm2 od latarni L*
oswietlenia ulicy Narutowicza. Oswietlenie uliczne zasilane jest z szafki SON
przy stacji trafo Nr 2-0040, poprzez obwod oswietlenia Placu Jana Pawta |l.

Zatgczanie oswietlenia ulicznego zaprojektowane jest w szafce SON

z wykorzystaniem stycznika ze sterowaniem zegarem astronomicznym lub
recznym, co umozliwi automatyczne zatgczanie i wytaczanie oswietlenia
do pracy w przypadku ustalonego wczesniej czasookresu. W szafce SON
zainstalowany jest takze rozliczeniowy pomiar zuzycia energii elektrycznej.

2.2.2. OSWIETLENIE TERENU SZKOLY OD UL. LIMANOWSKIEGO

Od latarni L utozy¢ kabel YAKXS4x35mm2 w ziemi w rurze ostonowej

z tworzywa w kolorze niebieskim, DVR75mm, do latarni L6i L6*. Zgodnie

z Planem zagospodarowania terenu - Rys Nr ELE_01 kable uktada¢ w wykopie
o gtebokosci 0,7/0,8m, w rurach ostonowych — a obok bednarke 25x4mm.

Przewidziano stylizowane latarnie zeliwne o wys. ok. 3,5m montowane na
pref. fundamentach, na ich trzpieniach przewidziano oprawy VERA z
lampami LED o mocy 33W. Latarnie w wykonaniu analogicznym do latarni L
i latarni w ul. Narutowicza.



w ul. Narutowicza. W tabliczkach przytgczeniowych stupow zainstalowane
bedg zabezpieczenia nadmiarowe bezpiecznikami 4A dla poszczegdlnych
opraw. Przy latarniach zainstalowa¢ uziomy pionowe o opornosci nie wiekszej
niz 10 omoéw w prowadzone do zaciskéow PE. Od tabliczek rozdzielczych do
opraw utozy¢ linie zasilajgce przewodami YDY 3x1,5mm2.

Na odbiér kohcowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w PE

i przedstawi¢ stosowne protokoty

2.2.3. PODSWIETLENIE BUDYNKU OD UL. LIMANOWSKIEGO

Na terenie szkoty od ulicy Limanowskiego przewidziano 4 stupy aluminiowe
o wys. 5,5m (3szt) i. 4,5m (1szt) na pref. fundamentach - usytuowane
zgodnie z Planem zagospodarowania terenu - Rys Nr ELE_01.

Od latarni L6A, L6 i L6* utozy¢ kable YAKXS4x35mm2 w rurze ostonowej

z tworzywa w kolorze niebieskim, DVR75mm odpowiednio do stupow S5,5,
S5,5% 55,5 i S4.5 . Na stupach przewidziano, zainstalowane na nich
naswietlacze typu BEGA ze lampami LED o mocy 40W i 20W. Zgodnie

z Planem zagospodarowania terenu - Rys Nr ELE_01, kabel uktada¢ w wykopie
o gtebokosci 0,7/0,8m, w rurach ostonowych— a obok bednarke 25x4mm.

Naswietlacze beda stanowi¢ podswietlenie elewacji budynku szkoty od
ulicy Limanowskiego oraz uzupetnienie oswietlenia terenu przylegtego —
ich ustawienie obrazuja zatagczone wizualizacje promieni od naswietlaczy
oraz zalgczone ponizej opisy montazowe.

Montaz osprzetu i regulacja naswietlaczy
71042.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles f > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G” ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdr wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x40 x 40 mm.



71111.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles F > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G™ ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdér wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x 40 x 40 mm.

7118.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles f > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G” ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdr wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x40 x 40 mm.

71120.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles F > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G™ ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdr wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x 40 x 40 mm.

84215.K3.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles f > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G” ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdr wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x40 x 40 mm.



84528.K3.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles F > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G” ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdr wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x40 x 40 mm.

84528.K4.agn.en

Adapter for permanent operation of a floodlight with G” threaded connection
ISO 228 on a pole. Required recessed opening R 30 mm for installation in
poles F > 60 mm. Max. weight of floodlight: 5 kg. Aluminium alloy and stainless
steel, colour graphite. Dimensions: 45 x 40 x 40 mm.

Adapter do statej pracy reflektora z gwintem G™ ISO 228 na stupie. Wymagany
otwdér wpuszczany R 30 mm do montazu w stupach ¥ > 60 mm. Maks. waga
reflektora: 5 kg. Stop aluminium i stal nierdzewna, kolor grafitowy. Wymiary:
45 x 40 x 40 mm.

W tabliczkach przytgczeniowych stupow zainstalowane bedg zabezpieczenia
nadmiarowe bezpiecznikami 4A dla poszczegoinych opraw.

Od tabliczek oprawy nalezy zasila¢ przewodami YDY 3x1,5mm?.

Przy kazdym stupie przewidziano zainstalowanie uziomu o opornosci nie wiekszej
niz 10 omow , przytgczonego do zaciskow PE w nich.

Na odbidr koncowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w PE i
przedstawiC¢ stosowne protokoty

Uktad pomiarowy oswietlenia terenu

Uktad pomiarowy energii czynnej przewidziano w ramach pomiaru
rozliczeniowego oswietlenia ulicznego w szafce SON
Uktad sterowania oswietleniem terenu

- zegar astronomiczny lub recznie w szafce SON os$wietlenia ulicznego



2.2.4. Oswietlenie na budynku gtéwnym i filii szkoty

Na budynku gtéwnym szkoty od strony ul. Limanowskiego zainstalowane sg
2 oprawy z lampami LED zainstalowane na wysiegnikach, wymienione

w ramach aktualnie prowadzonego remontu kompleksowego budynku.
Oprawy te nalez zdemontowac, gdyz kolidujg z proj. naswietlaczami elewac;ji.

4 oprawy na wysiegnikach, po drugiej stronie budynku gtéwnego, od strony
filii pozostajg bez zmian.

Wymiana opraw na elewacji budynku gtéwnego byta uzgodniona
wczesniej z Miejskim konserwatorem zabytkoéw a oswietlenie terenu i
podswietlenie elewacji w ramach kompleksowego opracowania
remontu budynku giéwnego szkotly.

Na budynku filii szkoty zainstalowane sg 2 oprawy z lampami sodowymi
zainstalowane na wysiegnikach, z uwagi na fakt, iz sg nieczynne, nalezy je
zdemontowac i w ich miejsce nalezy zainstalowac 2 oprawy z lampami LED

na wysiegnikach, zdemontowane z budynku gtéwnego. Zasilanie opraw na filii
na budynku filii pozostaje z tablicy TGF - ale trzeba wymieni¢ przewody na

YDY3x2,5mm2, zainstalowac¢ przekaznik zmierzchowy i zabezpieczenia.

2.2.4. Zasilanie bram z napedem elektrycznym

We wjazdach na teren szkoty przewidziano zainstalowanie przesuwnych bram
z napedem elektrycznym, we wjezdzie gtbwnym brame uchylng. W tablicach
gtéwnych budynkow zainstalowac zabezpieczenia nadmiarowe , od ktérych
utozy¢ linie zasilajgce kablami YKY 3x6mm2 w rurach ostonowych

z tworzywa, w ziemi w wykopie o gt. 0k.0,7/8m do skrzynek NB napeddw bram.
Zgodnie z Planem zagospodarowania terenu - Rys Nr ELE_01, kabel uktada¢
w wykopie o gtebokosci 0,7/0,8m, w rurach ostonowych— a obok bednarke
25x4mm.

Przy NB przewidziano zainstalowanie uziomow o opornosci nie wiekszej niz
10 oméw , przytgczonych do zaciskéw PE w nich.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawy stylizowane VERA LED kpl 2

2. Stupy stylizowane o wys. 3,5m szt 2

3. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB-1 szt 2

4. Fundamenty pref. F-100 (do stupdw stylizowanych) szt 2
5. Stupy dla naswietlaczy o wys. 5,5m szt 3
6. Stupy dla naswietlaczy o wys. 4,5m szt 1
7. Naswietlacze = BEGA 40W kpl 14
8. Naswietlacze = BEGA 20W kpl 3
9. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe NTB-3 szt 4
10. Uchwyty montazowe naswietlaczy szt 17
11. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 150
12. Tasma FeZn 25x4 mm m 150
13. Rury ostonowe DVR 63 m 130
14 Prety FeZn fi 16mm m 72
15. Kabel YAKXS 3x6mm?2 m 137
16. Naped bramy przesuwnej kpl 2
17. Naped bramy dwuskrzydtowej kpl 1
18. Fundamenty pref. F-100V/30 ( do stupow z naswietlaczami) szt 4

- Dla wszystkich uzytych w projekcie znakéw towarowych nazw wyrobéw,
producentéw itp. na rownych zasadach dopuszcza sie rozwigzania
rédwnowazne spetniajgce wymagania dla danego rodzaju materiatu, urzadzenia,

wyrobu.

2.4. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W ramach ochrony zastosowano :

B w stacji trafo — odgromniki zaworowe
B w szafce SON - ograniczniki przepie¢ kl ,C”



2.5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

2.6.

Zgodnie PNE-IEC 364-4 przewiduje sie jako ochrone dodatkowg przed
porazeniem prgdem elektrycznym dla wszystkich instalacji odbiorczych :
szybkie, samoczynne odigczenie zasilania

Ukfad sieciowy w zasilaniu z punktu widzenia ochrony od porazen to
-TN-C. zasilanie opraw i naswietlaczy od tabliczek stupowych wykonywaé
w ukfadzie TN -S. Wzdtuz linii kablowych utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm
i wprowadzac¢ do zaciskéw PE latarni i napedéw bram.

UWAGI KONCOWE

1) Rozbudowe oswietlenia terenu szkoty mozna rozpocza¢ po zatwierdzeniu

opracowania przez Inwestora i rozstrzygnieciu przetargu

2) Prace zwigzane z pracami w tablicach TG i montazem opraw na
elewacjach nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Administracjg Szkoty

3) Prace przy budowie kabli zasilajgcych oswietlenie terenu izasilania
napedéw bram prowadzi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy kabli i
lokalizaciji latarni w uzgodnieniu z Administracja obiektu

4) Przy zblizeniach do czynnych linii cieptowniczych zapewni¢ nadzér PEC
Zyrardéw , skrzyzowania z cieptociggami wykonywaé w rurach
ostonowych ( min 0,5m pod cieptociggiem i 1m od niego)

5) Prace przy montazy i regulacji naswietlaczy wykonywac pod nadzorem ich
producenta i dostawcy

6) Wszelkie prace wykonywac przy uzyciu atestowanych materiatow, przy
zachowaniu przepisow BHP oraz PBUE i norm PN/E- 5009/41,

PNE-IEC 60364, prenormy SEP 004 przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, pod statym i fachowym nadzorem.

7) Na odbiér kohcowy przedstawi¢ atesty materiatow i aparatéw, protokoty
badania uziomow, izolacji kabli i przewoddw oraz ochrony
przeciwporazeniowej  oraz inwentaryzacji geodezyjnej trasy kabla i
lokalizacji masztéw i latarni .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ZDROWIA

Przedmiotem budowy jest wykonanie instalacji zasilania w energie elektryczng
i sterowania o$wietlenia terenu Szkoty Podstawowej nr 2 na dz. nr ew. 4005
i 4006 , przy ul. Narutowicza 35 w Zyrardowie

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Budowa wlz od latarni L

Montaz kabli dla o$wietlenia na terenie szkoty

Montaz latarni oswietlenia terenu

Montaz naswietlaczy

Montaz opraw na budynku filii

Montaz wlz i napedoéw bram

Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych i inwentaryzacji geodezyjnej

Wykaz istniejgcych obiektéw w rejonie prac

Czynny budynek szkoty z placem zabaw dla dzieci
Linie kablowe NN i sanitarne

Czynne instalacje elektryczne zasilania budynku,
Cieptociag

Ulice z ciggami pieszo-jezdnymi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajgce z zagospodarowania
na trasie projektowanego kabli i budowy boisk

- Czynny budynek szkoty z placem zabaw dla dzieci
- Linie kablowe NN i sanitarne

- Czynne instalacje elektryczne w budynku
- Czynne ulice z ciggami pieszo-jezdnymi

Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

a) Prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych NN

b) Prace w ciggach pieszym, na terenie obok placu zabaw

c) Roéwnolegle prowadzone inne prace przy zagospodarowaniu terenu
d) Prace na wysokosci i z uzyciem sprzetu mechanicznego

11



3.5.

3.6.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajgcego
specyfike prowadzonych robét budowlanych ze szczegdélnym zwréceniem
uwagi na

prace prowadzone w poblizu czynnych instalacji elektrycznych ,
prowadzenie prac z zachowaniem warunkow i przepisow bhp
prace na wysoKosci

a
b
C
d) prace na terenie czynnej szkoty.

N— N N N

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeinstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach

szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen

Uwagi :

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy
wykonawstwa budowlanego zatrudniajgce wykwalifikowanych pracownikéw
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z zapewnieniem

nadzér posiadajgcego Zaswiadczenia serii ,D” do 1 kV

Wykonawca robét elektrycznych uzgodni z Inwestorem odpowiednie miejsce
na sktadowanie materiatbw budowlanych z uwagi na bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajgcg utrzymanie normalnej pracy urzadzen i dostep
obstugi Inwestora do czynnych urzgdzen oraz sprawng ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz mozliwos$¢ wytgczania

urzgdzen i instalacji elektrycznych spod napiecia .

Prace prowadzi¢ w koordynaciji z innymi pracami budowlanymi zwigzanymi z

realizacja przebudowy terenu, sporzgdzi¢ plan bhp budowy.
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