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WYCIAG Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Wyrys MPZP Miasta Zyrardéw

Teren o symbolu QUM - teren zabudowy ustugowo mieszkaniowej

- tereny istniejgcej zabudowy ustugowej (ustugi uzytecznosci publicznej —
Urzagd Miejski, szkota, Dom Kultury) oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

- istniejgcy skwer zieleni urzgdzonej do zachowania,

- teren w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej,

- dopuszcza sie adaptacje, modernizacje budynkéw w zaleznosci od stanu
technicznego obiektu w celu poprawy standardéw uzytkowych,

- dopuszcza sie adaptacje budynkow gospodarczych, istniejgcych wewnagtrz

kwartatow urbanistycznych w zaleznosci od stanu technicznego: adaptacja
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powinna odbywac sie zgodnie z obecnymi standardami uzytkowymi oraz
w max stopniu uwzglednia¢ charakter sgsiedniej zabudowy,

- zakaz lokalizacji nowych budynkow mieszkalnych i ustugowych z wyjgtkiem
sytuacji koniecznosci rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny,

- dopuszcza sie powstanie tgcznika pomiedzy budynkami wzdtuz ulicy
0 symbolu 36KD

- ustala sie adaptacje istniejgcego ogrodzenia oraz dopuszcza sie ogrodzenie
terenu wg rysunku planu w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia Urzedu
Skarbowego przy zachowaniu wysokosci cokotu max 30 cm i wysokosci
ogrodzenia max 160 cm (ustala sie zakaz ogrodzen prefabrykowanych),

- w istniejgcych obiektach dopuszcza sie funkcje zgodnie z definicjg ustug,
przy zachowaniu funkcji zabudowy wielorodzinnej, funkcjonowanie obok siebie
roznych funkcji nie powinno sie wzajemnie wykluczac, funkcja wprowadzona
jako druga nie powinna kolidowac¢ juz z istniejgca,

- w terenie o symbolu 9UM istniejgca wewnetrzna komunikacja

do zachowania.
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|. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - kwartatu
urbanistycznego ztozonego z trzech dziatek 4005, 4006, 4007 zlokalizowanych
w Zyrardowie w obszarze nastepujgcych ulic: Pl. Jana Pawta Il nr 3,

ul. G. Narutowicza, ul. B. Limanowskiego

2. Podstawa opracowania
e umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j
e mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
e wytyczne Inwestora
e wizja lokalna
e obowigzujgce prawo i przepisy budowlane oraz Polskie Normy
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zyrardow +

zatgcznik graficzny

3. Lokalizacja terenu opracowania
Kwartat urbanistyczny ztozony z dziatek o nr ewid. 4005, 4006, 4007, obreb
0004, jednostka ewidencyjna 143801 1 zlokalizowany w obrebie ulic: Placu Jana
Pawta Il, ul. G. Narutowicza, ul. B. Limanowskiego.
Teren ten znajduje sie na obszarze XiX-to wiecznej osady fabrycznej

stanowigcej cze$¢ obecnego centrum Zyrardowa.

Il. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem o pow. 6 805 m? ograniczony jest z trzech
stron ulicami: ul. Bronistawa Limanowskiego, ul. Gabriela Narutowicza i Placem
Jana Pawia |l Teren jest ogrodzony, zabudowany. Na dziatkach wystepuje
niewielka ilos¢ zieleni niskiej i drzewa wysokie miedzy innymi zabytkowy dagb

szyputkowy o srednicy korony ok. 20 m.
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Obszar jest czesciowo utwardzony nawierzchnig z trylinki oraz czesciowo

nawierzchnig asfaltowg. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce

element zagospodarowania terenu:

wieczna

Centrum Kultury, Kina i Kawiarni, murowany, 3 — kondygnacyjny, kryty
blachg miedziang (Dawny Dom Ludowy),

Zabytkowy budynek Gimnazjum — murowany, 4 kondygnacyjny (w tym 4-
kondygnacja podziemna), kryty blachg

Zabytkowy  budynek Szkoty Podstawowej, murowany, 5-cio
kondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna,

wiata stalowa o wym. 3,90m x 2,60m - przeznaczona do likwidacji,

plac zabaw,

ogrodzenie z siatki stalowej na fundamencie betonowym,
oraz ogrodzenie z prefabrykatow betonowych,

wiata smietnikowa przy budynku szkoty podstawowej — przeznaczona
do przeniesienia,

5 bram wjazdowych (dwie od strony Placu Jana Pawta II, 3 od stron
ul. G. Narutowicza), dojscia do budynku utwardzone asfaltem,

uzbrojenie ternu: przylgcza kanalizacji sanitarnej miejskiej, przytacza

do wodociggu miejskiego, przytgcze energetyczne En.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODRAOWANIA TERENU

Kluczowg ideg projektu jest restauracja pomnika historii ,Zyrardow XIX-

osada fabryczna”. Biorgc powyzsze pod uwage zaprojektowano

utwardzenie terenu w postaci bruku klinkierowego i ptyt granitowych. Wyodrebniono

ciggi piesze i jezdno-piesze grubosci 8 cm odpowiednio w kolorze czerwonym i

grafitowym. Ponadto zaprojektowano wiate Smietnikowg i scene.

Zakres prac:

- rozbidrka stalowej wiaty stalowej,

- rozbiérka schodow zewnetrznych betonowych,

- rozbidrka ogrodzenia na fundamencie betonowym dookota dziatek

- rozbidrka ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych,

- usuniecie starej karpy,
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- rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z trylinki,

- korytowanie pod ciggi pieszo jezdne na gtebokos¢ do. 1 m,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z ptyt granitowych (plac przy scenie)

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego grafitowego
i czerwonego grubosci 8 cm — ciggi jezdno — piesze,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z bruku klinkierowego czerwonego grubosci 6
cm — ciggi piesze,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- wykonanie wiaty Smietnikowej,

- wykonanie amfiteatru ze scena.

1. Ciagi piesze (chodniki).
Zaprojektowano chodnik o powierzchni 461,47 m?z nastepujacych
materiatow:
- warstwa Scieralna z kostki kamiennej (bruk klinkierowy czerwony),

- piasek srednio - lub drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2mm

2. Ciagi pieszo-jezdne.
Zaprojektowano utwardzenie terenu o powierzchni 1 341,63 m?, w postaci
ciggow pieszo-jezdnych z nastepujgcych materiatéw:
- warstwa Scieralna z kostki kamiennej (bruk klinkierowy grafitowy),
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3, 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63,5mm.

3. Obramowanie nawierzchni

Projektowane nawierzchnie ciggéw pieszo-jezdnych obramowano poprzez
krawezniki drogowe 2 cm i 12cm na tawach betonowych z betonu B15 o wymiarach
20cm grubosci oraz 25cm szerokosci z plecami na wysokos¢ 15cm.

Projektowane nawierzchnie chodnikow na tawach betonu B10 o wymiarach
20x20cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
cementowa.

Spadek poprzeczny chodnikow wynosi¢ bedzie 2%. Ziemie uzyskang
z korytowania nalezy zuzy¢ do réwnania terenu przed zaktadaniem kwietnikdw

i trawnikow. Obrzeze giete zgodnie z krawedziami Sciezek.
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4. Korytowanie pod nawierzchnie

Korytowanie pod nawierzchnie wynika z potrzeby pogtebienia istniejgcych
koryt o nawierzchni gruntowej i rozebranych nawierzchni z ptyt betonowych oraz
korytowania petnego na terenie trawnikdw, wynikajgce z korekty przebiegu
utwardzen. Ziemie zyzng z korytowania petnego na terenie trawnikbw mozna
wykorzysta¢ pod zaktadane trawniki, natomiast pozostatg wywiez¢ na zwatke.
Koryta wykonywane mechanicznie na gtebokos¢ 20 cm na catej szerokosci jezdni
i chodnikbw w gruntach kat. II-IV przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego

samojezdnego.

5. Teren utwardzony
Zaprojektowano utwardzenie terenu (przy scenie) z odwzorowaniem symbolu
kota zebatego z ptyt grafitowych, w nawigzaniu do historii miasta. Koto zebate
symbolizuje fabryke Inu od ktorej powstata osada fabryczna, a pd6zniej miasto

Zyrardow.

6. Scena
Zaprojektowano scene o wymiarach 8,20 x 5,05 m bruku Kklinkierowego

czerwonego o grubosci 8 cm. Schody betonowe zgodnie z rysunkami.

7. Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie:

- pomiedzy dziatkami 4007 a 4008/7 i 4004/2 stalowe z pionowych
ksztattownikdw L 20x20x2 zakoniczonych na ostro, w rozstawie osiowym 12 cm,
posadowione na cokole betonowym wysokosci 30 cm i wysokosci catkowitej
ogrodzenia 160 cm.

- pomiedzy dziatkami 4005, 4006, 4007 a dziatkg 4011 i ulicami Gabriela
Narutowicza i Bolestawa Limanowskiego stalowe z pionowych ksztattownikow L
20x20x2 zakohczonych na ptasko, w rozstawie osiowym 12 cm, posadowione
na cokole murowanym z cegty klinkierowej wysokos$ci 30 cm i wysokosci catkowitej

ogrodzenia 160 cm.

Bramy i furtki od strony ulicy Gabriela Narutowicza:

2 x brama przesuwana o szerokosci 5,0 m
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2 x furtka otwierana o szerokosci 1,5 mi 2,0 m
Bramy i furtki od strony Placu Jana Pawta Il:
2 x brama otwierana o szerokosci 3,0 mi 4,0 m

Wszystkie elementy ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym.

8. Zabezpieczenie drzew

Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 5,0 m od rejonu
prowadzenia prac budowlanych oraz w rejonie poruszania sie pojazdow o masie
przekraczajgcej 1 tone powinny byC zabezpieczone przed urazami czeSci
nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref
korzeniowych. Pnie drzew na czas budowy nalezy obtozyé deskami tgczonymi
ze sobg za pomocg sznura bgdz drutu. W zadnym wypadku nie wolno wbija¢ w pien
elementdow mocujgcych (np. gwozdzi czy wkretdw). Deski umieszczone wokét pnia
zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegaé. Wysokos$é
oszalowania 150-200 cm. Dolna czes¢ kazdej deskami musi by¢ lekko wkopana
w ziemie. Oszalowanie nalezy przymocowac opaskami z drutu lub tasmy stalowej,
minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60 cm od siebie), w miejscach gdzie
ptaszczyzna desek nie przylega do pnia. Powstalg przestrzeh miedzy pniem
i deskami nalezy wypetnic¢ torfem lub jutg.

W obrebie koron nalezy maksymalnie ograniczyC poruszanie sie pojazdow,
nie wolno parkowaé, sktadowaé materiatdbw budowlanych, zwtaszcza kruszyw,
betonu, ptyt, kostki oraz ptynnych chemikalidw. Inne materialy wolno sktadowac
jedynie na paletach — czas sktadowania ograniczy¢ do minimum. Wszystkie prace
prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac¢ recznie. Powierzchnie
wokét drzew nalezy pokry¢é 15-20 cm warstwg zwiru. W strefie narazonej na
wieksze obcigzenia (ruch pojazdéw mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykryc
prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Zasieg korony mozna ograniczy¢ czesciowo na czas budowy poprzez
odgiecie cienszych gatezi ku gorze. Grubsze gatezie kolidujgce z pracami mozna
rowniez odgig¢ ku gorze i podwigza¢ szerokg tasmg ogrodniczg do wyzszych

konaréw lub pnia. Pod zadnym pozorem nie wolno cigé zdrowych konaréw i gatezi.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykopami w sgsiedztwie drzew ich

korzenie nie powinny pozostawac odkryte. Prace w wykopach otwartych powinny
by¢ prowadzone stopniowo. Odcinki wykopéw powinny by¢ na tyle krotkie, aby
mozliwe byto ich wykopanie i zasypanie w ciggu jednego dnia. W przeciwnym razie
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ ekran korzeniowy.
Korzenie drzew nie powinny byC réwniez wstrzgsane, wyszarpywane bgdz
naruszane. Nalezy je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna.
Powierzchnia ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno by¢
wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywac¢ do tego celu topat
i narzedzi budowlanych.

Koniecznos¢ usuwania kolidujgcych korzeni wiekszych niz 10 cm nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni . Bezwzglednie zakazane jest
usuwanie korzeni centralnych — podtrzymujgcych statyke drzewa.

W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni
w bliskim sgsiedztwie drzewa (do 2,0 m) strefe korzeniowg drzewa nalezy

zabezpieczyc¢ trwatym ekranem korzeniowym z desek.

Prace w srednicy 10 m od zabytkoweqgo debu nalezy prowadzi¢ wytacznie

recznie bez uzycia sprzetu mechaniczneqo.

9. Miejsce gromadzenia odpadoéw statych
Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadow statych o wymiarach 3 m x 6
m, odsuniete od granicy dziatki 4004/8, 2 — 3 m, wzdtuz granicy z dziatkg nr ew.
4009/3.

10.Bilans terenu — zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki: 6 805 m?
Powierzchnia utwardzona: 1 803,1,3 m?
Powierzchnia zabudowy: 2 673,61 m?
Suma powierzchni utwardzonej i zabudowy: 1803,10 + 2673,61 = 4476,71 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 6805,00 — 4476,71 = 2 328,29 m? (34,21%)
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Miejsca parkingowe: Nie zmienia sie ilos¢ uzytkownikow obiektow, wiec nie

przewiduj sie parkingu.
IV.  PROJEKTOWANA ZMIANA UKSZTALTOWANIA TERENU

Projektowany teren jest uksztattowany réznorodnie. Nie przewiduje sie zmian
w uksztattowaniu terenu. Poziom terenu przy budynku Domu Kultury wynosi 116.28
m n.p.m, Poziom terenu przy szkole wynosi: 115.79 m n.p.m. Chodnik w ulicy
G. Narutowicza jest na poziomie 114,87m n.p.m. Rdznice terenu zaznaczone
sg skarpami wzdtuz ul. Narutowicza. Spadki terenu zaznaczone sg na rysunku

zagospodarowania terenu.

V. PRZYLACZA INSTALACYJNE
Istniejgce bez zmian.
Ogrzewanie budynku— z kottowni opalanej gazem — istniejgce przytacze.
Ciepta woda — j.w.
Woda — istniejgce przytacze z sieci miejskiej wodociggowej
Kanalizacja sanitarna — istniejgce przytgcze do kanalizacji miejskie;j.
Wody opadowe — wody opadowe z dachow bedg odprowadzane na teren dziatki.
Wody opadowe z terenu utwardzonego, bedg odprowadzane czesciowo na teren
witasny Inwestora, czesciowo do projektowanej kanalizacji deszczowej potgczonej
z istniejacg kanalizacjg deszczowa przy ul. G. Narutowicza.
Energia elektryczna - istniejace przytgcze do sieci miejskiej. Oswietlenie terenu
wg opisu branzy instalacji elektryczne;.
Odpady state — gromadzone w pojemnikach na odpady state z mozliwoscig
segregacji Smieci, na zewnagtrz budynku, w odlegtosci min. 10m od okien i drzwi do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i min. 3m od granicy dziatki sgsiedniej
(dziatka nr ew. 4004/1). Projektowany s$mietnik zlokalizowany jest przy budynkach
garazowych znajdujgcych sie na dziatce nr ew.4008/7. Smieci bedg wywozone

przez wyspecjalizowane jednostki na najblizsze wysypisko.

VI. STATUS TERENU
Dziatki stanowigce przedmiot opracowania sg wpisane do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji znajduje sie w scistej ochronie konserwatorskie;j.

Dziatki stanowigce przedmiot opracowania nie s3 terenem szkéd goérniczych.
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Zlokalizowany jest w zabytkowym centrum Zyrardowa jedynym w Europie
zachowanym w cato$ci zespole urbanistyczno-architektonicznym miasta

przemystowego przetomu XIX i XX.

VI.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania obiektow zamykajg sie w granicach
dziatek. Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkow wynikajgcych
z ochrony srodowiska. Z uwagi na charakter, wielkos¢ i lokalizacje inwestycji nie
przewiduje sie znaczgcych kumulacji oddziatywan. Ucigzliwosci, wynikte z
funkcjonowania obiektu zamykajg sie w granicach dziatki. Planowana Inwestycja
jest obojetna dla Srodowiska.

Do istniejgcych budynkow wymagana droga pozarowa zgodnie z
Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Planowane przedsiewziecie nie zmienia warunkow pozarowych budynkdw.

Planowane przedsiewziecie wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru — zgodnie z 3.85 ust. 1 Rozporzgdzenia MSWIA
z dnia 24 lipca 2009r w sprawie p.poz zaopatrzenia w wode i drogi pozarowe (patrz
opis wyzej). Projekt zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o obowigzujgce
Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie
Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pozniejszymi zmianami.

VIIl.  HIGIENA | ZDROWIE

(Dz. U. 2002.75.690) §309

Planowane przedsiewziecie - restauracja historycznego dziedzinca szkolnego

z przeznaczeniem na cele kulturalne - scena letnia jest zaprojektowana z takich
materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowita zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow lub sgsiaddw, w szczegolnosci w wyniku:

1) wydzielania sie gazow toksycznych

2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego
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IX. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414.
Z pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami
§12, 13, 271, 273).

Nie dotyczy.

X. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

Xl.  BILANS WOD OPADOWYCH
llos¢ odprowadzonych wod opadowych z dachdéw i dziatek Inwestora przy
zatozeniu miarodajnego opadu deszczu q=150dm3/ha wynosi:
Powierzchnia dziatek ogétem: 6 805 m?
- dla powierzchni zielonych:
F=2328,19 m? ( 0.2328 ha), $redni wspdtczynnik sptywu W= 0.1
- dla powierzchni dachu krytego blachg: (dotyczy budynkéw szkolnych, Domu
Kultury)
F=3743,19 m? ( 0.3743 ha), $redni wspétczynnik sptywu: ¥ = 1,0
- dla powierzchni utwardzonych kostkg brukowg
F = 1438,29 m? ( 0,1438 ha), $redni wspotczynnik sptywu ¥ = 0.8
-dla powierzchni utwardzonych ptytami granitowymi
F = 364,81 m? ( 0,0365.ha), $redni wspotczynnik sptywu W = 0.8
Obliczenie ilosci opadu deszczowego:
Q=nFxgx¥W=(F1xW1xq)+(F2xW¥2xq)+(F3x W3xq)+(F4xW4xq)=
(0,2328.x0.1x150) + ( 0,3743x1.0x150) + (0,1438.x0.8x150) + (0,0365.x0.8x150)
= 3,49+56,15+17,26+4,38 = 81,28 dm3/s

INWESTO Zenon Solczak 14



Grunt znajdujgcy sie na dziatce Inwestoréw nalezy do gruntéw o dobrych
wiasnosciach filtraciji tj. piaski réznoziarniste, gdzie przyjeto wspoétczynnik filtracji 10
m?/s
Sprawdzenie: 1/10* m/s x2328,19 m? =2328*10*m?s =0,2328m?/s =232,8 dm°/s
>81,28 dm?/s

Whnioski: Zgodnie z wyliczeniami teren dziatki Inwestora jest wstanie przejgé
obliczong ilos¢ wdéd opadowych i roztopowych z dachow istniejgcych budynkow
i terenu utwardzonego nie przelewajgc sie na sgsiednie dziatki. Nie mniej jednak,
Inwestor przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z dachdw i czesciowo z terenu
utwardzonego (plac przed gimnazjum) do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy

ul. G. Narutowicza. Przewiduje sie 50 % retenciji.
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Xll. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr 01 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rysunek nr 02 — Przekroje nawierzchni ciggdéw pieszych i pieszo-jezdnych, zieleni
1:20
Rysunek nr 03 — Widok i przekroj ogrodzenia terenu 1:50

Rysunek nr 04 — Fundamenty oswietlenia sceny 1:50
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz.U.Nr 120, poz 1126

NAZWA OPRACOWANIA: KWARTALY KULTURY - RESTAURACJA
POMNIKA HISTORIl ,,ZYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA”
polegajacA na rewaloryzacji historycznego dziedzihca szkolnego

Z przeznaczeniem na cele kulturalne - scena letnia.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZYRARDOW

NR EWID DZIALKI: 4005, 4006,4007

OBREB: 0004

INWESTOR: URZAD MIASTA ZYRARDOW
Lp |Imie Nazwisko Nr uprawnien |Podpis

budowlanych/

Branza

1. | Adres jednostki projektowej: INWESTO Zenon Solczak
ul. Mikotaja Kopernika 9 lok.4,
05-120 Legionowo

2. | Projektowat:
mgr inz. architekt Katarzyna Biatek Wa-224/01/

Architektura

3. | Sprawdzit:

mgr inz. architekt Radostaw Guzowski|44/01/OL/
Architektura

4. |Data opracowania: 05.09. 2016 r.
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1. Zakres robé6t catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw.

Zakres robo6t obejmuje:

- rozbidrka wiaty stalowej,

- rozbiorka schoddéw zewnetrznych betonowych,

- rozbiorka ogrodzenie na fundamencie betonowym,

- rozbidrka ogrodzenia z prefabrykatéw,

- usuniecie starej karpy,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z trylinki,

- korytowanie pod ciggi pieszo jezdne na gtebokos¢ ok. 1 m,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm —
ciggi jezdno — piesze,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grubosci 6 cm —
ciggi piesze,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- wykonanie wiaty smietnikowej,

- wykonanie miejsc sceny

2. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwrdocic uwage w trakcie prac rewitalizacyjnych na istniejgce
instalacje. Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie zagrazajg

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

- wejscie na teren budowy osobom postronnym

- niebezpieczenstwo zranienia podczas uzywania urzgdzen elektrycznych,
mechanicznych, prac montazowych

- porazenie prgdem

- obsunigcie sie ziemi podczas robét ziemnych — wykopy przy fundamentach
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Realizujgc  przedmiotowg inwestycje  nalezy zachowaC  zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych oraz przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego pomocniczego
oraz przy sktadowaniu materiatdbw budowlanych na placu budowy uwzgledniajgc
specyfike rozwigzania obiektu wg obowigzujgcych przepiséow szczegétowych w tym

zakresie. W procesie budowy nalezy wyeliminowa¢ mozliwe zagrozenia na budowie

takie jak:

v mozliwos¢ uszkodzen i urazéw przy robotach rozbiorkowych
v porazenie prgdem,

v okaleczenia i urazy od maszyn, urzgdzen i narzedzi,

v zaproszenie oczu piaskiem.

Z uwagi na jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i koniecznoscé
uzytkowania dziatki i obiektow na niej zlokalizowanych, nalezy wyeliminowac
zagrozenia wynikajgce z procesu budowy dla ich uzytkownikéw oraz oséb trzecich.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob bezpieczny, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i bhp pod kierunkiem osoby

uprawnionej.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:
Roboty budowlane odbywac sie bedg na ogrodzonej dziatce inwestoréw, a wiec
zabezpieczonej prze dostepem osdb nieupowaznionych.
Konieczne jest umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz tablic
ostrzegawczych zgodnie z przepisami.
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Celem wyeliminowania zagrozen wystepujgcych z tytutu nieprzestrzegania
przepisbw bhp pozgdane jest zlecenie robdét firmom specjalistycznym
zatrudniajgcych przeszkolonych w zakresie bhp pracownikow. W przypadku

wykonywania robo6t systemem gospodarczym instruktaz winien obejmowac:
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) Okreslenie zasad postepowania przypadku zagrozenia

Koniecznos¢ stosowania przez wykonawcow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia.

Zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym
celu osob posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia BHP.
Dotyczy to szczegodlnie obstugi maszyn i urzadzen o napedzie elektrycznym jak
betoniarka, pita tarczowa lub mata pita elektryczna, wiertarka, spawarka, obstuga
palnika.

Nalezy poinformowa¢ osoby zatrudnione na budowie m.in. o mozliwych
zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku takiego zagrozenia oraz

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

° Sktadowanie materiatéw budowlanych

Materiaty budowlane nalezy przechowywa¢ w wyznaczonych do tego celu
miejscach w taki sposob, aby korzystanie z materiatéw oraz ich transport w miejsce
wbudowania byt bezpieczny. Na dziatce inwestora w odlegtosci co najmniej 2 m od
istniejgcych ogrodzen i innych obiektow. Ewentualne substancje niebezpieczne
winny by¢é przechowywane w zamknietym przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu. Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie takich stref. Dokumentacja
winna by¢ przechowywana w sposob bezpieczny uniemozliwiajgcy uszkodzenie

badz zaginiecie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robo6t pracownicy winni byé poinstruowani przez
kierownika budowy i/lub majstra budowlanego o charakterze zagrozen i sposobie
ich unikania, kontroli winny by¢ poddawane stosowne dokumenty stwierdzajgce

odbycie wymaganych prawem szkolen i badan.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
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Pracownicy winni posiada¢ osobiste srodki ochrony adekwatne do rodzaju
wykonywanych robot, takie jak odziez ochronna, kaski ochronne, pasy
bezpieczenstwa, okulary, ostony twarzy itp. Nalezy zastosowacC tasmy i bariery
do wygrodzenia terenu budowy. Nalezy sktadowa¢ materiaty budowlane zgodnie
z zasadami wiedzy budowlanej. Pomosty robocze usytuowane na wysokosci
powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone barierkg ochronng. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad uzytkowania urzgdzen mechanicznych podanych przez
producenta. Nie wolno wykonywacC Zzadnych prowizorycznych podtgczen ani

instalacji elektrycznych, ktére mogtyby spowodowac zwarcie lub iskrzenie.

05.09.2016 . mgr inz. arch. Katarzyna Biatek
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Oswiadczenie Projektanta /Sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany pt. KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA
HISTORII ,ZYRARDOW XIX-WIECZNA OSADA FABRYCZNA” polegajgcy
na rewaloryzacji historycznego dziedzinca szkolnego z przeznaczeniem na cele
kulturalne - scena letnia, dziafki o) nr ewid.: 4005, 4006
i 4007 obreb 0004, jednostka ewidencyjna 143801-1 Zyrardow, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiot KWARTALY KULTURY — RESTAURACJA POMNIKA
opracowania: HISTORII ,ZYRARDOW XIX-WIECZNA
OSADAFABRYCZNA” polegajgcy
na rewaloryzacji historycznego dziedzihca szkolnego
z przeznaczeniem na cele kulturalne - scena letnia

Inwestor: Miasto Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

Projektant:

mgr inz. arch.
Katarzyna Biatek
Wa-224/01/architektura

mgr inz. arch.
Radostaw Guzowski
44/01/architektura

Sprawdzajacy:

Data 05.09.2016r
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