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1. Wstep

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano w celu ustalenia warunkow
gruntowo - wodnych terenu pod potrzeby modernizacji, przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy budynku Urzedu Gminy Skotyszyn.
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Do sporzadzenia dokumentacji postuzyty:

a) dane z wizji lokalnej terenu,
b) wyniki wiercen,
c) analiza materialéw archiwalnych 1 literatury.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego
dla w/w zamierzenia inwestycyjnego wykonano 4 otwory badawcze
o glebokosci 10,0 m p.p.t.,

Wykonane otwory zostaty wytyczone metoda domiardw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych szczegotow topograficznych. Rzedne otwordw
uzyskano z planu sytuacyjnego metodg interpolacji liniowej (Zal. 1.).

Podstawg¢ prawng niniejszego opracowania stanowi rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Teren objety badaniami stanowi dziatki gruntowe nr ewid. 577 1 578
polozone w miejscowosci Skotyszyn.

Na terenie objetym badaniami usytuowany jest dwupietrowy budynek
Urzedu Gminy Skotyszyn. Rzegdne omawianego terenu wynosza od okoto 248 m
n.p.m. wedlug mapy wykonanej w skali 1:500 (Zat. 1.).

Omawiany obszar administracyjnie znajduje si¢ na terenie Gminy
Skotyszyn, pow. jasielski, woj. podkarpackie, za§ geograficznie na terenie
Karpat Zachodnich, a doktadnie wg J. Kondrackiego (1978) w Obnizeniu
Gorlickim.

Sie¢ hydrograficzng w rejonie badan tworzy lokalny potok i rzeka Ropa,
przeptywajaca w odleglosci ok. 660 m w kierunku potudniowym od
omawianego terenu.

Szczegotowa lokalizacje planowanej inwestycji przedstawiono w czgsci
graficznej niniejszego opracowania (Zat. 1.).
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2.2. Warunki geologiczne

Omawiany teren badan pod wzgledem geologicznym potozony jest
w Karpatach zewnetrznych (fliszowych) w obrebie jednostki tektonicznej
zwanej ptaszczowing $laska.

W budowie geologicznej tego terenu wyrdznia si¢ utwory trzeciorzedowe
1 czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzgdowe w rejonie badan wyksztalcone sg w postaci
utwordw piaskowcowo-tupkowych zaliczonych do warstw kro$nienskich.

Strop utwordéw trzeciorzedowych w o oparciu o dane archiwalne
w rejonie badan wystepuje na giebokosci okoto 9 m p.p.t.

Na utworach trzeciorzedowych zalegaja utwory czwartorzedowe wy-
ksztatlcone w postaci glin pylastych z przewarstwieniami pylow, namutow
piaszczystych z przewarstwieniami namutow gliniastych oraz torfow.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig gtownie nasypy.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych we wszystkich otworach
stwierdzono wystepowanie wody. Glebokos¢ irzedng wystepowania wody
podziemnej przedstawiono w tabeli nr 1 :

Tabela 1
rzgdna . nawiercony poziom ustabilizowany
r otworl saczenia wody gruntowe; poziom wo@y
gruntowej
otworu [mn glebokos¢ | rzedna | gleboko$¢ | rzedna | glebokos$¢ | rzedna
-pm.] [mp.p.t] [mnpm.]| [mp.p.t] [[mnpm.]| [mp.p.t] |[mn.p.m.]

O-1 2483 2,5 2458 2 246,30
0-2 248,99 2,5 246,5 2,1 246,89
0-3 248,18 3,0 2452 2,3 245,88
0-4 248,76 2,5 246,3 2,0 246,76

Zasilanie wod wystepujacych na tym terenie, nastepuje w drodze
bezposredniej infiltracji woéd opadowych. W zwiazku z tym, poziom wod na
omawianym terenie moze podlega¢ wahaniom, jak réwniez zmianom moze
podlegac jego intensywnos¢.
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyki geotechnicznej gruntow dokonano w oparciu o:

* badania makroskopowe wykonane w terenie,

* badania penetrometrem tloczkowym,

* analizg materialow archiwalnych 1 literatury,

* normy: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Ze wzgledu na rodzaj, stanu gruntow i genezg, wydzielono w podiozu
budowlanym trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, IT 1 III.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach doku-
mentacyjnych otworéw wiertniczych 1 przekrojach geotechnicznych (Zat. 2. -
Zat. 6.).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie

korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Charakterystyke wydzielonych warstw zamieszczono ponize;.

Warstwa geotechniczna I

Do tej warstwy zaliczono gling piaszczysta barwy jasnobrgzowej,
wilgotng o konsystencji plastycznej/migkko plastyczne;.

Pod wzglgdem konsolidacji geologicznej grunty te zaliczono do grupy ,,C”.

Warstwe te cechujg ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos¢ naturalna W,=17%
Gesto$¢ objetosciowa p=2,10 t/m’
Kat tarcia wewnetrznego ¢, =10,2°
Spdjnos¢ c.= 8,7 kPa
Stopien plastycznosci I.=0,49

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo=11 200 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotne] M, =16 000 kPa
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Warstwa geotechniczna I1

Do tej warstwy zaliczono gliny szare z humusem, gliny piaszczyste
z humusem przewarstwione namutem piaszczystym. Sg to grunty barwy szarej,
wilgotne, mokre o konsystencji migkkoplastyczne;.

Wilgotnos¢ naturalna W.=27%
Gesto$¢ objetosciowa p=1.95t/m’
Kat tarcia wewngtrznego ¢, = 8,4°
Spdjnosé c.= 6,92kPa
Stopien plastycznosci I.=0,60

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 8900 kPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotne;j M, = 12 800 kPa

Warstwa geotechniczna III

Do tej warstwy zaliczono utwory trzeciorzgdowe wyksztatlcone w postaci
piaskowcow przewarstwianych tupkami. W stropowej czesci utwory te sg
spckane 1 silnie zwietrzate. Wytrzymalo§¢ na S$ciskanie stropowej czegsci
utworow piaskowcowo-tupkowych moze wahac si¢ w granicach:

0,2 MPa <R <5 MPa'

4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod
potrzeby modernizacji, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku
Urzedu Gminy Skotyszyn wykonano:

— 4 otwory badawcze o gltgbokosci 10 m p.p.t.,
— wizj¢ terenowa,
— analize materialow archiwalnych i literatury.

2. Zakres wykonanych prac zostal uzgodniony z inwestorem planowanego
przedsiewzigcia (lokalizacja, 110$¢ 1 gtebokos$¢ otwordw badawczych).

3. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj i stan.

4. Ze wzgledu na rodzaj, stan gruntow 1 genez¢ wydzielono w podtozu
budowlanym trzy warstwy geotechniczne oznaczone symbolami: I, IT 1 III.

' - wg PN-86/B-02480 - grunt skalisty miekki (SM) - Rc< 5 MPa.
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5. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie
korelacji w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

6. Opierajac si¢ na przeprowadzonych badaniach nalezy stwierdzi¢, ze podtoze
badanego terenu generalnie buduja grunty stabonosne. W trakcie prowa-
dzonych prac w otworach O-1, O-2, O-3 1 O-4 stwierdzono wystgpowanie
gruntow organicznych.

7. Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej.
Poziom wody podziemenej o charakterze napietym nawiercono we
wszystkich otworach. Glgbokos¢ irzedng wystepowania wody podziemne;j
przedstawiono w tabeli nr 1

8. Podloze nosne wystepuje na gltebokosci okoto 9 m p.p.t. - strop utworéow
trzeciorzedowych.

9. Na badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe
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