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Politechnika - przyłacze kanalizacji sanitarnej PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

23.60/1000 km 0.024
RAZEM 0.024

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km - przyjęto 90% wykopów
Krotność = 0.9

m3

0.80*1.35*23.60 m3 25.488
2.00*2.00*1.51+2.00*2.00*1.17 m3 10.720

RAZEM 36.208
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - przyjęto 10% wykopów
Krotność = 0.1

m3

36.208 m3 36.208
RAZEM 36.208

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

36.208 m3 36.208
RAZEM 36.208

5
d.1.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

1.35*23.60*2 m2 63.720
RAZEM 63.720

6
d.1.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka
piaskowa gr. 15 cm

m3

0.15*0.80*23.60+0.15*2.00*2.00*2 m3 4.032
RAZEM 4.032

7
d.1.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka do
wysokości rury dn 160

m3

 0.80*0.16*23.60-((0.16*0.16*3.14)/4)*23.60 m3 2.547
RAZEM 2.547

8
d.1.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - nadsypka
piaskowa gr. 30 cm nad rurociąg

m3

2.832*2 m3 5.664
RAZEM 5.664

9
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja łubkami poliruetano-
wymi

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1.1

KNNR 1
0214-02
analogia

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - zasypanie wykopów piaskiem

m3

36.208-4.032-2.547-5.664-((0.16*0.16*3.14)/4)*23.60-((1.20*1.02*3.14)/4)*
(1.36+1.02)

m3 21.204

RAZEM 21.204
1.2 Roboty montażowe
11

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PP SN10 fi 160 m

23.60 m 23.600
RAZEM 23.600

12
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Włączenie do istniejącej strudni kanalizacji sanitarnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-10 [0.5 m]
stud.

-10.000

RAZEM -10.000
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16

d.1.2
KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne dla rur PP SN8 fi 160 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Wykonanie inspekcji kamerą TV kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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