
Parter:pion c. technologiczne

Φ=14400 W

Δp=2,00 kPa

H=15,8 kPa

0,558 m³/h

Poddasze-antresola:pion c. technologiczne"

20 x 2,0

143,6 kg/h

3700 W 0,20 m/s

Izol. 25 mm
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3/10 Pokój nagrań_a

Φ=1014 W

22KV/500 800 mm

1,50

3/10 Pokój nagrań_b

Φ=1014 W

22KV/500 800 mm

1,50

20 x 2,0

186,3 kg/h

6527 W 0,26 m/s

Izol. 25 mm

3/9 Reżyserka dźwięku

Φ=841 W

22KV/500 800 mm

1,00
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3/1 Komunikacja

Φ=1608 W

22KV/500 1400 mm

2,50

3/4 Poczekalnia

Φ=1423 W

22KV/500 1200 mm

2,00

16 x 2,0

84,6 kg/h

3031 W 0,21 m/s

Izol. 25 mm

3/6 biuro

Φ=749 W

22KV/500 600 mm

1,00

3/5 biuro

Φ=1114 W

22KV/500 1000 mm

1,00
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150,6 kg/h

16 x 2,0

0,37 m/s5802 W

Izol. 25 mm

3/2 Toaleta ustęp

Φ=553 W

22KV/500 600 mm

1,00
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102,8 kg/h

16 x 2,0

0,26 m/s3657 W

Izol. 25 mm
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16 x 2,0

87,1 kg/h

3386 W 0,22 m/s

Izol. 25 mm

16 x 2,0

63,5 kg/h

2416 W 0,16 m/s

Izol. 25 mm

VRB3_GW

DN15, kvs=2.50

MSV-B_GW  5,70 obr.  DN15

25 x 2,3

558,9 kg/h

14400 W 0,47 m/s

Izol. 25 mm

CENTRALA WENTYLACYJNA

NW2

3/2 Toaleta ustęp +20 °C

2,77 m²

Φwym: 553 W

3/3 toaleta przedsionek +20 °C

5,03 m²

Φwym: 0 W

3/5 biuro +20 °C

13,59 m²

Φwym: 1114 W

3/6 biuro +20 °C

8,44 m²

Φwym: 749 W

3/1 Komunikacja
+20 °C

31,06 m²

Φwym: 1608 W

3/8 Magzyn
+14 °C

36,05 m²

Φwym: 0 W

3/9 Reżyserka dźwięku +20 °C

11,58 m²

Φwym: 841 W

3/10 Pokój nagrań +20 °C

23,96 m²

Φwym: 2028 W

3/7 wejście na wieżę
+18 °C

19,17 m²

Φwym: 0 W

3/4 Poczekalnia

+20 °C

20,21 m²

Φwym: 1423 W

3/11 Magazyn +15 °C

13,93 m²

Φwym: 0 W

LEGENDA:

Projektowane przewody zasilające c.o.

Projektowane przewody powrotne c.o.

Projektowane grzejniki płytowe

Opis grzejnika:

- pomieszczenie

- moc grzejnika

- nastawa

- typ grzejnika

- wymiar grzejnika

-1/4 sala wielofunkcyjna_a

Φ=1800 W

22KV/500 1400 mm

3,50

Uwaga:

Przewody centralnego ogrzewania oraz piony prowadzić wykorzystując istniejące

przekucia przez ściany / strop.


