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1 Dane ewidencyjne

1.1 Obiekt:

Dowddztwo Operacyjne Rodzajéw Sit Zbrojnych

1.2 Adres obiektu:

ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

1.3 Inwestor:

Stoteczny Zarzad Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa

2 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.

o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

o Wizja lokalna projektantow

e Projekt budowlany

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276,
1496, 1669, 2245).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2018 poz. 620).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej
Ppoz. 3/2014.

— Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW — Systemy i Urzgdzenia

Specjalistyczne do ochrony obiektéw z dnia 8 maja 2020r
— Instrukcja o Ochronie Obiektow Wojskowych Szt. Gen 1686/2017
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Oswiadczenie Projektantow

Na podstawie art.2 0 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
Nr 89 poz. 414, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)

OSWIADCZAM,

iz niniejszy projekt wykonawczy:

BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

ze jest kompletny, spdjny i stanowi podstawe do realizacji robét budowlanych.

Ponadto OSWIADCZAM, iz ww. projekt:

- jest wykonany zgodnie z umowg i przepisami techniczno-budowlanymi;

- zostaty uwzglednione warunki okreslone w art. 30 ust. 1-7 ustawy pzp;

- jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

- dofozono nalezytej starannoéci i w sporzgdzonej dokumentaciji projektowej robaot.

branza konstrukcyjno-budowlana:
PROJEKTANT: mgr inz. Lucyna Jumas
upr. nr. 227/Gd/01

branza konstrukcyjno-budowlana:
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Marcin Barto$
upr. nr. POM/0112/POOK/13

Pruszcz Gdanski Listopad 2020
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4 Uzgodnienie Miedzybranzowe

Zadanie nr 01760

»-Rozbudowa Elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu

w kompleksie wojskowym nr 6045 w Warszawie”

Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjno-budowlana

Egz.nr4

Jako projektanci oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego projektu wykonawczego

w ramach ww. zadania byto na kazdym etapie Scisle uzgadnianie pomiedzy poszczegolnymi

branzami. Zgodnie z powyzszym nie wnosimy uwag do projektow wykonanych przez

poszczegoélnych czionkéw zespotu projektowego.

Imig i nazwisko
projektanta

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. Tomasz Towpasz

Elektryczna

POM/0011/POOE/14 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Witold Bach

Teletechniczna

upr. nr 360/PZT/KNO/2019, w zakresie administrowa-

nia, projektowania i montazu elektronicznych urzadzen
i systemdw alarmowych stopni 1-4 w tym wg Normy

Obronnej NO-04-A004/2016, sygnalizujgcych zagroze-
nia chronionych oséb i mienia oraz eksploatacii, kon-

serwacji i napraw w miejscu ich zainstalowania.
Wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpie-
czenia technicznego nr PZT-9562

mgr inz. Lucyna Jumas

Konstrukcyjno-
budowlana

upr. nr. 227/Gd/01 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania
bez ograniczen

Pruszcz Gdanski, listopad 2020
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Przedmiot i zakres opracowania

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-

budowlanej w obiektach Dowdédztwa Operacyjnego Rodzajéw Sit Zbrojnych ul. Radiowa 2,
00-908 Warszawa.

5.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- budowa trwatej zabudowy aluminiowo-szklanej wraz z drzwiami w budynku nr 2.

- wymiana na nowe drzwi korytarzowych — wejscie gtéwne i do tgcznika w budynku nr 3.

- posadowienie kontenera na urzgdzenia elektryczne

6

Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

6.1.1 Budynek 2
Obecnie na pietrze korytarza B (klatka schodowa) w budynku nr 2
nie ma istniejgcej zabudowy jak rowniez drzwi z kontrolg dostepu, ktére
pozwolityby na kontrole wejsé/wyjs¢ i umozliwiataby wstep na pietro jedynie dla
0sOb upowaznionych.

6.1.2 Budynek 3
Istniejgce  drzwi  korytarzowe przewidziane do wymiany znajdujg

sie w znacznym stopniu wyeksploatowania i wymagajg wymiany na nowe.

6.2 Stan projektowany

6.3 Budynek 2

W ramach zadania nalezy wykonaé trwatg zabudowe aluminiowo — szklang wraz
z drzwiami, na pietrze korytarza B (klatka schodowa) w budynku nr 2. Lokalizacje
planowanej do wykonania zabudowy przedstawiono na rys. K-1.

Projektuje sie zabudowe aluminiowo-szklang o wymiarach 286x290 [cm] (WXS)
z otworem drzwiowym o wymiarach 200x145 [cm] (WXS). Drzwi aluminiowe o profilu
dwukomorowym w zabudowie stolarki aluminiowej, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, bez
przegrody termicznej. Wypetnienie szyba - szkio bezpieczne, ognioochronne EIG0.
drzwi z uszczelnieniem gumowym na catym obwodzie. Malowanie proszkowe.
Obustronny pochwyt. Profil wyposazony w peszel do prowadzenia przewodéw
instalacji Kontroli Dostepu. Zabudowa w swietle wneki, dolna czes¢ ramy i prog drzwi

licowane z istniejgcg posadzkg. Drzwi komunikacyjne. Odporno$¢ ogniowa zabudowy
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El 60, klasa odpornosci na wtamanie RC — brak wymagan. Wymiary zabudowy wraz
z drzwiami pokazano na rys. K-3.

Ze wzgledu a mocowanie ram blisko krawedzi scian klatki schodowej i korytarza,
nalezy osadzi¢ blachy aluminiowe w naroznikach scian na kotwy M12 ze stali
nierdzewnej A4 wklejane na zywice systemowa. Giebokos¢ wklejenia min. 100mm
(zgodnie z systemem Producenta). Przed wykonaniem otworu w $cianie sku¢ tynk,
kotwy nalezy wklejaé w cegte, nie w spoine. Blachy aluminiowe o grubosci 5mm
wykonac¢ z aluminium takiego samego gatunku jak systemowe profile zabudowy
szklanej. Stupy obudowy szklanej przyspawa¢ do blach aluminiowych na peten
przekroj. W celu przekazania obcigzenia na sciany budynku od gérnej czesci zabudowy
nad drzwiami, nalezy da¢ poziomy rygiel aluminiowy, przyspawany do blach
osadzonych w naroznikach $cian budynku. Poziome rygle zabudowy zamocowac¢ do

stropu i stropodachu wg systemu Producenta.

6.4 Budynek 3

7

W ramach zadania nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych i montazu nowych drzwi
korytarzowych — wejscie gtéwne i do tgcznika w budynku nr 3. Lokalizacje drzwi
przewidzianych do wymiany przedstawiono na rys. K-2. Projektuje sie¢ montaz drzwi
aluminowo-szklanych o wymiarach 200x140 [cm] (WxS). Drzwi aluminiowe o profilu
dwukomorowym, wewnetrzne dwuskrzydtowe, bez przegrody termicznej. Wypetnienie
szyba - szkto bezpieczne, ognioochronne EI30, drzwi z uszczelnieniem gumowym na
catym obwodzie. Malowanie proszkowe. Obustronny pochwyt. Profil wyposazony w
peszel do prowadzenia przewodéw instalacji Kontroli Dostepu. Dolna cze$¢ ramy i prog
drzwi licowane z istniejgcg posadzkg. Odporno$é ogniowa zabudowy EI 30, klasa
odpornosci na wtamanie RC - brak wymagan. Wymiary drzwi przedstawiono

na rysunku K-3.

Opis techniczny — posadowienie kontenera
Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej, kontener o wymiarach w rzucie 2,44x3,0m,
ocieplony, wyposazony w instalacje ogrzewania, o$wietlenia i klimatyzacji systemowy
(morski, stanowigcy przedmiot dostawy wraz z wyposazeniem Producenta UPS wraz ze
stojakami z bateriami akumulatoréw), nalezy posadowi¢ na piytach drogowych,
zelbetowych, petnych o wymiarach 1,5x3,0x0,15m. Lokalizacje podano w cze$ci
elektrycznej opracowania. Przed utozeniem piyt na gruncie, usungé¢ warstwe humusu i
gleby. Wykonaé korytowanie, utozy¢ geowidknine o gramaturze 300g/m? . Podsypke
wykonaé¢ z pospdtki piaskowo-zwirowej i starannie zages$ci¢ warstwami do wskaznika

Is=0,98. Na rysunku podano uwagi dotyczgce gruntu rodzimego. Na ptytach drogowych
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wykona¢ 4 cokoty 0,3x0,3x0,2m z betonu C25/30 XC2 samozageszczalnego. Goérne
powierzchnie cokotow starannie wypoziomowac.

Pod stupki stojakéw z bateriami akumulatorow utozy¢ blachy 0,01x0,15x1,2m
rozktadajgce obcigzenie na poprzeczne rygla stalowe podtogi kontenera. Blachy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie na klase srodowiska C4.

Uwagi koncowe

Sciany, posadzki oraz naruszone powierzchnie, po montazu elementéw stolarki nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zdemontowane elementy stolarki nalezy przekazac
Uzytkownikowi.

Prace zwigzane z rozbudowg elektronicznego systemu dostepu nie naruszajg
funkcjonujgcego w obiekcie scenariusza pozarowego w zakresie wspotpracy urzadzen
przeciwpozarowych i kontroli dostepu. W przypadku zadziatania urzadzenh
przeciwpozarowych, kontrola dostepu zostaje odblokowana na drogach ewakuacyjnych.
Projektowane w ramach opracowania drzwi wewnetrzne, zapewniajg szerokos¢
wymagang dla stanéw ewakuacji ludzi z budynku, zgodnie z wymaganiami Inwestora

i Uzytkownika.
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9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

Nazwa i adres obiektu:
Dowddztwo Operacyjne Rodzajéw Sit Zbrojnych
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

Inwestor:

Stoteczny Zarzad Infrastruktury

Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Autor opracowania:

Lucyna Jumas
upr. nr. 227/Gd/01

Pruszcz Gdanski, sierpieh 2020
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9.1 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane polega na:
- budowie trwatej zabudowy aluminiowo-szklanej wraz z drzwiami w budynku nr 2

- wymiana na nowe drzwi korytarzowych — wejscie gtéwne i do tacznika w budynku nr 3

Nalezy zapewni¢ organizacje robdét budowlanych tak, aby nie byto zakidcone biezgce
funkcjonowanie obiektu. Prace budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi a ich przebieg musi by¢ nadzorowany przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia budowlane.

W trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce roboty:

- urzadzenie zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu
budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarnego oraz socjalnego dla pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, urzgdzenie

miejsca sktadowania materiatéow budowlanych.

9.1.1 roboty rozbiérkowe

. rozbidrka istniejgcych drzwi korytarzowych podlegajacych wymianie w budynku nr 3

9.1.2 roboty budowlano-montazowe
. montaz drzwi
. przywrocenie do stanu pierwotnego $cian, posadzek i powierzchni naruszonych
w trakcie wykonywania prac.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

9.2 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy dotgczaniu sie do ruchu drogowego pojazddéw

i urzgdzen z placu budowy.
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9.3 Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

. roboty budowlane — montazowe — zagrozenia podczas roztadunku materiatow,
zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn budowlanych, wymagane jest zabezpieczenie drég

komunikacyjnych;

9.4 Sposob przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z Prawem
Budowlanym, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

. Przed przystgpieniem do nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow
w zakresie objetym planem ,bioz”

. W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego nalezy omoéwié sposéb prowadzenia robdt,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

. Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje
prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte

w kartach charakterystyki substancji i preparatow;

9.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia

* Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

* Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonoéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

» Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno ani zastawiaé, ani
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

* Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

* Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg iochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice

ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
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porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokos$ci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty,

* Nalezy oznakowa¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robdt;

» Nalezy dokonywa¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczehstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen;

* Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikéw nie zatrudnionych i oséb postronnych
do miejsc zagrozonych;

Przy wykonywaniu robot w strefach zagrozenia nalezy stosowac wszystkie dostepne srodki
techniczne (maszyny, urzadzenia, srodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

. Przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych.

. Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

9.6 Uwagi ogodlne
o Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ przed rozpoczeciem robét plan BIOZ.

o Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy
prowadzi¢ w sposéb zapobiegajgcy wystgpieniu zagrozen zwigzanych z wykonaniem
tych robot oraz w przypadku ich wystgpienia zgodnie z instrukcjg bezpiecznego

wykonania robo6t budowlanych.

¢ Roboty prowadzi¢ przy udziale stuzb nadzoru inwestorskiego.

9.7 Podstawa prawna

. ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy,

. art.21 ,a” ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane,

. ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegdétowego

zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie

szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych,

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Lucyna Jumas

upr. do projektowania bez ograniczen
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr 227/Gd/01

Strona 13 z 25



POMORSEI URZAD WOJEW(DZEY

(5 w GDANEKU
WYDZIAL
Architektury | Budownictwa
80-810 Gdariek, sl Okopowa 21727

AB-IT-7131/01

Egz. nr 4

L

Gderick. dnia 2001-12-12

227/Gd/or

DECYZJA NR

_ Na podswawie art. 13 ust. ! pkt ...k, art 14 ust | pic 2. usawy z dnia 7 lipea

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 . z péim. zm.’
oraz 3 9 ust. | § 22rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesorzennej | Budownicrwa z dnja
0 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvech funkeji w budownicswie Dz, U, Nr 3, poz. 38
19931 '

nadaje :

e hdigter_intynier inzynierii drodowiska
ur, wanin 2> lutego 1956 ¢ - Gdarisky

UPRAWNIENTA BUDOWL ANE

w spesjzlnosei ..., <ONSTTUkcyjno - budowlane

T

w zakresie . PrOlektowania bez ograniczed. =~

Otrzymuje:
1/ Pani Lucyna Jumas
ul. Chtopska 7/27

B0-342 Gdarisk
2/ a/a
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Zaswiadczenie
o ramerze wergfikaognym:

POM-HIS-K17-6YN *

Pani Lucyna Jumas o numerze ewidencyjmym POM/BO/1784,/01

adres zamieszkania ul.Chtopska 7/27, B0-362 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskis] Okregowe] lzby Infyniertw Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicnym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironicznej opatrzone bezpiecnygm podpisem elektronicanym weryfikowsnym przy pomocy wadnezo bwalifiowanezo certyfikaty 3
rownowazne pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnongoznymi.)

* Weryfilacis poprewnasd mwmwqun-,m TaFwindczeniu modne sprewdsic 2 PO rsmEny wqﬁtnqm:gu TEIwimcczEnin na
stronée Polskie] I2by Indymiertw Budownictws www_piiborg.pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiasciwe] Olregowej lzby InFynierow
Budcramictwa.

Egz.nr4

Strona 15 z 25



Egz. nr4

PONMORLKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIERUW BUDOWNIGTWA
80 840 Ldansk, ul. Swigtojunska 43,44

D Tel S58-324-58-77 : A 2
e e i Gdansk, 10 czerwea 2013 .

syg. akt, 373/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zmJ/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BARTOS
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04,03,1981 r, w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Marcin Barto$ upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/MDz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieraw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe) Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregows) Kornisji Kwalifikacyjncy

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyadifikacyjne

Otrzymujy:

1.Pan Marcin Bario$

77-300 Czluchdw, Rychnowy Ib
2.0krggowa Rada lzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2

Strona 17 z 25



Egz.nr4

I 2 B &

)
o~

INEYMIERO W
BUDOWHICTW A

i

\

\

Zatwiadczenie
0 mumerze wergfikacyrym:

POM-XPS-WIY-RDM *

Pan Marcin Bartos o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0273/13
adres zamieszkania Rychnowy 1 b, 77-300 Cztuchow

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownictwa.
[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slsktroniconym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad

elektronicznej opatrzone bezpiecrym podpisem eleitronicomym wenyfikowsnym przy pomocy wadnego bwalifikowanego certyfikeaby s
rownowaine poc wrgladem skutklw prawnych dokUmentom opakrzonym podpisami wiasnongczymi.|

. I.I.I:rrl‘ilmqq nuprﬂmsu mnlu:h'l'r'vqn,m zeswindizeniu modne 5prﬂdnc 18 pOmoCy numen W\rﬁtnqm:gu zEswiacczEnia na
stronie Palskie] lzby Indynierds Budownictws www_piiboorg.pl lub kontaktujsc sie 2 Diurem winScwej Olregowej lzby Infyrierow
Budownictwa.
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10 Uzgodnienia
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Rzeczoznawca ppoz.
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11 Rysunki

K-1 Lokalizacja projektowanej zabudowy aluminiowo — szklanej wraz z drzwiami w bud. nr 2
K-2 Lokalizacja drzwi korytarzowych do wymiany w budynku nr 3

K-3 Stolarka aluminiowa

K-4 Posadowienie kontenera

Strona 21 z 25



Egz.nr4

K-1 Lokalizacja projektowanej zabudowy aluminiowo — szklanej wraz z drzwiami

w budynku nr 2
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K-2 Lokalizacja drzwi korytarzowych do wymiany w budynku nr 3
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K-3 Stolarka aluminiowa

Strona 24 z 25



Egz.nr4

K-4 Posadowienie kontenera
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