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Tabela 7

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Odbiornik Przewdd Zabezpieczenie obwodu Odcinek obwodu Petla zwarciowa Zabezpieczenie zwarciowe Zabezpieczenie przecigzeniowe AU % < 10%
Pmax Kj Ps llos¢ | cos fi Ib : ldd kt ku " IZ*= . L Materiat X In Ib/In kr | Ir=kr*In kz 12=kz*Ir RL XL R X Zs lkimax | lk1min | Tk k Ia=_|n*k/ Ib < In < Iz 12<1,45%Iz odc. | catosci| Wynik
L.p. . nf tablica / kt*ku*ldd*nf la=Ir"k . e i
Nazwa skad dokad typ przekroj Uozenie typ char. 1,25*Zs *la<Uo analizy
kw - kW faz - A n/faz A - - A m Q/ A - - A - A A A ) - A A A A A A % %
[kW] [-] [kW] [-] [A] e [A] (-1 | [-] [A] [m] [mQ/m] (AT [T | [-1 | [A] [-] [A] [Q] [Q] [Q] [Q] Q] [A] (Al (sl | [-] [A] [A] [A] [A] [ [A] [A] ([%]| [%]
STACJA [kVA] = 630 = 504 [kW] 0,0030 | 0,0165 ip=| 2,6 (kA
ST 504 1 504 3 0,8 | 909,3 ST ZK 1x YKY 4 x 95 1 B.52.4 /D2 193 1,5 1 289,5 300 | 55 Cu 0,1 0,0574 | 0,0300 | 0,1179] 0,0765| 0,1405 ( 1800 1244 0,00 = 230 |909,3 < 0 < 2895 0 < 419,78
1 RG BUD. 7 26 1 26 3 [093]| 40,4 ZK RG BUD.7 1x YKY 5 x 95 1 B.52.4 /D2 193 1 1 193,0 25 |55 Cu 0,1 bezp. ETI WTN-1 160 | 0,25 1 160 1,6 256 0,0048 | 0,0025 | 0,1274]0,0815| 0,1513 | 1672 1156 5 53 848 160,35 < 230 40,4 < 160 =< 193 256 < 279,85| 01 0,1 OK
2 UPS 18 1 18 3 1093 279 RG BUD.7 UPS 1x YKXS 5 x 25 1 B.52.5/ D1 82 1 1 82,0 15 [ 55 Cu 0,1 wyt. C 40 | 0,70 1 40 1,45 58 0,0109 | 0,0015 ] 0,1492]0,0845| 0,1715 | 1475 1019 5 20 800 171,52 < 230 27,9 < 40 < 82 58 < 118,9 | 0,1 0,2 OK
3 RUPS 15 1 15 1 1093| 70,1 |[RGBUD.7-BYPASS| RUPS 1x YKXS 3 x 25 1 B.52.3 /D1 116 1 1 116,0 20 |55 Cu 1,1 wkit.bezp. CH22x58 100 | 0,70 1 100 1,6 160 0,0145 | 0,0220 | 0,1565| 0,1255| 0,2006 | 1261 871 5 4.4 440 110,35 <= 231 70,1 < 100 < 116 160 < 168,2 | 0,8 1,0 OK
4 gniazda 2 1 2 1 0,9 9,7 RUPS gniazda 1x YDY 3 x 25 1 B.52.2 /A2 18,5 1 1 18,5 15 [ 55 Cu 0,1 wyt. C 16 | 0,60 1 16 1,45 23,2 0,1091 | 0,0015 | 0,3674 | 0,0875| 0,3777 | 670 463 5 20 320 151,08 < 230 9,7 < 16 < 185 | 232 < 26,825( 0,8 1,0 OK

Wszystkie obwody spetniajg warunki ochrony przeciwporazeniowej oraz doboru przewodéw w zakresie obcigzalnosci i spadkow napieé¢




