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1 Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt:

Instalacje elektryczne

1.1.2 Adres obiektu:

Dowddztwo Operacyjne Rodzajow Sit Zbrojnych
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

1.1.3 Inwestor:

Stoteczny Zarzad Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa

2 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.

o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

e Aktualna mapa zasadnicza z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych

o Wizja lokalna projektantow

o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276,
1496, 1669, 2245).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach | instalacjach
energetycznych (Dz.U.2013 poz. 492).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2018 poz. 620).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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- PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk,
definicje.

- PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 60034-1:2001 - wersja polska. Maszyny elektryczne wirujgce. Dane
Znamionowe i parametry.

- Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowej
Ppoz. 3/2014.

— Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW — Systemy i Urzgdzenia
Specjalistyczne do ochrony obiektoéw z dnia 8 maja 2020r
— Instrukcja o Ochronie Obiektow Wojskowych Szt.Gen 1686/2017
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3 Oswiadczenie Projektanta

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr
89 poz. 414, Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245)
OSWIADCZAM,
iz niniejszy projekt wykonawczy:
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
ze jest kompletny, spéjny i stanowi podstawe do realizacji rob6t budowlanych.

Ponadto OSWIADCZAM, iz ww. projekt:
- jest wykonany zgodnie z umowg i przepisami techniczno-budowlanymi;
- zostaty uwzglednione warunki okreslone w art. 30 ust. 1-7 ustawy pzp;
- jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

- dofozono nalezytej starannoéci i w sporzgdzonej dokumentaciji projektowej robaot.

branza elektryczna:

mgr inz. Tomasz Towpasz

PROJEKTANT: upr. nr. POM/0011/POOE/14 do projektowania bez ograniczen w spe-
cjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycz-
nych i elektroenergetycznych

branza elektryczna:

mgr inz. Jarostaw Szakiewicz

SPRAWDZAJACY: upr. nr. POM/0212/PWOE/12 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Pruszcz Gdanski Listopad 2020
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4 Przedmiot i zakres opracowania
4.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
w obiektach Dowoddztwa Operacyjnego Rodzajow Sit  Zbrojnych ul. Radiowa 2,
00-908 Warszawa.

4.1.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe nowych zasilaczy UPS dla zapewnienia zasilania gwarantowanego urzadzen
systemoéw zabezpieczen technicznych,

- doprowadzenie zasilania do projektowanych wedtug odrebnego opracowania urzadzen

systeméw zabezpieczen technicznych.

5 Opis techniczny
5.1.1 Stan Istniejacy

5.1.1.1 Bilans energetyczny zasilania awaryjnego istniejgcych urzadzen UPS

Tabela 1 -Zestawienie czaséw podtrzymania istniejgcych UPS w szafach serwerowych

Budynek nr 2
. - . Pojem- . .
MoC UPS Liczba baterii Napll.e;ue noéE bate- Enetlgla ba- Ebat x N sprawrlosc
N baterii Ubat - terii Ebat baterii n
rii Cbat
[VA] [-] (vl [Ah] [VAh] [VAh] [-]
3000 2 48 14 672 1344 80%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-] Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 3000 -—-> 22
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 62,5% 1875 -—-> 34
Budynek nr 3
. . L Pojem- . i
MoC UPS Liczba baterii Nap_l.eme noé bate- Ener.gla ba- Ebat x N sprawrlosc
N baterii Ubat . terii Ebat baterii n
rii Cbat
[VA] [-] vl [Ah] [VAh] [VAh] [-]
1500 2 12 8 96 192 100%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-] Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 1500 -> 8
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 32,4% 486 --> 24
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Budynek nr 7
et v | S| ey | S
rii Cbat
[VA] (-] (vl [Ah] [VAR] [VAh] -]
3000 3 48 14 672 2016 80%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-] Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 3000 > 32
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 92,6% 2778 --> 35
Moc UPS Liczba baterii Nap.i‘ecie n:s'()(fji?'c-e- Enetj.gia ba- Ebat x N sprawrlos'é
N baterii Ubat i Chat terii Ebat baterii n
[VA] [-] (vl [Ah] [VAh] [VAh] [-]
10000 6 12 80 960 5760 80%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-] Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 10000 --> 28
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 94% 9388 --> 29
Budynek nr 29
rii Cbat
[VA] (-] (vl [Ah] [VAR] [VAh] -]
3000 1 48 14 672 672 80%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-1 Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 3000 -> 11
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 38,6% 1158 -> 28
Budynek nr 86
rii Cbat
[VA] [-] (vl [Ah] [VAh] [VAh] [-]
3000 1 48 10 480 480 80%
Wymagany czas podtrzymania 240 min
t=(60x EbatxNxn)/So [-1 Sobc [VA] [min]
Czas t podtrzymania UPS przy obcigzeniu 100% 3000 -> 8
Czas t podtrzymania UPS przy maksymalnym obliczonym obcigzeniu 59,5% 1784 --> 13

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze czasy podtrzymania urzadzenh

UPS w trybie pracy bateryjnej sa niewystarczajgce. Zgodnie z ,\WWymaganiami eksploatacyjno-

7
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technicznymi dla XIX grupy SpW — Systemy i Urzadzenia Specjalistyczne do ochrony obiektow
z dnia 8 maja 2020r.” powinny wynosi¢ nie mniej niz 240 min. Wobec powyzszego projektuje

sie ich wymiane.
5.1.2 Stan projektowany
5.1.3 System gwarantowanego zasilania (UPS)

W budynkach nr 2, 29, 86 projektuje sie wymiane istniejgcych urzgdzeh UPS na nowe
0 czasie podtrzymania 240min. UPSy nalezy umiescic¢ w istniejacych szafach serwerowych. Z
uwagi na duzg wage zestawdéw bateryjnych powinny sie one znalez¢ w dolnej czesci szafy.
Na etapie prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ nosnos¢ szaf — powinna by¢ nie mniejsza
niz 600kg. W razie potrzeby linie zasilajgce nalezy przedtuzy¢ za pomocg przewodu YDY o
przekroju identycznym z przekrojem istniejgcego przewodu. Potgczenia wykonaé w
natynkowych instalacyjnych puszkach tgczeniowych. Do wyjscia UPS nalezy podtaczy¢ listwe
zasilajgca w istniejgcej szafie.

W budynku nr 3 istniejgcy UPS nalezy wymieni¢ na nowy i umiesci¢ go razem z
zestawami bateryjnymi w nowej szafie serwerowej 600x800x22U o nosnosci min. 600kg.
Do niej nalezy réwniez przenie$¢ wszystkie aktualnie znajdujgce w wiszgcej szafie serwerowe;j
urzadzenia teleinformatyczne — zaréwno pasywne, jak i aktywne, Dlugos$¢ kabli sieciowych
nalezy dostosowac do nowej lokalizacji.

W budynku nr 7 projektuje sie wymiane dwdch istniejgcych urzgdzen UPS na jeden o
mocy 15000VA i czasie podtrzymania 240min. UPS wraz z bateriami nalezy umiesci¢ w
kontenerze 10-stopowym na zewnagtrz budynku. Ocieplony kontener wyposazony w instalacje
o$wietleniowg, instalacje gniazd wtyczkowych, Kklimatyzacje, ogrzewanie elektryczne,
ocieplony nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym. Dla kontenera nalezy wykona¢ uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 10Q.
Kontener nalezy =zasilic z rozdzielnicy instalacyjnej budynku, poprzez dobudowanie
dodatkowego zabezpieczenia i utozenie linii zasilajgcej typu YKXS 5x25. Linie kablowg nalezy
uktadajgc w listwie instalacyjnej na Scianie, w przestrzeni rurze instalacyjnej , a nastepnie w
rurze ostonowej w ziemi, zakohczy¢ w skrzynce przytgczeniowej kontenera zasilajgcej
wszystkie jego instalacije wewnetrzne. Wyjscie UPS nalezy pofgczyé z projektowang
rozdzielnica RUPS zasilajacg wszystkie odptywy dotychczas zasilane z szafy UPS (SS3).
Dodatkowo obok RUPS nalezy zamontowaé¢ zewnetrzny BYPASS UPS, 2-bieg. o pradzie
znamionowym  100A. Bypass zasili¢ z dobudowanego w rozdzielnicy instalacyjnej

zabezpieczenia.
5.1.4 Zasilanie systeméw bezpieczenstwa

Wymieniane urzadzenia systemoéw bezpieczenstwa wymagajgce zasilania 230V

nalezy zasili¢ z istniejgcych lub nowych obwoddéw elektrycznych. Nowe obwody w postaci 1-
8
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faz. wytgcznikow nadpradowych B16A nalezy dobudowaé w rozdzielnicach elektrycznych
wskazanych na planach instalacji elektrycznych poszczegdélnych budynkéw. Z dobudowanych
zabezpieczen wyprowadzi¢ linie zasilajgce YDY 3x2,5 w miejsca wskazane na planach.
Istniejgce obwody w razie potrzeby nalezy przedtuzy¢ nalezy przedtuzy¢ za pomoca
natynkowych puszek fgczeniowych i przewodéw YDY 3x2,5. Przewody nalezy ukfada¢ w
natynkowych listwach instalacyjnych, na $cianach oraz w przestrzeniach ponad sufitem

podwieszanym.
5.1.5 Bilans mocy szaf serwerowych i dobér urzadzen UPS

Tabela 2 - Zestawienie maksymalnych mocy urzgdzen

w szafie serwerowej budynku nr 2

Oznaczenie robocze odbioru *) Pmax
[-] [w]
Urzadzenie 1 350
Urzadzenie 2 419
Urzadzenie 3 419
Urzadzenie 4 500
Maksymalna moc czynna Pmax (W] 1688
cos fi [-] 0,9
Maksymalna moc pozorna Smax [VA] 1876

*) Typy i modele urzadzen ujeto w niejawnej czesci opracowania

Dobrano UPS o mocy 3000VA 230V/230V np. typu Sentinel Dual SDH 3000 z 8 szt.
zestawow bateryjnych BB SDH 72-M1 (14Ah/72V) o sumarycznym czasie podtrzymania min.
240 minut Wysokos¢ zestawu urzadzen — 18U, waga 340kg.

Tabela 3 - Zestawienie maksymalnych mocy urzadzen

w szafie serwerowej budynku nr 3

Oznaczenie robocze odbioru *) Pmax
[-] (w]
Urzadzenie 1 18
Urzadzenie 2 419
Maksymalna moc czynna Pmax (W] 437
cos fi [-] 0,9
Maksymalna moc pozorna Smax | [VA] 486

*) Typy i modele urzadzen ujeto w niejawnej czesci opracowania
Dobrano UPS o mocy 2200VA 230V/230V np. typu Sentinel Dual SDH 2200 z 3 szt.
zestawdw bateryjnych BB SDH 72-M1 o sumarycznym czasie podtrzymania min. 240 minut.

Wysoko$¢ zestawu urzadzen — 8U, waga 150kg.



Tabela 4 - Zestawienie maksymalnych mocy urzgdzen

w szafach serwerowych budynku nr 7

Oznaczenie robocze odbioru *) Pmax
[-] [w]
Urzadzenie 1 230
Urzadzenie 2 12
Urzadzenie 3 500
Urzadzenie 4 500
Urzadzenie 5 500
Urzadzenie 6 500
Urzadzenie 7 500
Urzadzenie 8 650
Urzadzenie 9 650
Urzadzenie 10 650
Urzadzenie 11 650
Urzadzenie 12 650
razem szafa SS1 [W] 5992
Urzadzenie 1 350
Urzadzenie 2 350
Urzadzenie 3 350
Urzadzenie 4 350
Urzadzenie 5 11
Urzadzenie 6 160
Urzadzenie 7 350
Urzadzenie 8 500
Urzadzenie 9 18
Urzadzenie 10 18
razem szafa SS2 [W] 2457
Pozostate odbiory (szafa SS3) [W] ‘ 2500
razem (SS1+ SS2+SS3) [W]| 10949
Zapas pod przysztg rozbudowe [-] 1,3
Maksymalna moc czynna Pmax
! (SSly+SSZ+SS3) (W] 14234
cos fi [-] 0,95
Maksymalna moc pozorna Smax [VA] 14983

*) Typy i modele urzadzen ujeto w niejawnej czeSci opracowania

Egz. 1

Dobrano UPS o mocy 15000VA 400V/230V np. typu Sentryum S3M CPT 15 z 40 szt.

akumulatoréw AML 160 o sumarycznym czasie podtrzymania min. 240 minut umieszczonych

na stojakach bateryjnych.

10
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Tabela 5 -Zestawienie maksymalnych mocy urzadzen

w szafie serwerowej budynku nr 29

Oznaczenie robocze odbioru *) Pmax
[-] [w]
Urzadzenie 1 18
Urzadzenie 2 419
Urzadzenie 3 500
Urzadzenie 4 45
Urzadzenie 5 60
Maksymalna moc czynna Pmax (W] 1042
cos fi [-] 0,9
Maksymalna moc pozorna Smax [VA] 1158

*) Typy i modele urzadzen ujeto w niejawnej czesci opracowania
Dobrano UPS o mocy 3000VA 230V/230V np. typu Sentinel Dual SDH 3000 z 5 szt.
zestawow bateryjnych BB SDH 72-M1 (14Ah/72V) o sumarycznym czasie podtrzymania min.

240 minut. Wysoko$¢ zestawu urzadzen — 12U, waga 240kg.

Tabela 6 -Zestawienie maksymalnych mocy urzadzen

w szafie serwerowej budynku nr 86

Oznaczenie robocze odbioru *) Pmax
[-] (W]
Urzadzenie 1 630
Urzadzenie 2 433
Urzadzenie 3 433
Urzadzenie 4 70
Urzadzenie 5 40
Maksymalna moc czynna Pmax (W] 1606
cos fi [-] 0,9
Maksymalna moc pozorna Smax | [VA] 1784

*) Petne typy i modele urzadzen ujeto w niejawnej czesci opracowania
Dobrano UPS o mocy 3000VA 230V/230V np.typu Sentinel Dual SDH 3000 z 8 szt.

zestawow bateryjnych BB SDH 72-M1 (14Ah/72V) o sumarycznym czasie podtrzymania min.
240 minut. Wysoko$¢ zestawu urzadzen — 18U, waga 340kg.

11



Zestawienie materiatow

Budynek nr 2
Listwa instalacyjna 60x60 m 130
Przewdd YDY 3x2,5 m 130
UPS 3000VA z kompletem baterii, typu RACK o czasie
podtrzymania 4h kpl 1

Budynek nr 3
Listwa instalacyjna 60x60 m 30
Przewdd YDY 3x2,5 m 30
UPS 2200VA z kompletem baterii, typu RACK o czasie
podtrzymania 4h kpl 1
Szafa serwerowa 600x800x22U nosnos¢ min. 600kg kpl 1

Budynek nr 7
Listwa instalacyjna 60x60 m 10
Rura instalacyjna fi 70 m 11
Rura ostonowa fi 110/6,3 m 10
Kabel YKXS 3x25 m 20
Kabel YKXS 5x25 m 30
BYPASS reczny 100A 2-bieg kpl
Rozdzielnica instalacyjna RUPS wg dokumentacji kpl
UPS 15000VA z kompletem baterii o czasie podtrzy-
mania 4h w obudowie kontenerowej wraz z komple- | kpl 1
tem instalacji

Budynek nr 29
Przewdd YDY 3x2,5 m 10
UPS 3000VA z kompletem baterii, typu RACK o czasie kpl 1
podtrzymania 4h

Budynek nr 86
Listwa instalacyjna 60x60 m 10
Przewdd YDY 3x2,5 m 10
UPS 3000VA z kompletem baterii, typu RACK o czasie kpl 1

podtrzymania 4h

Egz. 1
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7 Obliczeniatechniczne

Tabela 7 — Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

13
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Tabela zerowanie
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8 Zataczniki
8.1.1 Uprawnieniaiizba projektantow

8.1.2 Uzgodnienie miedzybranzowe

15
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POMORSKA OKREQOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

; jai . Reectypospolitej 4/185
QEI?Ebga-ngls!ég-l? 3 iuxwwp-‘ﬁo‘-“'% Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 r.
i e

sygn. akt 18/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MIKOELAJ TOWPASZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.05.1979 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0011/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Mikolaj Towpasz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projcktowania obicktu budowlancgo zwigzancgo z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
isji Kwalifikacyjnej

ODNICZACY
|| Kwalifikacyjnej

"CZLONEK

isji Wkacyjnm
‘ cfj alinowski

mgr in

N

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Mikolaj Towpasz

83-010 Rotmanka, al. Pilsudskiego 1a/IX m. 10
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Egz.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyme

POM-6KE-GVI-TKW *

Pan Tomasz Mikotaj Towpasz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0202/14
adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 1a/1X m 10, 83-010 Rotmanka

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elzkironiczne| opatrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym weryflkowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledem shutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczrymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniv moina sprawdsic za pomocy numers wergfikacyjnego zaswisdcze=nia na

stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwe] Dkregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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POMORLKA OKREGOWA

12BA uzr.‘x.nm\z BUDOWNICTWA

80 Gd , ul, f wiska 43/44 . n

S . A o Gdansk, 27 grudnia 2012 1.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 233/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm.J/, art. 12 ust. 3, art.13 ust,1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. 7z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan JAROSLEAW GRZEGORZ SZAKIEWICZ
magister inZzynier
urodzony dnia 05.10.1982 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSeci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreélony na drugicj stronic decyzji i stanowi jej integralng cz¢sc.
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Pan Jaroslaw Grzegorz Szakiewicz upowazniony jest do:

Egz. 1

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt | i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia

nini¢jsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specialnodei

niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacjc i urzadzenia elektryczne
i clektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym

kolejowe), trolejbusowej
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),

i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz clektrycznego

Od ninicjszej decyzyi shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujs:
1.Pan Jarostaw Grzegorz Szakiewicz

83-031 Legowo, Rézyny, ul. Dworcowa |

2.0kregowa Rada 12by

3.Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.an

PRZEWODNICZACY

‘\f inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisii dikacyjne)
mgr in2. niew Drewnowski

Ccz NEK
Okregowej igli Kwalifikagyjnej

Skilad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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® P OLSHA

Il \-\"—\ 5
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wergfikacynym:

POM-OKNM-MDD-C51 *

Pan Jarostaw Grzegorz Szakiewicz o numerze ewidencyjrym POM/IE/D023/13

adres zamieszkania Résyny ul. Dworcowa 1, 83-031 tegowa, Razyny

jest crtonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Franciszek Rozowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrepowe] Izby Indynierow Budownictwa.
[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzasnia 2004 r. o podpisie slsktroniconym (Dz. W 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad

elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniconym wengfikowanym przy pomocy wainezo bweifikowanezo certyfikaby g
rownowaine pod wrglatem shutkdw prawngch dokumentom opatrzomym podpisami wiasnonsczymi. |

¥ weryfikacis popreanosd mnpmwnnqn-,m zaTwiadzEniu Modns sprewsc 2a POy ruamEn W\rﬁtnqmq;:a TESwiacczEnis na
stromie Polskiej lzby Inz'ynl:ruw Busdownictwa wiww_piibuorg.pl lub kortaktujse sig z biurem vﬂ'umq Olrgmowej lzby Inz',ﬂeruw
Budcrarictwes.
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UZGODNIENIE MIEDZYBRANZOWE

Zadanie nr 01760

»,Rozbudowa Elektronicznego Systemu Kontroli Dostepu

w kompleksie wojskowym nr 6045 w Warszawie”

Projekt wykonawczy — branza teletechniczna

Egz. 1

Jako projektanci oswiadczamy, ze wykonanie niniejszego projektu wykonawczego

w ramach ww. zadania byto na kazdym etapie $cisle uzgadnianie pomiedzy poszczegolnymi

branzami. Zgodnie z powyzszym nie wnosimy uwag do projektéw wykonanych przez

poszczegdlnych czionkdéw zespotu projektowego.

Imie i nazwisko
projektanta/sprawdzajacego

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. Tomasz Towpasz

Elektryczna

POM/0011/POOE/14 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Witold Bach

Teletechniczna

upr. nr 360/PZT/KNO/2019, w zakresie administrowa-
nia, projektowania i montazu elektronicznych urzadzen
i systemoéw alarmowych stopni 1-4 w tym wg Normy
Obronnej NO-04-A004/2016, sygnalizujacych zagroze-
nia chronionych osob i mienia oraz eksploatacji, kon-
serwacji i napraw w miejscu ich zainstalowania.
Wpis na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpie-
czenia technicznego
nr PZT-9562

mgr inz. Lucyna Jumas

Konstrukcyjno-
budowlana

upr. nr. 227/Gd/01 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania
bez ograniczen

Pruszcz Gdanski, listopad 2020
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9 Rysunki
E-1.1 - Instalacje elektryczne Budynek nr 2 Parter cze$¢ 1z2
E-1.2 - Instalacje elektryczne Budynek nr 2 Parter czes¢ 2z2

E-1.3 - Instalacje elektryczne Budynek nr 2 Pietro 1

E-3 - Instalacje elektryczne Budynek nr 29
E-4 - Instalacje elektryczne Budynek nr 86 Parter
E-5 - Instalacje elektryczne Budynek nr 7

E-6 — Schemat zasilania UPS dla budynku nr 7
E-7 — Rozmieszczenie urzgdzen w kontenerze UPS dla budynku nr 7

E-8 - Lokalizacja nowego UPS dla budynku nr 7
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