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1. Informacje ogolne

1.1. Inwestor
Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego — reprezentowany przez: Mazowiecki Zarzad Drog

Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

1.2. Jednostka projektowa
Aranzacja Zieleni Miejskiej Zuzanna Szeremeta, 06-300 Przasnysz, ul. Pitsudskiego 129

1.3. Podstawa opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem (UMOWA nr42/MZDW/01/2023/BOM)
- mapa do celéw projektowych 1:500
- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony srodowiska
-wizja lokalna w terenie

-dokumentacja fotograficzna

1.4. Przedmiot opracewania
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni terenu wokoét ronda oraz Ronda Zespolu Mazowsze na

skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 720 ul. Natalinskiej z ul. Piaseckiego w Otrgbusach. W ramach
zagospodarowania przewiduje si¢ zaprojektowanie nowych nasadzen oraz nawierzchni utwardzonej,
na ktorej ustawiona zostanie rzezba przedstawiajaca par¢ tancerzy ,,Mazowszakow”, w nawigzaniu do
nazwy ronda.

1.5. Lokalizacja
Teren opracowania znajduje si¢ na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 720 ul. Natalinskiej z ul.

Piaseckiego w Otrgbusach.

Ryc. 1 Lokalizacja przedstawiona powyzej ( zrodto: www.geoportal.gov.pl)
3
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2. Opis stanu istniejacego

Teren objety projektem dotyczy ronda oraz pobliskich wysepek dookota ronda
na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 720 ul. Natalinskiej z ul. Piaseckiego w Otrgbusach.

Obszar opracowania nie jest zagospodarowany. Na rabatach otaczajacych rondo, wizja lokalna
wykazata brak krzewow i trawnikOw. Istniejgce trawniki nie wyrdzniajg si¢ wysokimi walorami
estetycznymi 1 stanowig zalozenie naturalistyczne sktadajace si¢ z dziko wystgpujacych traw i roslin
polnych. Na rondzie réwniez nie ma zadnej istniejgcej roslinnosci. Na jednej z rabat, potozonej wzdhiz
ogrodzenia terenu boiska szkolnego, rosng dwa drzewka. Stwierdzono na jednym z nich ok 70%
posuszu (fot. 6). Drzewa rosng swobodnie na trawniku wzdtuz ogrodzenia.

W okolicy mozna zauwazy¢ pigkna, starg zielen w postaci drzew, w wigkszosci iglastych.

Dokumentacja fotograficzna przedstawia stan istniejacy na miesige marzec 2023 ( fot.1-6) .

&

- \ ~
e | Rondo Zespotu Mazowsze "

Fot. 1 Rondo Zespolu Mazowsze
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Fot. 4, 5Wysepki znajdujace si¢ w poblizu ronda, ul. Natalinska

Fot. 6 Zdjecie przedstawiajace dwa drzewa do usunigcia
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3. Zatozenia projektowe
Projekt zagospodarowania terenu znajdujacego si¢ w poblizu ronda i samego ronda ma na

celu w sposoéb przyjazny dla uzytkownikow i otoczenia stworzenie zieleni na rondzie oraz pobliskich
wysepkach dookota ronda Zespotu Mazowsze na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 720 ul.
Natalinskiej z ul. Piaseckiego w Otrebusach. Zaplanowano usunigcie dwoch drzew (zaznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu — plan nasadzen—Z-1), jako drzewa do usuniecia. W ich miejsce,
nasadzone zostang drzewa wzdluz catej powierzchni rabaty oraz ustawione zostang tawki rekreacyjne
oraz kosze na odpady.

Projektowana zielen ma na celu wpisa¢ si¢ w otaczajacy krajobraz, podnies¢ walory
estetyczne w poblizu. Roslinno$¢ ta ma by¢ wizytowka miejsca Zespolu Mazowsze, a kolory
kwitngcych roslin nawigzujg do braw tradycyjnego ubioru tancerzy. Ze wzgledu na motyw przewodni
nawigzujacy do Zespolu Mazowsze oraz pobliskiej lokalizacji siedziby i1 sali widowiskowe;j
Panstwowego Ludowego Zespotu Piesni i Tanca ,Mazowsze” gldownym elementem, atrakcjg jest
projektowana rzezba z przedstawiajaca pare tancerzy. Lokalizacja rzezby zostata dobrana tak, aby
zwiedzajacy/ odwiedzajacy mogli sobie zrobi¢ zdjecie z rzezba, a otaczajaca jg zielen bedzie
atrakcyjnym tlem. Zgodnie z zaloZeniami projektowymi rzezba zostanie umiejscowiona/zlokalizowana
na nowo projektowanej nawierzchni utwardzonej.

Gléwnym celem podjetych dzialan bylo stworzenie przestrzeni, spdjnej z otaczajacym ja
terenem. Istotne byto zagospodarowanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Przy opracowaniu
projektu zagospodarowania terenu zwrdcono uwage na kryteria, jakie pozwolilyby stworzy¢ miejsce
przyjazne i bezpieczne dla mieszkancow. Przyjeto rowniez zatozenie, aby zaaranzowaé teren zgodnie
ze wspolczesnymi trendami w zakresie idei zielonej infrastruktury

Projektowane rosliny zostaly starannie dobrane, tak aby tworzyly atrakcyjng kompozycje
zmieniajgca si¢ wraz z porami roku i kolejnymi latami wzrostu ro$lin. Zastosowano gatunki odporne
na warunki miejskie oraz o niskim naktadzie prac piclegnacyjnych. Zatozeniem projektu byto dobranie
gatunkow zaréwno zimozielonych, jak i wieloletnich krzewow, bylin i traw ozdobnych, tak by rondo
bylo ,,kolorowe” przez caly rok, a barwami nawigzywato do folklorystycznych wzoréw znajdujacych
sie na ubraniach ludowych.

Dobor gatunkowy powstat w oparciu o:

e warunki miejscowe (siedlisko klimat, warunki wodno-gruntowe)
o uklad funkcjonalno-przestrzenny

e roslinnos¢ istniejaca oraz walory dekoracyjne

e planowane naklady pielggnacyjne
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W tabeli nr. 1 Wykaz projektowanych roslin - przedstawiono zestawienie zaprojektowanych

ros$lin (numeracja w tabeli odpowiada numeracji na projekcie zagospodarowania terenu — plan
nasadzen—Z-1)

Tab. 1 Wykaz projektowanych roslin

L.p. | Nazwa polska/tacinska Ilo$¢ sztuk Parametry Fotografia pogladowa
materialu
szkolkarskiego
Gl L-,;g{—“ \4 %
Lilak Meyera ‘Palibin’ - -
1 syringa meyeri 4 szt. Pa 100-120cm
Szczepiony na pniu
9 szt. ’
Krzewuszka cudowna %
Minor BIack. —Weigela 3szt/m?2 X3,C2,
2 florida wys. 40-60 cm
3m2 P
t. u';.‘:';: o "h
K
Belrberys Thunb?rga N
Green Carpet’ —
Berberis thunbergii X3,C2, &
3 252t/ M2 wys. 20-40 cm
82m?2
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Irga Dammera ‘Major’ — 300 szt X3,C2
Cotoneaster dammeri 3s7t/m2 wys. 20-40 cm
116 m2
N 24257t
Sesleria jesienna—
Sesleria autumnalis 3s2t/m2 X2, C2
45 m2
Konwalnik 72szt.
ptaskopedowy ‘Nigier’ -
Ophiopogonplaniscapus 6szt/m2 X2,C2
12m2
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Jezéwka
purpurowa‘Green Rozmieszczone
Jewel’ - Echinacea losowo z
. 2,C2
purpurea kazdego X2,C
gatunku po
108 szt.
7 .
tacznie 216
szt.
Przet:?\cznlk ktosowy 4 szt/m2
‘First Glory’ -
Veronica spicata 64m2 X2,C2
Miskant chinski
‘Graziella’ —
Miscanthus sinensis 217t
8 1szt/m?2 X2,C2
Wybarwienie jesienne 20,5m2
Liliowiec ‘Summer 183 szt.
Wine’ -
9 Hemerocallis 3szt/m2 X2, C2
69m2
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Rdza okrywowa 164 szt
10 Marathon” - R 2 szt/m2 X2,C2
»Marathon” - Rosa 76,5 m2
Pa 140-180/10-
. 12
Grab pospolity
11 | ,Pendula” - Carpinus 7 szt. Wys. 5&0_250
betulus C3

Oznaczenia tabeli dotyczace parametrow jakosciowych materiatu szkotkarskiego:

Pa 140-180/10-12 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 140-180 i obwodzie 10-12
X2, X3 -TIlos¢ szkdtkowan w okresie produkcji

C2- C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 2-liczba okreslajaca pojemnosc (1)
wys.40-60- wysokos¢ rosliny od powierzehni ziemi do najwyzszej czesei rosliny w cm

4. Zalaczniki:

Z-1 Projekt zagospodarowania terenu — plan nasadzen
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni terenu wokot ronda oraz Ronda Zespotu
Mazowsze na skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej nr 720 ul. Natalinskiej z ul. Piaseckiego

w Otrebusach

Celem wykonania opracowania bylo stworzenie aranzacji zieleni na rondzie oraz pobliskich
wysepkach, ktéra dobrze komponowatby si¢ z istniejacg zielenig, oraz wpisywala w otaczajgcy
krajobraz. Ideg bylo rowniez zwigkszenie bioréznorodnosci wokét terenu skrzyzowania dwoch ulic.

Projekt zaktada zagospodarowanie przestrzeni w rejonie skrzyzowania ul. Natalinskiej
z ul. Piaseckiego o nowa roslinno$¢ oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej na jednej z wysepek
(wg Projektu Zagospodarowania terenu — plan nasadzen — Z1), na ktorej zostanie ustawiona rzezba
przedstawiajgca par¢ tancerzy ,,Mazowszakow”. Przewidziano rosliny wieloletnie, kwitngce, tak

by zachowa¢ réznorodnos¢ kolorystyczng podczas catego okresu wegetacyjnego.

2. Metodyka opracowania

Projekt wykonano w oparciu o mape¢ pozyskang z Urzedu Gminy Brwindéw oraz wizje lokalng.

Dostosowano si¢ rowniez do wytycznych Zamawiajacego oraz 0 Specyfikacje Techniczng.

3. Projekt zieleni

Teren opracowania zostat wskazany przez Zamawiajacego.

3.1 Nasadzenia

Glownym celem podjetych dzialan bylo stworzenie przestrzeni funkcjonalnej
i estetycznej. Przy opracowaniu projektu zagospodarowania terenu zwrocono uwage na kryteria, jakie
pozwolityby stworzy¢ miejsce przyjazne i bezpieczne. Przyjeto rowniez zatozenie, aby zaaranzowac

g0 zgodnie ze wspotczesnymi trendami w zakresie idei zielonej infrastruktury.
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3.2. Dobor gatunkowy

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzen roslinnosci wieloletniej.
Ze wzgledu na to, iz na w okolicy znajduje si¢ duzo starych drzew iglastych oraz pojedyncze sztuki
drzew li§ciastych, zaprojektowano nowe nasadzenia, tak by urozmaici¢ teren pod wzgledem
estetycznym a takze zwigkszy¢ biordznorodno$¢. Roslinno$¢ niska zaprojektowana jest w grupach/
skupinach na rabatach. Wprowadzenie bylin, traw, ma celu ozywienie projektowanego terenu oraz
wprowadza wigksze urozmaicenie i poprawienia atrakcyjnoS$ci przestrzeni majacej towarzyszyc
samemu wygladowi estetycznego przestrzeni miejskiej. Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym
zostal tak dobrany, zeby byt atrakcyjny w kazdej porze roku pod wzgledem wizualnym. Dlatego
tez zostaly  wybrane gatunki zimozielone, dekoracyjne podczas kwitnienia
i z barwnych liSci oraz wyrozniajace si¢ ciekawym pokrojem. Projektowane nasadzenia zostaty
dobrane w taki sposob, aby spelnialy funkcje estetyczne, byly odporne na rézne warunki,
nie wymagaty zbyt duzego naktadu pielggnacji. Wybrana roslinno$¢ ma zastosowanie, jako naturalne

schronienie dla owadow i ptakow.

Roslinnos¢ jest zroznicowana pod wzgledem pokroju, kolorystyki. Sa to rosliny wieloletnie —
krzewy, krzewinki oraz byliny, trawy. Rozne gatunki oraz wielko$¢ i pokrdj roslin gwarantuje

zwigkszenie bioroznorodnosci oraz poprawe mikroklimatu.

3.3. Projektowane rosliny

W tabeli nr 2 Wykaz projektowanych roslin przedstawiono zestawienie zaprojektowanej
zieleni (numeracja w tabeli odpowiada numeracji na projekcie zagospodarowania terenu — plan
nasadzen - Z-1).
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Tab. 2 Wykaz projektowanych roslin

Lp. Nazwt::l' LICZba, Wymagania dotyczgce materiatu
polska/kacinska nasadzen " :
szkoltkarskiego
[szt.]
1 Lilak Meyera ‘Palibin’ -
Syringa meyeri 4 szt Pa 100-120cm
Szczepiony na pniu
2 .
Krzewuszka cudowna ‘Minor
, - X 9 szt. X3,C2,
Black’ — Weigela florida wys. 40-60 cm
3 Berberys Thunberga ‘Green Carpet’
— Berberis thunbergii 180 szt. X3,C2,
wys. 20-40 cm
4 Irga Dammera ‘Major’ — 300 szt X3,C2,
Cotoneasterdammeri ' wys. 20-40 cm
5 Sesleria jesienna—
Sesleria autumnalis 242szt. X2, C2
6 Konwalnlk_ plaskope;dqu Nigier 79571, X2.C2
- Ophiopogonplaniscapus
Jezoéwka purpurowa‘Green Jewel’ - | Rozmieszczone
Echinace apurpurea losowo z
kazdego
7 gatunku po 108 S
Przetacznik ktosowy ‘First Glory’ - szt.
Veronica spicata
Lacznie 216 szt.
8 Miskant chinski ‘Graziella’ — 21 szt.
Miscanthus sinensis X2,C2
9 Liliowiec ‘SummerWine’ - 183 szt.
Hemerocallis X2, C2
10
Roza okrywowa ,,Marathon” - Rosa 164 szt X2,C2
11 Grab pospolity ,,Pendula” - 7 s7t Pa 140-180/10-12
Carpinus betulus ' wys. 200-250 cm
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Oznaczenia tabeli dotyczace parametrow jakosciowych materiatu szkotkarskiego:

Pa 140-180/10-12 — forma pienna drzewa o wysoko$ci pnia 140-180 i obwodzie 10-12 cm
X2,X3 - ilos¢ szkotkowan w okresie produkcji

C2- C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 2-liczba okreslajaca pojemnosé (1)

Wys.40-60- wysokosc¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czgsci ro§liny w cm

4. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

4.1 Ogodlne wymagania jako$ciowe materiatu do nasadzen

o  Wszystkie rosliny musza by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwg rodzajowa,
gatunkows, odmiang ro$liny, oraz nazwe podktadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

e Rosliny o zrownowazonych proporcjach miedzy wielko$cia czeSci nadziemnej
i systemukorzeniowego.

e Rosliny rownomiernie rozgatezione, prawidlowo uformowane, =z zachowaniem
cechcharakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

e Material roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostow z podktadki

e Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkotkowane) w celu
wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego.

e Korzenie nie powinny by¢ zro$nicte w donicy

e Bryla korzeniowa roslin wolna od chwastow

e Niedopuszczalne sa wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami.

e Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

e Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyrownany wzrost

o  Wszystkie rosliny musza by¢ prawidtowo uwodnione

e Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci ro$lin, $lady Zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwigdnigcie 1 pomarszezenie kory na korzeniach i cz¢Sciach
nadziemnych, martwice i pgknigcia kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika oraz
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

e Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dhugie odstgpy pomiedzy gateziami na pniu)

o Krzewy w formie naturalnej musza mie¢ od 3 do 5 wyksztatconych pedow

UWAGA!
Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotki roslin dostarczajace materiat
do nasadzen, w ktorym potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.
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4.2 Wymagania jakosciowe dotyczace drzew

e drzewa przynajmniej 3- krotnie, krzewy przynajmniej 2- krotnie szkétkowane, zdrowe bez
uszkodzen na korze i pgdach

e drzewa w formie piennej o prostym i prawidlowo rozwinietym pniu, dobrze wyksztalcone;j
koronie (rozpoczynajacej si¢ na wysoko$¢ wg. tabeli nr 3 ,,Wykaz projektowanych roslin”)) z
rownomiernie roztozonymi, niekrzyzujacymi si¢ pedami

e  obwdd pnia na wysokosci 1 m 10 -12 cm.

e $rednica bryly korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy wicksza od podanej dla
danego drzewa $rednicy pnia

e drzewa pojemnikowane, je§li realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15
pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 litrow, przerosnigta bryta korzeniowa min. 1 rok,
niedopuszczalne zawinigte korzenie w donicy), w pozostalym okresie z bryla korzeniows
(zabezpieczone materialem naturalnym, w siatce z druty)

e wady niedopuszczalne materialu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne ro$lin, odrosty
podkiadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,
zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica korzeni 1 czesci nadziemnych, uszkodzenia
paka szczytowego przewodnika, zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

5. Rodzaje prac dotyczacych wykonania nasadzen

e przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

e sadzenic krzewow liSciastych i iglastych— powierzchni¢ pod obsade w catosci wypetni¢ do
glebokosci 30cm warstwa Zyznej gleby

e sadzenie bylin i traw — powierzchni¢ pod obsade w catosci wypehi¢ do glebokosci 20 cm
warstwa zyznej gleby

e Sciotkowanie powierzchni nowych nasadzen 4 cm warstwa przekompostowanej kory
ogrodniczej

e pielegnacja zieleni
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6. Ogolne zasady dotyczace wykonania nasadzen

6.1 Kwalifikacje osob wykonujacych nasadzenia

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodnicze;j,

posiadajacej wiedze, kompetentnych pracownikoéw i odpowiedni sprzgt do wykonania zadania.

6.2 Zgodno$¢ z projektem

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem — Z-1.

6.3 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o material roslinny i skréci¢ do minimum czas migdzy
przewiezieniem roslin ze szkétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materialow do nasadzen
moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow. W czasie transportu krzewy, byliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedow. RosSliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem

1 przemarzni¢ciem.

Rodliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty
(zte przyjmowanie si¢ roSlin, nieprawidtlowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace

z nieprawidtowego transportu i przechowywania.

6.4 Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesiecy od wykonania swoich prac. Prowadzi¢
bedzie powykonawczg pielggnacje zieleni podczas trwania gwarancji.
Przewiduje si¢ nastgpujace czynnosci:
e odchwaszczanie i usuwanie odrostow
e nawozenie mineralne
e ciecia formujace
e podlewanie, w zaleznos$ci od potrzeb i warunkow atmosferycznych
e wymiana roslin, ktére si¢ nie przyjety
e zabezpieczenie roslin (wymagajacych) na okres zimowy
e uzupehianie Scidtkowania korg
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7.Wymagania jakosciowe stosowanych materiatow
Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i sprzgt potrzebny do wykonania zlecenia.

7.1 Ziemia urodzajna / zyzna/ ogrodnicza

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac si¢ duzg porowatoscia (50%
objetosci). Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahaé si¢ migdzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢
zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o $rednicy
powyzej
2 cm), oraz korzeni chwastow trwatych. Gleba musi charakteryzowaé si¢ duza gruzetkowatoScia
(zawarto$cia agregatow glebowych) Glebe o nizszej aktywnos$ci biologicznej mozna wzbogacaé
dodatkiem kompostu. Wyklucza si¢ stosowanie torfow, gruntéw torfiastych, namutéw organicznych,
pytow, ani piaskéw prochnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyz nie maja one wilasciwych cech
mechanicznych, ulegajg przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majace;j

wplyw na pojemno$¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczaca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznoSci gleby oraz zawartosci metali ciezkich ( PN-
EN13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartos¢ wagowa poszczegélnych frakcji uziarnienia czesci

mineralnej gleby powinna si¢ ksztalttowaé w granicach:

v’ frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %
v’ frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%
v’ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawarto$¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosic:

v’ zawarto$¢ fosforu (P20s) 17-23 mg/dm3
v zawarto$¢ potasu (K20) 17-23 mg/dm3
v’ zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

7.2 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogg by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach

zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.
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7.3 Mata przeciw chwastom
Do wytozenia powierzchni rabat nalezy zastosowa¢ agrowtokning o grubosci min. 100g/m2.

7.4 Kora

Kora stosowana do $cidtkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana
z drzewiglastych. Przewiduje si¢ zastosowanie frakcji 4 cm dla krzewow i bylin, traw. Kora powinna

mie¢ $wiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawow zagrzybienia.

7.5 Kamien ozdobny
Do wykonczenia powierzchni na rondzie nalezy uzy¢ kamien ozdobny — grys bazaltowy grafit

16-22 mm.

4~

Fot. 7 Pogladowe zdjecie kamienia ozdobnego (zr6dto:Google.pl)

Tab.3 Zestawienie ilosci materiatéw niezbednych do wykonczenia nasadzen.

Lp. Materiat Powierzchnia Warstwa
1. Mata przeciwchwastowa 540 m?

2. Kora drzewna 21,6 m® 4 cm
3. Kamien ozdobny 2,04 m 4 cm
7.6 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone
na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz

w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:
e nawoz krzewow li§ciastych oraz bylin
17%(N) 17%(P205) 17%(K20)
e nawdz do krzewow iglastych

18
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10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
e nawoz do trawnikow
24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO),
Dopuszcza si¢ odchylenia
3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO)
Nalezy pamig¢ta¢ o znacznej redukcji % azotu od lipca.
Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie makroelementy - fosfor

i potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

7.7 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie mtode drzewa zaleca si¢ podpieranie trzema palikami. W przeciwnym razie kazdy
mocniejszy podmuch wiatru bedzie zagrazal stabilno$ci bryly korzeniowej, co ostatecznie moze
skonczy¢ si¢ wykrotem - powaleniem rosliny.

Nalezy stosowac paliki okragle uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadajace atest
producenta. Wysoko$¢ wyjsciowa palikow czyli czg$§¢ nadziemna do drzew o wysokosci 2,5 m,
powinna wynosi¢ okoto 200-220 cm. Srednica palikow 5-7 cm dla drzew o $rednicy ponizej 14 cm.
Ostro ociosany koniec, na catej dlugosci zabezpieczony $rodkami konserwujacymi nieszkodliwymi
dla ro$lin (nie dopuszcza si¢ impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika).

Do ewentualnego wzmacniania konstrukcji nalezy stosowa¢ potwatki srednicy 5-6 cm.

Ryc. 3 Prawidtowe wiazanie drzewa liSciastego
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7.8 Wigzadta

Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szeroko$ci 5-6 cm dla drzew.

8. Przygotowanie terenu pod nasadzenia
8.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm S$rednicy przez zebranie ich w pryzmy
i wywiezienie z terenu z zaladunkiem na $rodki transportowe i wyladowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopow zwigzanych z wymiang gleby, wyréwnaniem
i uksztaltowaniem terenu wykonawca natknie si¢ na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, $mieci lub

glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usunigcia.

Jezeli prowadzacy nadzor Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(beton,materiaty sypkie, oleje 1 inne szkodliwe ciecze) calos¢ ziemi do glebokosci

wystepowaniazanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwa zyznej gleby nalezy ponownie oczyscié
teren z kamieni o §rednicy powyzej 2 cm , oraz organéw przetrwalnikowych roslin zielnych (kiaczy,

korzeni itp.).

8.2 Zdjecie darni
Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej

w pryzmy i bezzwloczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wyladowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji
kompostu.
8.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roslin
Do przygotowania podtoza pod nasadzenia roslin nalezy przystapi¢ po dokltadnym wyznaczeniu

miejsc sadzenia i obszarOw wykonywania nasadzen na podstawie rysunkow - Z-1.

Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja potwierdzona by¢ powinna

w terenie przez inspektora nadzoru.
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9. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

v' termin sadzenia:

<

\

w przypadku materiatu ro§linnego z gotymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi si¢ tylko w
okresie bezlistnym — wczesng wiosng (od potowy marca do potowy kwietnia) lub jesienig
(od polowy pazdziernika do konca listopada)
w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brylg korzeniowa — mozna je sadzi¢
przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,
drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i glebokosci 1m3 catkowicie zaprawone ziemig zyzng
miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem Z-1
powierzchnie pod obsade krzewow nalezy catkowicie wypeni¢ do glebokosci 30cm warstwa
ziemi zyznej
korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przyciaé sekatorem
bryte korzeniowg krzewow i bylin uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy
nawodni¢, po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluzni¢
posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny z uzupelieniem podtoza, zagesci¢ grunt i obficie podlac,
cata powierzchnig¢ terenu obsadzonego krzewami wyrownac 1 wysciotkowac korg ogrodnicza
— warstwa grubosci 4 cm
opalikowa¢ drzewa

wykona¢ cigcia korygujace z posmarowaniem ran Srodkiem grzybobodjczym,

wywies¢ odpady.

10. Pielegnacja nowych nasadzen

v’ pielggnacja przez okres okreslony w umowie,

v w okresie pielegnacji nalezy: systematycznic podlewac rosliny w okresie wegetacji (od maja

do wrzes$nia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng)
nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwaé odrosty, odchwaszczaé misy wokot drzew co
najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupethia¢ paliki
i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawia¢ misy wokot drzew i uzupelnia¢ kora wiosna
kazdego roku,

w okresie pielggnacji wymagana wymiana roslin nieprawidlowo rozwijajacych sie,

zasychajacych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni
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od zgloszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez Inspektora Nadzoru lub

w terminach okreslonych umowsa,

11. Mata architektura i elementy dodatkowe

11.1 Lawka rekreacyjna z oparciem
Zaprojektowano tacznie 3 szt. tawek rekreacyjnych z oparciem zlokalizowane na waskich

pasach zieleni ( zgodnie z rysunkiem— plan nasadzen—Z-1)

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie
lakierobejca. Czgéci metalowe — odlewy zeliwne malowane proszkowo oraz zabezpieczone
antykorozyjnie. Kolor siedziska teak. Ilo$¢ desek na oparciu — dwie, ilo$¢ desek na siedzisku — trzy.

Montaz poprzez przykrgcenie lub zabetonowanie kotew.

Wysokosé: 68 cm
Glgbokos¢: 40 cm
Dhugosc¢: 150 cm

Fot. 8. Proponowana lawka rekreacyjna z oparciem

68
40

Ryc. 2. Schemat tawki rekreacyjnej z oparciem
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11.2 Smietniki

W opracowaniu uwzgledniono kosze na $mieci z daszkiem, podwieszane na shupku
w ilosci 3 szt. Wszystkie zlokalizowane sa w poblizu projektowanych tawek.
Wykonane sa ze stali i zeliwa w kolorze czarnym. Brak mozliwosci segregacji odpadow.
Kosz z wkladem ocynkowanym =z popielnica oraz raczka do wyciggania. Montowane

sg poprzez zabetonowanie kotwy.

Wysokos¢ : 110 cm
Srednica 35 cm

Pojemnosé: 351

Fot. 9. Pogladowy $mietnik na odpady zmieszane

11.3. Nawierzchnia utwardzona

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej 6 cm grubosci, o
wymiarach do wyboru lub mozna utozy¢ kostke mieszajac trzy wymiary podane ponizej (Fot.11).
Kostke pod rzezbe nalezy utozy¢ ,,po kole”, natomiast pod lawkami, nalezy utozy¢ w ksztalcie
prostokata wg rysunku Z-1. Lokalizacja nawierzchni wg Planu nasadzen — Z-1. Powierzchnia

nawierzchni utwardzonej — 48,3 m? — placyk z rzezbg oraz 11 m? pod tawkami.

Nawierzchnia utwardzona OGOLEM — 59,3 m?
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Fot. 10 Pogladowe zdjgcie utozenia kostki brukowej (zrodto:google.pl)

9em

15 em 18 cm

sem ™\

2lem

Fot. 11 Wymiary kostki brukowej (zrédto:google.pl)

Ze wzgledu na to, iz na nawierzchni bedzie stala rzezba, nalezy wykona¢ odpowiednia
podbudowe. Przed ulozeniem kotki , nalezy zdja¢ wierzchnia warstwe ziemi na gltebokos¢ 30 - 40 cm.
Nastgpnie dno wykopu réwnamy, ubijamy. W przypadku gruntéw spoistych gliniastych lub itowych
zalecane jest roztozenie bezposrednio na podtozu geowtdkniny, aby zapobiec przenikaniu nieczystosci
z gruntu na kostke. Podloze wyréwnujemy warstwa piasku grubosci 10 cm i utwardzamy
zaggeszczarka. Nastgpnie utozenie warstwy mrozoodpornej z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm.
Grubos¢ tej warstwy powinna wahaé si¢ migdzy 15 a 20 cm. Calo$¢ zaggszczamy, a nastgpnie
wykonujemy podsypke z grysu 2-8 mm o grubos$ci 4-5 cm.

Na ostatniej warstwie podsypki ukladamy kostke brukowa, poszczegllne elementy uktadamy
zachowujac pomiedzy nimi odstgpy o szeroko$ci 5-10 mm, ktore nastgpnie wypelniamy fuga
zywiczng. Spoiny mozemy roéwniez wypeli¢ piaskiem lub drobnym grysem 1-3 mm, ktory

rozsypujemy na nawierzchni i rozprowadzamy za pomoca szczotki. Plac pod rzezbe uktadamy ,,po
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kole”, tak jak na rysunku — plan nasadzen Z-1. Na powierzchni utwardzonej ustawiamy rzezbeg

tancerzy ( wg rysunku -plan nasadzen — Z-1).

Wykonujemy réwniez nawierzchnie utwardzona pod lawkami ustawionymi wg plan nasadzeh Z-1.

Powierzchnia nawierzchni pod lawkami — 11 m?

Powierzchnia utwardzona OGOLEM — 59,3 m?

KOSTKA BRUKOWA 6 cm

GRANOFUGA 0.5-3mm

4 ¢cm GRANOFUGA 3-5mm,
GRYS 2-8mm

I
1 .
e | AR
ettt ettt s %t
. o . S _ "

20 cm KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 mm

== 10 cm WARSTWA WYROWNAWCZA PIASKU
" GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

Ryc. 4 Przekréj warstw podbudowy

Tab.4 Zestawienie ilosci materiatow niezbednych do wykonania nawierzchni utwardzonej pod plac z
rzezba (od warstwy dolnej):

Lp. Materiat Frakcja/ Warstwa (grubosé) ilos¢
gramatura

1. Geowldknina 150 g/m? - 48,3 m?
2. Piasek 0-2mm 10 cm 49m
3. Kruszywo famane 0-31,5mm 20cm 9,66 m*
4. Grys 2-8 mm 4 cm 1,95 m®
5. Granofuga 3-5 mm

6. Kostka brukowa - 6 cm 48,3 m?
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11.4. Rzezba tancerzy

Projekt przewiduje ustawienie rzezby przedstawiajacej parg tanczacych ,,Mazowszakow”.
Materiatem preferowanym, z jakiego ma by¢ wykonana rzezba to braz lub inny material o
rownowaznej trwatosci i odpornosci na rézne czynniki atmosferyczne. Wymiary rzezby — 200x400 cm
u podstawy, ok. 250 cm wysokos$ci. Rzezba ma by¢ ustawiona, tak by byla widoczna dla kazdego
przechodnia oraz przejezdzajacych kierowcoéw. Rzezba zostanie ustawiona na placu nawierzchni
utwardzonej, tak by byto miejsce dla ludzi robigcych zdjecia z rzezbg. Usytuowanie rzezby, zgodnie z
planem nasadzen — Z-1. Ponizej pogladowe zdjecia rzezby (Fot. 11, 12. 13). Ostateczny wyglad rzezby

zostanie wytoniony w konkursie na rzezb¢ przedstawiajaca par¢ tancerzy.

Fot. 11,12,13 Pogladowe zdj¢cia przedstawiajace pare tanczacych ,,Mazowszakow”

12. Zataczniki
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu — Plan nasadzen
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