OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULIC KOŚCIUSZKI ORAZ WITOSA W SULĘCINIE


I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa
2. Mapa w skali 1:500
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
4. Wizja lokalna
5. Uzgodnienia z Inwestorem
6. Pomiary uzupełniające w terenie

II. STAN ISTNIEJĄCY, POŁOŻENIE TERENU

-	Planowana przebudowa nawierzchni obejmuje część ulicy Kościuszki położonej na działce nr 347 i częściowo na działce nr 305 oraz część ulicy Witosa położonej na działce nr 348/2 oraz 351/2.
Nawierzchnia ulicy Kościuszki oraz Wiejskiej wykazuje rozliczne spękania siatkowe oraz postępującą degradację wynikającą z ubytków naturalnych lepiszcza powodującą zmniejszenie szczepności kruszyw a tym samym brak
szczelności jezdni doprowadzając do licznych jej uszkodzeń wymagających częstych napraw. Należy również zauważyć, że lokalne ubytki warstwy ścieralnej wskazują na jej cienką warstwę 1,0 – 2,5 cm bez w-w pośrednich na podbudowie z byłych jezdni z brukowca, kostki kamiennej, trylinki i innych nierozeznanych. W ulicy Kościuszki występują krawężniki betonowe wymagające w większości wymianie na nowe z uwagi na ich degradację i lokalne uszkodzenia oraz
krawężniki kamienne wymagające korekty wysokości ( + ) z uwagi na konieczność uzyskania właściwej grubości warstwy ścieralnej, dotyczy to również prawej strony ulicy Witosa.

III. OPIS – PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI ULIC

1. Zakres opracowania:

1a. ul.Kościuszki
a) Nawierzchnia
· Nawierzchnia bitumiczna na całej długości i szerokości do frezowania na średnia głębokość 5 cm.

· profilowanie zfrezowanej nawierzchni betonem asfaltowym AC-11W przy średnim użyciu 75 kg/m2 po uprzednim
oczyszczeniu i spryskaniu emulsją podłoża.
· ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S o grubości warstwy 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową podłoża,
b) Krawężniki
· wymiana krawężnika betonowego od wjazdu na dz.nr 299/4  ( parking NETTO ) do skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz od wjazdu na dz.nr 350 ( DELIKATESY ) do skrzyżowania z ul. Żeromskiego z jednoczesną regulacją na wjazdach
oraz przejściach dla pieszych,
· regulacja wysokości krawężnika kamiennego ( +4-7cm ) od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca robót ( po obu stronach ulicy ) z jednoczesną regulacją krawężnika na przejściach dla pieszych.
· ustawienie nowego krawężnika przy nieczynnym ( zlikwido – wanym ) wjeździe na parking do DELIKATESÓW.
· ustawienie krawężnika najazdowego na wjeździe do DELIKA- TESÓW.
c) obrzeża
- ustawienie obrzeży betonowych dla chodnika w miejscu likwidowanego wjazdu do DELIKATESÓW
d) chodniki / nawierzchnie z kostki brukowej
- chodnik z kostki brukowej betonowej od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca robót oraz w miejscu zlikwidowanego do DELIKATESÓW
- nawierzchnia wjazdu do DELIKATESÓW z kostki brukowej betonowej

1b) ul. Witosa
· Nawierzchnia bitumiczna na całej długości i szerokości do frezowania na średnia głębokość 5 cm.
· 	profilowanie zfrezowanej nawierzchni betonem asfaltowym AC-11W przy średnim użyciu 75 kg/m2 po uprzednim
oczyszczeniu i spryskaniu emulsją podłoża.
· ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S o grubości warstwy 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i spryskaniu emulsją asfaltową podłoża,
· regulacja wysokości krawężnika kamiennego ( +2-5 cm ) od skrzyżowania z ul. Kościuszki do granicy robót ( DW nr 138) po stronie prawej wraz z regulacją krawężnika najazdowego na wjeździe do szpitala oraz regulacja krawężnika na
wyjeździe z parkingu przy DELIKATESACH

2. Przekroje normalne elementów drogi – konstrukcja
a) chodnik – spadek poprzeczny 1,5 – 2,0 % w kierunku jezdni

· kostka brukowa betonowa grubości 8 cm ( do 50 % kolor ),
· podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości warstwy 4/5 cm,
· podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0/31,5 i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm lub betonowej
C-5/6 o grubości warstwy 8 cm ,
· obrzeża betonowe 8x25/30 na ławie betonowej C-12/15 ,

b) zjazd – spadek podłużny dostosować do przyległych jezdni, spadek poprzeczny dostosować do terenu istniejącej jezdni,
· kostka brukowa betonowa grubości 8 cm ( 100 % kolor )
· podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości warstwy 4-5 cm,
· podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0/31,5 i grubości po zagęszczeniu 22 cm lub betonowej C-12/15
o grubości warstwy 20 cm ,
· obrzeża betonowe 8x25/30 na ławie betonowej C-12/15 z oporem,
· krawężnik kamienny istniejący wyregulować do wysokości wykonywanej jezdni ( światło 12 - 15 cm ) z
     wykonaniem ławy betonowej C-12/15 z oporem,
· krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej C-12/15 ( światło 2-3 cm ),
· 	wypełnienie spoiny krawężnik/jezdnia zaprawą cementowa MPa – 30
lub masą zalewową bitumiczną,

c) krawężnik kamienny istniejący 16/20 x 25/35, – światło do jezdni 12 – 15 cm,
· podsypka cementowo piaskowa 1 : 4
· ława betonowa ( C 12/15 ) z oporem
· wypełnienie spoiny krawężnik/jezdnia zaprawą cementowa MPa – 30
lub masą zalewową bitumiczną,
d) obrzeża betonowe dla chodnika oraz zjazdów – wystające 1,0
– 1,5	cm nad powierzchnię chodnika po stronie wyższej oraz 0,5 cm poniżej chodnika po stronie niższej,
· obrzeża betonowe 8 x30/25 z ławą betonowa C-12/15 z oporem
· podsypka cementowo-piaskowa

3. Przekrój podłużny i odwodnienie
· przekrój podłużny jezdni dostosowano do istniejącej niwelety z podwyższeniem jej o 4 -6 cm w ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do granicy robót w kierunku centrum miasta,

· odwodnienie powierzchniowe do istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

4. Działki na których będzie realizowana przebudowa nawierzchni są objęte ochroną konserwatorską.
5. Szczegółowy zakres robót związany z przebudową nawierzchni
należy uzgodnić z ZWiK w Sulęcinie – dotyczy regulacji wysokości włazów kanałowych, skrzynek zaworów wodociągowych i wpustów oraz uzyskać zgodę od gwaranta będącego wykonawcą kanalizacji w ul. Kościuszki, oraz uzgodnić z właścicielem śieci
gazowej sposób regulacji wysokość skrzynek zaworów gazowych.

6. Szacowane podstawowe wielkości robót ( dokładne ilości będą uwidocznione podczas prowadzenia prac )
· nawierzchnie z betonu asfaltoewgo	2835,46 m2
· nawierzchnie z kostki bet. ( jezdnia i chodniki)	195,11 m2
	· warstwa profilująca z betonu asfaltowego
· krawężnik betonowy 15x22
· krawężnik betonowy 15x30
	212,66 Mg
43,50 m
145,23 m

	-	obrzeże 8x30
	73,00 m

	-	podbudowa z kruszywa dla zjazdów
	34,86 m2

	-	powierzchnia frezowania w-wy bitumicznej
	2835,46 m2



7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· adres obiektu : ul .Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
· inwestor	: Gmina Sulęcin
· zakres robót : wyszczególniono w kpt. 6.
Do realizacji robót należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przy realizacji przebudowy nawierzchni wystąpi ingerencja na głębokość do 30 cm poniżej istniejącego terenu ( nawierzchni ) w
przypadku wbudowywania krawężników oraz regulacji wysokości ( + ) istniejących krawężników oraz regulacji skrzynek zaworów wody, gazu włazów kanałowych wpustów kanalizacji deszczowej

- Roboty drogowe zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2016 roku.



Opracował: ( - ) Noszczyński Roman
