PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej nr 236037G w m. Stotczno gmina Czluchéw

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Obmiar
1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 Roboty pomiarowe Przy Iiniow.ych’ robptach ziemnych - Kkm 0,602
trasa drog w terenie réwninnym
5 Mechaniczpe rgzebranie nawier’zghni z mieszanell< m2 150,00
mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm - frezowanie
3 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5,00
4 Regulacja pionpwa stud;ienek dla zawordow szt 5,00
wodociggowych i gazowych
2. Jezdnia - remont czastkowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
1 . : . . m2 190,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
2 Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydr?u.licznym m2 190,00
CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 - 15 cm grubosci po
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 m2 190.00
(C50/30) -warstwa o grubosci po zageszczeniu 20cm '
3. Jezdnia - remont
1 Mechaniczne czyszczenig nqwierzchni drogowej m?2 1 890,00
ulepszonej (bitum)
2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 890,00
3 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej warstwag Mg 195 00
betonu asfaltowego AC11W - 100kg/m2 '
4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 890,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
5 grysowych -warstwa $cieralna asfaltowa AC8S- grubosc¢ m2 1 890,00
po zageszczeniu 4 cm
4. Zjazdy indywidualne, skrzyzowania - nawierzchnia z ptyt YOMB
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
1 . . . . m2 720,00
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
5 Podbudowa z warstwy mieszanki kruszywa famanego m?2 220.00
stabilizowanego mechanicznie (C50/30) o grubosci 15cm '
3 Podsypka piaskowa gr 5cm m2 720,00
4 Uktadanie nawierzchni z ptyt YOMB m2 720,00
4. Pobocze
Pobocza z mieszanki optymalnej z (gliniasto — zwirowe;j).
1 Sktad mieszanki: kruszywo naturalne 0/31,5 — 85%; glina m2 903,00

pylasta zwiezta — 15%. - gr 10cm - szerokos¢ 0,75m




