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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 Roboty remontowe przystanku autobusowego na Cyrhli
1.1)/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubosci | m2 8,000
0802-0400 4 cm
Krotno$¢=1,68
8 m2 8,000
1.2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce m 34,000
0806-0400 cementowo-piaskowe;j
Krotno$¢=1,68
34 m 34,000
1.3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2 8,000
0803-0500 cementowo-piaskowe;j
Krotno$¢=1,68
8 m2 8,000
1.4|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2 40,000
0101-0301 chodnikéw,w gruntach kat.lI-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego pod jezdnie
Krotno$¢=1,68"2
40 m2 40,000
1.5|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2 60,000
0101-0301 chodnikéw,w gruntach kat.lI-IV,przy uzyciu spycharki i walca statycznego
samojezdnego pod chodniki
Krotno$¢=1,68
60 m2 60,000
1.6|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem faw [ m 36,500
0403-0600 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
Krotno$¢=1,68
36,5 m 36,500
1.7|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pod jezdnie z kruszywa naturalnego,grubos$¢ warstwy | m2 40,000
0112-0200 po zageszczeniu 25 cm
Krotno$¢=1,68
40 m2 40,000
1.8|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pod jezdnie z kruszywa famanego,grubosé warstwy | m2 40,000
0113-0600 po zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢=1,68
40 m2 40,000
1.9|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 60,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm pod chodniki
Krotno$¢=1,68
60 m2 60,000
1.10{KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubosé warstwy po m2 60,000
0113-0600 zageszczeniu 15 cm pod chodniki
Krotno$¢=1,68
60 m2 60,000
1.11{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny m 25,000
0404-0400 wypetniane zaprawg cementowg
Krotno$¢=1,68
25 m 25,000
1.12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na m2 60,000
0502-0300 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
Krotno$¢=1,68
60 m2 60,000
1.13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 40,000
0309-0201 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodenr
samowytad.5-10 t
Krotno$¢=1,68
40 m2 40,000
1.14{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa wigzgca m2 40,000
0310-0100 grub.po zageszczeniu 4cm.Transport sam.samowyt.10-15t z wytwdrni o
wydajnosci 100t/h
Krotno$¢=1,68
40 m2 40,000
1.15|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych pod obrzeza m3 2,000
0106-0100 Krotno$¢=1,68
2 m3 2,000
1.16[KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych pod krawezniki m3 5,000
0106-0100 Krotno$¢=1,68
5 m3 5,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.17|KNNR-W 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wykonanie m3 7,200
0106-0100 fundamentu o wym. 2x3x1,2m pod fadowarke elektryczng
Krotno$¢=1,68
7.2 m3 7,200
1.18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z m3 15,000
0201-0800 transportem urobku samochodami samowytadow. do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.1lI-IV
Krotno$¢=1,68
15 m3 15,000
1.19({KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m z m3 7,800
0317-0200 zageszczeniem. Grunt kategorii IV
Krotno$¢=1,68
7,8 m3 7,800
1.20{KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $rednicy do 200 mm m 6,000
0705-0300 Krotno$¢=1,68
6 m 6,000
1.21{KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$é warstwy po m2 22,000
0113-0300 zageszczeniu 25 cm na zjezdzie
Krotno$¢=1,68
22 m2 22,000
1.22(KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2 22,000
0307-0500 cm,spoiny wypetnione piaskiem
Krotno$¢=1,68
22 m2 22,000
1.23({KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV m2 30,000
0501-0200 Krotno$¢=1,68
30 m2 30,000
1.24({KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 3,000
0301-0300 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km. Grunt kategorii IV
Krotno$¢=1,68
3 m3 3,000
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