Ustugi Projektowe w Budownictwie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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ADRES INWESTYCJI : ul.Ludwika Banaszaka, 66-470 Kostrzyn nad Odra.
INWESTOR :  Urzad Miasta Kostrzyn nad Odrg
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRACE REMONTOWE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W KOSTRZYNIE NAD ODRA
1 POZIOM PARTERU
1.1 Pomieszczenie nr 16 - higieniczno-sanitarne (fazienka pracownikéw)
1.1. Prace rozbiéorkowe
1
1|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem recz- |szt.
d.1./0355-03 nym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet drzwiowych.R=3
1.1
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-07
1.1
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
1.1 szerzenie otworu drzwiowego
0.2*2.0*0.18 m3 0.07
RAZEM 0.07
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1.|0346-03 ceg.
1.1
1.6*2.5*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1.|0820-08
1.1
(2.89+1.0+2.75*2.0+1.3*2.0)*1.45 m?2 17.39
RAZEM 17.39
6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2- Sciany i sufit ponad ptytkami. R=3
1.1
(2.89*2.0+2.75*2.0)*1.35 m?2 15.23
RAZEM 15.23
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1.1 nad 5 m2
12.99 m?2 12.99
RAZEM 12.99
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.|0819-05
1.1
12.99 m?2 12.99
RAZEM 12.99
10|KNR-W 4-01 [Wyréwnanie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2
d.1.|/0211-01 Krotnos¢ = 2
1.1
poz.9 m2 12.99
RAZEM 12.99
11|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1.|/0132-01
1.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1.1
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.|0233-06
1.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
1.1
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1.|0233-08
1.1
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.|0133-01
1.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm - na czas re- |szt.
d.1.|/0512-01 montu
1.1
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm -{m
d.1.|/0507-01 na czas remontu
1.1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego - na czas remontu kpl.
d.1.|0521-02
1.1
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01 Demontaz elementéw wyposazenia tazienki kpl
d.1.|0322-03
1.1|analogia
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21|/KNR 4-03 Demontaz i montaz opraw o$wietlenia na czas remontu szt.
d.1.|/0603-01
1.1
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i elementéw z rozbidrek m3
d.1.|0106-04
1.1
3.50 m3 3.50
RAZEM 3.50
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementéw z rozbiérek samochodami m3
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
1.1
poz.22 m3 3.50
RAZEM 3.50
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementéw z rozbiérek samochodami m3
d.1./0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 10
poz.22 m3 3.50
RAZEM 3.50
25 Utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.22 m3 3.50
RAZEM 3.50
1.1. Prace montazowe
2
1.1. Posadzki
2.1
26|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1./0101-01
1.2.
1
poz.9 m2 12.99
RAZEM 12.99
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1.2.
1
poz.9 m2 12.99
RAZEM 12.99
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
1.2.
1
poz.9 m2 12.99
RAZEM 12.99
29|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
1
poz.28 m2 12.99
RAZEM 12.99
30|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.1.|0602-03
1.2.
1
2.89*2.0+2.75*2.0 m 11.28
RAZEM 11.28
31|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.|/0602-01
1.2.
1
poz.9 m?2 12.99
RAZEM 12.99
32|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.1./1118-07
1.2.
1
poz.9 m?2 12.99
RAZEM 12.99
33|KNR-W 4-02 |Montaz wpustu sciekowego podtogowego o $r. 50 mm z podtaczeniem do ka- |kpl.
d.1./0217-07 nalizacji.
1.2.
1
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 NNRNKB Montaz listwy aluminiowej wejsciowej m
d.1.|202 0925-03
1.2.
1
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Sciany i sufit
2.2
35|KNR 2-02 Scianki z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jedno- |m2
d.1./2003-05 warstw.55-01 - Sciana zakrywajaca stelaz ustepéw i obudowa rur wodno-kana-
1.2 lizacyjnych ptyta wodoodporng
2
1.0*2.70*2.0 m?2 5.40
RAZEM 5.40
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie scian i sufitu
1.2.
2
2.89*2+2.75*2.0+12.99+15.23 m?2 39.50
RAZEM 39.50
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach
1.2.
2
(2.89*2+2.75*2.0)*1.35 m?2 15.23
RAZEM 15.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.{2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.2.
2
poz.37 m2 15.23
RAZEM 15.23
39|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|2701-01
1.2.
2
12.99 m?2 12.99
RAZEM 12.99
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach
1.2.
2
12.99 m?2 12.99
RAZEM 12.99
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.2.
2
12.99 m?2 12.99
RAZEM 12.99
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi - powierzchnie $cian nad |m2
d.1.{1505-03 ptytkami i sufitu
1.2.
2
poz.37+poz.40 m2 28.22
RAZEM 28.22
43|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 20*20 cm - na klej. m2
d.1.|0829-03
1.2.
2
(2.89*2.0+2.75*2.0)*2.0 m?2 22.56
RAZEM 22.56
44|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.|0322-02
1.2.
2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Stolarka
2.3
45|KNR 19-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.|0832-04
1.2.
3
2.10*2.10*2.0 m?2 8.82
RAZEM 8.82
46 |KNR 4-01 Obsadzenie os$cieznic stalowych m2
d.1.|/0320-02
1.2.
3
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne prawe jednodzielne petne o powierzch-|m?2
d.1./1017-02 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - Skrzydto okleinowane CPL HQ 0,7 -
1.2. konstrukcja z ptyty widrowej otworowej wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
3 Skrzydto drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki ze stali nierdzewnej z
zamkiem. W zestawie samozamykacz drzwiowy. Skrzydito wraz z podcigciem
lub kratkg wentylacyjna.
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyty V20 - zabudowa kabiny ustepowej (sanitarnej) z ptyty |m2
d.1.{1029-05 wodoodpornej wiérowej obustronnie melaminowanej o min.gr. 30 mm. Zabudo-
1.2 wa z drzwiami 90 cm szerokosci. Profili écianki oraz okucia z aluminium. Scia-
3 ny frontowe na stopach o wys. 150 mm wzmocnione widocznym profilem wien-
czgcym, wysokosc zabudowy 2020-2030 mm.
(0.9 +1.10)*2.0*2.0 m?2 8.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00
49 Montaz naktadki renowacyjnej PCV wraz z zatyczkami na parapet kpl
d.1.|wycena indy-
1.2.|widualna
3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Instalacja wodociggowa
24
50|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|/0114-01
1.2.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-01 wych, baterii o $r.nominalnej 15 mm
1.2.
4
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢é doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1.2.
4
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe sztorcowe czasowe "Y" szt.
d.1.|0115-02
1.2.
4
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.1.|0120-03
1.2.
4
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|/0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
1.2.
4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
56|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
1.2.
4
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.1. Instalacja kanalizacyjna
2.5
57|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1.2.
5
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1.2.
5
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych - kpl. szt.
d.1.|0221-02
1.2.
5
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
60|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych. Zestaw sktadajacy sie z: Stelaz, miska wiszg- |kpl.
d.1./0224-04 ca, deska i przycisk do stelaza. Zestaw na wzor sanitariatéw na 3 pietrze.
1.2.|analiza indy-
5|widualna
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. Instalacja c.o.
2.6
61|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 40/120. Montaz istniejgcych grzejnikow. kpl.
d.1.|0419-03
1.2.
6
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.1.|0427-01 miniowych, ptytowych o potgczeniu na gwint - montaz orurowania istniejgcego.
1.2.
6
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw po uprzednim oczyszczeniu szt.
d.1./1212-53
1.2.|analogia
6
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1.2.
6
1 urz. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Wyposazenie tazienki
2.7
65 Montaz lustra gr. 4 mm na klej w tazience (lustro wpuszczone w glazure) m2
d.1.|wycena indy-
1.2.|widualna
7
1.20*1.00 m?2 1.20
RAZEM 1.20
66 Montaz pojemnika na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j szt
d.1.|wycena indy-
1.2.|widualna
7
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Montaz pojemnika na mydto ze stali nierdzewnej matowej szt
d.1.|wycena indy-
1.2.|widualna
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 Montaz pojemnika na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej szt
d.1.|wycena indy-
1.2.|widualna
7
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
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