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Kostka kamienna (granit) 15/17 Obrzeze betonowe 8/30 Kraweznik betonowy najazdowy 15/22
U mNm _AmOL WIw tawa betonowa z betonu towarowego C20/25 - tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 - tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 -
23cm 10 cm ( z oporem 10 cm) 15 ¢cm ( z oporem 15 cm)
2,73 (szer. zmienna) 5,70 (szer. zmienna) 2,30 min. 100 MPa Podtoze G1 min. 100 MPa
2,50 0,15 0,32 2,53 2,53 0,32 10,15 2,00 0,15 Warstwa mrozoochronna z mieszanki Warstwa mrozoochronna z mieszanki
, zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN @ zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
% % dost. do , 14227-1 (mieszanka z wytwérni) - 25 cm 14227-1 (mieszanka z wytwérni) - 25 cm
2% '
£ 0.13 o.zo.oo oot 2% 2% - 001 00?2 war. teren. | Warstwa $cieralna - Mastyks Grysowy SMA 8,
Al @ 50/70 - 4 cm 13
Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3 —
7 Kraweznik kamienny (granit) 20/30 famanego stabilizowanego mechanicznie Kostka betonowa Holland szara gr. 8 cm
tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 - (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
@ 15 c¢cm ( z oporem 15 cm) <<m.:w2<m .BSNooo:ﬂossm z mieszanki Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
g _M a , Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3 ANM,\M_NNM“Q o.mBmRmB C1,512 wg _un_-mz tamanego stabilizowanego mechanicznie
tamanego stabilizowanego mechanicznie -1 (mieszanka z wytwémni) - 15 cm (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 17 cm Podtoze G1 Warstwa mrozoochronna z mieszanki
, min. 100 MPa zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
_U mN m —AmOL OIO Warstwa mrozoochronna z mieszanki ‘_ O 14227-1 (mieszanka z wytworni) - 15 cm
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN Podfoze G1
0,20 9,00 0.20 14227-1 (mieszanka z wytwdrni) - 25 cm Kraweznik kamienny (granit) 20/30
tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 - \_ h.
0,20 0,32 4,18 4,18 0,32 0,20 N 15 cm ( z oporem 15 cm)
— min. 100 MPa Kraweznik betonowy najazdowy 15/22
| Warstwa scieralna - Mastyks Grysowy SMA 11, Warstwa mrozoochronna z mieszanki tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 -
- o o - | Mv>\_<_m 45/80-65 - 4 nﬂ = T zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN 15 cm ( z oporem 15 cm)
) ) T 37aca - bet n - : AV
)o.oo 001 ~ 2% b ~ 0.01 o.oo\l arstwa wigzaca - beton asfaltowy ) 14227-1 (mieszanka z wytworni) - 25 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki
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Warstwa $cieralna - Mastyks Grysowy SMA 11,
PMB 45/80-65 - 4 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W,
PMB 25/55-60 - 6cm

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P,
50/70-10cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

min. 100 MPa

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytworni) - 25 cm

Kostka kamienna 9/11

Kraweznik kamienny (granit) 20/30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Podbudowa z betonu towarowego C16/20
- 33/37cm

tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 -
15 cm ( z oporem 15 cm)

min. 100 MPa

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytwérni) - 25 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 8 cm

min. 100 MPa

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytwérni) - 25 cm

PMB 25/55-60 - 5cm

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P,
50/70-7 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytwdrni) - 10 cm

1

Kostka kamienna (granit) 15/17

min. 100 MPa

tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 -
19 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytwdrni) - 25 cm

min. 100 MPa

4

Kostka kamienna (granit) 15/17

tawa betonowa z betonu towarowego C12/15 -

17 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 8 cm

min. 100 MPa

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytwdrni) - 25 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 wg PN-EN
14227-1 (mieszanka z wytworni) - 25 cm

PRO-INVEST
Michatl Siudak
ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

zadanie: nr rysunku:

2

Budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej
z ulica Wojska Polskiego w Ztotoryi

tresC rysunku: Przekroje konstrukcyjne

Branza mgr inz. Michat Siudak data: podpis: skala:
upr. DOS/0249/PBD/21
drogowa spec. inzynieryjna drogowa | 23.08.2022 1:50




