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Przeznaczone do wycinkj

drzewo nr 3

Przeznaczone do wycinkj

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ no budowie i dostosowac je do warunkdw

terenowych,
2. Wpusty uliczne umieszczone w jezdni wykona¢ z systemowym

pierscieniem odciaza jacym.
3. Zwienczenia wpustdw nalezy zamontowaé okoto 0,5 cm ponizej poziomu

Jezdni,
4, Wszystkie wpusty uliczne projektuje sie z systemowym osadnikiem <0,5

m>
S. Wszystkie istniejace zasuwy oraz studzienki na trosie inwestyc i

nalezy wyregulowa¢ do poziomu pro jektowanego.

6. Prze jscia przez sciany studni wykona& zo pomoco systemowych

prze jsc¢ in—situ.

7. Wszystkie przykanaliki do wpustdw ulicznych prowadzic z 27% spoadkiem

podtuznym w kierunku studni/przytaczo siodtowego.
8. Linie kablowa na catosci dtugosci uktada& w rurze ochronnej gietkie j

75. W mie jscach przejs¢ przed projektowana jezdnie lub zjozdy linie
uktada& w rurze ochronnej sztywnej 110, Wyloty rur starannie

uszczelnié,
9. Promienie giecia dostosowac¢ do rodzaju kabla.

10. Zachowa¢ normotywne odlegtosci kabla od uzbrojenio terenu.
11, Poszczegblne fazy obciozy& rdwnomiernie.
12. Wszystkie stupy nalezy uziemic,

LEGENDA

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
(jezdnia, rondo)

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Sciezki pieszo—rowerowej

Proj. nawierzchnia z kostki granitowe]

Chodnik/nawierzchnia z kostki betonowe]j

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej
prostokgtnej szarej gr. 8 cm — zjazd

Zielen

Granice dziatek

0s jezdni

Krawedz jezdni, ronda

Kraweznik granitowy drogowy wystajqcy
20x30 (h=12cm)

Kraweznik granitowy najazdowy 20x22

Kraweznik betonowy drogowy 15x30 (h=12cm)

Kraweznik drogowy najazdowy 15x22 wtopiony

Obrzeze betonowe 30x8 cm

Balustrada U-11a

o—e—e—e—o
Proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SNI12

||||||||| /st. kanalizacja deszczowa lub proj wg odrebnego opr.
o WP Wpust uliczny betonowy 2500 420x600 D400

Auou Ist. studnia deszczowa betonowa lub proj wg odr. opr.

Przewéd YAKY 4x35mmZ2 w rurze ochronnej

Stupy oswietlenia ulicznego

Ist. infrastruktura do usuniecia

Kanat technologiczny

Studnia teletechniczna SKO-2g

Granica podziatu dziatki nr 165
zgodnie z projektem podziatu nieruchomosci

/estawienie elementdow branzy sanitarne]
Numer wﬁ.wa}.oo ) Rzedna EN%DQ%Q Doptyw/
studni wgajw,#\cﬂmﬂgjo% zwiericzenia przewodu Odptyw 1
wP1’ 2500 /beton 252,37 249,81 -—
Wp2'’ 8500 /beton 252,10 250,50 ———
WP 3’ #500 /beton 252,17 250,99 -
wp4' 3500 /beton 252,17 250,82 250,82
WP5' $500/beton 251,70 250,16 ——
wpe’ 3500 /beton 251,56 250,06 ——
WP7’ 8500 /beton 252,12 250,82 ——

POTWIERDZAM MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRO-INVEST
Michal Siudak

ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica

zadanie: nr rysunku:
Budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej z ulica Wojska
Polskiego w Ztotoryi H
tre$¢ rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Branza mgr inz. Michat Siudak data: podpis: skala:
drogowa upr. DO$/0249/PBD/21
9 spec. inzynieryjna drogowa | 23.08.2022.
. mgr inz. Anna Stowinska
wqmm_nm upr. 317/D0S/15 23.08.2022.
sanitarna spec. instalacyjna w zakresie 1:500
sieci i instal. sanitarnych '
Branza mgr inz. Pawel Krynicki
clektryczna upr. nr 272/94/Lw 23.08.2022.
i tel M< hni spec. instal.-inzynieryjna w
1teletechniczna | ;o kresie sieci i instal. elektr.
mgr inz. Janusz Majka
>m<.m.nm=_“ upr. nr 84/90/Lw 23.08.2022.
projektanta spec. instal.-inzynieryjna w
zakresie instal. elektrycznych




