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KARTA UZGODNIEN

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu zwiazanej z budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej z
ulicg Wojska Polskiego w Ztotoryi
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| . Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2002.170.1393 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U.2017.784)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2016.124).

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.).

6. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (t.j. Dz.U.2016.143)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2004.27.243)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Warszawa 2001,
Czesc¢ lill.

11. Umowa z Inwestorem.
12. Wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Il . Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla projektu budowy skrzyzowania
ulicy Jerzmanickiej z ulicg Wojska Polskiego w Ztotoryi.

Celem opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po przedmiotowym odcinku drogi.

Ill. Charakterystyka droqi

Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej cze$dci miasta Ztotoryja. Projektuje sie mate rondo
wraz z budowg Sciezki pieszo-rowerowej, kanalizacji deszczowej, odwietlenia ulicznego, kanatu
technologicznego oraz przebudowg chodnika.

Zgodnie z Uchwatg nr 0007.XXV.213.2021 Rady Miejskiej Ztotoryi z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. zaliczenia
drogi jest do kategorii dr6g gminnych, odcinek drogi wojewddzkiej - dawana DW328, na odcinku w granicach
miasta Ziotoryja: od pl. Sprzymierzencéw do granicy miasta (ul. Legnicka, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, pl.
Reymonta, ul. Wojska Polskiego), o dlugosci 3 090 m, zaliczany bedzie do kategorii drog gminnych.

Pas drogowy ul. Wojska Polskiego (w zakresie niniejszego opracowania) skfada sie z jezdni o nawierzchni
bitumicznej, chodnikdw z kostki betonowej, zatoki autobusowej wraz z wiatg przystankowg i peronem
przeznaczonej do ruchu w kierunku Jeleniej Géry, przystanku autobusowego dla ruchu przeciwnego
wyznaczonego za pomocg znaku pionowego D-15 oraz znaku poziomego P-17, oswietlenia ulicznego,
kanalizacji deszczowej, przydroznej zieleni miejskiej.

Pas drogowy ul. Jerzmanickiej sktada sie z szutrowego ciggu komunikacyjnego, po ktérym poruszajg sie
zaréwno pojazdy mechaniczne, rowerzysci oraz piesi. Dodatkowo wystepuje oswietlenie uliczne.
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Powierzchnia dziatek nr 208/1 i 208/2 jest obecnie niezagospodarowanym szutrowym placem, na ktérym w
sposob nieuporzgdkowany parkowane sg samochody osobowe.

Dziatka nr 165/2 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 165, petnigcej dotychczasowsg funkcje terenu ogrodow
dziatkowych.

W ciggu ul. Wojska Polskiego projektuje sie rondo typu matego o parametrach wymaganych dla drogi klasy Z i
zoptymalizowanych dla warunkéw przestrzenno-terenowych przy wigczeniu ul. Jerzmanickiej:

- $rednica wyspy $rodkowej: 14,0 m,

- $rednica zewnetrzna ronda: 26,0m,

- przejezdny pas wyspy srodkowej, wykonany z kostki granitowej: szer. 2,5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu dookota ronda: 6,0 m,

- nawierzchnia pasa ruchu: beton asfaltowy.

W obrebie ronda projektuje sie krawezniki granitowe (zgodnie z czgécig rysunkows).

Projektuje sie takze $ciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m (szerokosé bez obramowania) wzdtuz ul. Wojska
Polskiego z podziatem na dwa odcinki:

- od skrzyzowania z ul. Nad Zalewem do skrzyzowania z ul. Jerzmanicka,

- od ul. Jerzmanickiej do konca projektowanego przystanku autobusowego przeznaczonego do ruchu w kierunku
Jeleniej Gory.

W obrebie planowanego ronda, na ul. Jerzmanickiej planuje sie przejscie dla pieszych/przejazd dla rowerzystéw
umozliwiajgce komunikacje pieszych i rowerzystow pomiedzy ww. odcinkami $ciezki pieszo-rowerowe;.

Z uwagi na likwidacje zatoki autobusowej przeznaczonej do ruchu w kierunku Jeleniej Gory, planuje sie
przesuniecie przystanku autobusowego wraz. Szczegotowe wyznaczenie przystanku za pomocg znaku
pionowego D-15 oraz znaku poziomego P-17 na jezdni wg odrebnego opracowania (projektu organizacji ruchu).
Przewiduje sie przebudowe istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Wojska Polskiego na wysoko$ci budynku
mieszkalnego na 31A, 31B.

Projektowany ukfad drogowy nawigzuje do planowanej wg odrebnego opracowania przebudowy ul. Jerzmanickiej
w zakresie budowy jezdni, chodnika, sciezki rowerowej oraz do planowanej wg odrebnego opracowania budowy
sciezki rowerowej wzdtuz ul. Nad Zalewem.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Na przedmiotowej drodze gminnej ul. Jerzmanicka stwierdza sie niewielki ruch samochodéw. Okreslenie

ruchu na ul. Wojska Polskiego przyjeto na podstawie danych Generalnego Pomiar Ruchu 2020/21

Sredni Dobowy Ruch Roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w GPR 2020/21 na drogach wojewodzkich

Na drodze wojewddzkiej nr DW328 na odcinku Jerzmanice-Zdréj /[DW364/ - Stara Krasnica /DW365 (punkt
pomiarowy 02099) wedtug pomiaréw z 2020 r. Sredni Dobowy Ruch wynosi 2576 poj./dobe z podziatem na:

- motocykle 49 poj./dobe

- sam. osobowe, mikrobusy 2234 poj./dobe
- lekkie samochody ciezarowe (dostawcze) 206 poj./dobe
- sam. ciezarowe bez przyczep 24 poj./dobe

- sam. ciezarowe z przyczepami 36 poj./dobe

- autobusy 15 poj./dobe

- ciggniki rolnicze 12 poj./dobe

Ogdlnym celem, ktory zostanie osiggniety po realizacji inwestycji jest poprawa powigzan komunikacyjnych,
poprawa jakosci infrastruktury, poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej
miasta Ztotoryja.

IV.. Tymczasowa organizacja ruchu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu podzielono na trzy etapy (zgodnie z czes$cig rysunkowg). Prace bedg
prowadzone na wygrodzonych odcinkach drogi.

Nalezy wprowadzi¢ nastepujgce dodatkowe elementy:

- w dzieh roboczy nalezy ustawi¢ osoby kierujgce ruchem, w celu puszczania ruchu wahadtowego;

- w nocy nalezy przywrécic¢ ruch dwukierunkowy — doprowadzenie jezdni do stanu przejezdno$ci.

Z uwagi na lokalny charakter drogi nie przewiduje sie wyznaczania objazdéw. W trakcie inwestycji, nalezy
wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem.

Reczne kierowanie ruchem moze prowadzi¢ pracownik wykonawcy robot, pod warunkiem ukonczenia
specjalistycznego szkolenia i posiadania odpowiednich uprawnien. Polecenia i sygnaty powinny by¢ dawane
poprzez przyjmowanie odpowiednich postaw, ruch rgk oraz przy wykorzystaniu tarczy do zatrzymywania
pojazdoéw. Osoba kierujgca ruchem ma obowigzek obserwowaé poruszajgce sie pojazdy i sta¢ przodem do
zatrzymywanych pojazdéw. Polecenia i sygnaty dawane przez osoby kierujgce ruchem powinny by¢
jednoznaczne i zrozumiate dla uczestnikéw ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujgce sie na drodze.
Kazdy z etapdw przewiduje kierowanie ruchem przez dwdch pracownikéw jednoczesnie. Komunikacja
pomiedzy pracownikami kierujacymi ruchem powinna odbywac sie przy wykorzystaniu tgczno$ci radiowe;.
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1) W granicach drogi gminnej znaki $rednie, stalowe podwojne zaginane z folii odblaskowej I-ej generacji,
grubos¢ blachy 1,5mm,

2) Stupki do znakdw z rur stalowych.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub

Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktoéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub

Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Doktadnag lokalizacje oznakowania czasowego przedstawiono w czesci rysunkowej stanowiacej

zatacznik do niniejszego opracowania.

O terminie i czasie zamkniecia drog mieszkancy posesji w obszarze prowadzenia robét zostanag

powiadomieni pisemnie przez Wykonawce roboét z trzy dniowym wyprzedzeniem.

W okresie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zapewni pomoc podczas odbioru odpadow

komunalnych.

V. Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robét :

Gtéwnym zagrozeniem wynikajgcym z realizacjg planowanych robét sg pojazdy poruszajgce sie
bezposrednio przy planowanej inwestycji. Podczas prowadzonych prac budowlanych zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie takze ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi gminnej totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegoblnym zachowaniem zasad BHP.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot :
- ryzyko wypadku podczas wykonywania prac sprzetem zmechanizowanym np. mozliwo$¢ potragcenia przez
samochody poruszajgce sie po placu budowy.

VI. Uwagqgi oraz wymagania dla znakéw drogowych.

Stalowe tarcze znakoéw powinny by¢é montowane do stupkdéw (27) w sposdb wykluczajgcy obrét tarczy wokot
stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ bytka zgodna z obowigzujgcymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji. Lokalizacja znakéw na ulicy od 0,5-2,0 m lico znaku od krawedzi
jezdni. Wysokos$¢ umieszczenia znaku - min. 2,20 m od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

Przewidywany termin realizacji inwestycji oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu okresla
sie na 03.10.2022 r. do 31.05.2023 .

Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 ze zm.)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ kierownikowi
budy/inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegolne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.
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