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LEGENDA

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
(jezdnia, rondo)

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
Sciezki pieszo—rowerowej

Proj. nawierzchnia z kostki granitowe]

Chodnik /nawierzchnia z kostki betonowe]

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej

prostokgtnej szarej gr. 8 cm — zjazd

Zieler

Granice dziatek

0s jezdni

KrawedZ jezdni, ronda

Kraweznik granitowy drogowy wystajqcy
20x30 (h=12cm)

Kraweznik granitowy drogowy 20x30
utozony na pfask

Kraweznik betonowy drogowy 15x30 (h=12cm)

Kraweznik drogowy najazdowy 15x22 wtopiony

Obrzeze betonowe 30x8 cm

Balustrada U-11a
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Projektowany podziat dziatki nr 165 obr. 0002
Proj. kanalizacja deszczowa z rur PVC SN12
||||||||| /st. kanalizacja deszczowa lub proj wg odrebnego opr.
o WP1 Woust uliczny betonowy 2500 420x600 D400
AWH. /st. studnia deszczowa betonowa lub proj wg odr. opr.

Przewdd YAKY 4x35mmZ2 w rurze ochronnej

Stupy oswietlenia ulicznego

Ist. infraostrukturo do usuniecia

Zaznaczenie terenu niezbednego
dla obiektéw budowlanych

YAKY 4x35 35.m

YAKY 4x35 19.2m

YAKY 4x35 11.3m
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zadanie: nr rysunku:
Budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej z ulicag Wojska
Polskiego w Ztotoryi °
tre$¢ rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Branza mgr inz. Michat Siudak data: podpis: skala:
drogowa upr. D0$/0249/PBD/21 )
9 spec. inzynieryjna drogowa | 03.01.2022. 1:500
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