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OSWIADCZENIE

do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej z ulicag Wojska
Polskiego w Ztotoryi”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestora :
Burmistrz Miasta Ztotoryja
Plac Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczeh.

Projektant branzy drogowej: )
mgr inz. Michat Siudak, nr upr. DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy sanitarne;j: )
mgr inz. Anna Stowinska, nr upr. 317/DOS/15

Projektant branzy elektrycznej i teletechnicznej:
mgr inz. Pawet Krynicki, nr upr. 272/94/Lw
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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczo-budowlanego dot. budowy
skrzyzowania typu rondo gminnych drég ulicy Jerzmanickiej z ulica Wojska Polskiego w miescie Ziotoryja.
Kategoria obiektu budowlanego — XXV, XXVI.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Pas drogowy ul. Wojska Polskiego (w zakresie niniejszego opracowania) sktada sie z jezdni o nawierzchni
bitumicznej, chodnikéw z kostki betonowej, zatoki autobusowej wraz z wiatg przystankowg i peronem przeznaczonej
do ruchu w kierunku Jeleniej Géry, przystanku autobusowego dla ruchu przeciwnego wyznaczonego za pomocag
znakéw drogowych, o$wietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przydroznej zieleni miejskiej.

Pas drogowy ul. Jerzmanickiej sktada sie z szutrowego ciggu komunikacyjnego, po ktérym poruszajg sie zaréwno
pojazdy mechaniczne, rowerzysci oraz piesi. Dodatkowo wystepuje oswietlenie uliczne.

Powierzchnia dziatek nr 208/1 i 208/2 jest obecnie niezagospodarowanym szutrowym placem, na ktérym w sposoéb
nieuporzadkowany parkowane sg samochody osobowe.

Dziatka nr 165/2 wydzielona zostata w wyniku projektu podziatu dziatki nr 165, petnigcej funkcje terenu ogrodow
dziatkowych.

W ciggu ul. Wojska Polskiego projektuje sie rondo typu matego o parametrach wymaganych dla drogi klasy Z i
zoptymalizowanych dla warunkéw przestrzenno-terenowych przy wigczeniu ul. Jerzmanickiej:

- $rednica wyspy srodkowej: 14,0 m,

- rednica zewnetrzna ronda: 26,0m,

- przejezdny pierscien wyspy srodkowej, wykonany z kostki granitowej: szer. 2,5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu dookota ronda: 6,0 m,

- nawierzchnia pasa ruchu: beton asfaltowy.

W obrebie ronda projektuje sie krawezniki granitowe (zgodnie z czesciag rysunkowsg).

Projektuje sie takze Sciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m (szeroko$¢ bez obramowania) wzdtuz ul. Wojska
Polskiego z podziatem na dwa odcinki:

- od skrzyzowania z ul. Nad Zalewem do skrzyzowania z ul. Jerzmanicka,

- od ul. Jerzmanickiej do konca projektowanego przystanku autobusowego przeznaczonego do ruchu w kierunku
Jeleniej Gory.

W obrebie planowanego ronda, na ul. Jerzmanickiej planuje sie przejscie dla pieszych/przejazd dla rowerzystow
umozliwiajgce komunikacje pieszych i rowerzystéw pomiedzy ww. odcinkami Sciezki pieszo-rowerowe;.

Z uwagi na likwidacje zatoki autobusowej przeznaczonej do ruchu w kierunku Jeleniej Gory, planuje sie przesuniecie
przystanku autobusowego wraz. Szczegétowe wyznaczenie przystanku za pomocg znaku pionowego D-15 oraz
znaku poziomego P-17 na jezdni wg odrebnego opracowania (projektu organizacji ruchu).

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Wojska Polskiego na wysokosci budynku mieszkalnego
na 31A, 31B.

Projektowany uktad drogowy nawigzuje do planowanej wg odrebnego opracowania przebudowy ul. Jerzmanickiej w
zakresie budowy jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej oraz do planowanej wg odrebnego opracowania budowy Sciezki
rowerowej wzdtuz ul. Nad Zalewem.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej inwestycji:
- kategoria drég — drogi gminne,

- klasa drég:

a) ul. Wojska Polskiego — Z

b) ul. Jerzmanicka — L

- kategoria ruchu:

a) ul. Wojska Polskiego (w tym jezdnia ronda) — KR4

b) ul. Jerzmanicka — KR3

- $rednica wyspy srodkowej: 14,0 m,

- $rednica zewnetrzna ronda: 26,0m,

- przejezdny pierscien wyspy srodkowej, wykonany z kostki granitowej: szer. 2,5m,
- szeroko$¢ pasa ruchu dookota ronda: 6,0 m,

- dtugosci poszczegdélnych odcinkow:

a) odcinek | — 64,03 m,

b) odcinek 1l — 41,61 m,
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- dlugos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 196,0 m,

- szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowej: 3,0-4,0 m (bez obramowania),

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h,

- spadki poprzeczne jezdni — obustronne i jednostronne — 2%,

- szerokos¢ chodnika w ramach przebudowy (bez obramowania) — szerokos¢ zmienna 2,0-3,0 m,

- szerokos¢ przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystéw — 5,0 m (potgczenie znaku P-10 oraz P-11),
- sumaryczna dtugos¢ przykanalikéw fi160 kanalizacji deszczowej — 40,50m,

- dtugos¢ kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 22,0 m,

- sumaryczna dtugos¢ sieci oswietlenia ulicznego: 103,6 m.

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna znajduje sie w ostatniej czesci projektu architektoniczno-budowlanego (dokumenty formalne).
Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.
Sposoéb posadowienia obiektu — bezposredni, posadowienie na podtozu gruntowym.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

5.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowej inwestycji sktada sie z istniejacej kanalizacji deszczowej. W zwigzku ze zmiang
zagospodarowania woéd opadowych w granicach pasa drogowego projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji
deszczowej w celu dostosowania jej do warunkow projektowanych. Przewidywana ilos¢ wéd opadowych w obrebie
inwestycji bedzie wynosi¢ (deszcz 15 min) 211 dm3/s/ha o sktadzie:

- zawiesiny ogdélne < 100 mg/l,

- weglowodory ropopochodne < 15 mgl/l.

Separator wraz z piaskownikiem zaprojektowany zostanie wg odrebnego opracowania.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

5.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Nie dotyczy

5.4 Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W rejonie projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke 4 drzew.
Wykaz drzew przeznaczonych do wyciecia (zgodnie z czescig rysunkowg PZT):

Nr Gatunek drzewa Obwdd pnia mierzon Obwod pnia mierzon
na wysokosci 5 cm | na wysokosci 130 cn

1 klon 192 cm 183 cm

2 lipa 181 cm 160 cm

3 klon 130 cm 40cm, 73cm, 87cm

4 klon 100 cm 85 cm

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy
7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy
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