SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.05.01
SCIEKI ULICZNE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH



1.  WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej
1.2. Zakres stosowani a STWiIORB.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach oraz ulicach.
1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem $cieku ulicznego przykraweznikowego lub mig¢dzyjezdniowego.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.6.1. Sciek —za glebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.6.2. Sciek przykraweznikowy - element konstrukgji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
1.6.3. Sciek migdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowano
przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.
1.6.4. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.6.5. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej — $ciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany z betonowej kostki brukowe;.
Liczba zastosowanych rzgdow kostek zwigzana jest z objeto$cig sptywu i warunkami konstrukcyjnymi $cieku.
1.6.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonym materiatem
wypehiajacym.
1.6.7. Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadziesiat metrow dlugos$ci $cieku (nad szczelinami tawy betonowej lub
jako przedtuzenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetniona drogowymi zalewami na goraco lub na zimno, umozliwiajaca odksztatcenia
temperaturowe $cieku.
1.6.8. Pozostate okreslenia pod stawowe sg zgodne z obowigzuja cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D — M - 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét.
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa.
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiIORB.
2.2.2 Materiaty do wykonania $cieku.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu $cieku sa:
— betonowe kostki brukowe,
— beton na tawe
— materiat do wypehienia spoin,
— material do wypehienia szczelin dylatacyjnych.
2.3. Betonowa kostka brukowa.
2.3.1.Cechy charakterystyczne.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania $cieku nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa
o nastgpujacych cechach charaktery stycznych:
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzor (ksztalt): prostopadtoscienny,
3. wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubos¢ min. 8 cm, dlugos$¢ wg ustalen producenta,
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.
2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych
kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zatacznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosc szerokosc grubosé | RoZnica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw pomiarami grubosci, tej samej
kostki, grubosci < 100 mm +2 2 3 kostki, powinna by¢ £ 3 mm
2 100 mm +3 *3 4
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosc wklestosc
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowej 300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwoscl fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpornoié na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia £ 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/rozmraianie z kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatos< na rozcigganie przy F Wytrzymatosc charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kaidy pojedynczy
roztupywaniu wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania
2.3 | TrwatosC (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatosc (wytrzymatosé) jesli spetnione
wytrzymatosi) 53 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykanany na tarczy
3 oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, wg zat. G Bohmego,
normy — badanie wg zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?
2.5 | Odpornosé na 1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalety zadeklarowac minimalng jej
wartosc pomierzong wg zat. | normy (wahadfowym przyrzgdem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad ] a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne
3.2 | Tekstura ] a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réinice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow i zmianach warunkdw twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

2.3.3. Sktadowanie kostek.

Kostke dostarczona na paletach mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢

wyréwnane i odwodnione.

2.4. Beton na lawe.

Do wykonania faw pod $ciek mozna stosowa¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1.

2.5. Materialy do wypelnienia spoin i szczelin w $cieku.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) do wypelniania spoin

—zaprawg cementowo-piaskowa 1:2z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242, cementu

powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera,

b) do wypetiania szczelin dylatacyjnych

—do wypeienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speniajace wymagania norm PN-EN 14188-1 i PN-EN
14188-2,

—do wypehienia dolnej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke¢ cementowo-piaskowa 1:8 z materialow
spehiajacych wymagania wg pkt. b)

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno

odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed



zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg,
mozna przechowywac¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢
W stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do
przyjetej metody robot, jak:

— betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

—wibratory do betonu,

—zageszczarki wibracyjne ptytowe zwykle oraz z wykladzing elastomerowa do zageszczania powierzchni $cieku z betonowych kostek
brukowych,

—ubijaki reczne,

—sprzgt do wypetniania szczelin dylatacyjnych,

—sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach, zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢

i uszkodzeniem. Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w
sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uklada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin
dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB. W przypadku braku

wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. utozenie $cieku,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan Inzyniera:

—ustali¢ lokalizacj¢ robot,

—ustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

—usuna¢ przeszkody,

—zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Wykonanie lawy.

Wykop pod fawe powinien odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Lawe betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w punkcie 2.4. Co 50 m nalezy stosowa¢ w tawie szczeliny dylatacyjne, wypelnione
zalewami okre$lonymi w punkcie 2.5 b).

5.5. Ulozenie $cieku.

Przed ulozeniem $cieku nalezy krawedz jezdni posmarowaé asfaltowa masa zalewowa grubosci 1+2 cm.

UlozZenie $cieku z betonowej kostki brukowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5 °C. Dopuszcza si¢ wykonanie robot jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym je$li w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Ukfadanie
kostek w $cieku powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Elementy $cieku potozone obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek sciekowych) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu kostek spoiny nalezy wypeié
zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania punktu 2.5 a).Szczeliny dylatacyjne szerokosci co najmniej 8 mm powinny by¢
wykonane w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub STWiORB. Szczeliny powinny by¢ wypelnione trwale zalewami
okre$lonymi w pkt. 2.5 b). Chcac ograniczy¢ okres wykonywania rob6t, moznauzywaé cementu o wysokiej wytrzymatosci weczesnej do
wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Po wypetieniu spoin zaprawa, powierzchni¢ $cieku nalezy starannie oczyscié.

5.6. Roboty wykoenczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

—odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

—roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow, itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. Wryszczegdlnienie badan | pomiarow Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne

1. Iz_odltzallE;ciitiazizdpqrzjikiz:;c terenu robet 1raz Wz pktu 5 i dokumentacji projektowej
2. | Roboty przygotowawcze 1lraz Wg pktu 5.3

3. | Wykonanie tawy betonowej Ocena ciagta Wg pkiu 5.4

4. | Utozenie scieku Iw. Wg pktu 5.5

5. | Wykonanie robot wykornczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.6

6.4. Sprawdzenie wykonania elementow $cieku.

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdza¢ w sposob podany w punktach 6.5 1 6.6

poszczegolne elementy robot.

6.5. Sprawdzenie wykonania lawy.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktora moze si¢ rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m fawy,

€) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;j,

— réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomiedzy powierzchnia tawy a przytozona czterometrows tata.

6.6. Sprawdzenie wykonania $cieku z betonowej kostki brukowej.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktora moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej 0 + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rowno$¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugosci, ktora

moze wykazywac prze$§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomi¢dzy powierzchnia $cieku a tata czterometrowa,

c)wypehienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite

wypehienie badanej spoiny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej. Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze$cienny)
wykonanej fawy betonowej zwyktej pod $ciek.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonana fawa. Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt.
8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej STWiORB.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie $ciekow ulicznych z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8 cm na ptask w dwoch rzgdach, bez podsypki i fawy betonowe;j
z wypetnieniem spoin, wedlug wymagan dokumentacji projektowej i STWiORB,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,



— odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m*lawy betonowej zwyktej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie tawy betonowej C12/15 zwyktej o wymiarach: szer./grub. 20,0/25,0 cm wraz z zalaniem szczelin

dylatacyjnych wedlug wymagan dokumentacji projektowej i STWiORB.

— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

—prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

9.4. Szczegolowy zakres robét objetych platnoscia:

—Przedmiar robét, Lp.: od 101 do 102.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.PN-EN 197-1 Cement -Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

2.PN-EN 206-1 Beton -Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnos¢ (W okresie przej§ciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988
Beton zwykty).

3.PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

4.PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe —Wymagania i metody badan.

5.PN-EN 1340 Krawezniki betonowe—Wymagania i metody badan.

6.PN-EN 1343Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —~Wymagania i metody badan.

7.PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego —Oznaczanie mrozoodpornosci.

8.PN-EN 12372 Metody badan kamienia naturalnego —Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod dziataniem sity skupione;j.

9.PN-EN 12407 Metody badan kamienia naturalnego —Badania petrograficzne.

10.PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek).

11.PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego —Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

12.PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy —Cz¢$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.

13.PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy —Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno.



